
1

TOM III / IV
PROJEKT TECHNICZNY - KONSTRUKCJA

WIELORODZINNEGO 

MARIUSZ GLINKA
NIP: 8222334941
06-300 Przasnysz ul. 
Mostowa 16A 
www.3ddom.pl

nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT TECHNICZNY

numer III/IV

nazwa zamierzenia budowlanego

WIELORODZINNEGO
adres obiektu budowlanego 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142, dz. 2134/9
kategoria obiektu budowlanego XIII -
- nazwa jednostki ewidencyjnej,
-
ewidencyjnego
-

jednostka: 142201_1 m. Przasnysz

inwestora,
adres inwestora

-300 Przasnysz 
NIP: 761-152-53-85
Reprezentowane przez: Burmistrz 
Przasnysza

zakres
opracowania funkcja 

projektowa
KONSTRUKCJA Projektant Dezyderiusz Szejba data

opracowania
Podpis

spec. 

numer 
upr.

konstrukcyjno budowlana bez 

Wa-347/90

30.10.2023

egzemplarz nr.
1 2 3 4 5



2 
 

 

projektu. 
 

 
 
 

 
 

 
III. Obliczenia konstrukcja  

IV rysunkowa. 

K1. Rzut . 11 
K2. Rzut 12 
K3. Rzut  13 
K4. Rzut 14 
K5. Przekroje 15 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 

Warszawa, dn. 30.10.2023 r 

 

Dezyderiusz Szejba 

ul. Janusza Meissnera 2/42, 03-982 Warszawa 

 

 

 

Dezyderiusz Szejba,  w oparciu o art. 34 ust. 3d pkt 3  ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)  

 

 

jako autor projektu technicznego 

budowlanej. 

 

 

 

 

 

 

 

 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Pan DEZYDERIUSZ SZEJBA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/3977/01
adres zamieszkania ul. MEISSNERA 2 m 42, 03-982 WARSZAWA
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-N4K-HKE-CNV *
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: 

 

 

- Beton konstrukcyjny B25 (C20/25)   

 -EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004. 

- Beton konstrukcyjny B30 (C25/30)   

 -EN 206-1:2003 i PN-B-06265:2004. 

- Stal zbrojeniowa klasy: AIIIN, B500 SP  

- Drewno konstrukcyjne klasa C24  

Fundamenty: 

 
 

 

 
 

 
. 

konstrukcyjnych.  

Podwalina i oczep:  

 

: 
Tarcica konstrukcyjna klasy 
z rysunkami konstrukcji. 
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UWAGA: 

zgodnie z wymogami i zaleceniami producenta zastosowanego impregnatu, co pozwala 

 
 

 
oraz uprawniony geotechnik powinien 
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III. Obliczenia konstrukcja  

KONSTRUKCJA BUDYNKU 
- OBLICZENIA 

Niniejsze opracowanie wykonano w zakresie projektu technicznego. Detale architektoniczne 

budowy.  
 

 
 I Strefa wiatrowa dla H=117 m. n.p.m.  
 117 m. n.p.m.  
 z= 1,0m.  
 Budynek zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej.  

 

 
 
Jako  

  - wg PN-EN 1990,  
  - wg PN-EN 1991-1-1, 
   - wg PN-EN 1991-1-1, 
   - wg PN-EN 1991-1-3, 
   - wg PN-EN 1991-1-4, 
   - wg PN-EN 1991-1-5. 
 Eurokod 5 dla konstrukcji z drewna - normy PN-EN 1995-1-1:2010 
 Eurokod 6 dla konstrukcji murowych - normy PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 (wraz z 

zmianami Ap1:2013(*) i Ap2:2014(*)) oraz PN-EN 1996-3:2010. 
 EN 1992-1-

 
 -EN 1997-1 

 
 

Fundament - XC2  
Pomieszczenie budynku- XC1  
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I.  

 
Dach ocieplony 

 
L.p.  

char. kN/m2 
1.   0,06 
2. -> (6kN/m3 * 0,038m 

* 0,058m)/0,29m 
0,05 

3. -> (6kN/m3 * 
0,024m * 0,058m)/0,6m 

0,01 

4. Papa asfaltowa grub. 0,5 cm  [25 kN/m3  0,13 
5.  0,25 
6.  - 
7. Izolacja termiczna - 20+10 cm  -> 0,50kN/m3 * 0,30m [0,15kN/m2]  0,15 
8.  0,05 
9. -K  0,10 
 SUMA: 0,80 
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mgr inż Dezyderiusz Szejba
nr uprawnień: Wa-347/90

INWESTOR

PROJEKTANT

RYSUNEK

BRANŻA

KONSTRUKCJA

SKALA DATA NR RYSUNKU

30-10-2023

STRONA

USŁUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA
06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A
NIP: 8222334941     tel: 883-919-123
www.3ddom.pl

OPRACOWANIA
TEMAT

ADRES
INWESTYCJI

OPRACOWANIE inż. Mariusz Glinka

Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2,
06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85

06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,
dz. 2134/9

PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ
INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM
WIATROŁAPÓW ORAZ TERMOMODERNIZACJĄ
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
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numer porządowy
z zestawienia stali

ilość prętów zbrojeniowych
oznaczenie średnicy

średnica pręta [mm]
rozstaw prętów [cm]

Oznaczenia:
pręt zbrojeniowy wraz z podaną jego długością całkowitą
szerokość na jakiej występują dane pręty zbrojeniowe

[1] 10ø12/20

kształt pręta zbrojenia górnego
kształt pręta zbrojenia dolnego
przypodporowego w kierunku "X"

30 30
66

kształt pręta zbrojenia dolnego
przypodporowego w kierunku "Y"

99
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RZUT FUNDAMENTÓW

K11:50

UWAGI: 

Beton C25/30 (B30);
Stal: (AIIIN); fyk = 500 MPa
Otulina: 50mm

ZBROJENIE DOLNE

1.  Płyta żelbetowa fundamentowa o  
 grubości 20 cm. Zbrojenie wymagane
 dla całości płyty w obu kierunkach ø12
 co 20 cm (dołem).
2.  Płyta projektowana jako monolityczna
 żelbetowa.
3.  Rysunek rozpatrywać łącznie z  
 pozostałymi rysunkami oraz opisem
 technicznym.
4.  Pod płytę fundamentową należy
 wykonać warstwę chudego betonu o
 grubości 10 cm.
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kształt pręta zbrojenia dolnego
przypodporowego w kierunku "Y"

99
30 30

UWAGI: 

Beton C25/30 (B30);
Stal: (AIIIN); fyk = 500 MPa
Otulina: 50mm

ZBROJENIE GÓRNE

1.  Płyta żelbetowa fundamentowa o  
 grubości 20 cm. Zbrojenie wymagane
 dla całości płyty w obu kierunkach ø12
 co 20 cm (dołem).
2.  Płyta projektowana jako monolityczna
 żelbetowa.
3.  Rysunek rozpatrywać łącznie z  
 pozostałymi rysunkami oraz opisem
 technicznym.
4.  Pod płytę fundamentową należy
 wykonać warstwę chudego betonu o
 grubości 10 cm.

RZUT FUNDAMENTÓW

K21:50 12
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RZUT ŚCIAN PARTERU

K31:50

Tarcica Konstrukcyjna: klasy C24
1. Konstrukcę ścian zewnętrznych stanowią słupki drewniane
14x14 cm.
2. Stężenie wszystkich ścian konstrukcyjnych stanowi płyta
OSB3-12mm lub pełne deskowanie.
3. W ścianie pomiędzy słupkami należy wykonać przwiązki.
3. Standardowe elementy ścian konstrukcyjnych.
- słupek 14x14
- podwalina na fundamencie 14x8 cm (impr. ciśnieniowo)
- oczep 14x14 cm
- nadproże: 14x14 cm
- przewiązki 14x8
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RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ
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Tarcica Konstrukcyjna: klasy C24
1. Konstrukcję dachu należy stężać za pomocą pełnego
deskowania.
2.  Krokwie należy mocować do murłat oraz płatwi za
pomocą złącza kątowego wzmocnionego np. Strong Tie.
3. Tarcica używana do budowy nie może mieć wilgotności
większej niż 18-19%.
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