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nazwa elementu projektu 
budowlanego 

PROJEKT TECHNICZNY 

numer tomu / łączna liczba 
tomów 

III/IV 

nazwa zamierzenia budowlanego PROJEKT ZEWNĘTRZNEJ I WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI 
GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM WIATROŁAPÓW ORAZ 
TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO 

adres obiektu budowlanego 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142, dz. 2134/9 
kategoria obiektu budowlanego XIII - pozostałe budynki mieszkalne 
- nazwa jednostki ewidencyjnej, 
- nazwa i numer obrębu 
ewidencyjnego 
- numery działek ewidencyjnych, 
na których obiekt jest usytuowany 

jednostka: 142201_1 m. Przasnysz 
obręb: 0002 m. Przasnysz 
działka nr: 2134/9 
identyfikator działki:  142201_1.0002.2134/9 

imię i nazwisko lub nazwę 
inwestora, 
adres inwestora 

Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz  
NIP: 761-152-53-85 
Reprezentowane przez: Łukasz Chrostowski – Burmistrz 
Przasnysza 

zakres 
opracowania 

pełniona 
funkcja 
projektowa 

imię i nazwisko, 
specjalność 
i numer uprawnień budowlanych 

INSTALACJE 
SANITARNE 

Projektant  mgr inż. Jacek Jakubiak  
 

data 
opracowania 

Podpis 

spec. 
uprawnień 
 
numer 
upr. 

instalacyjna do projektowania 
bez ograniczeń 
 
MAZ/0413/PBS/16 

30.10.2023  

egzemplarz nr. 

1  2  3  4 5 
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DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

  

 OPIS TECHNICZNY 

3 RYSUNKI 
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 projektanta do projektu w trybie art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo 

Budowlane 
 

 
 

 
 
 

 
Jacek Jakubiak, nr ewid. MAZ/IS/0224/17

-
projekt pt.:  
 
 

WIELORODZINNEGO 
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1. C . 
 

1.1.  

Opracowanie zawiera projekt techniczny 
  

 
Projekt  

 instalacja  
 instalacja grzewcza 

 

1.2.  

 
 

 
1.  
2. Ustaw  z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, 

tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409). 
3. 

nie 
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690, ze zmianami). 

4. 
w 
129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zmianami). 

5. 

wykonawczych i teren  
6. PN-EN 15251:2012 - 
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2. . 
 

2.1.  

 
- ZIMA tzz [oC] -20,0 

- ZIMA zz [%] 100,0 

- LATO tzL [oC] 30,0 

- LATO zL [%] 45,0 

 
 

2.2.  

 
- ZIMA twz [oC] 20,0 

- ZIMA wz [%] >40 

- LATO twL [oC] 24,0 

- LATO wL [%] wynikowa 

 

3. Instalacja a a gazu 
 

3.1.  

 
Opracowanie niniejsze obejmuje projekt instalacji gazu 

reduktora w skrzynce gazowej w linii ogrodzenia. 
 

 
 
- kuchenka 4 - palnikowa (bez piekarnika)  moc 6 [kW]  4 sztuki  
- - moc 16 [kW]  4 sztuki 
 

a gaz ziemny wynosi 10,0 [m3/h]. 
 

3.2.  

16 kW oraz 
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PN-80/H-
 

 

. 

 
 

certyfikacji na zn  
 

 
  

ch budynku. Przewody wentylacyjne powinny 

 
Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powierza do spalania w kotle gazowym z 

powietrzno- 80/125 
 

 

wentylacji nawiewno-

a 

 
 

3.3.  

 

a Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001r. - Dzienniku Ustaw Nr. 97 z 
dn.11.09.2001r. oraz wytycznych zawartych w opracowaniu Zasady Projektowania, 
Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w MSG Sp. z o.o. -  
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alacji n/c z rury polietylenowej DN 25 x 2,5 mm 
-

- 

przy pomocy elektrozgrzewania - elektroks

 

 -

 otoczen
C. 

 

- 

 
             

ukcyjny  

 
projektowanej instalacji gazowej w terenie o zabudowie 

kontrolowanej wynosi 1,0 m. 
 

 
ziemn  

 
 

  
 

paliwa gazowego. 
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 kable elektroenergetyczne 

 mm  

 
 

kalizacyjnej, warstwowo 

30  same 
  

 
 

 
 

w terenie. 
 

3.4.  

-

 
 

- niebezpieczne  
 

gazo -  
 
Roboty gazo -  

 
-  

 
warunki bezpiecznego wykonywania pracy; 

-  
 

- planu lub szkicu sytuacyjnego. 
 
Przy robotach gazo - niebezpiecznych na  

 
Roboty gazo -  
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3.5.  

 
 
-  
-  

 

 min. 0,5 godz. 

 

gazu. cji 
powykonawczej (odbiorowej). 
popra

.  
 

 
 
- ji spawaczy  
-  
 

 
 
-  
-  
-   

 

3.6.  

 
 
 

przekazany do odpowiet
 

-  
 

- bec prac gazo -  
 

- 
gazowych; 
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- przy odpowietrzaniu mierzone na kolumnie wentylacyjnej 

 
-  
2 m ponad poziom terenu, uziemiony oraz zlokalizowany w bezpiecznej  

 
-  

 
- atmosferycznych. 

 
- 
bytowych  
-  

 
-  

-technologicznych. 
 potwierdzony odpowiednim 

 

4. Instalacja centralnego ogrzewania 
 

4.1.  

Dla instalacji grzewczej  
 k  
 nowoprojektowane  grzejniki zostan  e do nowej instalacji grzewczej  
 

zaworami termostatycznymi  
 

4.2.  

         
 

  

 

 
z nastaw  

 

instalacji

grzejnikach.                                      



 

 

 

 
Strona 17 z 24 

 
 

Odw 15 mm w 
 

 

4.3.  

 

4.3.1.  
 

BHP 
i 

w pro  

instalacji grzewczych

techniczno-  
 

4.3.2.  

 
posadzkowa -rurowa w z rur 

rur polipropylenowych PP PN20 . Przewody 
p  

 

 
 

otulinami z pianki PE typu FRZ  o 
najmniej: 
 

-  
-  
-  
-  
 
Przewody PEX-  -  7 

gr. 6 mm.  
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5.  
 
 

 

a. roboty przygotowawcze: 

- przygotowanie zaplecza budowy, 

-  

 

- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

-  

b. roboty zasadnicze przy wykonywaniu instalacji uzbrojenia: 

-  

-  

 

-  

-  

 

 

-  

projektowych, 

-  

 

 

Przewody komunalnego uzbrojenia podziemnego takie jak: kable elektroenergetyczne, 

 

 

 

 

 

(najniebezpieczniejsze kable elektroenergetyczne i przewody gazowe), 
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a. prowadzenie wszelki  

 

 

przy prowadzonych robotach, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aru, 

 

 

z prowadzenia robot budowlanych: 

 

 

c. oznakowa  

d. zabezpieczenie, na czas budowy, bezpiecznego ruchu pieszych, 
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Przy realiza  
- 

 
- 

wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.z 1996r. Nr 62).  
- 

 
drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001 r. poz. 1263).  

 
-

 
  

stan prawny na 2006r.  
b) PN-EN 1555-

 
c) PN-EN 1555-

  
d) PN-EN 1555-

 
e) PN-EN 1555-

 
 

6.  
 
          

  
 , instalacje rurowe; 
 

 
 

 
 

w projekcie, 
 

7.  
 

 
 Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji 

unkach 
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dodatkowych wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego 
z wymaganiami Inwestora.  

 Prowadzenia wszystkich 
jako kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane Inwestorowi w 

 
  na etapie wykonawczym tras 

instalacyjnych, sieciowych i 
wymaganych do wykonania skoordynowanej instalacji ze wszystk

.  
 

wycenie kompletnego r
 

  
  

do projektowanych.  
 

specyfikacji projektu wykonawczego  
 Przygotowania dokumentacji powykonawczej. 
 

 
 

 
 

z 

Budowlano-  
 Wszystkie wykonywane prace oraz propon

.  
 W przypadku zmian projektowych na etapie wykonawczym Wykonawca bierze na 

nia w Polsce etc.  
 

nieopisane lub nie wymienione w niniejszej dokumentacji, a konieczne do 
przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, 
kompletnych prac bu
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przewidziane w oferowanej cenie. Wykonawca jest 

z 
 

 Wyko
i 

estycji. 
 

 
 

traktowane jakby .
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RYSUNKI 
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3 Rysunki 

L.p. Nr rysunku Rev.  

3.1 S-01 00  

3.2 S-02 00 Rzut parteru. Instalacja gazu. 

3.3 S-03 00  

3.4 S-04 00 Aksonometria. Instalacja gazu. 

3.5 S-05 00  

3.6 S-06 00 Schematy. 

3.7 S-07 00 Rzut parteru. Instalacja grzewcza.  

3.8 S-08 00  
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B

D

3 K

Projektowana szafka gazowa z reduktorem i kurkiem

 głównym na własnym postumencie 

betonowym, umieszczony w linii ogrodzenia min 0,5 m  

Szafka zewnętrzna stalowa

z zaworem odcinającym

D

N

 

2

5

 

P

E

 

1

0

0

S01

INWESTOR

PROJEKTANT

OPRACOWANIE

mgr inż. Jacek Jakubiak

RYSUNEK

BRANŻA

INSTALACJE

SKALA DATA NR RYSUNKU

30-10-2023

STRONA

 SANITARNE

OPRACOWANIA

TEMAT

ADRES

INWESTYCJI

mgr inż. mgr inż. Jacek Jakubiak

nr uprawnień: MAZ/0413/PBS/16

USŁUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA

06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A

NIP: 8222334941     tel: 883-919-123

www.3ddom.pl

Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2,

06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85

06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,

dz. 2134/9

Instalacja zewnętrzna gazu.

LEGENDA

DN 20

średnica rury stalowej

rura gazowa prowadzona w gruncie

1:500

25
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LOKAL 1LOKAL 2

LOKAL 3

G

Szafka gazowa  usytuowana

na ścianie  z zaworem odcinający
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Projektowana szafka gazowa z reduktorem i kurkiem

 głównym na własnym postumencie 

betonowym, umieszczony w linii ogrodzenia min 0,5 m  

LEGENDA

DN 20

średnica rury stalowej

rura gazowa prowadzona pod stropem

rura gazowa prowadzona w gruncie

S02

INWESTOR

PROJEKTANT

OPRACOWANIE

mgr inż. Jacek Jakubiak

RYSUNEK

BRANŻA

INSTALACJE

SKALA DATA NR RYSUNKU

30-10-2023

STRONA

 SANITARNE

OPRACOWANIA

TEMAT

ADRES

INWESTYCJI

mgr inż. mgr inż. Jacek Jakubiak

nr uprawnień: MAZ/0413/PBS/16

USŁUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA

06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A

NIP: 8222334941     tel: 883-919-123

www.3ddom.pl

Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2,

06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85

06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,

dz. 2134/9

Rzut parteru. Instalacja gazu.

1:75
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P

LOKAL 4

G

LEGENDA

DN 20

średnica rury stalowej

rura gazowa prowadzona pod stropem

rura gazowa prowadzona w gruncie

S03

INWESTOR

PROJEKTANT

OPRACOWANIE

mgr inż. Jacek Jakubiak

RYSUNEK

BRANŻA

INSTALACJE

SKALA DATA NR RYSUNKU

30-10-2023

STRONA

 SANITARNE

OPRACOWANIA

TEMAT

ADRES

INWESTYCJI

mgr inż. mgr inż. Jacek Jakubiak

nr uprawnień: MAZ/0413/PBS/16

USŁUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA

06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A

NIP: 8222334941     tel: 883-919-123

www.3ddom.pl

Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2,

06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85

06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,

dz. 2134/9

Rzut piętra. Instalacja gazu.

1:75
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G

dalszy przebieg zgodnie z projektem

instalacji zewnętrznych

Szafka gazowa  usytuowana

na ścianie  z zaworem odcinający

S04

INWESTOR

PROJEKTANT

OPRACOWANIE

mgr inż. Jacek Jakubiak

RYSUNEK

BRANŻA

INSTALACJE

SKALA DATA NR RYSUNKU

30-10-2023

STRONA

 SANITARNE

OPRACOWANIA

TEMAT

ADRES

INWESTYCJI

mgr inż. mgr inż. Jacek Jakubiak

nr uprawnień: MAZ/0413/PBS/16

USŁUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA

06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A

NIP: 8222334941     tel: 883-919-123

www.3ddom.pl

Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2,

06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85

06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,

dz. 2134/9

Aksonometria. Instalacja gazu.

----

28
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Rura osłonowa Ø40

do instal.wewn.

0
,
5

m

Szafka zewnętrzna stalowa

z kurkiem głównym i reduktorem

TAŚMA OSTRZEG. KOL. ŻÓŁTEGO 

GAZOCIĄG Ø 25 RC PE 100 Z DRUTEM IDENTYF.

WARSTWA PIASKU GRUB. 10 cm

WARSTWA PIASKU GRUB. 10 cm

WARSTWA GRUNTU GRUB. 30 cm

Ca 1,5mm2 w IZOLACJI DY
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Rzędna terenu projektowanego

Rzędna terenu istniejącego

Rzędna osi rurociągu [m]

Zagłębienie osi rurociągu

Odległości [m]

Średnice, materiał

Spadek

Długość trasy [m]
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Szafka zewnętrzna stalowa

z zaworem odcinającym

DN 25

PE 100

S05

INWESTOR

PROJEKTANT

OPRACOWANIE

mgr inż. Jacek Jakubiak

RYSUNEK

BRANŻA

INSTALACJE

SKALA DATA NR RYSUNKU

30-10-2023

STRONA

 SANITARNE

OPRACOWANIA

TEMAT

ADRES

INWESTYCJI

mgr inż. mgr inż. Jacek Jakubiak

nr uprawnień: MAZ/0413/PBS/16

USŁUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA

06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A

NIP: 8222334941     tel: 883-919-123

www.3ddom.pl

Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2,

06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85

06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,

dz. 2134/9

Profil zewnętrzny. Instalacja gazu.

1:100
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GRZEJNIK PANELOWY ŚCIENNY
WYPOSAŻONY W ŚRUBUNEK PRZYŁĄCZENIOWY
REGULACYJNO - ODCINAJĄCY Z
OPRÓŻNIENIEM ORAZ ZAWÓR 
TERMOSTATYCZNY 

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY
WYPOSAŻONY W ŚRUBUNEK PRZYŁĄCZENIOWY
REGULACYJNO - ODCINAJĄCY Z
OPRÓŻNIENIEM ORAZ ZAWÓR 
TERMOSTATYCZNY 

C22-60/0,7

810 W

N=3

SAN 11 04

250 W

N=2

CV11-60/0,7

Oznaczenie grzejników :

długość grzejnika [m] 

wysokość grzejnika [cm] 

liczba płyt 

grzejnik dolno zasilany 

810 W

moc grzejnika 

N=3

nastawa 

SAN 11/0,4

długość grzejnika [m] 

wysokość grzejnika [cm] 

grzejnik łazienkowy suszarkowy 

250 W

moc grzejnika 

N=2

nastawa 

przewody grzewcze

wykonane z PP, zgrzewane, prowadzone

po ścianie

zawór termostatyczny

śrubunek przyłączeniowy

S06

INWESTOR

PROJEKTANT

OPRACOWANIE

mgr inż. Jacek Jakubiak

RYSUNEK

BRANŻA

INSTALACJE

SKALA DATA NR RYSUNKU

30-10-2023

STRONA

 SANITARNE

OPRACOWANIA

TEMAT

ADRES

INWESTYCJI

mgr inż. mgr inż. Jacek Jakubiak

nr uprawnień: MAZ/0413/PBS/16

USŁUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA

06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A

NIP: 8222334941     tel: 883-919-123

www.3ddom.pl

Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2,

06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85

06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,

dz. 2134/9

Schematy.

----
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LOKAL 1LOKAL 2

LOKAL 3

C22-60/0,7

800 W

N=3

SAN 11 04

240 W

N=2

C22-60/0,8

910 W

N=4

C11-60/0,4

210 W

N=4

C22-60/0,5

530 W

N=4

C11-60/0,4

210 W

N=4

C22-60/0,7

810 W

N=3

SAN 11 05

270 W

N=2

C22-60/0,7

830 W

N=3

C22-60/0,6

720 W

N=4

C22-60/0,6

690 W

N=4

C22-60/0,8

880 W

N=4

SAN 11 04

170 W

N=2

SAN 11 04

155 W

N=3

przewody grzewcze istniejące

nie podlegające wymianie

LEGENDA

DN20x2,0

średnica rury PP

projektowana temperatura

15°

przewody grzewcze nowoprojektowane

wykonane z PP, zgrzewane, prowadzone

po ścianie

przewody grzewcze istniejące

nie podlegające wymianie

S07

INWESTOR

PROJEKTANT

OPRACOWANIE

mgr inż. Jacek Jakubiak

RYSUNEK

BRANŻA

INSTALACJE

SKALA DATA NR RYSUNKU

30-10-2023

STRONA

 SANITARNE

OPRACOWANIA

TEMAT

ADRES

INWESTYCJI

mgr inż. mgr inż. Jacek Jakubiak

nr uprawnień: MAZ/0413/PBS/16

USŁUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA

06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A

NIP: 8222334941     tel: 883-919-123

www.3ddom.pl

Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2,

06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85

06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,

dz. 2134/9

Rzut parteru. Instalacja grzewcza.

1:75
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P

LOKAL 4

C22-60/0,7

810 W

N=3

C22-60/0,8

860 W

N=2

C22-60/0,6

680 W

N=4

SAN 11 04

250 W

N=2

LEGENDA

DN20x2,0

średnica rury PP

projektowana temperatura

15°

przewody grzewcze nowoprojektowane

wykonane z PP, zgrzewane, prowadzone

po ścianie

przewody grzewcze istniejące

nie podlegające wymianie

S08

INWESTOR

PROJEKTANT

OPRACOWANIE

mgr inż. Jacek Jakubiak

RYSUNEK

BRANŻA

INSTALACJE

SKALA DATA NR RYSUNKU

30-10-2023

STRONA

 SANITARNE

OPRACOWANIA

TEMAT

ADRES

INWESTYCJI

mgr inż. mgr inż. Jacek Jakubiak

nr uprawnień: MAZ/0413/PBS/16

USŁUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA

06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A

NIP: 8222334941     tel: 883-919-123

www.3ddom.pl

Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilińskiego 2,

06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85

06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,

dz. 2134/9

Rzut piętra. Instalacja grzewcza.

1:75
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