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1. ZAKRES OPRACOWANIA | STOSOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
Robd6t wewnetrznych instalacii sanitarnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i
odbioru robot:

- instalacji zewnetrznej i wewnetrznej gazu

— instalacji grzania

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie rob6t montazowych wymienionych w punkcie 1. w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym. W zakres tych robét wchodzq:
e roboty przygotowawcze;
¢ wymagania dotyczgce wyroboéw i roboét stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
wod-kan (roboty montazowe);
e odbidér robot i kontrola jakosci.

Planowane roboty nalezy zorganizowa¢ i przeprowadzi¢ z ograniczeniami
wynikajgcymi z funkcji uzytkowej budynku.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczehstwo oséb postronnych,
uzytkownikéw budynku oraz pojazddw, poprzez dostosowanie organizacji robdét oraz
odpowiednie wydzielenie i oznakowanie ferenu prowadzenia prac, w uzgodnieniu
z uzytkownikiem.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszg by¢ przeszkoleni oraz muszg posiadac
aktualne badania lekarskie. Wykonawca przed wejsciem na budowe jest zobowigzany
przedstawi¢ inwestorowi liste pracownikdw przeznaczonych do wykonywania w/w
zadania wraz z odpowiednimi zaswiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego,
instruktazowego, oraz zaswiadczenh o braku przeciwwskazah do wykonywania danego
zawodu. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.

2, KODY | NAZWY ROBOT BUDOWLANYCH

wg numerycznego stownika gtéwnego Wspdlnego Stownika Zamdwien
3. PODSTAWOWE DEFINICJE

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjqg
projektowq oraz przedmiarem.

Rysunki — cze$¢ dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzqdzen.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciqg organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji fechnicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcq i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem dokumentacii
Projektowe.
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Przedmiar robét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zatgczony w dokumentacji projektowe;.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim roboét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

4 MATERIALY
4.1. Wymagania ogdlne

Pochodzenie materiatéw

Materiaty do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowq, opisem technicznym i rysunkami. Mogqg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty zgodnosci wydane przez
producenta. Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji muszg mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatdw.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych
Zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie
stosowac¢ sie do instrukcji sktadowania opracowanej przez producenta. Transport i
sktadowanie kanatdéw, rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacii
wtasciwosci materiatéw i zewnetrznych warunkédw panujgcych podczas procesu tak aby
wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom.

Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem,
ktory mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny byc¢
sktadowane tak dtugo jak to moziwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna ostrych przedmiotdw.

Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy
nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej sciance winny znajdowac sie na spodzie.

4.2.  Wymagania dla instalacji zewnetrznej i wewnetrznej gazu

¢ Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do kotta kondensacyjnego
wykonac¢ za pomocqg koncentrycznego przewodu powietrzno-spalinowego.

e Przed urzgdzeniami gazowymi nalezy stosowac zawory gazowe odcinajgce o
potagczeniach gwintowanych, montujac przed nim dwuztgczke (srubunek) w celu
mozliwosci ewentualnego demontazu.

e Przewody gazowe bedg prowadzone wewngtrz budynku, pod stropem
pomieszczen

e Przewody poziome rozprowadzajgce prowadzi¢ w odlegtosci od 2 cm do 20 cm
pod stropem i mocowac typowymi uchwytami instalacyjnymi co okoto 1,75 m oraz
obowigzkowo mocowac¢ w miejscach instalowania armatury oraz w miejscach
rozgatezieh przewoddw i zmianie kierunku rur (ponizej kolan)

e Przewody spalinowe i wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako szczelne i
niepalne.

e Instalacje gazowg moze wykonac¢ tylko Wykonawca posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia

e Po odbiorze przewody gazowe nalezy pomalowac¢ dwukrotnie farbqg olejng z6ttg
Catg trase gazociggu nalezy oznakowac tasmg znakujgcqg koloru zéttego z
tworzywa sztucznego. Kohce odcinkdw przewodu lokalizacyjnego wyprowadzi¢
do szafki zaworu odcingjgcego z mozliwoscig podtgczenia przyrzgdu
pomiarowego galwanicznie, poprzez listwe zaciskowq LZ-4 zlokalizowang w szafce
zaworu odcinajgcego i do skrzynek zasuw odcinajgcych.
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4.3.

5.

Zabrania sie tgczenia rur w grubosci przegréd budowlanych.

Wymagania dla instalacji grzania.

Grzejniki montowac na firmowych zawiesiach

Regulatory zabezpieczy¢ przed ingerencjg oséb postronnych

Kazdy grzejnik musi by¢ wyposazony w termostat umozZliwiajgcy nastawe
temperatury

Przed uktadaniem przewoddow nalezy sprawdzi¢ frase oraz usungc przeszkody
(moZliwe do wyeliminowani” moggce powodowac¢ uszkodzenie przewodow np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i elementéw muru

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzicé czy elementy przewidzione do
zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen

Przewody uktadane w bruzdzie $ciennej nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki
polietylenowej laminowanej z zewngtrz folig polietylenowq.

Przewody prowadzone ,po wierzchu” nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki
polietylenowe;.

Grzejniki nalzy montowac¢ min. 12 cm od wykohczonej posadzki oraz min. 10 cm od
lica wykonhczonej sciany.

Podejscia do grzejnikdw nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odbiornikéw
ciepta.

Po zakohczeniu montazu (a przed zaizolowaniem) instalacje nalezy poddac
ptukaniu i prébie szczelnosci na zimno, a nastepnie prdbie i regulacji na gorgco
(potwierdzonej w protokole).

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacii
technicznej powykonawczej.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywac zadnych
potgczen.

Rurociggi tgczone bedq z armaturg i osprzetem za pomocq potgczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczeh wykonac
za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwacii.

Armature na przewodach nalezy tak instalowacé, zeby kierunek przeptywu byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na
przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukciji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikdw, uchwytdw lub innych trwatych podparé.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac
wykonhczeniowych, lub by go osuszag, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykohczeniowych.

SPRZET

Wykonawcy przystepujgcy do wykonania instalacji powinni zastosowac sprzet

dostosowany do technologii robdt i wykonywanych czynno$ci oraz gwarantujgcy
wtasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by<c w petni sprawne i
dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposdb wykonywania robdt oraz sprzet
zaakceptuje Kierownik Budowy.

W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegdtowe

instrukcje obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne
dokumenty eksploatacyjne.
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6. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkdéw transportu, ktére
pozwolg unikng¢ uszkodzenh, odksztatceh przewozonych materiatdw. Przewozone
materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie czasie ruchu pojazdu. Materiaty powinny by& przewozone na
budowe zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami BHP.

Transport materiatéw i urzgdzeh wewnagtrz budynku musi odbywac sie wyznaczong
drogg fransportowq. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy szczegdlne jej zabezpieczenie
fak, aby podczas fransportu nie ulegty uszkodzeniu zadne elementy infrastrukfury
istniejgcej. W przypadku, kiedy mimo nalezytego zabezpieczenia podczas transportu
powstang jakiekolwiek uszkodzenia — Wykonawca zobowigzany jest je usungé na swoj
koszt. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by<& nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

7. WYKONANIE ROBOT

Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji,
bezpieczehstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania,
odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,
oszczednosci energii i odpowiedniegj izolacyjnosci cieplnej przegréd.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wtasciwym zakresie wymaganh powotanych przepisow techniczno - budowlanych, a takze
zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

7.1.  Wymagania i uruchomienie instalacji zewnetrznej i wewnetrznej gazu

e Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody mogqgce powodowaé uszkodzenia przewododw (prety
Zbrojeniowe, wystajgce elementy zaprawy betonowej).

e PrzejScia przez Sciany i stropy zabezpieczy& tulejami ochronnymi uszczelnionymi
szczeliwem nie powodujgcym korozji.

e Rury gazowe prowadzone po Scianach powinny by¢é mocowane za pomocq
specjalnych uchwytéw usytuowanych w odstepach co najmniej 3m. Nie mogqg by¢
mocowane do innych przewoddw instalacyjnych ani stanowi¢ dla nich wspornikow.

e Przewody stalowe nalezy tgczyE przez spawanie reczne przy uUzyciu elekirod
otulonych.

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do montowania
nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy przewody sq catkowicie drozne.

7.2.  Wymagania i uruchomienie instalacji grzewczej

e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

e  Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg prébie
(lub jej czese) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakohczeniu
ptukania nalezy instalacje napetnic wodqg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-
04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci
wody"”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji. ¢ Instalacje nalezy doktadnie
odpowietrzyc.

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania

STRONA 6




nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Do pomiaru cisnieh prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢& umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalaciji. * Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za
pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Cisnienie
préobne 0,6 MPa.

e 7 préby cisnieniowej nalezy sporzqdzic protokdt. ¢ Po uzyskaniu pozytywnej proéby
szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorqgco, przy najwyziszych — w miare
mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

e  Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq
instalacji.

8. OBMIAR

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi
wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robodt. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Obmiary bedqg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
robét. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robdét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami. Jednostkami obmiarowymi dla instalacii
sanitarnych objetych projektem sq:

m — dla instalacji rurowych
m2 — dla kanatdw wentylacyjnych
sztuka, komplet — dla armatury, urzgdzen i wyposazenia

9. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.
Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiagjgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania postepu robdét. Gotowos¢ danej czesci robdt
do odbioru zgtasza Wykonawca.

¢ odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdt

¢ odbidr ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robodt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonhczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowqg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru
ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
w/w roboét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

Przy odbiorze prac powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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e dokumentacja powykonawcza <z naniesionymi  ewentualnymi  zmianami
i uzupetnieniami dokonanymi w frakcie wykonywania robot;

e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw i zainstalowanego

Wyposazeniaq;

Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardéw — jesli zaistniata potrzeba ich sporzgdzenia

protokoty wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiardw kontrolnych;

sSwiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcdw materiatdw i urzgdzen;

Instrukcje obstugi instalacii i urzgdzen, karty DTR;

Os$wiadczenie Kierownika Robdét o zgodnosci wykonania robdt z dokumentaciq

i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego

stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg
projektowq.

10. PLATNOSCI

Wedtug szczegodtowych ustalen okreSlonych w  umowie zawartej pomiedzy
Inwestorem , a wytonionym w trakcie przetargu wykonawca.

11. UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie
zaprojektowanych instalacji sanitarnych.

W celu sporzgdzenia oferty potencjalny Wykonawca moze zapoznac sie z projektem
instalacji sanitarnych, przedmiarem robdt na projektowane instalacje sanitariaty oraz
dokonac¢ wizji lokalnej.

Podczas prac budowlanych kierownik budowy oraz Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzani sq do sprawdzania poprawnosci  wykonania oraz
dokumentowania robot ulegajgcych zakryciu
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