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I. Dokumenty dotgczone do projektu.

Kania Polska, dn. 30.10.2023 r
mgr inz. arch.

Krzysztof Dobrucki

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany, Krzysztof Dobrucki, w oparciu o art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

oswiadczam

jako autor projektu architektoniczno-budowlanego i autor projektu zagospodarowania terenu
dla zadania inwestycyjnego pt. ,PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ INSTALACII
GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM WIATROtAPOW ORAZ TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO” na dziatce o nr ew. 2134/9, obreb 0002 m. Przasnysz,
jednostka ewidencyjna: 142201_1 m. Przasnysz, ze zostaty one sporzadzone zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego, Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami , w tym
warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki i wiedzy budowlane;j.

Projekt architektoniczno-budowlany oraz projektu zagospodarowania terenu zostat
sporzadzony na podstawie posiadanych przeze mnie uprawnien do projektowania w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata sporzgdzona, zgodnie z art.20, ust1,
pkt. 1B, informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia spetniajgca wymagania
»Rozporzgdzenie w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
(Dz.U. Nr 120, poz.1126 z 2003 r.)



Zabki, dn. 30.10.2023 r
mgr inz.

Jacek Jakubiak

Oswiadczenie projektanta

Ja, nizej podpisany, Jacek Jakubiak, w oparciu o art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)

oswiadczam

jako autor projektu architektoniczno-budowlanego pt. ,PROJEKT ZEWNETRZNE) |
WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM WIATROtAPOW ORAZ
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO” na dziatce o nr ew.
2134/9, obreb 0002 m. Przasnysz, jednostka ewidencyjna: 142201_1 m. Przasnysz, ze zostaty
one sporzadzone zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, Polskimi Normami i
obowigzujgcymi przepisami , w tym warunkami technicznymi oraz zasadami sztuki i wiedzy
budowlane;j.

Projekt architektoniczno-budowlany w zakresie instalacje sanitarnych zostat sporzadzony na
podstawie posiadanych przeze mnie uprawnien do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen.
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URZAD Warszawa, dnia 2° llstopada L1877y

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
UPilE
it

WYDZIAL URBANISTYKI i ARCHITEKTURY
STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

Nr ewidencyjny St=694/77
do pelnienia samodzielne] funkeji techniczne; w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 1974r. — Prawo budowlane {Dz. U. Nr 88, pozycia 229) oraz §

Zust.lpkt 1, §4 ust.l 12, 57, 513 ust.1 pkt 1

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkciji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

0BRUCKI  s. an drzeja. ...

ze Ob. KRZYSZTOF MIGHAL

...magister inzynier archit

urodzonyla) dnia . 28.09.1947 r. Cieplice zdroj

posiada przygotowanie zawodowe do pehienia samodzielnej funkecji

itektoniczne Jo,

w specjalnosci 2 rmFMh

1/ do sporzadzanisz projektow w zzkresie rozwizzan:

a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budo-
wnictwie osdéb fizycznych, z wylaczeniem konstrukcji fun-
damentéw gigbokich i trudniejszych konstrukcji statycz-
nie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nzdzorowanisz
i kontrolowaniz budowy, kierowania i kontrolowiznia wytwarza-
nia kenstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniznia i
badania stanu technicznego obiektdw budowilanych - z wyZszcze-
niem konstrukcji fundamentdw gZgbokich i trudniejszych kon=-
strukcji statycznise niewyznaczalnych.

Cryginaz podpisal z up. Prezydents Miasts ngr inz. =

Newrocki Z-cz idaczelnego wurchitekta viarszawy. Pieczsg

Godzem Panstwaz i nzpisem w otoku Urzzd Miassts StoXeczn go ijarszawy,

Qs

Niniejszy duplikat wystawiono ns podstawie zkt posiazdznychn v
archiwum Mazowieckiege Urzgdu v/ojewddzkiego w YWarszawie - Wydziazy

Rozwvioju Regicnalnego.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 804 /16 /S

DECYZJA !

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) iart. 12 ust. 1 pkt 11 5, ust.
2,31i4cpkt],art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Jacek Wiktor Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlecach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16

do projektowania
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Jackowi Wiktorowi Jakubiak
ur. dnia 22 stycznia 1986 roku w Siedlcach

numer ewidencyjny MAZ/0413/PBS/16
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniajg do :

I. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne;

II. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, do sporzgdzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ..................... eveseasess

mgr inZz. Krzysztof Latoszek / .................... H
? i

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka // o o Sessinebisianiddibindin s SEE

Otrzymuija:
1. Pan Jacek Wiktor Jakubiak
ul. Topolowa 44
08-110 Sicdlce
2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. afa

grinz.Jacek Jasubiak
'nia budowl,




I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Krzysztof Michat DOBRUCKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr St-694/77,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-1652.

Cztonek czynny od: 06-07-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-07-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1652-A2E5-9C84-7D69-8E1C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4X9-IXF-BUI *

Pan JACEK WIKTOR JAKUBIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0224/17

adres zamieszkania ul. TOPOLOWA 44, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




Il. Cze$¢ opisowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- inwentaryzacja obiektu budowlanego

- umowa z Inwestorem na wykonanie projektu kompleksowej termomodernizacji budynku
wraz z zewnetrzng i wewnetrzng instalacja gazowa

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budynek mieszkalny wielorodzinny
Kategoria obiektu budowlanego: XllI - pozostate budynki mieszkalne

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Budynek uzytkowany jako wielorodzinny. Uktad funkcjonalny: cztery lokale mieszkalne wg
rzutu piwnicy, parter oraz pietra.

Przedmiotem opracowania jest:

- projekt zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazowej (zewnetrzna instalacja gazowa wedtug
PZT, wewnetrzna instalacja gazowa wedtug PT).

- remont wiatrotapéw budynku mieszkalnego wielorodzinnego, polegajgcy na wzmocnieniu
konstrukcji $Scian oraz wymianie konstrukcji dachu, gabaryty wiatrofapéw - bez zmian.

- kompleksowa termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego

W ramach przeprowadzonych prac sposéb uzytkowania budynku, pozostaje bez zmian.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU:
Budynek mieszkalny, wielorodzinny, wolno stojacy.

Budynek podpiwniczony.

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 2 — parter oraz pietro.

Budynek ze stropodachem, kat nachylenia potaci 3°.

Budynek ze dachem jednospadowym, kat nachylenia potaci 10°.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU.
Zbiorcze zestawienie podstawowych wielkosci (wg PN-ISO 9836:2015-12)
z uwzglednieniem zapisu z rozporzgdzenia MR z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

Powierzchnia zabudowy 193,29 m?
Powierzchnia netto 201,56 m? wtym:
mieszkalna 152,54 m?

piwnica 28,41 m?
komunikacja 20,61 m?

Kubatura budynku 678,71 m3
Szerokos¢ budynku 19,78 m

Dtugosc¢ budynku 12,66 m

Wysokos¢ budynku 7,72 m

llos¢ lokali 4

Wysokos¢ pomieszczen 3,00m,2,67m 2,65m

10



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEN:

Lp. NAZWA POMIESZCZENIA |POW. NETTO POW. UZYTKOWA
1 LOKAL1 |wiatrotap 2,70 m? 2,70 m?
2 hol (kubatura 15,81 m?) 5,27 m? 5,27 m?
3 kuchnia (kubatura 21,69 m3) |7,23 m? 7,23 m?
5 pokdj 12,15 m? 12,15 m?
6 pokdj 15,14 m? 15,14 m?
7 tazienka 4,30 m? 4,30 m?
SUMA: |46,79 m? 46,79 m?
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA |POW. NETTO POW. UZYTKOWA
1 LOKAL 2 |wiatrotap 4,81 m? 4,81 m?
2 hol (kubatura 14,01 m?) 4,67 m? 4,67 m?
3 kuchnia (kubatura 26,52 m3)  |8,84 m? 8,84 m?
5 pokdj 12,90 m? 12,90 m?
6 tazienka 2,54 m? 2,54 m?
SUMA: [33,76 m? 33,76 m?
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA |POW. NETTO POW. UZYTKOWA
1 LOKAL 3 kuchnia (kubatura 16,40 m3) 6,19 m?2 6,19 m?
3 tazienka 1,85 m? 1,85 m?
4 tazienka 0,90 m? 0,90 m?
5 hol (kubatura 15,68 m?) 5,92 m? 5,92 m?
6 pokadj 10,46 m? 10,46 m?
7 pokdj 6,40 m? 6,40 m?
SUMA: [31,72 m? 31,72 m?
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Lp. NAZWA POMIESZCZENIA |POW. NETTO POW. UZYTKOWA
1 LOKAL 4 hol 2,25 m? 2,25 m?
2 hol (kubatura 10,86 m?) 4,07 m? 4,07 m?
3 kuchnia (kubatura 16,60 m3) |6,22 m? 6,22 m?
4 tazienka 2,04 m? 2,04 m?
5 pokoj 14,53 m? 14,53 m?
6 pokdj 11,16 m? 11,16 m?
SUMA: (40,27 m? 40,27 m?
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA |POW. NETTO POW. UZYTKOWA
1 PIWNICA |piwnica 16,25 m? 16,25 m?
piwnica 4,24 m? 4,24 m?
piwnica 3,99 m? 3,99 m?
piwnica 3,93 m? 3,93 m?
SUMA: |28,41 m? 14,22 m?
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA | POW. NETTO POW.
UZYTKOWA
1 KOMUNIKACJA| komunikacja piwnica 10,68 5,34
komunikacja parter 8,08 8,08
3 komunikacja pietro 1,85 1,85
SUMA: 20,61 m? 20,61 m?
PODSUMOWANIE
Lp. NAZWA POMIESZCZENIA |POW. NETTO POW. UZYTKOWA
1 Lokal 1 46,79 m? 46,79 m?
2 Lokal 2 33,76 m? 33,76 m?
3 Lokal 3 31,72 m? 31,72 m?
4 Lokal 4 40,27 m? 40,27 m?
5 Piwnica 28,41 m? 14,22 m?
6 Komunikacja 20,61 m? 20,61 m?
SUMA: |201,56 m? 187,37 m?
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6. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Nie dotyczy.

Projekt termomodernizacji budynku ze wzgledu na uzycie lekkich materiatéw nie ma wptywu
na aktualne posadowienie obiektu budowlanego.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Istniejgcy budynek wielorodzinny ma cztery lokale mieszkalne. W ramach projektu rozktad
pomieszczen nie ulega zmianie.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

¢ Budynek przy zastosowaniu kottéw gazowych spetnia warunki ochrony atmosferycznej.

¢ Odpady komunalne (bytowe) przy zatozeniu 20 mieszkarncow: 1200kg/rok.

Na Projekcie Zagospodarowania Terenu przewidziano miejsce na ustawienie pojemnika na
odpady.

¢ Zastosowane w projekcie budynku materiaty, proponowane rozwigzania techniczne, funkcja
oraz jego eksploatacja nie sg zwigzane z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania,
w szczegodlnosci jonizujgcego pola magnetycznego ani innych zaktécen.

¢ Projektowany budynek nie powoduje szczegdlnego zacieniania otoczenia ze wzgledu na
swojg wysokosé.

¢ Budynek nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni
ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych.

¢ Uzytkowanie domu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowang oraz utwardzona.

¢ Woda opadowa — do zagospodarowania na wiasnej dziatce.

e Srednie dobowe zapotrzebowanie na wode przy zalozeniu 5 mieszkaricéw wynosi
0,5m3/dobe, $redni zrzut Sciekéw socjalnych 0,5m3/dobe — odprowadzenie $ciekéw do
szczelnego szamba bezodptywowego o pojemnosci 10 m3.
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9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO.

9.1. Oszacowanie rocznego zaopatrzenia na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej
EU = 37,68 [kWh/m? rok]
9.2. Dostepne nosniki energii
Energia z powietrza
Energia ze spalania gazu
Energia stoneczna
Energia elektryczna sieciowa
9.3. Wybdr dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
e systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
e systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
potgczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego
System alternatywny — pompa ciepta
System projektowany — kociot gazowy

9.4. Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w
energie.

Zapotrzebowanie na energie pierwotng : System System
projektowany alternatywny
Budynek oceniany: EP [kWh/m? 64,19 65,90
rok]
Budynek wg wymagan WT 2021: EP [kWh/m? 65 65
rok]
System grzewczy : Kociot gazowy Pompa ciepta
System przygotowania c.w.u. : NEEIBI G Pompa ciepta
. . Grawitacyjna Grawitacyjna
Rodzaj wentylacji :
Parametry energetyczne budynku 22,19 22,19
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUCO+W
ogrzewania i wentylacji : [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do EUCWU 15,49 15,49
przygotowania cieptej wody uzytkowe;: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU [kWh/m? 37,68 37,68
rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowa: EK [kWh/m? 58,35 46,15
rok]

9.5. Wyniki analizy porownawczej i wyboér systemu zaopatrzenia w energie.
Biorac pod uwage wymagania Inwestora i koszty budowy systemu alternatywnego podjeto
decyzje o budowie systemu projektowanego ktéry jest korzystniejszy dla Inwestora.

14




10. URZADZENIA AUTOMATYCZNE REGULUJACE TEMPERATURE:

Projektowane pomieszczenia wyposaza sie w regulatory pokojowe z czujnikami temperatury
W pomieszczeniu wspotpracujgce z regulatorem centralnym PC. System sterowania
wyposazony jest dodatkowo w automatyke pogodowa ksztattujgca temperature w zaleznosci
od aktualnej temperatury zewnetrznej. Dzieki potgczeniu regulacji pogodowej z pokojowg,
mozliwe jest dostosowanie temperatury nie tylko do zmian pogody na zewnatrz, ale
uwzglednienie réwniez wahan temperatury w pomieszczeniach. Taki uktad pozwala na
maksymalne zoptymalizowanie ogrzewania domu i niskie koszty ogrzewania. Sprzyja tez
energooszczednosci dlatego, ze regulator pogodowy utrzymuje temperature, wykorzystujac
do tego minimalng moc.

11. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM:

INSTALACIJE:

WODOCIAGOWA — istniejgca instalacja wodna z wodociggu miejskiego, ciepta woda
uzyskiwana przy pomocy kottéw gazowych.

KANALIZACYJNA — istniejgca instalacja kanalizacyjna

CENTRALNEGO OGRZEWNIA — zmiana kottéw na paliwo state na kotty gazowe
ELEKTRYCZNA — istniejgce zasilanie w energie elektryczng — kablem ziemnym z lokalnej sieci
energetycznej

INSTLACJA GAZU WEWNETRZNEGO:
Kazdy lokal mieszkalny zostanie wyposazony w odrebng instalacje gazowa z gazomierzem G4 w

komunikacji, instalacja gazowa dla pojedynczego lokalu bedzie zasilata kociot gazowy kondensacyjny z
zamknietg komora spalania o mocy 16 kW oraz kuchenke gazows.

Przewody instalacji gazowej wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg.
PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie zachowujgc $rednice podane na rysunkach. Potfgczenia
gwintowane nalezy uszczelniaé np. tasmag teflonowa.

Przewody w budynku nalezy prowadzi¢ pod sufitem w odlegtosci 2,0 [cm] od lica $ciany mocujac je
hakami co 2,0 — 2,5 [m]. Poziome przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4 %.. Spadek przewoddéw
utrzymac w kierunku przeptywu gazu. Przejscia przez Sciany wykona¢ w rurach ochronnych. Przestrzen
miedzy przewodem i rurg ochronng uszczelni¢ niepowodujgcym korozji elastycznym szczeliwem. Przed
przyborami zamontowaé kurki gazowe lub zawory kulowe do gazu posiadajgce atest IGNIG w
Krakowie. Przed podejsciem gazu do kotta zamontowac filtr. Dtugos$¢ przewodu od gazomierza do
najblizszego przyboru gazowego nie moze by¢ mniejsza niz 3 [m].

Powierzchnie przewodu po doktadnym oczyszczeniu zabezpieczy¢ antykorozyjnie tj. malowac
dwukrotnie farbg podktadowg i nawierzchniowa.

Kociot gazowy powinien posiada¢ oznaczenie znakiem jakosci i bezpieczernstwa na podstawie
Zarzadzenia z dnia 20 maja 1994 roku(M.P.39, poz.335, zmiana M.P. nr 60 poz.535) zawierajgcego
wykaz wyrobdéw podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa ,B” i
oznaczania tym znakiem.
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Wykonana instalacja gazowa powinna by¢ sprawdzona przez wykonawce w obecnosci dostawcy gazu.
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ przy pomocy sprezonego powietrza o cisnieniu 5 [kPa], przy czym w
ciggu 0,5 [h] manometr rteciowy nie moze wykazac¢ spadku cisnienia. Jezeli trzykrotna préba da wynik
ujemny — instalacje nalezy wykona¢ od nowa.

Pomieszczenie w ktédrym zlokalizowany jest kociot musi posiadaé¢ oddzielng wentylacje wywiewnga
wyprowadzang nad dach budynku. Przewody wentylacyjne powinny posiada¢ przekréj 14 x 14 [cm] i
by¢ wyposazone w kratke zamontowang w odlegtosci nie wiekszej niz 15 [cm] od gérnej krawedzi kratki
do sufitu.

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powierza do spalania w kotle gazowym z zamknietg komorg
spalania powinno odbywa¢ sie poprzez koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe o $Srednicy
80/125 [mm]. Przewdd powinien by¢ prowadzony ze spadkiem min. 3 [%] w kierunku kotta.

Prawidtowos$¢ wykonania podtgczenia przewodu spalinowego do komina oraz dziatania wentylacji
nawiewno-wywiewnej winna by¢ poswiadczona przez uprawnionego kominiarza. Pomieszczenie, w
ktéorym przewidziano zamontowanie kotta gazowego powinno spetniaé wymogi okreSlone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z uwzglednieniem aktéw zmieniajacych).

DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE:

KONSTRUKCJA — murowana o stropie betonowo stalowym ze wzmocnieniem w postaci
wiency

FUNDAMENTY:

Sciana fundamentowa — monolityczna zelbetowa

SCIANY ZEWNETRZNE — murowane z pustakéw ceramicznych o grubosci od 30 do 62 cm
SCIANY WEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE — murowane z pustakdw ceramicznych
SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE: murowane z pustakéw ceramicznych

KOMINY —istniejgce kominy spalinowe, w ramach zmiany Zrédta ogrzewania z kottéw na
paliwo state na kotty gazowe przewiduje sie zastosowanie rur koncentrycznych do kottéw
gazowych. Dodatkowo do kazdego pomieszczenia w ktérym odbywa sie spalanie nalezy
zapewnic prawidtowo dziatajgcqg wentylacje grawitacyjna.

STROPY — betonowo stalowe

WIENCE — monolityczne zelbetowe

NADPROZA —monolityczne zelbetowe oraz ceglane

BELKI KONSTRUKCYJNE — monolityczne zelbetowe

DACH NAD WIATROLAPAMI - Dach o konstrukcji krokwiowej wykonany z drewna sosnowego

lub swierkowego klasy C24. Murtaty mocowane do $cian. Nalezy pamieta¢ o naddatkach ok.
30 — 40 cm do dtugosci elementéw wiezby przy zakupie materiatu.
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DACH NAD CZESCIA MIESZKALNA — stropodach wentylowany.

Konserwacja elementéw drewnianych:

- zewnetrzne — srodki przeciwgrzybiczne

- wewnetrzne — srodki przeciwgrzybiczne

- ogniochronne

Nalezy stosowac $rodki dopuszczone do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.
Nalezy przestrzegac zalecen producentéow do stosowania poszczegdlnych preparatow.

ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACII GORNICZE).
Niniejszy projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkéd gérniczych.

IZOLACIJE:

Przeciwwilgociowa:

Izolacje przeciwwilgociowq jest przystosowana do istniejgcych warunkéw wilgotnosciowych
gruntu i poziomu wody gruntowej. Przyjeto:

- pozioma — 2 x papa asfaltowa na lepiku na goraco lub folia;
- pionowa — emulsja bitumiczno-lateksowa

- podtogi na gruncie: folia polietylenowa grubosci min. 0,3mm.
Nalezy zachowad ciggtos¢ izolacji poziomej oraz pionowe;j.

Termiczna:

W ramach kompleksowej termomodernizacji budynku nalezy zastosowa¢ nastepujace
materiaty:

- termomodernizacja $cian fundamentowych, styropian grubos$é 10 cm, A=0,036 [W/(m-K)]
- termomodernizacja $cian piwnicy, styropian grubos$¢ 10 cm, A=0,036 [W/(m-K)]

- termomodernizacja $cian zewnetrznych, styropian grubos$¢ 15 cm, A=0,036 [W/(m-K)]

- termomodernizacja $cian wiatrotapéw, wetna grubosé 14 cm, A=0,036 [W/(m-K)], oraz
styropian grubo$¢ 5 cm, A=0,036 [W/(m-K)]

- termomodernizacja stropodachéw, wetna twarda grubos¢ 22 cm, A=0,036 [W/(m-K)],

- termoizolacja dach nad wiatrotapami, wetna grubos¢ 22 cm, A=0,036 [W/(m-K)],

12. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:
PODLOGI | POSADZKI — bez zmian

SCIANY - w ramach wymiany orurowania doprowadzajacego wode do grzejnikéw moga
powstac ubytki w Scianach pod prowadzenie rur. Ubytki nalezy naprawic.

SUFITY — bez zmian

STOLARKA WEWNETRZNA — proejkt przewiduja czesciowg wymiane drzwi wewnetrznych, na
rysunkach rzut parteru oraz rzut pietra zaznaczono drzwi do wymiany.

POWLOKI LAKIERNICZE | ZABEZPIECZAJACE — bez zmian
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13. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

STOLARKA ZEWNETRZNA:

Projekt przewiduje wymiane okien i drzwi zewnetrznych na nowe:
- Okna -z PCV;

- Drzwi zewnetrzne - aluminiowe;

ELEWACIE:
- Cokot — tynk mozaikowy grafitowy

- Sciany zewnetrzne - elewacje akrylowe lub mineralne cienkowarstwowe w kolorystyce biatej
oraz jasno szarej
- Kominy — tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorystyce jasno szarej

SCHODY ZEWNETRZNE | TARASY:
Podesty i schody zewnetrzne wykoniczone ptytkami gresu antyposlizgowego w kolorystyce
szarej, mrozoodporne z rowkami antyposlizgowymi na krawedziach stopni.

PARAPETY ZEWNETRZNE:
- wymiana na nowe parapety, blacha powlekana

RYNNY | RURY SPUSTOWE:
- system rynnowy z tworzywa sztucznego;

POKRYCIE DACHU:

Dach nad wiatrofapami pokryty blachodachéwka w kolorystyce RAL 7016 mocowanej do tat
sosnowych o przekroju 5 x 5 cm. Nalezy stosowac¢ kompletne systemy pokry¢ dachowych z
obrébkami brzegowymi, ggsiorami, systemem wentylacyjnym potaci dachowych i wejsciem
na dach.

OBROBKI DACHOWE:
Obraébki blacharskie dachu nalezy wykonywac z blachy stalowej lub aluminiowej powlekane;j

lub wykorzystac¢ systemowe.

14. WENTYLACIA:

Nalezy zastosowac rury koncentryczne do nowoprojektowanych kottéw gazowych. Nalezy
zapewni¢ wentylacje pomieszczen w ktérych beda sie znajdowaty kotty gazowe, poprzez
istniejgce  kominy lub nowoprojektowang wentylacje. Nalezy zapewni¢ wentylacje w
pomieszczeniu kuchnia w ktérym beda znajdowaty sie kuchnie z podtaczeniem do sieci
gazowej.
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15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J:

Projekt nie przewiduje zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego budynku wielorodzinnego.
Jednoczesnie  podczas  wykonywania  prac  budowlanych, remontowych oraz
termomodernizacyjnych nalezy pamieta¢é o stosowaniu materiatéw budowlanych
dopuszczonych do stosowania na terenie RP.

W cyklu technologicznym, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wszystkich zasad i warunkow
technicznych wykonywania i prowadzenia robét budowlanych oraz instrukcji montazowych
producenta technologii. Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych. Prace
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP. O wszelkich
niejasnosciach lub w sprawach nie objetych w niniejszym opracowaniu nalezy informowac¢
nadzér budowlany w celu unikniecia btedow w wykonaniu lub zastosowania rozwigzan
zamiennych.

16. UWAGI KONCOWE:

Budynek i zatozony sposéb jego uzytkowania nie powodujg naruszenia interesu oséb trzecich
z punktu widzenia przepiséw prawa budowlanego. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne
nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robét.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepiséw BHP.
Materiaty uzyte do budowy domu powinny posiada¢ wymagane atesty i Aprobaty Techniczne,
znak B dopuszczajgcy do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng
wydang przez Panstwowy Zaktad Higieny.
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lll. Cze$¢ rysunkowa.
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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL. MAKOWSKIEJ 142

ul. Makowska 142

(\ /j USLUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA
J 06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A
- - NIP: 8222334941

3[] DUM www.3ddom.pl tel: 883-919-123

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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ZAKRES TERMOMODERNIZACJI
ORAZ REMONTU:

1. Termoizolacja $cian zewnetrznych, styropian o grubosci

15 cm, A=0,036 [W/(m-K)].

2. Termoizolacja wiatrotapow,

- styropian o grubosci 5 cm, A=0,036 [W/(m-K)]

- plus wetna o grubosci 14 cm, A=0,036 [W/(m-K)]

3. Termoizolacja posadzki na gruncie w pomieszczeniach
wiatrotap, styropian o grubosci 12 cm, A=0,036 [W/(m-K)]

4. Wymiana okien zewnetrznych. Nowe okna U=0,9 W/(m*K)
5. Wymiana drzwi zewnetrznych. Nowe drzwi U=1,3 W/(m?-K)
6. Modernizacja instalacji grzewczej (montaz nowych
kottdw gazowych wraz z osprzetem, wymiana oraz montaz
nowych grzejnikbw, wymiana orurowania)

7. Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej
(podtgczenie instacji wodnej do nowych kottéw gazowych)
8. Modernizacja wentylacji grawitacyjnej.

9. Wzmocnienie $cian wiatrotapdw poprzez wykonanie
wewnetrznej konstrukcji szkieletowe;.

10. Wykonanie wewnetrznej istalacji gazowe;.

11. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami
oraz opisem technicznym.
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Projektowana szafka gazowa z reduktorem i kurkiem

gtéwnym na wiasnym postumencie
betonowym, umieszczony w linii ogrodzenia min 0,5 m

TASMA OSTRZEG. KOL. ZOLTEGO
GAZOCIAG PE 100 Z DRUTEM IDENTYF.
PROJEKTOWANE ZAGLEBIENIE 0,8 m
WARSTWA PIASKU GRUB. 10 cm

WARSTWA NAWIERZCHNIOWA
WARSTWA GRUNTU 30 cm
WARSTWA PIASKU GRUB. 10 cm

Przewdéd powietrzno-spalinowy

DN 80/125
Kociot gazowy kondensacyjny

wiszacy, o mocy 16 kW, dwufun
z zamknieta komorg spalania
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X
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1 Kociot gazowy kondensacyjn
wiszgcy, o mocy 16 kW, dwui”unkcyj
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— rura|ochron g oo 10 b DN 80/125
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Kociot|gazowy kondensacyjny 7N\ h
wiszgdy, o mocy 16 kW, dwufunkcyjny, < — { G ) {ura ochronna
z zamknietg komora spalania z rura’ochronha
Przewdéd powietrzno-spalinowy a
DN 80/125
DN |

PE @25 mm

LEGENDA

rura gazowa prowadzona pod stropem
rura gazowa prowadzona w gruncie

DN 20 $rednica rury stalowej

DN 25
pod strgpem
©0
O
Gazomierz : Dﬁ 32 / rura ochronna |
Lokal nr 3 i pod.sjrépem
Gazomierz % i ‘ i :
—tokalnr2
Lokal nr 1
GazomierZ | %
Lokalnr4 : ‘
Szafka gazow. ytuowana

na éciEnie z zaworem odcinajgcy
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termoizolacja stropodachu
plus hydroizolacja 2x papa
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| | | | | | | | | |
@ ® > & 6 ® @ © ® o
ZA ZA USLUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA
KR.ES T,E.RM.OMODERNI C,J_I 06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A
1. Termoizolacja $cian piwnicy, styropian o grubosci 10 cm, amd @ NIP: 8222334941 tel: 883-919-123
A=0,036 [W/(m-K)]. www.3ddom.pl
2. Termoizolacja $cian fundamentowych, styropian o grubosci 3D DUM
10 cm, A=0,036 [W/(m K)]. TEMAT PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNE
3. Wymiana okien zewnetrznych. Nowe okna U=0,9 W/(m?-K). OPRACOWANIA | INSTALACJI G AZE)WE J WRAZ Z RIIE-:KMONTEM
4. Hydroizolacja oraz odwodnienie $cian piwnicy oraz $cian WIATROLAPOW ORAZ ll'ERMOMODERNIZAC A
fundamentowych. . " BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
5. Termoizolacja scian zewnetrznych, styropian o grubosci
15 cm, A=0,036 [W/(m-K)]. INWESTOR Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilinskiego 2,
6. Termoizolacja wiatrotapow, 06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85
- styropian o grubosci 5 cm, A=0,036 [W/(m-K)],
- plus wetna o grubosci 14 cm, A=0,036 [W/(m-K)] wesrvcy | 06300 Przasnysz, ul. Makowska 142,
7. Termoizolacja dachu nad wiatrotapami wetna o grubosci 24 dz. 2134/9
cm, )‘=0'(_)36 [W/(m-K)]. . PROJEKTANT | mgr inz. arch. Krzysztof Dobrucki
8. Termoizolacja stropodachu wetna twarda skalan o grubosci nr uprawnien: St-694/77, MA 1652

22 cm, A=0,036 [W/(m-K)].
9. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz

opisem technicznym.

OPRACOWANIE | inz. Mariusz Glinka

RYSUNEK PRZEKROJ A-A'

BRANZA SKALA DATA NR RYSUNKU| STRONA
ARCHITEKTURA 1:75 30-10-2023 A12 38
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obsypka zwirowa

ZAKRES TERMOMODERNIZACJI r:lj USLUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA

. . - ) . 06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A
1. Termoizolacja $cian piwnicy, styropian o grubosci 10 cm, NIP: 8222334941 tel: 883-919-123
A=0,036 [W/(m-K)].

2. Termoizolacja $cian fundamentowych, styropian o grubosci
10 cm, A=0,036 [W/(m-K)].

3D DUM www.3ddom.pl

TEMAT

3. Wymiana okien zewnetrznych. Nowe okna U=0,9 W/(m?-K). OPRACOWANIA ﬁ\l%?’ﬁiéf(\;/v AE%WE‘TI\E/‘\;&XVZE;N gg&gﬁ'ﬂrg‘,{ﬂ
4. Hydroizolacja oraz odwodnienie $cian piwnicy oraz $cian WIATROLAPOW ORAZ ll'ERMOMODERNIZAC A
‘;“”T"amer.‘to""y?h: . . i BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

. Termoizolacja $cian zewnetrznych, styropian o grubosci
15 cm, A=0,036 [W/(m-K)]. INWESTOR Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilinskiego 2,
6. Termoizolacja wiatrotapow, 06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85
- styropian o grubosci 5 cm, A=0,036 [W/(m-K)],
- plus wetna o grubosci 14 cm, A=0,036 [W/(m-K)] ﬁm?:w cul 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,
7. Termoizolacja dachu nad wiatrotapami wetna o grubosci 24 dz. 2134/9
cm, A=0,036 [W/(m-K)]. PROJEKTANT | mgr inz. arch. Krzysztof Dobrucki

8. Termoizolacja stropodachu wetna twarda skalan o grubosci
22 cm, A=0,036 [W/(m-K)].

9. Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz
opisem technicznym.

nr uprawnien: St-694/77, MA 1652

OPRACOWANIE

inz. Mariusz Glinka

RYSUNEK PRZEKROJ B-B'
BRANZA SKALA DATA NR RYSUNKU| STRONA
ARCHITEKTURA 1:75 30-10-2023 A13 39
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tynk mozaikowy

| grafit
o || o RS

K 3
ELEWACJA FRONTOWA - POLNOCNA - WSCHODNIA‘

OKNA, DRZWI, KOLOR
ORZECH

FAKTYCZNY KOLOR OZNACZENIE NA ELEWACJI ORZECH
TYNK BIALY R: 252 G: 251 B: 245 Y: 83% USLUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA
_I 06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A
- - NIP: 8222334941 tel: 883-919-123
3D DUM www.3ddom.pl
TEMAT PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ
TYNK JASNY SZARY R: 203 G: 204 B: 208 Y: 50% OPRACOWANIA | INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM

WIATROLAPOW ORAZ TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

INWESTOR Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilinskiego 2,
06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85
TYNK MOZAIKOWY GRAFIT ADRES 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,

INWESTYCJI dz. 2134/9

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Krzysztof Dobrucki
nr uprawnien: St-694/77, MA 1652

RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE, ZADASZENIE

WIATROLAPOW, RAL 7016 OPRACOWANIE | inz. Mariusz Glinka

RYSUNEK ELEWACJA FRONTOWA

BRANZA SKALA DATA NR RYSUNKU| STRONA
ARCHITEKTURA 1:75 30-10-2023 A14 40
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TYNK BIALY

ELEWACJA FRONTOWA - POLUDNIOWO - ZACHODNIA‘

R: 252 G: 251 B: 245

Y: 83%

TYNK JASNY SZARY

R: 203 G: 204 B: 208

Y: 50%

TYNK MOZAIKOWY GRAFIT

RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE, ZADASZENIE

WIATROLAPOW, RAL 7016

FAKTYCZNY KOLOR

OZNACZENIE NA ELEWACJI

ORZECH

OKNA, DRZWI, KOLOR
ORZECH

USLUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA
_I 06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A
amd e NIP: 8222334941 tel: 883-919-123
3D DUM www.3ddom.pl
TEMAT PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ
OPRACOWANIA | INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM
WIATROLAPOW ORAZ TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
INWESTOR Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilinskiego 2,
06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85
ADRES 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,
INWESTYCJI dz. 2134/9
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Krzysztof Dobrucki

nr uprawnien: St-694/77, MA 1652

OPRACOWANIE

inz. Mariusz Glinka

RYSUNEK

ELEWACJA TYLNA

BRANZA
ARCHITEKTURA

SKALA DATA NR RYSUNKU| STRONA

1:75 30-10-2023 A15 4
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ELEWACJA BOCZNA PRAWA - POENOCNO - ZACHODNIA‘
OKNA, DRZWI, KOLOR
ORZECH
FAKTYCZNY KOLOR OZNACZENIE NA ELEWACJI ORZECH
TYNK BIALY R: 252 G: 251 B: 245 Y: 83% USLUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA
_I 06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A
amd NIP: 8222334941 tel: 883-919-123
3[] DUM www.3ddom.pl
TEMAT PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ
TYNK JASNY SZARY R: 203 G: 204 B: 208 Y: 50% OPRACOWANIA | INSTALACJI GAZOWE, WRAZ Z REMONTEM
WIATROLAPOW ORAZ TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
INWESTOR Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilinskiego 2,
06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85
TYNK MOZAIKOWY GRAFIT ADRES 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,
INWESTYCJI dz. 2134/9
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Krzysztof Dobrucki

RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE, ZADASZENIE
WIATROLAPOW, RAL 7016

nr uprawnien: St-694/77, MA 1652

OPRACOWANIE

inz. Mariusz Glinka

RYSUNEK ELEWACJA BOCZNA PRAWA
BRANZA SKALA DATA NR RYSUNKU| STRONA
ARCHITEKTURA|  1:75 30-10-2023 A16 42
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tynk jasny szary
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tynk mozaikowy
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[ A
‘ ELEWACJA BOCZNA LEWA - POLUDNIOWO - WSCHODNIA
OKNA, DRZWI, KOLOR
ORZECH
FAKTYCZNY KOLOR OZNACZENIE NA ELEWACJI ORZECH
TYNK BIALY R: 252 G: 251 B: 245 Y: 83% USLUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA
_I 06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A
amd NIP: 8222334941 tel: 883-919-123
3[] DUM www.3ddom.pl
TEMAT PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ
TYNK JASNY SZARY R: 203 G: 204 B: 208 Y: 50% OPRACOWANIA | INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM
WIATROLAPOW ORAZ TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
INWESTOR Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilinskiego 2,
06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85
TYNK MOZAIKOWY GRAFIT ADRES 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,
INWESTYCJI dz. 2134/9
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Krzysztof Dobrucki

RYNNY, RURY SPUSTOWE, OBROBKI BLACHARSKIE, ZADASZENIE

WIATROLAPOW, RAL 7016

nr uprawnien: St-694/77, MA 1652

OPRACOWANIE

inz. Mariusz Glinka

RYSUNEK

ELEWACJA BOCZNA LEWA

BRANZA
ARCHITEKTURA

SKALA DATA NR RYSUNKU| STRONA

1:75 30-10-2023 A17 43




Zestawienie drzwi podlegajacych wymianie.

Zestawienie Drzwi
ID D2 D2 D2 D4 Dz Dz
llosé 1 1 2 1 1 2
Szerokos$¢ 90 100 100 80 90 90
Wysoko$é 205 205 205 205 200 200
Szerokos$¢ otworu drzwi 100,00 110,00 110,00 90,00 100,00 100,00
Wysokos¢ otworu drzwi 210,00 210,00 210,00 210,00 205,00 205,00
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UWAGI - Architektura - zestawienie stolarki

1. Przed zamoéwieniem stolarki okiennej oraz drzwiowej
wymiary otworéw nalezy sprawdzi¢ na budowie.

2. Ze wzgledu na to iz w projekcie przewiduje sie
wentylacje grawitacyjng okna nalezy wyposazy¢ w
urzgdzenia nawiewne.
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USLUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA
06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A
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INWESTOR Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilinskiego 2,
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nr uprawnien: St-694/77, MA 1652

OPRACOWANIE

inz. Mariusz Glinka

RYSUNEK STOLARKA DRZWIOWA
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Zestawienie okien podlegajgcych wymianie.
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Elewacja od wewnatrz

wentylacje grawitacyjng okna nalezy wyposazy¢ w
urzgdzenia nawiewne.

STAN PROJEKTOWANY

Zestawienie Okien
ID 01 02 03 04 05 06 o7
llos¢ 1 3 1 1 2 2 1
Szerokos¢ 80 90 81 83 170 145 173
Wysoko$é 48 90 60 50 160 160 160
Szerokos$¢ otworu okna 84,00 94,00 85,00 87,00 174,00 149,00 177,00
Wysokos$¢ otworu okna 52,00 94,00 64,00 54,00 164,00 164,00 164,00
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Zestawienie Okien
ID 08 09 010 011 012 013 014
llos¢ 1 1 1 1 3 1 1
Szerokos$¢ 166 134 34 131 87 118 100
Wysoko$¢ 160 160 77 160 143 166 130
Szeroko$¢ otworu okna 170,00 138,00 38,00 135,00 91,00 122,00 104,00
Wysokos¢ otworu okna 164,00 164,00 81,00 164,00 147,00 170,00 134,00
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Zestawienie Okien
ID 015
llos¢ 1
Szerokos¢ 100
Wysokos¢ 50
yoo OS:Cr UWAGI - Architektura - zestawienie stolarki USLUGI PROJEKTOWE MARIUSZ GLINKA
Szerokos¢ otworu okna 104,00 _I 06-300 Przasnysz, ul. Mostowa 16A
WYSOKOS_C otworu okna 54,00 1. Przed zaméwieniem stolarki okiennej oraz drzwiowe; a=la NIP: 8222334941  tel: 883-919-123
Orientacja P wymiary otwordéw nalezy sprawdzié na budowie. 30 DOM www.3ddom.pl
2. Ze wzgledu na to iz w projekcie przewiduje sie TEMAT PROJEKT ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNE

OPRACOWANIA | INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z REMONTEM
WIATROLAPOW ORAZ TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

INWESTOR Miasto Przasnysz, ul. Jana Kilinskiego 2,
06-300 Przasnysz, NIP: 761-152-53-85

ADRES 06-300 Przasnysz, ul. Makowska 142,

INWESTYCJI dz. 2134/9

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Krzysztof Dobrucki

nr uprawnien: St-694/77, MA 1652

OPRACOWANIE | inz. Mariusz Glinka

RYSUNEK STOLARKA OKIENNA

DATA
30-10-2023 A19 45

BRANZA NR RYSUNKU| STRONA

ARCHITEKTURA 1:50

SKALA




	PAB 
	W1 Wizualizacje SI
	A1 Rzut piwnicy
	A2 Rzut parteru
	A3 Rzut piętra
	A4 Rzut dachu
	A5 PRZEKRÓJ A-A
	A6 Elewacje
	A7 Elewacje
	W2 Wizualizacje SP
	W3 Wizualizacje SP
	A8 Rzut piwnicy
	A9 Rzut parteru
	S1 Gaz parter
	A10 Rzut piętra
	S2 Gaz piętro
	S3 Aksonometria gazu
	A11 Rzut dachu
	A12 PRZEKRÓJ A-A
	A13 PRZEKRÓJ B-B
	A14 Elewacje
	A15 Elewacje
	A16 Elewacje
	A17 Elewacje
	A18 Stolarka drzwiowa
	A19 Stolarka okienna


		2023-01-09T13:38:29+0100
	Warszawa
	Elektroniczne zaświadczenie PIIB




