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Budynek mieszkalny wielorodzinny.

Przedmiar
Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
PRZEDMIAR: Budynek mieszkalny wielorodzinny.
1 Prace przygotowawcze.
1| KNR 2-25 Ogrodzenie terenu z siatki w ramach z ksztattownikéw | m2
d.1] 0312-02 stalowych ze stupkami
stalowymi. (koszt ogrodzenia tymczasowego)
(27 +27 +20+20) * 2 m2 188,000
RAZEM 188,000
2 Odwodnienie, hydroizolacja oraz termoizolacja fundamentow.
2] KNNR6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2
d.2| 0802-06 mechanicznie (rozebranie wylewki betonowej dookota
budynku)
(0,8+6,21+0,8+6,42+4,68+1,87)*0,5+(4,61+ m2 34,060
599+045+3,43+0,45+6,10+2,78+ 1,87 +6,51 +
6,63 +2,31+231+1,95+1,95)*0,5
RAZEM 34,060
3] KNNR6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2
d.2| 0802-06 mechanicznie (rozebranie podestéow wejsciowych
oraz schodéw zewnetrznych)
(2,56 +3,73+1,2+2+276)*2 m2 24,500
RAZEM 24,500
4| KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym m3
d.2| 1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
1101-05 skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
(34,06 * 0,1) + (24,50 * 0,4) m3 13,206
RAZEM 13,206
5] KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.2| 0102-04 szerokosci dna do 1.5 mi gtebokosci do 3.0 mw
2.52.2.2. gruncie kat. I-1l - grunty nawodnione (wykopy pod
9902-01 drenaz)
(0,8+6,21+0,8+6,42+4,68+1,87+4)*1*1,2+ m3 160,653
(4,61+599+0,45+3,43+0,45+6,10+2,78 + 1,87
+6,51+6,63+2,31+231+1,95+1,95+4)*1*2,55
RAZEM 160,653
6] KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospoétkiw | m3
d.2| 0610-02 gotowym suchym wykopie z przygotowaniem
kruszywa
(0,8+6,21+0,8+6,42+4,68+1,87)*0,5*0,4 + m3 13,624
(4,61+599+0,45+3,43+0,45+6,10 +2,78 + 1,87
+6,51+6,63+2,31+231+1,95+1,95)*0,5*0,4
RAZEM 13,624
7] KNR 2-01 Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio m
d.2| 0611-04 przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury
kamionkowe petne lub perforowane 100-150 mm
(0,8+6,21+0,8+6,42+4,68+1,87+4)+(4,61+ m 76,120
599+045+3,43+0,45+6,10+2,78+ 1,87 +6,51 +
6,63 +2,31+2,31+ 1,95+ 1,95 +4)
RAZEM 76,120
8| KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3
d.2| 0102-04 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 3.0 mw
z2.52.2.2. gruncie kat. I-1l - grunty nawodnione (wykopy pod
9902-01 studnie rewizyjne oraz studnie chifonne)
(0,5%*0,5*1,2)*5+(0,5*0,5*2,55) + (1,2*1,2*2,2) | m3 11,858
+(1,2*1,2*4,55)
RAZEM 11,858
91 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw PCV o $r. 1000 mm w stud
d.2| 0613-01 gotowym wykopie o gtebokosci 3 m .
8 stud 8,000
RAZEM 8,000
10| KNR 2-18 Studnie chtonne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm | stud
d.2| 0613-01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
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2 stud 2,000
RAZEM 2,000
11| KNNR-W 3 Wykonanie izolacji pionowej lepikiem m2
d.2| 0204-01 jednowarstwowej muréw nieotynkowanych z
wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie
nienawodnionym
(0,8+6,21+0,8+6,42+4,68+1,87)*255+(4,61+ | m2 109,797
599+0,45+3,43+045+6,10+2,78+ 1,87 +6,51 +
6,63 +2,31+2,31+1,95+1,95)*1,2
RAZEM 109,797
12| KNR 0-28 Ocieplenie budynkdéw ptytami styropianowymi - m2
d.2| 2621-04 przyklejenie ptyt styropianowych gr.10 cm na
Scianach
(0,8 +6,21+0,8 +6,42+4,68+1,87)*2,55+ (4,61+ | m2 109,797
599+0,45+3,43+045+6,10+2,78+ 1,87 +6,51 +
6,63 +2,31+2,31+ 1,95+ 1,95)*1,2
RAZEM 109,797
13| KNNR-W 3 Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii m2
d.2| 0207-02 kubetkowej z gruntowaniem powierzchni
(0,8 +6,21+0,8 +6,42+4,68+1,87)*2,55+ (4,61+ | m2 109,797
599+0,45+3,43+0,45+6,10+2,78+ 1,87 +6,51 +
6,63 +2,31+2,31+1,95+1,95)*1,2
RAZEM 109,797
3 Remont wiatrotapéw.
141 KNNR6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2
d.3| 0802-06 mechanicznie (rozebranie wylewki betonowej dookofa
budynku)
(6,33 + 3,9) m2 10,230
RAZEM 10,230
15| KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na poditozu m3
d.3| 1101-07 gruntowym
(6,33 +3,9)* 1 m3 10,230
RAZEM 10,230
16| KSNR 6 Chude betony o Rm 70 KG/cm2 z pospotki m3
d.3] 0905-03 wytwarzane w betoniarkach 500 dm3
(6,33 +3,9) * 0,1 m3 1,023
RAZEM 1,023
17| KNR AT-51 Wykonanie hydroizolac;ji z folii z tworzyw sztucznych | m2
d.3| 0603-01 lub kauczuku - montaz folii
(6,33 + 3,9) m2 10,230
RAZEM 10,230
18] KNR 2-02 Ptyta fundamentowa pod wiatrotapy m3
d.3] 0205-01
(6,33 +3,9) * 0,20 m3 2,046
RAZEM 2,046
19| KNR AT-39 Wykonanie termoizolacji z ptyt ze styropianu (EPS) m2
d.3] 0105-03 uktadanych w jednej warstwie
6,33+39 m2 10,230
RAZEM 10,230
20| KNR 2-22 Posadzki betonowe grubosci 5 cm zatarte na gtadko | m2
d.3] 1003-02
6,33+39 m2 10,230
RAZEM 10,230
211 NNRNKB (z.VI) Oktadziny z ptytek kamionkowych GRES o m2
d.3]202 2810-05 wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5
mm
6,33 +3,9 m2 10,230
RAZEM 10,230
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22 Sciana szkieletowa wykonana ze stupkéw m2
d.3 drewnianych, mocowanych do podwaliny,
zakonczona oczepem, wraz z ptytg OSB od zewnatrz,
piyta G-K od wewnatrz, malowaniem $cian,
wiatroizolacjg od zewnatrz, oraz termoizolacjg z
welny o grubosci 14 cm pomigdzy stupkami
konstrukcyjnymi (kalkulacja wtasna)
(2,31 +2,31+2,74)*25+(1,95+1,95+2)*2,5 m2 33,150
RAZEM 33,150
23| TZKNBKV - Konstrukcja dachu m2
d.3 002
6,33 +3,9 m2 10,230
RAZEM 10,230
241 KNR AT-09 Krycie dachu blachodachéwka m2
d.3| 0803-01
6,33 +3,9 m2 10,230
RAZEM 10,230
25] KSNR 2 Obrdébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu do | m2
d.3| 0504-01 25cm
(2,31 +231+2,74+2,74 +1,95+1,95+2 + 2) * 0,20 | m2 3,600
RAZEM 3,600
26| KNR 0-28 Ocieplenie wiatrotapéw ptytami styropianowymi gr. 5 | m2
d.3| 2622-04 cm na $cianach metodg lekka z przygotowaniem
podtoza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej
i pomalowaniem
(2,31 +2,31+2,74)*2,5+(1,95+1,95+2) 2,5 m2 33,150
RAZEM 33,150
4 Wymiana stolarki okiennej.
271 KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | szt.
d.4| 0354-03 do 1 m2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
28] KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | szt.
d.4| 0354-04 do 2 m2
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
29|KNR-W 2-02 Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o m2
d.4| 1009-01 powierzchni do 1.0 m2
(0,84 *0,52) + (0,94 * 0,94 * 3) + (0,85 * 0,64) + (0,87 * | m2 4,971
0,54) + (0,38 * 0,81) + (1,04 * 0,54)
RAZEM 4,971
30| KNR-W 2-02 Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone o m2
d.4| 1009-02 powierzchni do 2.0 m2
(1,74*1,64*2) + (1,49 * 1,64 *2) + (1,77 * 1,64) + (1,7| m2 28,243
*1,64) + (1,38 * 1,64) + (1,35 * 1,64) + (0,91 * 1,47 * 3)
+(1,22*1,7) + (1,04 * 1,34)
RAZEM 28,243
31| KNR BC-02 Parapety zewnetrzne szt
d.4| 0524-0502
21 szt 21,000
_ RAZEM 21,000
5 Wymiana stolarki drzwiowe;j.
32| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni | m2
d.5| 0354-05 ponad 2 m2
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
33| KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzydtowe m2
d.5| 1027-02 bez naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2
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A*2,H)+(1,1*2,1)+(1,1*2,1)+(0,9*21)+(1* m2 12,710
2,05) + (1 *2,05)
RAZEM 12,710
6 Termoizolacja Scian parteru oraz pietra.
34| KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 m2
d.6] 1610-01 wysokosci do 10 m
(20 *7) m2 140,000
RAZEM 140,000
35 Kalkulacja wtasna - Demontaz i ponowny montaz
d.6 elementéw elewacji (wsporniki,
anteny, kamery itp.), kolidujacych z pracami
dociepleniowymi, skucie luznych
fragmentow tynku, uzupetnienie ubytkow.
1 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie m2
d.6| 2611-01 metodg lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie
99,51 + 86,85 + 72,85 + 70,92 m2 330,130
RAZEM 330,130
371 KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 m2
d.6| 2622-04 cm na $cianach z przygotowaniem podtoza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
99,51 + 86,85 + 72,85 + 70,92 m2 330,130
_ RAZEM 330,130
7 Termoizolacja stropodachéw.
38| KNR 9-28 Mocowanie ptyt izolacyjnych z wetny skalnej do m2
d.7| 0103-03 podiozy z betonu lub elementéw betonowych na
stropach (pierwsza warstwa)
23,12+453+0,74+0,8+3,15+19,99+2+2,04 + m2 169,220
17,95+ 0,72 + 0,74 + 22,27 + 4,66 + 35,95 + 19,05 +
7,30 + 4,21
RAZEM 169,220
391 KNR 9-28 Mocowanie ptyt izolacyjnych z wetny skalnej do m2
d.7| 0103-03 podtozy z betonu lub elementéw betonowych na
stropach (druga warstwa)
23,12+453+0,74+0,8+3,15+19,99+2+ 2,04 + m2 169,220
17,95+ 0,72 + 0,74 + 22,27 + 4,66 + 35,95 + 19,05 +
7,30 + 4,21
RAZEM 169,220
40| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng m2
d.7| 0504-02 dwuwarstwowe
23,12+453+0,74+0,8+3,15+19,99+2+2,04 + m2 169,220
17,95+ 0,72 + 0,74 + 22,27 + 4,66 + 35,95 + 19,05 +
7,30 + 4,21
RAZEM 169,220
] Wykonanie opaski zwirowej.
411 KNK 2-06 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm z wypetnieniem m
d.8] 0405-01 spoin piaskiem
(0,8+6,21+0,8+6,42+4,68+1,87)+(4,61+599+ | m 68,120
0,45+343+0,45+6,10+2,78+1,87+6,51+6,63+
2,31 +2,31+ 1,95+ 1,95)
RAZEM 68,120
421 KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru lub pospotkiw | m3
d.8| 0610-02 gotowym suchym wykopie z przygotowaniem
kruszywa
((0,8+6,21+0,8+6,42+4,68+1,87)*0,4+ (4,61+ | m3 5,450
599+045+3,43+0,45+6,10+2,78+ 1,87 +6,51 +
6,63 +2,31+2,31+195+1,95)*0,4)*0,2
RAZEM 5,450
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9 Remont podestéw wejsciowych.
43| KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3
d9| 1101-07 gruntowym
(2,38 +2+1,65) 0,2 m3 1,206
RAZEM 1,206
44| KNR 2-02 Podest betonowy na wejsciu z plytg spocznikowg m3
d.9| 0205-01 zelbetowg gr. 15 cm B-20
(2,38 +2+1,65) * 0,15 m3 0,905
RAZEM 0,905
451 NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych m2
d.91202 2810-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 5 mm
(2,38 +2 + 1,65) m2 6,030
RAZEM 6,030
10 Demontaz i montaz rynien i rur spustowych wraz z obrébkami blacharskimi.
46| KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do m
d.10| 0535-04 uzytku
70,83 + 42,77 m 113,600
RAZEM 113,600
47| KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie | m
d.10] 0535-06 do uzytku
25+25+4+25+25+3+35+65+35+5+35 | m 39,000
RAZEM 39,000
48| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie m2
d.10| 0535-01 nadajgcej sie do uzytku
(70,83 +42,77) * 0,25 m2 28,400
RAZEM 28,400
49] KSNR 2 Rynny dachowe z PCV m
d.10| 0503-03
70,83 + 42,77 m 113,600
RAZEM 113,600
501 KSNR 2 Rury spustowe z PCV m
d.10] 0503-05
25+25+4+25+25+3+35+65+35+5+35 | m 39,000
RAZEM 39,000
511 KSNR 2 Obrébki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu do | m2
d.10| 0504-01 25cm
(70,83 +42,77) * 0,25 m2 28,400
_ RAZEM 28,400
11 Prace dodatkowe
521 KNR 2-25 Demontaz ogrodzenia z siatki m2
d.11| 0312-02
(27 +27 +20 + 20) * 2 m2 188,000
RAZEM 188,000
53| KNR K-45 Obrdbki przebi¢ dachowych okragtych z blachy szt.
d.11] 0202-02 cynkowo-tytanowej w celu osadzenia rury
wentylacyjnej, wywiewki, komina do 200 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
54 Dostosowanie pomieszczen w ktérych bedag
d. 1 montowane kotlty gazowe do aktualnych norm i
przepiséw oraz inne niezbedne dodatkowe prace
budowlane i pomocnicze, (kalkulacja wiasna)
1 1,000
RAZEM 1,000
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