PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI :  Remont pomieszczenia gazéw technicznych w budynku laboratorium
ADRES INWESTYCJI  : ul. Biskupinska 67, 60-463 Poznan

INWESTOR :  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Panstwowy Instytut Badawczy
ADRES INWESTORA : Al Hrabska 3, Falenty, 05-090 Raszyn

BRANZA : Budowlana
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od Do
1|Posadzka 454 1 7
2|Okna i drzwi 454 8 17
3|Roboty malarskie 454 18 25
4|Instalacja c.o. 454 26 28
5|Instalacja elektryczna 454 29 39
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1/454 Posadzka
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - skucie zdegradowanej po- m?2
d.1/0504-01 sadzki
Krotnos¢ = 2
4,1%6,1 m?2 25,01
RAZEM 25,01
2|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacjg) z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.1{1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
1103-05 km
(poz.1*0,1)*1,5 m3 3,75
RAZEM 3,75
3|KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.1{1116-01
poz.1 m2 25,01
RAZEM 25,01
4/ KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o m2
d.1/1116-03 10 mm
Krotnosé = 2,5
poz.1 m2 25,01
RAZEM 25,01
5/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1/0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.1 m2 25,01
RAZEM 25,01
6/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 60x60 cm, uktadanych metodg zwykta m?2
d.1{1118-05
poz.1 m2 25,01
RAZEM 25,01
7/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek gresowych, wysokosci cokolika 7,5 cm m
d.1{1119-01
18,5 m 18,50
RAZEM 18,50
2/454 Okna i drzwi
8|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|0353-08
2,1*1,2 <okno zewn.> m?2 2,52
RAZEM 2,52
9/KNR-W 4-01 |Rozebranie luksferow m?2
d.2|/0346-03
analogia
3,4*3,5 m?2 11,90
RAZEM 11,90
10/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|0353-07
2 <drzwi wewn.> szt. 2,00
RAZEM 2,00
11|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.2|0353-08
2,062,11 <drzwi zewn.> m?2 4,35
RAZEM 4,35
12/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacjg) z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.2/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10
1103-05 km
3 m3 3,00
RAZEM 3,00
13|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- | m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
2,11,2*0,24 <okno> m3 0,60
1,0"2,070,24*2 <drzwi> m3 0,96
RAZEM 1,56
14/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- m?2
d.2/2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
3,4*3,5 <zaslepienie otworu po luksferach> m2 11,90
RAZEM 11,90
15/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na m?2
d.2|0711-02 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
1,5*2,5"4 <drzwi wewn> m?2 15,00
RAZEM 15,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 Uzupetnienie elewacji po zdemontowanym oknie - metoda lekka mokra, styro- m?2
d.2|wycena indy- |pian, siatka, klej, tynk silikonowy
widualna
3,0"2,0 <okno> m?2 6,00
RAZEM 6,00
17|KNR-W 2-02 |Montaz nowych drzwi zewnetrznych, petnych, dwuskrzydtowych 206x211cm " m?2
d.2/1040-02 cieptych" U=1,3 W/(m2*K), malowanych proszkowo
2,06"2,11 m?2 4,35
RAZEM 4,35
3/454 Roboty malarskie
18/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- | szt.
d.3/0208-03 go o grubosci do 30 cm - wykonanie przewiertow instalacyjnych
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
19|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
4,16,1*1,1 <sufit> m?2 27,51
RAZEM 27,51
20|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
(4,12+6,1*2)*5,7 <Sciany> m?2 116,28
RAZEM 116,28
21|KNR AT-22 |Gruntowanie $cian i sufitu przed malowaniem m?2
d.3/0101-02
poz.19 <sufit> m?2 27,51
poz.20 <$ciany> m2 116,28
RAZEM 143,79
22|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- m?2
d.3/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
poz.19 <sufit> m?2 27,51
poz.20 <Sciany> m2 116,28
RAZEM 143,79
23|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng kratownicy dachowej m?2
d.3/1212-05
6,12,0 m?2 12,20
RAZEM 12,20
24| KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.3/1603-01
6,072*5,5 m2 66,00
RAZEM 66,00
25|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.3/16 z.sz.5.15 |(poz.:18,19,20,21,22,23,24)
RAZEM 88,17
4454 Instalacja c.o.
26|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $ér. zewnetrznej 25 mm o m
d.4/0404-02 potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
10 m 10,00
RAZEM 10,00
27|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm| szt.
d.4|/0418-07 - C22 120x60
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm z glowicg termostatyczng szt.
d.4|0412-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5454 Instalacja elektryczna
29|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych na styku elementow m
d.5/1001-02 betonowych
30 <oswietlenie> m 30,00
20 <gniazda> m 20,00
10 <zasilanie zabezpieczen i wentylacji szafy wodorowej> m 10,00
RAZEM 60,00
30|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.5(1012-01
poz.29 m 60,00
RAZEM 60,00
31|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- m
d.5/0209-01 dany w tynku - YDYp 3x2,5mm2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
30 <oswietlenie> m 30,00
20 <gniazda> m 20,00
10 <zasilanie zabezpieczen i wentylacji szafy wodorowej> m 10,00
RAZEM 60,00
32|KNR-W 5-08 |Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie szt.
d.5/0613-06 mtotem recznym - gtebokos$¢ pograzenia uziomu do 4.5 m - grunt kat. 11l
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki na $cianie - bednarka do 120 mm2 - uziom szafy wodoro- m
d.5/0608-07 wej i zaworu
4.0 m 4,00
RAZEM 4,00
34 Montaz podtgczenia elektrycznego do zasilania zabezpieczen i wentylacji sza- | kpl.
d.5|kalk. wtasna |fy wodorowe;j
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
35/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu puszek p.t.bakelitowych o srednicy do 60 mm szt.
d.5/0302-01 mocowanych na zaprawe
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
36|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu osprzetu przeciwwybuchowego z podtaczeniem - |  szt.
d.5/0313-06 gniazd 2-biegunowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
37|/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu osprzetu przeciwwybuchowego z podtgczeniem - |  szt.
d.5/0313-05 tacznikow
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe zawieszane na kotkach kpl.
d.5/0501-04 plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (ilo§¢ mocowan 2)
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
39|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych w ostonie przeciwiskrowej| kpl.
d.5|0506-01
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
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