
UWAGA:

1. Grubość w-wy odhumusowania zgodnie z przekrojami poprzecznymi przyjęto średnio 25cm

2. Szerokość skrajni ścieżki rowerowej przyjęto 0,25m, szerokość skrajni jezdni 0,5m

3. Jako kruszywo na podbudowę  należy stosować kruszywa twarde

Przekrój charakterystyczny -  ścieżka rowerowa
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Proj. nawierzchnia bitumiczna

           ścieżki rowerowej

Pobocze gruntowe, Is=0,98

 i=4,0%, s=1,0m
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Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm grubość 20cm ( E2=80MPa)

ułożone na w-wie nasypu z piasku Is=1,0 ( E2=50 MPa ) po

usunięciu w-wy humusu

Warstwa ścieralna AC 8S 50/70 gr. 5 cm

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00

Zjazd zwykły

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00

 2,0 %

Warstwa mieszanki stabilizowanej cementem

C3/4 gr 15 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

o grubości 22 cm

W-wa wiążaca AC16W 50/70 gr. 8cm

W-wa ścieralna AC8 S 50/70  gr. 5cm

Opornik betonowy

o wymiarach 12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15
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SZCZEGÓŁ A
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zjazd

Podsypka z piasku Is=1,0 gr. 5cm

Geowłóknina separacyjno-filtracyjna
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szczegół A

UWAGA:

1. Opornik należy wykonać jako zatopiony do 0,5cm poniżej nawierzchni

2. Podbudowę w przekroju ścieżki należy wykonać obustronnie szerszą niż linia łuku - wg schematu powyżej
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Obrzeże betonowe

o wymiarach 8x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 3 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

SZCZEGÓŁ B

proj. ścieżka r.
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Krawężnik betonowy

o wymiarach 15x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 5 cm

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15
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Ściek z betonowej kostki brukowej

o grubości 8 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 2 cm

Ława betonowa

z betonu klasy C12/15
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SZCZEGÓŁ C
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szczegół B

Przekrój charakterystyczny km 0+210,0 ścieżka rowerowa przy jezdni

Proj. nawierzchnia bitumiczna

           ścieżki rowerowej
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Pobocze grunt.

0,5 %

Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm o grubości 20 cm, E2=160 MPa

Warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm KR3

Warstwa wiążąca AC 16W 50/70 gr. 5 cm

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00, E2=50MPa G2

Warstwa wzmocnionego podłoża - stabilizacja C3/4

o grubości 18 cm, E2=80MPa - KR3

szczegół C

szer. zmienna

Konstr. jezdni drogi powiatowej na przepuście

humusowanie gr. 15cm

wraz z obsiewem
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humusowanie gr. 15cm

wraz z obsiewem
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Istniejąca jezdnia
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SZCZEGÓŁ D

Ława betonowa z oporem

z betonu klasy C12/15

2
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Krawężnik betonowy najzadowy

o wymiarach 15x22x100 cm
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Warstwa podsypki cementowo-piaskowej

(gotowa mieszanka) 1:4 o grubości 5 cm
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Przekrój charakterystyczny -  zjazd

0,50

0,25

U-12a, H=1,2m

Nasyp z piasku Is=1,0

Ścianka typu L 80x50x12/12 - 5kN/m2

Ława z chudego betonu C6/9 gr. 20cm

Warstwa podbudowy AC 22P 50/70 gr. 7 cm

+0,1

UWAGA:

1.Konstrukcję poszerzenia drogi powiatowej na skrzyżowaniu

wykonujemy analogicznie ( KR3) jak dla remontu

na przepuście

Przekrój charakterystyczny -  ścieżka rowerowa - zabezpiecznie skarpy przed rozmyciem

km 0+050,0-0+400,0

+0,00

Proj. nawierzchnia bitumiczna

           ścieżki rowerowej

Istniejący nasyp - korona drogi
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Pobocze grunt.

Istniejąca jezdnia
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Warstwa podbudowy kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie 0/31,5mm grubość 20cm ( E2=80MPa)

ułożone na w-wie nasypu z piasku Is=1,0 ( E2=50 MPa ) po

usunięciu w-wy humusu

Warstwa ścieralna AC 8S 50/70 gr. 5 cm

Podłoże gruntowe o  Is≥1,00

szczegół B
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Do wys. 1,0m geokrata komórkowa na

geowłókninie z wypełnieniem kruszywem,

powyżej wys. 1,0m, humusowanie gr. 15cm

wraz z obsiewem

UWAGA:

1. Na odcinkach na których stwierdzono występowanie w podłożu gruntów słabonośnych ( organicznych ) należy wykonać wymianę gruntu

na niewysadzinowy lub na podstawie geotechnicznego projektu posadowienia przyjąć inne rozwiązanie zapewniające stateczność konstrukcji

2. Ze względu na okresowe podtopienia przyległych terenów należy zaprojektować wzmocnienie podstawy nasypu np. poprzez zastosowanie

materiałów geosyntetycznych oraz zabzpieczenie nasypu przed erozją np. z zastosowaniem geokraty komórkowej

Grunt nasypowy - wymiana na grunt niewysadzinowy do

głębokości gruntów nośnych  o  Is≥1,00

Do wys. 1,0m wykonać zakłady z

geotkaniny lub geokompozytu, wykonać

schodkowanie istniejącej skarpy na całej

wysokości

Inwestor:

Przedmiot

opracowania:

Nazwa

rysunku:

Skala

Nr rys.

Autor Nazwisko

Nr uprawnień Podpis

Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Czerniejewo

Gmina Czerniejewo

 ul. Poznańska 8; 62-250

Czerniejewo

Projektant:

1:50

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

4

Opracowujący:

Maciej Trajgis

nr licencji GstarCAD 2020 dla MAT-PROJEKT Agnieszka Trajgis

WKP/OWOD/0082/08


	Sheets and Views
	4


