Przekréj charakterystyczny - Sciezka rowerowa

Pobocze grunt. Proj. nawierzchnia bitumiczna

Sciezki rowerowej

Pobocze grunt.

humusowanie gr. 15cm
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Granica pasa drogowego

\Warstwa $cieralna AC 8S 50/70 gr. 5 cm

Warstwa podbudowy kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm grubos$¢ 20cm ( E2=80MPa)
utozone na w-wie nasypu z piasku Is=1,0 ( E2=50 MPa ) po
usunieciu w-wy humusu

Podtoze gruntowe o 1s21,00

UWAGA:

1. Grubos¢ w-wy odhumusowania zgodnie z przekrojami poprzecznymi przyjeto srednio 25cm
2. Szerokos$c¢ skrajni Sciezki rowerowej przyjeto 0,25m, szeroko$¢ skrajni jezdni 0,5m

3. Jako kruszywo na podbudowe nalezy stosowac kruszywa twarde
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Opornik betonowy
o wymiarach 12x25x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

Podsypka z piasku I1s=1,0 gr. 5cm

Geowtdknina separacyjno-filtracyjna
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Przekréj charakterystyczny - Sciezka rowerowa - zabezpiecznie skarpy przed rozmyciem
km 0+050,0-0+400,0

Pobocze grunt. Proj. nawierzchnia bitumiczna Pobocze grunt.

Przekroj charakterystyczny - zjazd

Zjazd zwykly
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Przekréj charakterystyczny km 0+210,0 Sciezka rowerowa przy jezdni

Konstr. jezdni drogi powiatowej na przepuscie
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Proj. nawierzchnia bitumiczna
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Pobocze grunt.
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Sciezki rowerowej szczegot D
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Istniejacy nasyp - korona drogl

Warstwa $cieralna AC 8S 50/70 gr. 5 cm

Warstwa podbudowy kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm grubos$¢ 20cm ( E2=80MPa)
utozone na w-wie nasypu z piasku Is=1,0 ( E2=50 MPa ) po
usunieciu w-wy humusu

Grunt nasypowy - wymiana na grunt niewysadzinowy do
gtebokosci gruntéw nosnych o 1s=1,00

Podioze gruntowe o 1s21,00

UWAGA:
1. Na odcinkach na ktérych stwierdzono wystepowanie w podtozu gruntéw stabonos$nych ( organicznych ) nalezy wykonaé wymiane gruntu

S

Sciezkar. ‘

Warstwa mieszanki stabilizowanej cementem
C3/4 gr15cm

Podtoze gruntowe o 1s=1,00

UWAGA:
1. Opornik nalezy wykonac jako zatopiony do 0,5cm ponizej nawierzchni

jezdnia

2. Podbudowe w przekroju $ciezki nalezy wykona¢ obustronnie szersza niz linia tuku - wg schematu powyzej

na niewysadzinowy lub na podstawie geotechnicznego projektu posadowienia przyjg¢ inne rozwigzanie zapewniajgce statecznos¢ konstrukgcji
2. Ze wzgledu na okresowe podtopienia przylegtych terendéw nalezy zaprojektowa¢ wzmocnienie podstawy nasypu np. poprzez zastosowanie

materiatdw geosyntetycznych oraz zabzpieczenie nasypu przed erozjg np. z zastosowaniem geokraty komorkowej
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Kraweznik betonowy
o wymiarach 15x30x100 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowe;j
(gotowa mieszanka) 1:4 o grubosci 5 cm

tawa betonowa z oporem
z betonu klasy C12/15

Warstwa $cieralna AC 118 50/70 gr. 4 cm KR3

Warstwa wigzgca AC 16W 50/70 gr. 5 cm

Warstwa podbudowy AC 22P 50/70 gr. 7 cm

Warstwa podbudowy kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm o grubosci 20 cm, E2=160 MPa

Warstwa wzmocnionego podtoza - stabilizacja C3/4
o grubosci 18 cm, E2=80MPa - KR3

Podtoze gruntowe o 1s21,00, E2=50MPa G2
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UWAGA:
1.Konstrukcje poszerzenia drogi powiatowej na skrzyzowaniu
wykonujemy analogicznie ( KR3) jak dla remontu

na przepuscie
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1 U-12a, H=1,2m

o1 humusowanie gr. 15cm

05% wraz z obsiewem

Nasyp z piasku Is=1,0

Scianka typu L 80x50x12/12 - 5kN/m2

tawa z chudego betonu C6/9 gr. 20cm
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