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Andrzej Szajdzinski

- biegly sadowy w dziedzinie budownictwa
- uprawniony projektant konstrukcji budowlanych,

Kontakt:
ul. Poznanska 21/122

- uprawnienia do kierowania i nadzorowania robot budowlanych, 62-800 Kalisz
- uprawnienia konserwatorskie do projektowania i nadzorowania tel. kom.: +48 605 443 688

robot na obiektach zabytkowych.

e-mail: biuro@pol-inwest.pl

www.pol-inwest.pl

ING Bank Slaski 36 1050 1201 1000 0091 3778
3222

Ustugi w zakresie: doradztwo budowlane -

wyceny  projektowanie

kierowanie i nadzorowanie robot budowlano - montazowych ekspertyzy i oceny techniczne kosztorysowanie,

PROJEK

T

TECHNICZNY

Egz. /3
Nazwa zadania: Dostosowanie pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogoinej,
Onkologicznej i Matoinwazyjnej pod pracownie badan
endoskopowych
Inwestor:
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY im. LUDWIKA PERZYNY
62-800 KALISZ, ul. POZNANSKA 79
Adres budowy : 62-800 Kalisz, ul. Poznanska 79, dz. 12,13,14/1,15/4,16/2,17/2 jed. ew.
306101_1 Kalisz, obreb 0039 Ogrody
Branza : Sanitarna STYCZEN 2025 KOB XI-
Projektant instalacji Uprawnienia do projektowania bez
sanitarnych : mgr inz. Kamila Kucharska ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
Uprawnienia : WKP/0424/POOS/19 Za"rzs'e, Stect, 1'““;'“" sanitarnych |
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI 1 ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

wynikajace z art. 34 ust. 3d pkt 3 oraz ust. 3e Ustawy Prawa Budowlanego
Os$wiadczam,
ze sporzadzony przeze mnie niniejszy projekt techniczny wewnetrznych instalacji sanitarnych dla

pomieszczenia pracowni endoskopowej w Wielkopolskim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy
ul. Poznanskiej 79

Inwestor Wojewddzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
62-800 Kalisz, ul. Poznanska 79

Adres budowy: Wielkopolski Szpital Zespolony w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Poznanska 79

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:



OPIS TECHNICZNY
Do projektu techniczno wewnetrznych instalacji sanitarnych pracowni endoskowepowej w
Wojewoddzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznanskiej 79.

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

podktad branzy architektoniczno-budowlanej
karty katalogowego urzgdzen

normy

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje sporzgdzenie dokumentaciji:
e Projektu technicznego instalacji kanalizacji sanitarnej
e Projektu technicznego instalacji wody
e Projektu technicznego klimatyzacji

3. Wewnetrzne instalacje sanitarne

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Urzadzenia i przybory sanitarne zlokalizowane w pomieszczeniu endoskopii nalezy podtgczy do
istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacji sanitarnej od urzgdzen nalezy
prowadzi¢ po wierzchu sciany ze spadkiem w kierunku istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej.
Spadek wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nie moze by¢ mniejszy niz 1,5%, spadek
W pomieszczeniu projektuje sie kanalizacje sanitarna bytowa wykonang z rur PVC kl. SN4.
Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ po powierzchni $cian wewnetrznych budynku w
zabudowie g-k, a temperatura pomieszczen, przez ktére prowadzona bedzie instalacja nie moze
by¢ nizsza niz 0°C. W przypadku prowadzenia przewodow przez pomieszczenia
o temperaturze nizszej niz 0°C nalezy zaizolowa¢ przewody kanalizacji.

3.1.1. Minimalne srednice poziomych i pionowych przewodow kanalizacyjnych

Minimalne $rednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych dla pojedynczych przyboréw
WYynosza:

e DNA40 -dla umywalki, pisuaru, bidetu;

e DN50 -dla wanny, zlewozmywaka, brodziku;

e DN100 - dla miski ustepowe;j.

3.1.2. Przyboryiurzadzenia kanalizacyjne

Przybory sanitarne mozna mocowac bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej
Scianki instalacyjnej w sposéb umozliwiajgcy wtasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Do montazu
nalezy uzywaé wspornikéw, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w przypadku misek ustepowych
kotkéw rozporowych lub stelazy podtynkowych. Przybory i urzadzenia fgczone z urzadzeniem
kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Miski
ustepowe bez rantowe i pisuary powinny by¢é wyposazone w urzadzenia sptukujgce. Wszystkie
przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamkniecia wodne o wysokosci minimalne;.

3.2. Instalacja wody
W obrebie pomieszczenia endoskopii projektuje sie instalacje wody z rur PP tgczonych za pomocg
ksztattek zgrzewanych. Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur PP Glass PN 16 natomiast instalacje
wody cieptej wykonac z rur PP Glass PN 20.
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Instalacje wody uzdatnionej nalezy wykonaé z rur PP Glass PN16 i doprowadzi¢ do
poszczegoélnych urzgdzen. Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy podtgczy¢ do istniejgcych
piondéw wody oraz doprowadzi¢ do poszczegolnych przyboréw sanitarnych. Instalacje wody
zimnej, cieptej i uzdatnionej nalezy prowadzi¢ po wierzchu sciany w obudowie k-g lub w bruzdach
sciennych.

3.2.1. Armatura

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposob, aby spetniata warunki pracy instalacji,
na ktorej zostata zainstalowana. Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym
i umozliwiajgcym jej obstuge oraz konserwacje. Nalezy instalowaé¢ armature zgodnie z kierunkiem
przeptywu czynnika instalacji oraz oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature
odcinajgca nalezy zainstalowac¢ na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode do
pomieszczen przeszklonych lub punktu czerpalnego. Armature spustowg nalezy montowac
w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢ pionéw przed armaturg odcinajgcg
w celu opréznienia instalacji z wody po odcieciu pionéw. Powinna by¢ zaopatrzona w ztgczke do
weza umozliwiajgcg kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

3.2.2. lzolacja cieplna

Przewody instalacji wodociggowej, w szczegolnosci cieplej wody uzytkowej narazone na
intensywny doptyw powietrza zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz
przestrzenie nieogrzewane powinny posiada¢ izolacje cieplna zabezpieczajgca przez
nadmiernymi stratami ciepta. lzolacja cieplna przewodéw instalacji centralnego ogrzewania
powinna spetnia¢ wymagania minimalne zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
15 kwietnia 2022 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami.

3.2.3. Proéba szczelnosci instalacji

Prébe szczelnosci wody zimnej i cieptej nalezy wykona¢ przy temperaturze powietrza
wewnetrznego budynku powyzej 5°C oraz przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz wykonania izolacji
cieplnej. Po wykonaniu instalacje wodociggowe poddac probie szczelnosci przy cisnieniu 1,0 MPa,
Instalacja nie powinny wykazywacC przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo -
regulacyjnej i potgczeniach. Podczas préby szczelnosci przewody instalacji nalezy napetni¢ woda,
podnies¢ cisnienie do 1.0 MPa, utrzymac to cisnienie przez 20 min. Badanie instalacji c.w.u.
Wykonaé¢ dwukrotnie, raz napetniajgc instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55
°C. Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukac ciepta wodg przez
okres kilku minut dla kazdego punktu czerpalnego

3.3. Instalacja klimatyzacji
W pomieszczeniu endoskopii projektuje sie dwie jednostki klimatyzacyjne zamontowane na Scianie
pomieszczenie w odlegtosci 60cm od stropu pomieszczenia. Jednostke zewnetrzng nalezy
umiesci wedtug wskazania Uzytkownika. Dodatkowo nalezy zamontowaé jedng jednostke
klimatyzacyjng w pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora
Instalacje chtodu wykonac z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chtodniczego R410a
wg PN EN 12735-1. Przewody mocowac¢ do stropu lub $ciany przy pomocy uchwytéw z wktadkg
termiczng - gumowa. Po zamontowaniu instalacje przedmucha¢ azotem.

Probe szczelnosci instalacji chtodniczej wykona¢ azotem na maksymalne ciSnienie robocze
zalecane przez producenta w DTR urzadzeh na okres 24 godzin. Po pozytywnej probie
szczelnosci, instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym.

Wszystkie przewody zaizolowac termicznie przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacji.
Instalacje rurowg prowadzi¢ w wzdtuz Scian i sufitbw pomieszczen w korytkach ostonowych PCV
lub bruzdach $ciennych. Zamocowania przewodow wg typowych rozwigzan.

Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnionych piankg PU.
Instalacje rurowg obiegu chtodniczego nalezy wykonac z rur miedzianych — miekkich o strukturze
cienkosciennej, w paroszczelnej izolacji termicznej ( w razie koniecznosci tgczonej przez lutowanie

na twardo za pomocg palnika gazowego).
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Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ okre$lonych w dokumentacji  techniczno-rozruchowej
urzgdzen zasad dotyczacych:
o Maksymalnej dtugosci rurociggéw czynnika chtodniczego
e Sprawdzenia i ewentualnego uzupetnienia czynnika chtodniczego do wymaganego
poziomu
¢ Wykonania putapek olejowych (syfonowanie instalacji chtodniczej)

Szczegdbtowe dane dotyczgce montazu zawiera dokumentacija techniczno — rozruchowa

3.4. Instalacja odprowadzania skroplin

Skropliny z urzgdzen wewnetrznych zainstalowanych w pomieszczeniach nalezy odprowadzi¢
grawitacyjne, a jesli nie ma takiej mozliwosci za pomocg pompek skroplin do kanalizacji sanitarne;j.
Instalacje odprowadzania skroplin wykona¢ z rur w technologii PVC lub PP klasy PN20 tgczonych
poprzez zgrzewania. Rurociggi prowadzone od klimatyzatoréw wyprowadzi¢ do instalacji
kanalizacji sanitarnej zgodnie z zatgczonym rysunkiem S03. Instalacje odprowadzenia skroplin
prowadzi¢ w bruzdach Sciennych ze spadkiem 1.5% w kierunku pionu instalacji kanalizacji
sanitarnej.



PROJEKT

|
. V — . . . . T X‘f Kondygnacja 7

POW: 21,2m’
SALA BADAN ENDOSKOPOWYCH
7.C.06

LEGENDA:

instalacja kanalizacji sanitarnej
instalacja odprowadzania skroplin

JEDNOSTKA .
moeqone | __O-lnwest
s g 4& & o
Andrzej Szajdzinski
62 - 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
INWESTOR:
NAZWA
ZADANIA:
ADRES:

Imig i nazwisko: | Specjalnosé;  Nruprawnien: | Podpis:

Projektant: | mgrinz.

K. KUCHARSKA ™% | wpiosagpoosg

sanitarne
oy mgf inz instalacje
K. KUCHARSKA sanitarme WKP/0424/PO0OS9

RYSUNKU: - INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

BRANZA: FAZA: | | SKALA: | | DATA: S'01

SANITARNA || P T | |1:100| | | 2025
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~ N Kondygnacja 7
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POW: 1,7m?
PRZEDSIONEK

ist. Pion wody zimnej i cieptej

N\
gﬁ\-
PO 25x3.5
y\\ c.w. 20x3.4

A ) 5\“ 0x2.8
‘\

Konstrukcja budynku:

Konstrukcje stanowi uktad szkieletowy oparty na stupach i podciagach.
Sciany ostonowe skfadajg sie z dwéch warstw pustakéw grub. 12 cm
z pustkg powietrzng pomigdzy nimi.

Strop z ptyt kanatowych opartych na podciggach.

~ POW:21.2m?
SALA BADAN ENDOSKOPOWYCH

POW: 15,5m?
ZAPLECZE SALI
7.C.05

LEGENDA:

instalacja wody zimnej
instalacja wody cieptej

STACIA
UZDATNIANIA
WoDY

WIEZADO
REKTOSKOPI

APARAT
ENDOSKoPoYrY

JEDNOSTKA 2
rogaons, | __ollnwest
Andrzej Szajdzinski
62 - 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
INWESTOR:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY im. LUDWIKA PERZYNY
62-800 KALISZ, ul. POZNANSKA 79

NAZWA Dostosowanie pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogélnej,
ZADANIA:  Onkologicznej i Matoinwazyjnej pod pracownie badar endoskopowych

ADRES:  62-800 Kalisz, ul. Poznariska 79, dz. 12,13,14/1,15/4,16/2,17/2
jed. ew. 306101_1 Kalisz, obreb 0039 Ogrody

Imig i nazwisko: | Specjalnosé;  Nruprawnier: | Podpis:
Projektant: | mgrinz. ; ;
K. KUCHARSKA g‘::;':rﬂ: WKPI0424/POOS/
jacy:| mgrinz. : ;
K. KUCHARSKA :‘::;':ﬂ: WKPI0424/POOS/Y
NAZWA  RZUT NRRYS.

RYSUNKU: -INSTALACJI WODY

BRANZA: FAZA: | | SKALA: | | DATA: S'02

SANITARNA || PT || 1:50 || |2025

str. 8




PROJEKT

|
79 . . e 777777 77@7 Kondygnacja 7

POW: 15,5m'
ZAPLECZE SALI
7.c

LEGENDA:

@mm— ist. panel medyczny
nalezy zdezynfekowac panel , sprawedzic
szezelnos¢ instalacji oraz uzupehnic brakujace gazy

1. Wewnetrzna jednostka kiimatyzacyjna
zasilanie 220-240V/1Ph/50Hz

Chiodzenie :

Wydajnose 2,8k

nominalny pobor macy 0,78kW

EER 3,59KW/KW

JEDNOSTKA Pol-lnwest
Grzanie: PROJEKTOWA:

Wydajnosé 2,9kW

nominalny pobér mocy 0,69kKW y??’ ~

cop 4,20KW/KW ""’f.' ¢ \.
SCOP 41 3 gl N
rury chiodnicze 26,3/09,52 v

max. dlugosé/max. réznica poiomow 25/10m

Zasilanie jednostki zewnetrznej 3x1,5mm?

komunikacja &1 5mm? Andrzej Szajdzifski
Zabezpieczenie 10A . i}

Czynnik chiodniczy R32 62 - 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122

INWESTOR: -
2. Wewnetrzna jednostka klimatyzacyjna
zasilanie 220-240V/1Ph/50Hz
Chiodzenie :
Wydajnose 3,6kW
nominalny pobér mocy 1,11kW
EER 3,24kW/KW
SEER 71
Grzanie:
Wydajnos¢ 3,8kW NAZWA
nominalny pobor mocy 1,02kW ZADANIA:
CcoP 3,72kW/kW
scop 42
rury chiodnicze 26,3/09,52 ADRES:
max. dlugo$é/max. réznica poiomow 25/10m
Zasilanie jednostki zewnetrznej 3x1,5mm?
komunikacja 5x1,5mm?
Zabezpieczenie 10A
Cazynnik chiodniczy Raz Imig i nazwisko: | Specjalnosé;  Nruprawnien: | Podpis:
Projektant: | mgr inz. ; :
UWAGA: instalacje
e s i vt i o e e K KUCHARSKA |1 "0 | WKpI0424PO0SH
jednostke w miejscu przez | i
p jacy:| mgr inz. ! ;
instalacje
K. KUCHARSKA sanitan r:e WKP/0424/PO0S/19
NAZWA RZUT NRRYS.

RYSUNKU:  KLIMATYZACJA

BRANZA: FAZA: | | SKALA: | | DATA: 8'03

SANITARNA || P T | |1:100| | | 2025
str. 9




ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

ist. Pion kanalizacji sanitarnej
T} Baanse ] ppanso
i-1.5% i-1.5%
BHT
INNOVA E2 = = RoRT_ R
% % DN&JF_ :
E
PVC DN50 PVC SE.
PVEE;Z,S i-1.5% i-1.5% § é §
JEDNOSTKA JAl-
PROJEKTOWA: Mﬁ[
LEGENDA: .
) (] 'I "\—
instalacja kanalizacji sanitarnej 62— 800 Kali Anldrpzej Szejiziﬁ;kim
instalacja odprowadzania skroplin ~ 800 Kalisz ul. Poznafiska 21/
INWESTOR:
NAZWA
ZADANIA:
ADRES:
Imig i nazwisko: | Specjalnosc; Nr uprawnieni: | Podpis:
Projektant: | mgrinz. ; ;
K KUCHARSKA | ™2%% | wiprodz4po0sitg
sanitarne
jacy:| mgrinz. ! ;
K KUCHARSKA | ™2%% | wiprodz4po0sitg
sanitarne

NAZWA  ROZWINIECIE
RYSUNKU:  KANALIZACJI SANITARNEJ

BRANZA:
SANITARNA

FAZA:

PT

SKALA:

1:100

DATA:

12025

NRRYS.

S-04

str. 10




ROZWINIECIE WODY

wymiana insatalacji wody zimnej

TCleple] wody UZytkowe)

re----==-===-"=-"="=-"=-=- -
: : | | ist. Pion wody zimnej i cieplej
1 I
| |
! ! w.zm. 20x2.8
! ! BHT
! il INNOVA E2 i = oy ENER w.z. 20x2.8
I I
| |
I T == H
I I
— e et e e e - = = L — —_—
z.w. 20x2.8 z.w. 20x2.8 z.w. 25x3.5
Cw. 20x3.4 W.20x3.4 Cw. 20x3.4 Zw. 2935 ZW. 25x3.5 2. 2028
JEDNOSTKA .
PROJEKTOWA: w_@t
LEGENDA: v i
[ . o .\’(‘
?nstalacja wody z?mnej Andrzej Szajdziski
instalacja wody cieptej 62 — 800 Kalisz ul. Poznariska 21/122
INWESTOR: -
WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY im. LUDWIKA PERZYNY
62-800 KALISZ, ul. POZNANSKA 79
NAZWA Dostosowanie pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogéinej,
ZADANIA:  Onkologicznej i Matoinwazyjnej pod pracownig badar endoskopowych
ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Poznariska 79, dz. 12,13,14/1,15/4,16/2,17/2
jed. ew. 306101_1 Kalisz, obreb 0039 Ogrody
Imig i nazwisko: | Specjalnos¢] Nruprawnien: | Podpis:
Projektant: | mgr inZ. ; ;
K KUCHARSKA | ™%% | worasqpoositg
sanitarne
p jacy: mgr inz. . ;
K KUCHARSKA | ™% | woingaqpoosiig
sanitarne
NAZWA  ROZWINIECIE WODY NRRYS.
RYSUNKU:
BRANZA: FAZA: | | SKALA: | | DATA: 8'05
SANITARNA || P T ||1:100] | 1 2025 str. 11
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