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Kalisz luty 2025 r,

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

na podstawie art. 34 ust. 3d 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U z dnia 14.05.2024 r. poz. 725, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
21.03.2024 r. z p6zn. zmianami).

o$wiadczam, ze projekt techniczny :

,,» Dostosowanie pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogdélnej, Onkologicznej i Matoinwazyjnej pod
pracowni¢ badan endoskopowych “, 62-800 Kalisz, ul.Poznaniska 79, dz. 12,13,14/1,15/4,16/2,17/2
jed. ew. 306101 1 Kalisz, obreb 0039 Ogrody

dla:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY im. LUDWIKA PERZYNY
62-800 KALISZ, ul. POZNANSKA 79

zostat sporzadzony zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.
Jednoczesnie oswiadczam, ze znane mi s3 przepisy obowigzujace przy projektowaniu projektow
architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz rygory dotyczace odpowiedzialnosci karnej i zawodowej
w budownictwie.

Uprawnienia do projektowania i
mgr inz. Sebastian Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczef
WKP/0032/PWOK/23 w zakresie konstrukcyjno - budowlanym

Uprawnienia do projektowania i
mgr inz. Andrzej Szajdzinski kierowania robotami bez ograniczef
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 w zakresie konstrukcyjno - budowlanym



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-288/22/2023 Poznan, dnia 20 czerwca 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 551) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3,4
i 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 2 oraz art. 15a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Sebastian Hubert Szajdzinski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 03 maja 1982 r. Ostrow Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0032/PWOK/23

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 775
z pbzn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescia art.127a ustawy K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

~

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjn€j




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Sebastian Hubert Szajdzinski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie art. 15a ust. 4 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do
konstrukeji oraz architektury obiektu.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikgeyjnej

mgr inz. Jerzy Witczak:... 770\ . /.
mgr inz. Renata Mako e T e P s sansssnssasssassnasmasess

)
mgr inz. Jacek Weiss:............ LIV R« o o

Otrzymuja:

'1.)Pan Sebastian Hubert Szajdzinski
. Okrggowa Rada Izby

3.a/a
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Zaswiadczenie

o R erzE wenyTikacyjryT
WEP-LW2-FMT-XAK *

Pan Sebastian 5zajdzinski o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0273/23

adres zamieszkania ul. Gustawa Amolda Fibigera 22, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicenie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-06 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczaoy Rady wielkopolskiej Okregowej izby Indyniercw Budownictwa.

|Zgodnie z art. 78 Ko

§ 1. Do zachowania slsktroniczne] fonmy CoynRoSn prawne] wystarcos soisnie oowisdczenia woll w postad elekironicznej | apstrzenis g
kwalifikcwnnym podpisem elektroniczmym.

§ 2. D¥windzenie woill zhodone w formie ebeitronicme] jest rownowaine 1 oswindczeniem woli Zoonym w fonmis pissmne;.)

* \Weryfikacis wmmwnnm}qmmw mm:mpmimqmrrm wu-,fhcﬂnepmam

mPubhqmlmMMMMMﬂmbm:m:ummmmmlmm
Butiownichwe.



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 28 maja 2002 roku
Nr uprawn. 7131/90/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zmianami)
w zwigzku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze

Pan Andrzej SZAJDZINSKI

magister inzynier
kierunek: Budownictwo

syn Henryka i Bronistawy
urodzony 10 pazdziernika 1952 r. w Kaliszu

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje¢ Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.

Pan Andrzej Szajdzinski

jest uprawniony do:

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej tymi uprawnieniami,
— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego.

Gléwny Architekt Wojewodzki
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Zaswiadczenie
o numerze wernyTi kacyirg
WEP-GEX-1ID-R5A *

Pan Andrzej Szajdzinski o numerze ewidencyjnym WEP/BO/4882/01

adres zamieszkania ul. Marii Koszutskie] 22, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosd cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczigm
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2024-12-10 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wislkopolskie] Okregowe] izby InfFynierdw Budownictwa.

{Zzodnie z art. 78 K.

§ 1. Do zachowania slektroniczne] formy cynnoSt prawne] wystarcs sodenie cowisdzenis woli w postad elektronicne] | opstrzenis g
Ewalifikcwanym podpizem elektroniczmym.

§ 2 OFwindczenie wod zhodone w formie elekbronicme] jest rownowadne 2 cowindczeniem woli Zoionym w formie pisamnej.)

Wﬂ'gthgpupmmumwnmm}m,mmm mm:nmmmmn@mmm
stronie Poiskisj lzby Indynierow Budownichws ww.pibuonzpl ub EDntaktufgc sig z biurem weaScwsj Direzowej kzhy InSmierow
Budcwnictwe.



OPIS TECHNICZNY

do projektu : , Dostosowanie pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogdlnej, Onkologicznej

(13

1 Matoinwazyjnej pod pracowni¢ badan endoskopowych
— KAT KOB XI - budynki uzytecznos$ci publicznej — obiekt szpitalny.

1. Podstawa opracowania

1.1.  Umowa z Inwestorem,

1.2.  Polskie normy i przepisy budowlane,

1.3.  Literatura fachowa

14. Wizjaipomiary na terenie dziatki,

1.5.  Materialy przekazane przez Inwestora /Zamawiajacego/przysziego Uzytkownika,

1.6. Os$wiadczenie inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele
budowlane,

1.7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z13.10.2015 r. Dz.U.2015 r.
poz. 1630

1.8.  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 15 kwietnia 2022 r. ( Dz.U. z 09 czerwca 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm. ),

19. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos$¢ leczniczg (Dz. U. z 29 marca 2019 r. poz. 595)

2. Inwestor : Wojewodzki Szpital Zespolony im. Lidwika Perzyny,

62 — 800 Kalisz, ul Poznanska 21/122

3. Adres budowy : 62-800 Kalisz, ul.Poznanska 79, dz. 12,13,14/1,15/4,16/2,17/2, jed. ew. 306101 _1

Kalisz, obreb 0039 Ogrody

4. Program uzytkowy obiektu :

W czesci budynku Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Poznanskiej 79 w Kaliszu

przeznaczonej pod planowang inwestycje, nalezy zaprojektowac :

- przebudowac istniejace pomieszczenia, zlokalizowane na 7 kondygnacji budynku szpitala
oznaczone numerami 7C04 - 7C06 pod pracowni¢ endoskopowa wraz z urzadzeniami
technicznymi, instalacjami wewngtrznymi, niezb¢dnymi do funkcjonowania pracowni.

- wykona¢ wszystkie niezbedne roboty rozbiérkowe, budowlane, dostawy 1 ushugi,

- Wyposazy¢ w niezbgdne meble, wyposazenie medyczne statle 1 ruchome oraz urzadzenia

medyczne
4.1.  Zestawienie powierzchni
NI Pow. )
: Nazwa pomieszczenia uzytkowa Sciany Sufit Podtogi
pom. (m?)
Wyktadzina PCV . Wyktadzina PCV
. homogenizowana Malowgme homogenizowana
7C03 | Przedsionek 1,70 . farbami .
(jednorodna) (hipoalergicznymi (jednorodna)
grub. min 2,0 mm P giczny grub. min 2,0 mm

10



Wyktadzina PCV - Wyktadzina PCV
2C04 enk 27 homogenizowana :c\/latlowgnle homogenizowana
co Lazienka 70 (jednorodna) grub. ﬂf amll . .| (jednorodna) grub.
min 2,0 mm (hipoalergicznymi min 2,0 mm
Wyktadzina PCV Wyktadzina PCV
homogenizowana Malowanie homogenizowana
7C05 | Zaplecze sali 15,50 (jednorodna) grub. | farbami (jednorodna) grub.
min 2,0 mm (hipoalergicznymi | min 2,0 mm
elektrostatyczna elektrostatyczna
Wyktadzina PCV Wyktadzina PCV
homogenizowana Malowanie homogenizowana
7C06 | Sala badan endoskopowych 21,20 (jednorodna) grub. | farbami (jednorodna) grub.
min 2,0 mm (hipoalergicznymi | min 2,0 mm
elektrostatyczna elektrostatyczna
Razem 39,40 m?

4.2.  Konstrukcja budynku
Konstrukcje stanowi uklad szkieletowy oparty na stupach i podciagach. Sciany ostonowe
sktadaja si¢ z dwoch warstw pustakéw grub. 12 cm z pustkg powietrzng pomiedzy nimi. Strop
z plyt kanatowych opartych na podciggach.

o. Ocena stanu technicznego istniejacego budynku w zakresie niezbednym do realizacji
przedsiewziecia.

5.1. Sciany
Na $cianach kondygnacji nie wida¢ ubytkoéw, spekania muréw, wszystkie widoczne rysy, czy
tez spekania wystepujace od $rodka sg rysami skurczowymi i wystepuja jedynie na powierzchni
tynku. Dodatkowo wystepuje tuszczenie si¢ farby, ktora polozona zostala na rozne nie
przygotowane podloza, czesto malunek nakladany warstwa na warstwe, bez zmycia
1 zagruntowania. Nadproza i elementy konstrukcyjne (podciagi, stupy, belki) nie wykazuja ugig¢,
ani spekan 1 nalezy oceni¢, ze s3 w dobrym stanie technicznym.

Stan techniczny scian konstrukcyjnych ocenia si¢ jako dobry

5.2. Stropy
Stropy zelbetowe — stan techniczny stropow odpowiada zuzyciu eksploatacyjnemu
odpowiedniemu do wieku budynku, stwierdzono jedynie zarysowanie tynkow w wzdtuz utozenia

stropow.

Stan techniczny stropow oceniono jako dobry

5.3. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Przy drzwiach dokonano szczegdtowych obserwacji, pomiaréw i badan makroskopowych dla
oceny strukturalno — materiatlowej stanu technicznego badanych elementéw drzwi. Przy ocenie
jakos$ci drewna zastosowano metod¢ makroskopowa. Niekorzystne zmiany zaznaczyly si¢ na
skrzydtach drzwiowych, ktore ulegly deformacjom w ptaszczyznie pionowej, tzw. ,,wichrowato$¢
skrzydel”, co skutkuje niemoznoscia ich szczelnego domkniecia.

Wielokrotne odnawianie (malowanie) stolarki w ostatnich latach, bez oczyszczania
i opalania farby spowodowaty nieszczelnosci stolarki, spowodowato bardzo niekorzystne zmiany
estetyczne na powierzchni drzwi. Powierzchnia jest nierdwna z zaciekami farby Iub jej w ogole
brak, naprawa czy tez odnawianie odbywato si¢ bez zaglebiania si¢ w analiz¢ stanu technicznego
stolarki drzwiowej.

W drzwiach powstaja deformacje na powierzchni w postaci zwichrzen i wybrzuszen, ukazuja

si¢ drobne rysy 1 spekania. Ruchy termiczne sprzyjaja tez przedwczesnemu starzeniu si¢ warstw
11



ochronnych, a wigc wypraw ktore oddzielaja si¢ od powierzchni drzwi. Poza tym otwory
drzwiowe wymagaja poszerzenia z uwagi na przyjete rozwigzania projektowe.

Stan techniczny stolarki drzwiowej wewnetrznej oceniono jako zty.

5.4. Tynki wewnetrzne — cementowe i cementowo — wapienne.
Tynki w wigkszosci s3 w dobrym stanie technicznym. Widoczne miejsca z brakujacym lub
z odspojonym tynkiem, powstate na skutek miejscowego zuzycia. Tynki do czgsciowej naprawy.

Stan techniczny tynkoéw ocenia sie jako dobry

5.5. Malowanie i okladziny
Malowanie $cian i sufitbw pomieszczen oraz korytarza wykonano farbami silikatowymi,
w miejsach umywalek zastosowano fartuchy z ptytek. W pomieszczeniach sanitarnych ptytki do
wysokosci ok. 2,20 m. Farba silnie tuszczaca sie, stan zty.

Stan techniczny malowania i oktadzin dostateczny

Podsumowanie

Ekspertyza techniczna wykazala, Ze istniejgce elementy konstrukcyjne nadajg sie do
dalszego uziytkowania. Z dokonanej analizy technicznej wynika, Ze nie stwierdzono
przekroczenia stanéw granicznych nosnosci konstrukcji.

6. Prace demontazowe i rozbiorkowe — roboty budowlane

6.1. Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy teren inwestycji
wygrodzi¢ 1 zabezpieczy¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami BHP. Nad wejsciami wykonac
tymczasowe zadaszenia. Teren budowy oznakowa¢ i wyposazyé w tablice informacyjna,
niezbedny sprzet gasniczy 1 Srodki pierwszej pomocy. Do demontazu lub rozbidrki przeznaczono
elementy budynku wyszczegolnione na rysunkach. Przed przystapieniem do rozbidrki nalezy
wykona¢ odlgczenie istniejacych przytaczy wodnych i energetycznych od budynkow do instalacji
zewngetrznych.

Prace demontazowe — uwagi koncowe

- z uwagli na mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji inwestycji dodatkowych informacji
w postaci odkrywek i1 odslonig¢ elementdw konstrukcyjnych, nie wyklucza si¢ mozliwosci
poddania rozbiorce innych elementow budynku; w przypadku wystgpienia takiej potrzeby
decyzje beda podejmowane przez gtdéwnego projektanta w porozumieniu z Inwestorem.

- ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary 1 rzgdne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a zaistniale niezgodnosci pomigdzy projektem architektoniczno-budowlanym, a stanem
istniejacym, nalezy wyjasniac i uzgadnia¢ z gtbwnym projektantem.

- zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowaé zgodnie ze sztuka
budowlanga,

- przy usuwaniu gruzu i materialdbw z rozbieranych elementow nalezy stosowaé pojemniki,
a gruz usuwac na biezgco ze stanowiska pracy po rozbioérce kazdego elementu, aby nie docigzac
stropow 1 konstrukcji.

6.2. Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych
Do rozbiorki urzadzen i instalacji elektrycznej, mozna przystapi¢ dopiero po potwierdzeniu,
ze instalacja zostala odlaczona od sieci zewnetrznych. Fakt odlaczenia nalezy potwierdzié
odpowiednim wpisem w dzienniku. Demontaz instalacji powinni wykonywaé robotnicy
odpowiednich specjalnosci. Rozbieranie instalacji elektrycznych nalezy rozpoczaé réwniez od
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odlaczenia urzadzen zasilanych energia elektryczng oraz demontazu opraw oswietleniowych,
wylacznikéw, gniazd wtykowych, tablic rozdzielczych itp. Nastepnie przystapi¢ do demontazu
przewodow 1 kabli elektrycznych.

6.3.  Rozbidrka stolarki drzwiowej
Przed demontazem drzwi nalezy sprawdzi¢, czy wskutek osiadania lub uszkodzenia nadproza
oscieznice nie spetniajg funkcji podpory $ciany. Os$cieznice wbudowywane podczas murowania
$cian nalezy demontowac¢ podczas rozbiorki $cian.
Skrzydta drzwiowe zdja¢ z zawiaséw, zdemontowaé opaski, oscieznice wyku¢ z muru.

6.4. Rozbiorka posadzki
Rozbidrke warstw posadzkowych prowadzi¢ recznie.

7. Opinia geotechniczna — nie dotyczy
8. Szczegolowy opis rozwigzan projektowych

8.1.  Obudowy konstrukcji muszli klozetowych
Do wykonania obudowy piondw w miejscach przewoddéw instalacyjnych oraz
technologicznych wnek — zastosowa¢ plyty G - K 0 odpowiednich parametrach
wytrzymalo$ciowych oraz odpornosci na wilgo¢.
W elementach obudowy, tam gdzie to konieczne, wykona¢ otwory rewizyjne do prac
konserwacyjnych przy instalacjach.
Materialy wykonczeniowe (to jest materialy uzyte do wykonania obuddéw) winny spetniaé
ponizsze wymagania :
- nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne pomigdzy soba ani z materialami i urzadzeniami
zgromadzonymi we wnetrzach,
- odporne na dziatania czynnikéw biologicznych,
- odporne na czynniki mechaniczne,
- niepylace,
- nie powodujace zanieczyszczenia powietrza.

Plyty montujemy w czystych, bawelnianych rekawiczkach w celu uniknigcia zabrudzen.
W celu docigcia plyty nalezy ja nadciag¢ od strony widocznej wzdtuz wymagane;j linii za pomoca
noza monterskiego, nast¢pnie ztamac i przeciag¢ nozem papier od strony spodnie;.

8.2.  Gladz gipsowa

GladZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Nakladanie zaprawy przeprowadzi¢ za pomoca pacy lub szpachli do wymaganej grubosci. Po
wstepnym wyschnigciu powierzchni¢ nalezy zatrze¢ za pomoca pacy gumowej lub filcowej. Zbyt
wczesne zacieranie moze spowodowaé wyciagniecie srodkow wigzacych na powierzchni¢ i w
konsekwencji doprowadzi¢ do powstania rys skurczowych. Przed malowaniem powierzchni
nalezy zachowa¢ odpowiedni czas (1 dzien/lmm grubos$ci szpachli). Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

8.3.  Gruntowanie
Przed malowaniem podloze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby
srodkiem, ktory wzmacnia podtoze oraz zmniejsza jego nasigkliwos$¢. Gruntowanie wszystkich
powierzchni wykona¢ preparatem zgodnym z przyjeta technologia malowania 1 instrukcja
producenta.

Zuzycie ok. 0,10 -0,20 I/m2.
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8.4.  Okladziny $cian wykladzing PCV

W pomieszczeniach wylozy¢ $ciany wyktadzing PVC hemogenicznej (jednorodng), na cata
wysoko$¢ pomieszczenia, odpornej na dzialanie detergentow z atestem do stosowania
w shuzbie zdrowia, grub. min. 2,0 mm, utoZzonej na warstwie wyréwnawcze;j.

Wyktadziny homogeniczne wykonane s3 z jednego tworzywa na catej grubosci. Dzigki temu
rysunek rozcigga si¢ na catg grubos¢ wykladziny, a zuzycie wyktadziny w trakcie eksploatacji nie
zmieniajg wygladu. Nie ma zbyt wielu stylow wykonczenia, wzor najczesciej jednokolorowy,
plamisty badz ce¢tkowany, granulowany badz w odcieniach marmuru. Rysunek wyktadziny
homogenicznej, jej tekstura zalezy od technologii produkcyjnych, moze by¢ kierunkowy (wzdhuz
wlokna) 1 chaotyczny (bez rysunku). Warstwa $cieralna to wierzchnia warstwa wyktadziny
elastycznej, poddana bezposredniemu oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych, majaca
zapewni¢ trwato$¢ 1 dtugoletnie uzytkowanie. W przypadku wykladzin homogenicznych warstwa
Scieralna stanowi warstwe konstrukcyjng 1 odpowiada catkowitej grubosci wyktadziny.

Podktad pod wylozenie $cian powinien stanowi¢ czysta, niepylaca powierzchnie,
o wytrzymalosci na Sciskanie > 12 MPa 1 wilgotnosci max. 3% dla podktadu cementowego
i max. 1,5% dla podktadu anhydrytowego i gipsowego. Oczy$¢ podtoze za pomoca pedzla lub
szczotki. Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje si¢ prace oktadzinowe nie
moze by¢ nizsza niz 15° C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed
wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania.

Wykladzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwingé z rulonu, przyciaé
odpowiednio do wymiaré6w pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zaktadéw, i1 luzno utozy¢ na
podktadzie. Uktad spoin miedzy arkuszami nalezy tak rozplanowaé, aby wypadly symetrycznie.
Przy ukltadaniu wyktadzin nalezy dopasowa¢ ich kierunek, a przy wykladzinach wzorzystych
réwniez wzor stykajacych si¢ arkuszy. Odwing¢ arkusze do polowy i rownomiernie nanie§ na
podtoze klej za pomocg szpachelki. Odczeka¢ kilka minut, po czym rozwing¢ wyktadzing i
przyklejong czg¢$¢ docisngé dtonmi w stron¢ $cian. Nastgpnie rozwingé arkusze i starannie
docisng¢ w kierunku od $rodka do zewnatrz. upewniajac si¢, ze nie jest on nigdzie pogiety, ani ze
nie pozostaty nigdzie pecherzyki powietrza pod powierzchnig. Pomiedzy poszczegdlnymi ptatami
nie moze by¢ szczelin, a nadmiar kleju nalezy usung¢. Nastepnie dociskamy wyktadzing, najpierw
wzdhuz krétszej krawedzi, potem wzdhuz dhuzszej. Po okresie od jednej do czterech godzin nalezy
sprawdzi¢ przyleganie wykladziny i powtorzy¢. Po przyklejeniu wyktadziny do podktadu nalezy
sfrezowac styki 1 sgsiednie arkusze wykladziny sklei¢ na goraco (zgrza¢) sznurem spawalniczym
dostarczonym przez producenta.

Podczas realizacji konieczny jest kontakt z Zamawiajacym i projektantem celem uzgodnienia
wybranego producenta przed ich zakupem 1 montazem.

UWAGA'!
W sali badan endoskopowych i zapleczu sali zastosowaé¢ zastosowa¢ wykladzine
elektrostatyczna.

Proponowana kolorystyka scian w fazience
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sciany boczne pozostale Sciany
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Proponowana kolorystyka $cian w zapleczu sali

)

0

&

sciana z umywalka i zlewozmywakiem na pozostalych §cianach

Proponowana kolorystyka $cian w sali badan endoskopowych

$ciana na ktorej stoi szafa endoskopowa pozostate Sciany

8.5. Malowanie

Malowanie 2-krotne tynkéw wykonaé farbami (hipoalergicznymi, odpornymi na S$rodki
dezynfekcyjne, ograniczajace rozwdj mikroorganizméw 1 trwato§¢) : silikatowymi lub
lateksowymi, posiadajacymi atesty higieniczne do stosowania w stuzbie zdrowia, nalezy
zastosowac farby o odpowiedniej klasie do rodzaju pomieszczen.

Produkt to gotowa do uzycia, mineralna farba do stosowania wewnatrz 1 na zewnatrz
budynkow.

Powloki malarskie nie powinny utrudnia¢ dyfuzji pary wodnej. Muszg one posiadaé
odpowiedni wspodiczynnik sorpcji wody (w<0,2kg/(m2Vh)) nie przewyzszajacy sorpcji tynku
renowacyjnego, aby zapewni¢, ze strefa odparowania cieczy znajdujacej si¢ w kapilarach muru
i zawierajacej sole, znajdowac si¢ bedzie w warstwie tynku renowacyjnego.

Malowanie — mineralna farba krzemianowa, na bazie szkla wodnego potasowego oraz
dodatkow stabilizujgcych na bazie organicznej, odporna na wplywy atmosferyczne, dyfuzyjna dla
pary wodnej. Jest to farba przeznaczona jest do wykonywania wysokojakosciowych, trwatych
malowan na wszystkich podtozach mineralnych uprzednio nie malowanych oraz pokrytych mocno
trzymajacymi si¢ wymalowaniami mineralnymi. Dzigki specjalnie opracowanej mikrostrukturze
powierzchni oraz dodatkom nanokrystalicznym 1 nieorganicznym, powierzchnie malowane farba
ulegaja zabrudzeniom w zdecydowanie mniejszym stopniu niz powierzchnie pokryte innymi
farbami.

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po catkowitym zakonczeniu robdt poprzedzajacych,
malowanie, drugie po wyschnigciu pierwsze] warstwy tj. po ok. 2 godzinach. Powtoke nalezy
chroni¢ przed wilgocia, az do catkowitego wyschnigcia.

W trakcie prac temperatura materiatu 1 podtoza powinna by¢ wyzsza niz 8°C.

Zuzycie : 0,18-0,25 1/ m2 / warstwe.
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Dane techniczne farby :
- matowa o duzej zdolnosci krycia
- odporna na wptywy atmosferyczne
- fatwa w stosowaniu.
- gestos¢ ok. 1,5 g/em?

8.6.  Posadzki z wykladziny z PVC homogeniczna (jednorodnej) grub. min. 2,0 mm
Podktad pod posadzk¢ powinien stanowi¢ czysta, niepylaca powierzchnig,
o wytrzymalo$ci na $ciskanie > 12 MPa 1 wilgotnosci max. 3% dla podktadu cementowego
i max. 1,5% dla podktadu anhydrytowego i gipsowego. Oczy$¢ podloze za pomoca pedzla lub
szczotki.
W pomieszczeniach wykona¢ podloge z wyktadziny PVC homogenicznej (jednorodnej),
antyposlizgowej wykona¢ — wraz z cokolikiem wywini¢tym na $ciang wys. 10 cm, odpornej na
dzialanie detergentow z atestem, utozonej na wylewce samopoziomujace;.

UWAGA'!
W pracowni i miejscach koniecznych wyktadzina PVC homogeniczna (jednorodna),
antyposlizgowa, antyelektrostatyczna.

Wyktadziny homogeniczne wykonane sa z jednego tworzywa na catej grubosci. Dzigki temu
rysunek rozcigga si¢ na catg grubo$¢ wyktadziny, a zuzycie wyktadziny w trakcie eksploatacji nie
zmieniaja wygladu. Nie ma zbyt wielu stylow wykonczenia, wzor najczesciej jednokolorowy,
plamisty badz cetkowany, granulowany badz w odcieniach marmuru. Rysunek wyktadziny
homogenicznej, jej tekstura zalezy od technologii produkcyjnych, moze by¢ kierunkowy (wzdtuz
wiokna) i chaotyczny (bez rysunku). Wykladziny homogeniczne zalecane sa w miejscach
intensywnej eksploatacji. Warstwa $cieralna to wierzchnia warstwa wyktadziny elastycznej,
poddana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych, majgca zapewnic
trwato$¢ 1 dhugoletnie uzytkowanie posadzki. W przypadku wyktadzin homogenicznych warstwa
Scieralna stanowi warstwe konstrukcyjng i odpowiada calkowitej grubosci wyktadziny.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje si¢ posadzke nie moze by¢
nizsza niz 15° C 1 powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac,
w trakcie ich wykonywania.

Wyktadzing nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinaé¢ z rulonu, przycigé
odpowiednio do wymiarow pomieszczenia z zachowaniem ok. 3 cm zakladow, 1 luzno utozy¢ na
podkladzie. Wywina¢ arkusze przy $cianie na 15 cm, nastgpnie przyciag¢ ostrym nozem do
wysokosci 10 cm w celu wykonania cokotu z wyktadziny na profilu katowym. Uktad spoin
miedzy arkuszami nalezy tak rozplanowac, aby nie wypadly one w miejscach intensywnego ruchu
1 w miar¢ mozliwosci przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej. Przy uktadaniu wyktadzin
nalezy dopasowac ich kierunek, a przy wykladzinach wzorzystych rdwniez wzor stykajacych si¢
arkuszy. Odwing¢ arkusze do polowy i réwnomiernie nanie§ na podtoze klej za pomoca
szpachelki. Odczeka¢ kilka minut, po czym rozwing¢ wyktadzine i przyklejona czgs¢ docisngc
dlonmi w strone $cian. Nastepnie rozwing¢ arkusze 1 starannie docisng¢ w kierunku od $rodka do
zewnatrz. upewniajac si¢, ze nie jest on nigdzie pogiety, ani Ze nie pozostaty nigdzie pecherzyki
powietrza pod powierzchnig. Pomiedzy poszczegdlnymi ptatami nie moze by¢ szczelin, a nadmiar
kleju nalezy usuna¢. Nastgpnie walcuje si¢ wyktadzing 68 - kilogramowym walcem podtogowym,
najpierw wzdluz krotszej krawedzi, potem wzdluz diuzszej. Po okresie od jednej do czterech
godzin walcowanie nalezy powtdrzy¢. Po przyklejeniu wyktadziny do podkladu nalezy sfrezowac
styki 1 sgsiednie arkusze wykladziny sklei¢ na gorgco (zgrza¢) sznurem spawalniczym
dostarczonym przez producenta.
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Proponowana kolorystyka podtog

tazienka zaplecze sali sala badan endoskoowych

8.7.  Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi w calym obiekcie winny otwiera¢ si¢ w sposob podany na rysunkach. Niektore drzwi
wymagaja zamontowania odbojnikéw drzwiowych zamontowanych odpowiednio w podtogach lub
na $cianach na wysokosci klamki — w celu ochrony $cian przed uszkodzeniem. Odbojniki
projektuje si¢ ze stali nierdzewnej satynowej z elementami gumowymi.
W drzwiach zewnetrznych z komunikacji zastosowa¢ samozamykacze.

Galanteri¢ drzwiowa : klamki, zamki, szyldy - projektuje si¢ ze stali nierdzewnej polerowanej
lub chromowanej. Klamki winny posiada¢ min. 10 letnig gwarancjg.
Materiaty stosowane do produkcji stolarki drzwiowej posiadaja wymagane atesty, w tym
Aprobate Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat (DIN) ISO 9001.

8.7.1. Drzwi aluminiowe
Drzwi na drogach komunikacyjnych (z komunikacji i pomigedzy pomieszczeniami) — na
drogach ruchu pacjenta, zaprojektowano jako aluminiowe przeszklone szybg bezpieczng P2 VSG
niskoemisyjne Float i izolacyjnos¢ akustycznej w zakresie 39dB.

8.7.2. Drzwi do lazienki

Drzwi drewniane HPL bez przylgowe, gtadkie, pokryte laminatem HPL o grubosci 0,8 - 2,0
mm o izolacyjnos¢ akustycznej w zakresie 39dB. Dostarczane z o$cieznicami drewnianymi
regulowanymi o takiej samej powierzchni. Wymienione powierzchnie skrzydet i o$cieznic
gwarantuja bezproblemowe stosowanie odpowiednich $rodkéw chemicznych, shuzacych do
utrzymania drzwi w wymaganej przepisami sanitarnymi czystosci, tatwo zmywalne odporne na
dziatanie detergentdéw. Wyposazenie w trzy zawiasy, klamki, zamek zamki atestowane z trzema
kluczami kazdy wg obowigzujacych norm, oraz samozamykacz hydrauliczny. Drzwi
jednoskrzydlowe w obiekcie wykona¢ o szerokosci co najmniej 0,9 m. Rozumie si¢ przez to
szerokos$¢ uzytkowa otworu drzwiowego — szerokos$¢ przej$cia. W przyjetym do montazu systemie
drzwi nalezy zatem uwzgledni¢ powyzsze 1 przy odpowiedniej grubosci skrzydia drzwiowego
(z profilu ,, zimnego ” lub ,, cieptego ) oraz z uwzglednieniem systemowej oscieznicy i sposobu
otwierania drzwi, przyja¢ odpowiednig szeroko$¢ w $wietle osciezy. Szeroko$¢ osciezy dobrad
w zaleznos$ci od rodzaju drzwi i ich o$cieznic.

8.8. Lazienka
Pomieszczenie tazienki nalezy wyposazy¢ w odpowiednig armaturg sanitarng z przyciskami
wandaloodpornymi.
— miske ustepowa wiszgcg zgodnie z projektem branzowym z przyciskiem czasowym,
— pisuar nascienny wiszace zgodnie z projektem branzowym z przyciskiem czasowym,
— umywalka wiszace nascienna z poétpostumentem,
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— brodziki prostokatne,

— kratki $ciekowe z materialéw szlachetnych, ze stali nierdzewnej, w komplecie
z syfonami w posadzkach z ogrzewaniem podlogowym z zabezpieczeniem przed
wysychaniem syfonu.

— drzwiczki szachtow, rewizyjne — ze stali nierdzewnej

— kraniki, kurki — estetyczne, z materiatow nie ulegajacych rdzewieniu, trwate

— bateria umywalkowa czasowa, przyciskowa z systemem oszcz¢dzania wody

— zestawy natryskowe z ograniczeniem wyplywu goracej wody, z systemem oszczg¢dzania
wody, z uchwytem do shluchawki ze stali nierdzewnej, stuchawka wielofunkcyjna z
systemem latwego czyszczenia,

— syfony w ewentualnych miejscach widocznych — chromowane

— nadrzwiach do kabin w-c od strony wewngtrznej zamontowaé wieszaki

— drzwi do kabin systemowe, tacznie z wydzieleniem, kabin szktem bezpiecznym

Wszystkie urzadzenia jednego producenta (z zachowaniem jednakowego koloru ceramiki),

kolor biaty. Rozwigzania systemowe w komplecie z wszelkimi akcesoriami (nézki, obudowy,
odpltywy, syfony). Wszelkie urzadzenia atestowane i zgodne z przeznaczeniem.

8.9.

Pozostate parametry w uzgodnieniu z projektantem i uzytkownikiem.

Zaplecze sali wyposazy¢ :

Wszystkie blaty ze stali nierdzewnej,

Umywalka nadblatowa,

Zlewozmywak ze stali nierdzewnej usytuowany w blacie o wym. ca dl/szer./gl
200 x 80 x40 cm

Szafki podblatowe wykonane z laminatu HPL

Szafa dwuskrzydtowa ze stali nierdzewnej o wym. ca. szer./gt./wys. 120 x 60 x 200 cm
Myjni¢ do czyszczenia i dezynfekcji endoskopow — dostawa Zamawiajacego

AQAr

) ——C

Myjnia do czyszczenia i dezynfekcji endoskopow
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8.10. Sale badan endoskopowych wyposazy¢ :
1/ szafe endoskopowa z czterema uchwytami

700 .
600

i

.~/

Sp—

o wykonana ze stali nierdzewnej,

e Wyposazona w 4 specjalnie zaprojektowanych uchwytéw do endoskopow gietkich,
e Wewngtrzna taca do zbierania wody 0 wymiarach 34x52x18 cm,

o zamykane na zamek szklane drzwi,

e gabaryty: 700 x 470 x 2215 mm,

2/ video — anoskop — rektoskop BOB R-OM 150x 1 LED CCD jest konfigurowalnym
urzadzeniem medycznym majacym zastosowanie w diagnostyce odbytu i odbytnicy oraz
leczeniu hemoroidéw metoda skleroterapii z podgladem w duzej rozdzielczosci na ekranie
monitora 27,
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Zestaw sktada si¢ ze zrodla §wiatla [1] zintegrowanego z jednostka centralng (mikrokomputer
1 procesor obrazu), glowicy rektoskopowej ze $wiattowodem [2], ktoéra - w potaczeniu
z rurkami proktologicznymi umozliwia wygodng diagnostyke odbytu i odbytnicy
z obserwacja na 27" monitorze [3] o rozdzielczosci 4K. Do wykonywania skleroterapii uzywa
si¢ wielorazowej glowicy anoskopowej [4]. Wieza transportowa z szufladg [5] jest
rekomendowana z uwagi na ergonomiczne umieszczenie wszystkich elementdéw i1 akcesoriow
zestawu 1 mozliwos$¢ przemieszczania urzadzenia. Lacznik katowy [6] wykorzystuje si¢ do
pobierania wycinkéw tkanki za pomoca szczypiec biopsyjnych [7] pod kontrola kamery.
Program TS CAM [8] to dedykowane oprogramowanie do analizy obrazu oraz baza danych
pacjentdw, pozwalajaca na zapis zdje¢, klipdéw wideo oraz notatek tekstowych.

Przewidziano do doposazenia istniejacy zestaw o :
- kamer¢e BOB CCD 2K
- oprogramowanie BOB TSCAM
- monitor 27“ 4K
- kabel do kamery
- wieze transportows z szuflada

Obecne niepelny zestaw nalezy przekaza¢ do producenta w celu :
- wyczyszczenia i z zaktualizowania

- doposazenia,

- sprawdzenia

- przedluzenia gwarancji na caly zestaw po doposazeniu.

3/ Szafa dwuskrzydtowa ze stali nierdzewnej o wym. ca. szer./gh./wys. 100 X 60 x 200 cm
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4/ umywalka wiszgce nascienna z potpostumentem,
— bateria umywalkowa czasowa, przyciskowa z systemem oszczgdzania wody
—  zestaw syfony w ewentualnych miejscach widocznych — chromowane

5/ biurko

e Wymiary wys/szer/wys. 77/135/60 cm

Specyfikacja :

e Kolor (korpus i front) : biaty

e  Wykonczenie frontow: mat

e  Material: Plyta laminowana

e Liczba potek: 2

e Ilos¢ szuflad: 3

e Glebokos¢ szuflady: 43,5 cm

e Szerokos$¢ szuflady: 41 cm

e Dodatkowa funkcjonalno$¢: wysuwana potka na klawiaturg

6/ taboret lekarski
- pneumatyczna regulacja wysokosci, tapicerowany zmywalny, odporny na dezynfekcje, na
kotkach nie rysujacych podlogi. Podstawa ze stali kwasoodporne; @60, siedzisko @34
wysoko$¢ 62-80 cm, podndzek regulowany od 20 — 47 cm, - 3 szt.

8.11. Wyposazenie socjalne

1/ wieszak $cienny
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- na dwa i cztery wieszaki ze stali nierdzewnej o wymiary w cm wys./szer./gleb.
7,5X55x 7 —1szt.

2/ krzesto — 4 szt.
- wys. siedziska : 47 cm
- szerokos¢ siedziska : 48 cm
- glebokos¢ siedziska : 56 cm
- nogi metalowe
- tapicerka : tworzywo sztuczne

3/ stolik — 1 szt.

- blat stolowy wykonany z laminowanej ptyty wiorowej grubosci 18 mm z 2 mm
obrzezem ABS

- metalowa konstrukcja stotu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stolu
z profili 35 x 20 mm, nogi stotu 30 x 30 mm

- nogi wyposazone s3 w plastikowe koncowki i sruby rektyfikacyjne

o wykonczenie metalowych cz¢sci farbg proszkowa w kolorze RAL 7035
(jasnoszary), RAL 7015 (ciemnoszary)

e wymiary : stotu szer/glgb./wys. 800 x 800 x 735 mm

4/ Roleta nie przepuszczajgca swiatlo w kasecie przyszybowa na okna — kolor do
uzgodnienia z Zamawiajacym — 12 szt. (6 dtugich i 6 ktotkich)
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Wyglad podziatu rolet o widok projektowanej rolety
9. Charakterystyka ekologiczna
a) zapotrzebowania i jakosci wody — podtaczony do istniejacej sieci, poprzez istniejace przytacze.
b) ilo$é, jako$é i Sposob odprowadzania $ciekow. Scieki sanitarne sa odprowadzone do istniejace;
kanalizacji sanitarnej, poprzez istniejace przytacze.
c) wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych sg odprowadzone do istniejacej
kanalizacji deszczowej poprzez istniejace przytacze.
d) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania sig,
Emisja  zanieczyszczen  nie  przekracza  wartosci  dopuszczalnych  podanych
w przedmiotowych normach.
e) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
W budynku beda wytwarzane nastepujace odpady niebedace odpadami szkodliwymi
I niebezpiecznymi :
- odpady komunalne - 0,1 Mg rocznie;

Sposob gospodarowania odpadami :

- beda prowadzone dziatania majace na celu zapobieganie powstawaniu odpadow lub
ograniczenie ilo$ci;

- poszczegdlne rodzaje odpadoéw beda zbierane selektywnie zgodnie a art. 10 ustawy
0 odpadach;

- dopuszcza si¢ mieszanie odpadow w celu poprawy bezpieczenstwa procesoOw odzysku lub
unieszkodliwienia odpadow powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych
procesOw nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska;

- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie o odpadach odzysk
wytwarzanych odpadow,

- nalezy zapewni¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach unieszkodliwienie
odpadow, ktorych nie mozna podda¢ odzyskowi,

- odpady beda przekazywane posiadaczcom odpadéw lub prowadzacym dzialalnos¢
w zakresie transportu odpadéw, posiadajacym aktualne zezwolenie na prowadzenie
dziatalnos$ci w zakresie gospodarowania odpadami, lub tym ktérzy zostali wpisani do rejestru
o ktorym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach;

Miejsce 1 sposob sktadowania odpadow :

- odpady wytwarzane w budynku beda magazynowane w przeznaczonym do tego celu
pojemnikach zlokalizowanych w wydzielonym miejscu. Pojemnik zlokalizowano na terenie
niedostepnym dla 0séb postronnych, posiadajacym utwardzona, szczelng powierzchnig :
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10.

- odpady beda magazynowane nie dluzej niz wymaga tego przygotowanie partii wysytkowe;j;

- miejsce magazynowania odpadow bedzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane,

- odpady medyczne beda magazynowane w budynku do tego przeznaczonym i trzy razy
w tygodniu wywozone i unieszkodliwiane przez specjalistyczng firme¢ na podstawie

podpisanej umowy.

f) energia elektryczna z istniejacej rozdzielni,
g) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow 1 zasi¢gu ich rozprzestrzeniania si¢,

W projekcie przyjeto rozwigzania budowlane zapewniajace ochrone uzytkownikoéw oraz oséb
trzecich przed hatasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urzadzenia zwigzane z
budynkiem.

Wszystkie elementy i1 urzadzenia w budynku bedg spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach : PN -87 B02151/02
Akustyka Budowlana Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwicku w pomieszczeniach i PN - B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana
Ochrona przed hatasem w budynkach Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.

Projektowana inwestycja nie bedzie oddziatywala na $rodowisko przyrodnicze,
w tym na powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie
powoduje zmian w istniejagcym zagospodarowaniu terenu.

Uwagi :

* niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
* w razie watpliwosci lub pojawienia si¢ nieprzewidzianych projektem okolicznosci nalezy

kontaktowac si¢ z jednostka projektowa,

» prace budowlane nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami ze

szczegolnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie z dnia 08.04.2019 r.
(Dz.U. z 07 czerwca 2019 r. poz. 1065 z pézn. zm.) oraz przepisow Ustawy Prawo budowlane
oraz wymaganiami organéw uprawnionych do odbioru budynku.

* obiekt realizowaé pod kierownictwem osob posiadajacych wymagane kwalifikacje do pelnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

* wszystkie zmiany w konstrukcji budynku nalezy konsultowa¢ z projektantem,
» wszystkie uzyte materialy musza posiada¢ niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania

w budownictwie,

» wszystkie wymiary 1 rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku wystapienia réznic

projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu istniejacego, zachowujac zasady zawarte
w projekcie,

* teren budowy powinien by¢ wydzielony, uporzadkowany i zabezpieczenie pod wzgledem BHP i

p-poz.,

* WsZyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt na budowie musza by¢ przeszkoleni i

znac¢ przepisy BHP 1 p.poz.,
wszystkie prace musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci 1 pod stalym nadzorem 0so6b uprawnionych,

 zakres wykonania i obowiazki przy robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami

Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych 1 podobnymi
uregulowaniami branzowymi,

* W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ apteczke z lekami pierwszej pomocy,
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* wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur
odbiorowych (czastkowych i koncowych) oraz do pelnego odbioru koncowego przez Inwestora,

* odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbiorow i przedtozeniu odpowiednich zaswiadczen
odbioru,

» 7 uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza si¢ mozliwosci wystapienia w trakcie
prac budowlanych sytuacji wymagajacej weryfikacji proponowanych rozwigzan,

* uwagi 1 opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowig integralng
cz¢$¢ niniejszego opracowania,

* wszystkie roboty budowlano-montazowe z zastosowaniem rozwigzan systemowych powinny by¢
wykonywane $cisle wedtug technologii okreslonej przez producenta (wskazany jest nadzor
techniczny ze strony producenta),

» wszelkie zmiany w doborze materialdéw budowlanych, wykonczeniowych, technologii czy
urzagdzen mogg by¢ wprowadzane jedynie za pisemng zgoda Inwestora i Jednostki Projektowe;.
W przypadku wprowadzania zmian powodujacych konieczno$¢ wykonania dokumentacji
zastepczej, koszty jej opracowania oraz koordynacji z poszczegdlnymi opracowaniami
branzowymi wnioskujacy o zmiany,

» wykonawca jest zobowigzany do utylizacji na wlasny koszt wszelkich odpadéw powstatych w
trakcie realizacji inwestycji,

* na wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien
1 pozwolen zwigzanych z realizacja inwestycji,

* specyfikacja stanowi integralng cz¢$¢ dokumentacji wykonawczej,

+ oferent ma prawo zwrdci¢ si¢ o wyjasnienie wszelkich watpliwosci zwigzanych
z Dokumentacjg Przetargowa w formie pisemnej. W przypadku braku watpliwos$ci Zamawiajacy
zaktada ze Oferent zgadza si¢ ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej,

» oferent zobowigzany jest do weryfikacji przedmiaru uwzgledniajac technologie wykonania
poszczegblnych elementéw 1 zgloszenia wszelkich niezgodnosci w trakcie trwania procedury
przetargoweyj,

* niniejszy projekt budowlany moze stuzy¢ dla celow realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu i
zgloszeniu wykonania robdt na budowe,

* projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym réwniez kontroli
prefabrykacji materialow budowlanych (stolarki, elementéw wykonczenia itp.) w miejscu ich
wytwarzania w celu zapewnienia wiasciwego standardu wykonania obiektu,

» wszystkie nazwy wiasne 1 marki handlowe elementow budowlanych, systemow, urzadzen,
zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu
wykonania 1 wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie
rozwigzan zamiennych, nie obnizajacych tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogg
pociagac za sobg zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ idei projektu. Wszelkie zmiany
muszg uzyskac¢ akceptacje¢ Projektantow. Jezeli zastosowanie rozwigzania zamiennego wigze si¢
z koniecznosciag wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za dokonanie tych zmian, zwigzang z tym koordynacj¢ mi¢dzybranzowg oraz
uzyskanie niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen.

11. Informacje na temat odstapienia od projektu budowlanego
Wszystkie zmiany wymagaja kazdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia

w projekcie budowlanym odpowiednich informacji dot. odstapienia.

Opracowanie : wg strony tytutowe;j

mgr inz. Andrzej Szajdzinski mgr inz. Sebastian Szajdzinski
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7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym

Rys. 01

WKP/0032/PWOK/23

Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA ,,Plan Bioz”

Nazwa i adres inwestycji : ,, Dostosowanie pomieszczen Oddzialu Chirurgii Ogélnej, Onkologicznej
i Maloinwazyjnej pod pracowni¢ badan endoskopowych * 62-800 Kalisz,
ul.Poznanska 79, dz. 12,13,14/1,15/4,16/2,17/2 jed. ew. 306101 _1 Kalisz, obreb

0039 Ogrody
Inwestor : Wojewddzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, 62 - 800 Kalisz ul. Poznanska 79
Projektant: : mgr inz. Andrzej Szajdzinski

62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

Data projektu  : luty 2025

Po analizie mozliwych do wystgpienia zagrozen Projektant informuje Kierownika Budowy, ze
sporzadzenie ,,Planu Bioz” jest obowigzkowe, poniewaz:

wystepujq zagrozenia
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wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz.U 14.05.2024 r. poz. 725, obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
21.03.2024 r. z p6zn. zmianami).

Projektant

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym

OPIS TECHNICZNY
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Art. 21a ust. 4 ustawy
z 07.07. 1994 roku — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U z dnia 14.05.2024 r. poz. 725,
obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21.03.2024 r. z pozn.
zmianami).

A. Strona tytulowa:

1. Nazwa i adres inwestycji : ,, Dostosowanie pomieszczen Oddzialu Chirurgii Ogélnej, Onkologicznej
i Maloinwazyjnej pod pracowni¢ badan endoskopowych “ 62-800
Kalisz, ul.Poznanska 79, dz. 12,13,14/1,15/4,16/2,17/2 jed. ew. 306101_1
Kalisz, obreb 0039 Ogrody

2. Inwestor . Wojewodzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny, 62 - 800 Kalisz
ul. Poznanska 79

3. Imig 1 nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje :

mgr inz. Andrzej Szajdzinski; 62-800 Kalisz, ul. Poznanska 21/122

B. Cze¢s¢ opisowa zawiera :

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
robaot.
Zakres prac ustali¢ na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnien z wykonawcg
I inwestorem.
Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego obejmuje :
- wydzielenie obszaru robot,
- roboty rozbiorkowe,
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6.

- roboty tynkarskie i malarskie,
- roboty stolarskie,

- roboty $lusarskie

- roboty oktadzinowe,

- roboty podtogowe,

- roboty wykonczeniowe,

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Dziatka jest zabudowana.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- miejsce sktadowania materiatow budowlanych,

Przewidywane zagrozenia wystepujace w czasie realizacji robot budowlanych, okreslajace

skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia; .

- wejscie na teren budowy 0sob postronnych,

- wywrdcenie si¢ zle utozonej sterty materiatow budowlanych,

- porazenie pradem,

- wywrdcenie si¢ nie zabezpieczonego rusztowania,

- uszkodzenie ciata spadajgcym przedmiotem z wysokosci,

- upadek z wysokosci,

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu

BIOZ.

W szczeg6lnosci w planie ,,.BIOZ” nalezy okresli¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. :

- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

Opracowanie winno uwzglednia¢ wymogi zawarte w rozdziale 6 , prace szczegodlnie

niebezpieczne ” Rozporzadzenia Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z

pézniejszymi zmianami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

11.06.2002 r.

- pracownicy winni posiada¢ §wiadectwa okresowych szkolen BHP,

- pracownicy winni zna¢ numery alarmowe: pogotowia, strazy pozarnej 1 policji oraz powinni zna¢
zasady udzielania pierwszej pomocy

- pracownicy powinni posiada¢ odziez roboczg odpowiednia do wykonywanej pracy oraz
temperatury na stanowisku pracy oraz do warunkéw klimatycznych (przewiewne koszulki latem,
ciepte kurtki, czapki i rekawice zimg ).

- pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej
pracy : kaski montazysty, okulary ochronne, maski przeciwpytowe, stuchawki ochronne itp.

- pracownicy powinni zna¢ zasady obstugi sprzetu budowlanego wystepujacego na budowie oraz
elektronarzedzi. W wypadku sprzgtu wymagajacego obstugi przeszkolonej — do obstugi winni
by¢ wydzieleni operatorzy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

wydzielenie obszaru rob6t budowlanych nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi;

miejsca skladowania materialéw budowlanych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane
W sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia si¢
sktadowanych materiatow 1 elementow;
przy sktadowaniu materiatow odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,75 m od $cian;
materialy powinny by¢ skladowane w miejscu wyro6wnanym do poziomu,

materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymatos$ci tych materiatow;

stosy materialdow workowanych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw,
miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje mozliwos¢ spadania z gory przedmiotéw lub
materialow, nalezy oznakowac, ogrodzi¢ poreczami i zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze by¢ mniejsza niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadaé przedmioty lub
materiaty; jednak nie mniej niz 6 m.

- skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na terenie prac budowlanych
powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb niepowolanych. Skrzynki te powinny by¢ tak
rozmieszczone, aby odleglos¢ od wurzadzen =zasilanych byla jak  najkrotsza
i nie wigksza niz 50 m. Urzadzenia elektryczne powinny by¢é wykonane, utrzymywane
i eksploatowane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami. Prace zwigzane
z podlaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen elektrycznych powinny by¢
wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia;

rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania
inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcja producenta i odpowiednio zakotwione. Pracownicy zatrudnieni
przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan;

przy wykonywaniu robot na wysokosci, pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementow konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan. Podtoze (grunt, konstrukcja, itp.), na ktorym ustawia si¢ rusztowanie,
powinno zapewnia¢ stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod
opadowych od budynku. Prace na rusztowaniach nalezy przerwac podczas gestej mgty, opaddéw
deszczu, $niegu, w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s;

zrzucanie materialow, narzedzi 1 innych przedmiotéw z wysokosci jest zabronione. Materialy
sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem;
wykonywanie robot murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione;

przy wykonywaniu pokrycia dachu w poblizu krawedzi nalezy zabezpieczy¢ pracownika za
pomoca pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych czesci konstrukeji obiektu;

prace rozbidrkowe moga by¢ prowadzone przez osobe lub pod nadzorem osoby posiadajacej
udokumentowane odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

przy prowadzeniu prac rozbidrkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ obowigzujace
przepisy BHP 1 bezwzglednie stosowal przewidziane przy tych robotach urzadzenia
zabezpieczajace 1 ochronne.

do obowigzkow kierownika rozbiorki nalezy prowadzenie dziennika rozbidrki, z ktorego zapisow
powinna wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposob wykonywania robét,

przed przystgpieniem do robdt rozbidorkowych nalezy pracownikéw zapozna¢ z programem
rozbiodrki 1 przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez robocza,
helmy, okulary i regkawice ochronne,

maszyny, urzadzenia 1 sprzet, ktore podlegaja dozorowi technicznemu, a sg eksploatowane na
budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji, a stan techniczny
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narzedzi 1 urzadzen pomocniczych powinien by¢ codziennie sprawdzany przez kierownika robot

lub majstra,

- robot rozbiorkowych na zewnatrz nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych

1 silnego wiatru o szybkosci wigkszej niz 10 m/s lub przy widoczno$ci mniejszej niz 30 m,

- w miejscu rozbidrki nalezy rozmies$ci¢ punkty S$wietlne tak, aby zapewnialy mozliwos¢

odczytania tablic i znakow ostrzegawczych;

- wszystkie przejscia i1 przejazdy znajdujace si¢ w zasiegu robot rozbiorkowych muszg by¢

w sposob odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejscia i odjazdy wyraznie oznakowane,
- teren rozbiorki ogrodzi¢ w odlegto$ci min 5 m oraz na biezaco usuwac powstaty gruz.

- robotnicy w czasie prowadzenia rozbiorki sposobem zmechanizowanym powinny znajdowac si¢

poza strefg niebezpieczna,

7. Kontrola narazenia i §rodki ochrony indywidualnej:

- ochrona uktadu oddechowego - wg przepisow polskich (pkt. 15), je§li poziom zapylenia
przekracza limity, tzn. wartosci NDS przekraczaja 2 mg/m3 dla pytu catkowitego i 1 wt./cm3 dla

wldkien respirabilnych, nalezy stosowaé pét maseczki filtrujace lub maski przeciwpylowe

- ochrona rak - nalezy stosowa¢ odpowiednie rekawice, a przed ich nalozeniem starannie umy¢

1 wysuszy¢ rece, tak by usung¢ wiokna.
- ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosowac okulary ochronne.

- ochrona skory - aby przeciwdziata¢ ewentualnym podraznieniom, najlepiej nosi¢ jednoczesciowa
luzng odziez ochronng z dlugimi r¢kawami 1 nogawkami. Zalecane jest roOwniez stosowanie
okrycia glowy. W przestrzeni stropodachu nalezy uzywaé kasku ochronnego. Po zakonczeniu

wykonywania prac w silnie pylagcym otoczeniu, zaleca si¢ kapiel oraz zmiang odziezy.

8. Magazynowanie materialow
- zabezpieczenie produktéw przed zniszczeniem i wplywami atmosferycznymi,
- przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamknigtych,
- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi,
- rozpakowac¢ na miejscu montazu, bezposrednio przed uzyciem,
- miejsce pracy utrzymywacé w czystosci, opakowania wyrzuca¢ do workow lub kontenerow,

Projektant

mgr inz. Andrzej Szajdzinski
7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80
Uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami bez ograniczen
w zakresie konstrukcyjno — budowlanym
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Dokumentacja fotograficzna :
Stan istni‘ejqcy
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Kondygnacja 7

\

POW: 1,7m?
PRZEDSIONEK
7..03

POW: 2,7m?
LAZIENKA

\/
T

Konstrukcja budynku:

Konstrukcje stanowi uktad szkieletowy oparty na stupach i podciggach.
Sciany ostonowe skiadaja sie z dwdch warstw pustakéw grub. 12 cm

z pustka powietrzng pomigdzy nimi.

Strop z ptyt kanatowych opartych na podciggach.

POW: 15,5m?2
SALA CHORYCH
7.C.05

POW: 21,2m?
SALA CHORYCH
7.C.06

UWAGA!

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic, projektowany ukitad nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA; [Pol-Inwest
/_
st = rF
a “’\ﬁe

Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122

INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY
62 - 800 KALISZ, ul. POZNANSKA 79

NAZWA Dostosowanie pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogdlinej,
ZADANIA: Onkologicznej i Matoinwazyjnej pod pracownie
badan endoskopowych Wojewddzkiego

Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny

- ADRES: 62 - 800 Kalisz, ul. Poznanska 79

Imig i nazwisko: | Specjalnos¢: | Nruprawnien: | Podpis:

T131190/P12002
BN-10.9/62/80

Projektant: | Mgrinz.
A. SZAJDZINSKI
Asystent mgr inz.

projektanta: | §, SZAJDZINSKI

konstr. budowl,

konstr. budowl,WKP/0032/PWOK/23

NAZWA Rzut poziomy - Kondy?nacja T-Prac | xg ys.
RYSUNKU:  hadan edoskopowych - Inwentaryzacja

BRANZA: FAZA: | | SKALA: | | DATA: 01
BUDOWLANA| | PAB | | 1:50 || 112025
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Kondygnacja 7

Konstrukcja budynku:

Konstrukcje stanowi uktad szkieletowy oparty na stupach i podciggach.
Sciany ostonowe skiadaja sie z dwdch warstw pustakéw grub. 12 cm

z pustka powietrzng pomigdzy nimi.

Strop z ptyt kanatowych opartych na podciggach.

PANEL MEDYCZNY - ISTNIEJACY

UWAGA!

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic, projektowany ukitad nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA; [Pol-Inwest
——2

) Y. ; / “’\ﬁe

Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122

INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY
62 - 800 KALISZ, ul. POZNANSKA 79

NAZWA Dostosowanie pomieszczen Oddziatu Chirurgii Ogdlinej,
ZADANIA: Onkologicznej i Matoinwazyjnej pod pracownie
badan endoskopowych Wojewddzkiego

Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny

ADRES: 62 - 800 Kalisz, ul. Poznanska 79
Imig i nazwisko: | Specjalnos¢: | Nruprawnien: | Podpis:

Projetant; | MQrinz. 7131190/P12002
o, szaJozifskr | Fonetr Dudowly gy 4o gsaren

Asystent mgr inZ.

oektntz: |5, SzAJDz1iigKi Konstr. budowl, WHPIOLSZPWOKR3

NAZWA Raut poziomy - Kondygnacja 7 - Prac, | yg pys,

RYSUNKU: hadan edoskopowych - Projekt

BRANZA: FAZA: | | SKALA: | | DATA: 02

BUDOWLANA| | PAB | | 1:50 || 112025




