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OSWIADCZENIE

Projektanta branzy elektrycznej o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany: Adam Kurzawski
Numer uprawnien: 495/88/UW
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/6985/02

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e obowigzujacego Prawa Budowlanego

oswiadczam, Ze projekt techniczny w branzy elektrycznej opracowany dla:
Wojewodzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
62-800 Kalisz, ul. Poznanska 79
dotyczacy:

Dostosowanie pomieszczen Oddzialu Chirurgii Ogoélnej, Onkologicznej i

Maloinwazyjnej pod pracowni¢ badan endoskopowych
62-800 Kalisz, ul. Poznanska 79, nr dziatek 12, 13, 14/1, 15/4, 16/2,17/2, jednostka
ewidencyjna 306101 _1 Kalisz, obrgb 0039 Ogrody

sporzadzilem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.






Wroclaw dnia

e
e
L]
34
{
-
’ —
0
[os]
®

U‘RZAD'WOJEWODZKIWE'WR.OCLAWIU_
WYDZIAI‘. GOSPODARKI PRZESTRZENNEI | ARCHITEKTURY _ -
. PowstaAcéw Warszawy 1 .

Nr 495 /88/U o ; o

DECYZJA
0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

" do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na pcdstawie § b ust,2, §. ste1, §.7,

i § 13, ust. 1, pkt. LT TR rezporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr &,
poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) Adam K URZ AYS KT

(imiq i nazwisko)

magister inzynier elektryk

{tytut r;uuiwy — zawodowy)

13 . e G 13
urodzony(a) dnia 18 listopad 19 57 r. FKozminie

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykenywania samodzielne] funkcji ...

W

Projektanta i kierownilka budowy i robdt
(rodzaj funkeji)

. .. instalacyjno - inZynieryjnej
w specjalnoici yd yareryJdned

(rodzui jalnoici techni budowlanej)

instalacji elektrycznych
w zakresie

(specjalizecja zawadowa)



A\.L_lx‘ surzavwski .
Obywatel(ka) : i e, [€SE UPOWQZNICRY(@)  do:

{imig i nazwisko)

1. do sporzadzania projektdw instalacji eleutr}oznvch,

2, do kierowanla, nadzorowania i hontrolow(.m.'l oudohy i rovdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk icyjnych ele-—
mentdw instdlacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektrvcznvch

Otrzymuje:

mgr inz,Adam Kurzawski
ul, Nowowiejska 9/1

Milicz:

LTIt areh 2o -
8T I arch, Hiztzysiom Inma

{podpis i picczed)

DZG 2713-391-4-0926 1.500 9 88
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Zaswiadczenie
o numerze weryikacynym:

WKP-UJ7-P2B-ERM *

Pan Adam Kurzawski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6985/02

adres zamieszkania ul. Dembinskiego 10/14, 63-400 Ostrow Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2024-11-19 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopaolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa,

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne] wystarcza zhoienie cdwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikewanym podpisemn elektronicznym,

§ 2. Déwiadczenie woli rhozone w formie elektronicznej jest rownowaine z odwiadczeniemn woli toionym w formie pisemnej.)

* Woeryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stromie Polskiej lzby Inéynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.






I. Opis branza elektryczna.

1.

Przedmiot opracowania.

Projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych dla ,,Dostosowanie

pomieszczen Oddzialu Chirurgii Ogolnej, Onkologicznej i Matoinwazyjnej pod
pracownie badan endoskopowych”, 62-800 Kalisz, ul. Poznanska 79, nr dziatek 12,
13, 14/1, 15/4, 16/2,17/2, jednostka ewidencyjna 306101_1 Kalisz, obreb 0039 Ogrody.

41..

1.

Dla:  Wojewddzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny
62-800 Kalisz, ul. Poznanska 79

Podstawa opracowania.
- projekt techniczny br. architektoniczno-budowlane;
- obowigzujace przepisy i normy

- uzgodnienia z Inwestorem

Zakres opracowania

= Zasilanie obiektu

= Zakres opracowania instalacji elektrycznych — wybrane
pomieszczenia

. Rozdzielnice elektryczne

] Instalacja 3 fazowa i technologiczna

. Instalacja oswietlenia, gniazd 230V, urzgdzen 400V

= Charakterystyka stref bezpieczenstwa montazu urzadzen
elektrycznych

= Instalacja przeciwporazeniowa

= Instalacja wyréwnawcza

= Instalacja przepieciowa

Ll Ochrona przeciwpozarowa

Ll Instalacja piorunochronna

= Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy
pracach instalacyjnych

. Przepisy i normy

= Uwagi koncowe

Zasilanie obiektu.

Stan istniejacy:
Zasilanie obiektu odbywa sig z sieci energetycznej Energa Operator

Stan projektowany:

Projektowane rozdzielnice nalezy zasilic projektowanym WLZ typy
N2XH-J 5x10mm? (spetniajgcy dyrektywe CPR), ktory nalezy utozyé od istniejgce;
rozdzielnicy istniejgcego obiektu. WLZ uktada¢ w listwie PCW natynkowo pod
sufitem. W istniejgcej rozdzielnicy nalezy dobudowaé nowoprojektowane
zabezpieczenie, wedtug schematu.
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41..2.

4.1.

4.1.

4.1..

3.

5.

Inwestor posiada umowe z zakladem energetycznym pokrywajgca
zapotrzebowanie mocy dla projektowanego obiektu:

Moc szczytowa projektowanej instalacji Ps = 6,2kW

Moc szczytowa, ze wzgleddw technologicznych moze ulec zmianie.
W przypadku zwiekszenia zapotrzebowania na energie elekiryczng
inwestor wystgpi z wnioskiem o jej wzrost.

Zakres opracowania instalacji elektrycznych — wybrane pomieszczenia.

W  niniejszej dokumentacji uwzgledniono zaprojektowanie instalaciji
elektrycznych w nastepujacych pomieszczeniach: 7.C.03, 7.C.04, 7.C.05, 7.C.06,
zgodnie z rzutami poszczeg6inych kondygnacji.

Pozostata czes¢ istniejagcego budynku zgodnie ze zleceniem nie jest
przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacii.

Rozdzielnice elektryczne.

W rozdzielnicach zamontowaé zabezpieczenia obwodéw oswietlenia,
gniazd, odbiornikdw technologicznych. Typ i wyposazenie rozdzielnic pokazano
na schematach. Obudowy rozdzielnic wykona¢ w obudowach metalowych
natynkowych.

Dostawca zmontowanych rozdzielnic dostarczy certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci wykonanych rozdzielnic z obowigzujacymi normami. Rozdzielnice
wyposazy¢ w urzgdzenia zgodnie ze schematami.

Rozdzielnice wyposazy¢ w zamki, a elementy znajdujgce sie pod
napigeciem szczelnie ostoni¢ przegrodami i ostonami z materiatu izolacyjnego.
Obcigzenia w rozdzielnicach nalezy roztozy¢ réwnomiernie na poszczegdlne
fazy. Rozdzielnice wykonaé w systemie 5-przewodowym /L1,L2,L3,N,PE/.

Instalacja 3 fazowa i technologiczna.

Instalacje zasilajgce wykona¢ kablami typu N2XH-J (spetniajgce
dyrektywe CPR) uktadanymi w korytkach kablowych, w rurach ostonowych na
uchwytach dystansowych lub podtynkowo. Izolacja przewoddéw nie mniejsza niz
750V.

Instalacje wykona¢ wedtug zatgczonych schematéw, na ktérych
pokazano typy i przekroje przewodéw.

Instalacje zasilania urzadzen technologicznych uktada¢ w korytkach, w
rurach ostonowych na uchwytach dystansowych lub podtynkowo. Po montazu
urzgdzen wentylacyjnych oraz technologicznych w uzgodnieniu z branzami.

Urzadzenia wentylacyjne i technologiczne zasilane beda z
poszczegoinych rozdzielnic, szczegéty wedtug rzutéw i schematdéw. Sterowanie
wykonac zgodnie z wytycznymi branzy instalacyjnej.

Instalacja oswietlenia, gniazd 230V, urzadzen 400V.

Stan istniejacy:

W pomieszczeniach nr 7.C.03, 7.C.04, 7.C.05, 7.C.06 zamontowane s3g
istniejacego oprawy oswietleniowe, ktére nalezy zdemontowaé i zutylizowac
badz poddac¢ recyclingowi.
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Stan projektowany:
W obiekcie projektuje sie wykonanie nastepujacych instalacji
oswietleniowych:

. oswietlenie podstawowe wewnetrzne
. oswietlenie ewakuacyjne/kierunkowe
. obwody oswietlenia

. obwody gniazd 230V i urzagdzen 400V

Oswietlenie podstawowe wewnetrzne:

llos¢ i rodzaj opraw oswietleniowych dobrano na podstawie normy
,Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach”
PN EN 12464-1:2012 (E)

Przyjeto nastepujace parametry o$wietleniowe:

. réwnomiernos$¢ natezenia oswietlenia na powierzchni pracy — nie
mniej jak 0,7

J réwnomiernos¢ natezenia oswietlenia na powierzchni otaczajacej
miejsce pracy — nie mniegj jak 0,5

. réwnomiernosé natezenia oswietlenia na drogach

komunikacyjnych — nie mniej jak 0,4

Poziomy natezen oswietlenia:

. pomieszczenia komunikacji Esr =100 Ix
J pomieszczenia typu WC Esr = 200 Ix
J pomieszczenie sala badan Esr = 500 Ix

Poziomy natezen os$wietlenia dla pozostatych  pomieszczen
przedstawiono na rzutach instalacji elektryczne;.

W pomieszczeniach projektuje sie oprawy typu LED z elektronicznymi
uktadami zasilajgcymi. W obliczeniach przyjeto wspétczynnik utrzymania réwny
0,70 - 0,80 — przyjmujac czyste pomieszczenia oraz 3 letni cykl konserwacyjny.
W ciggach komunikacyjnych — oprawy LED z elektronicznymi uktadami
zaptonowymi.

Oprawy montowac¢ nastropowo lub wpuszczane w sufit.

Oswietlenie ewakuacyjne/kierunkowe

Na podstawie planu drég ewakuacyjnych od branzy architektonicznej
nalezy zaprojektowaé instalacje oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w
oparciu o oprawy LED autonomiczne z wbudowanymi bateriami akumulatoréw
zapewniajgce oswietlenie przez okres minimum jednej godziny. Oprawy zatgczac
sie beda automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego, nie pozniej
niz 1 sekunde. Oprawa oswietlenia awaryjnego w ciagu 5 sekund od zatgczenia
powinna osiggna¢ 50% swojej nominalnej luminancji a po uptywie 60 sekund
100%. Natezenie oswietlenia dr6g ewakuacyjnych wymagane nie mniej niz 1 Ix
przy powierzchni podtogi oraz 5Ix przy hydrantach wewnetrznych (jezeli
wystepujg), gasnicach (jezeli wystepujg), apteczkach (jezeli wystepuja),
przyciskach oddymiania (jezeli wystepuja) oraz pozostatym osprzecie stuzgcym
ochronie pozarowej obiektu (jezeli wystepuje). Natomiast natezenie oswietlenia
stref otwartych nie mnie niz 0,5 Ix.

W przypadku awaryjnego zaniku napiecia zasilania w danej czesci
obiektu, oprawy w pomieszczeniach, w ktérych zanikto zasilanie, automatycznie i
bezzwiocznie zatgcza sie. W ciggach komunikacyjnych zainstalowac piktogramy
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wskazujgce kierunki ewakuacji. W poblizu, lecz nie dalej jak 2m, drzwi
ewakuacyjnych  powinna zosta¢ zamontowana oprawa oswietlenia
ewakuacyjnego (awaryjna).

W celu zapewnienia wiasciwej widzialnosci znakéw kierunkowych
umozliwiajgcych bezpieczng ewakuacje wskazane jest, aby oprawy oswietlenia
awaryjnego/kierunkowego umieszczane byty co najmniej 2m nad podioga.

Do opraw przewody uktada¢ w rurkach RB i korytkach kablowych.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary i
proby dziatania os$wietlenia ewakuacyjnego na projektowanych drogach
ewakuacyjnych.

Obwody oswietlenia:

Obwody oswietlenia zaprojektowano przewodem typu
N2XH-J 3x1,5/2,5mm? z osprzetem podtynkowym/natynkowym 10A. tgczniki,
przetaczniki i przyciski montowaé¢ na wysokosci 1,3m do 1,4m od podtogi.

We wskazanych na rzucie pomieszczeniach zataczanie oswietlenia
podstawowego odbywac sie bedzie za posrednictwem mikrofalowej czujki ruchu,
ktéra wykrywa obecnos$¢ czlowieka i zatgcza oswietlenie. Czuto$¢ i czas
dziatania poszczegdlnych czujnikéw ruchu nalezy wyregulowa¢ na etapie
wykonawstwa.

taczniki montowa¢ powyzej, i w odlegtosci minimum 60cm od wylewek

wody.

Przewody uktadac w rurkach RB, pod tynkiem.

W pomieszczeniach z wanng lub brodzikiem oprawy i przewody
montowac/uktada¢ poza strefami nr 0, 1 i 2 na wysokosci ponad 2,25m od
posadzki zgodnie z normg PN- HD 60364-7-701 i zatgczonymi rysunkami stref.
Osprzet montowac o szczelnosci IPX4

Plany ukfadania instalacji pokazane sg na rzutach poszczegoéinych
kondygnacii. Typy przewoddéw pokazano na schematach.

Przewody uktada¢ w korytkach kablowych, rurkach RB na uchwytach
dystansowych, oraz pod tynkiem.

Obwody gniazd 230V i urzgdzen 400V:

Obwody gniazd wtykowych 230V przewodem typu N2XH-J 3x2,5mm?2.
Obwody gniazd wtykowych 400V zaprojektowano przewodem typu N2XH-J 5-cio
zytowym (przekroje wedtug schematu)(jezeli wystepujg). Obwody dla urzadzen
400V zaprojektowano przewodem typu N2XH-J 5-cio zytowym (przekroje wedtug
schematu).

Gniazda wtykowe w pomieszczeniach suchych montowa¢ na wysokosci
0,3m od podtogi lub wedtug uzgodnien z inwestorem.

W pomieszczeniach fazienek lub WC umieszcza¢ gniazda wtykowe
szczelne IPX4 na wysokosci minimum 1,4m od podtogi i w odlegtosci minimum
60cm od wylewek z woda.

W pomieszczeniach gospodarczych/technicznych umieszcza¢ gniazda
wtykowe szczelne IPX4 na wysokosci 1,2m od podtogi. Wszystkie zasilania
urzgdzen wykonac¢ w uzgodnieniu z branzg sanitarng i technologiczna.

W pomieszczeniach z wanng lub brodzikiem gniazda i przewody
montowac/uktadaé poza strefami nr 0, 1 i 2 a przewody na wysokosci ponad
2,25m od posadzki zgodnie z normg PN- HD 60364-7-701 i zatgczonymi
rysunkami stref. Osprzet montowac o szczelnosci IPX4.
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4.1.

Plany uktadania instalacji pokazane sg na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji. Typy przewodow pokazano na schematach.

Przewody uktada¢ w korytkach kablowych, rurkach RB na uchwytach
dystansowych, oraz pod tynkiem.

Zasilanie urzgdzen wentylacyjnych oraz technologicznych wykona¢ po
ich montazu w uzgodnieniu i koordynacji z projektami branzowymi.

.6. Charakterystyka stref bezpieczenstwa montazu urzadzen elektrycznych.

Norma rozroznia strefy bezpieczenstwa wokét wanny lub natrysku z
brodzikiem i obrebie wokét zamocowanego na state natrysku bez brodzika.
W przypadku wanny oraz natrysku z brodzikiem sa to trzy strefy:
= Strefa 0 — obejmuje wnetrze wanny lub basenu natryskowego,
= Strefa 1 — jest ograniczona ptaszczyzng przebiegajaca wzdiuz zewnetrznej
krawedzi wanny lub basenu natryskowego, a w pionie siega do wysokosci
225cm liczac od poziomu podtogi (strefa 1 znajduje sie réwniez pod wanng i
pod basenem natrysku),
= Strefa 2 — to przestrzen o szerokosci 60cm wokét strefy 1 w ptaszczyznie
poziomej oraz o tej samej wysokosci w pionie.

a) b) c)
stata §cianka
-I - w—
promien zasiggu
strefy 2
‘ !
S
] ]
2
TS 1 2 1 2
&
1
60 i 5
0 |
Ry —=—\ J —— I
= 1 ]
widok 2z boku widck z gory widok z gory
Szkic nr 1

Strefy bezpieczehstwa woko6t wanny — wymiary w centymetrach
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Szkic nr 2
Strefy bezpieczenstwa wokot kabiny natryskowej wyposazonej w basen natryskowy (brodzik) —
widok z boku — wymiary w centymetrach

W przypadku zamocowanego na state natrysku bez basenu
natryskowego (brodzika) norma okresla tylko dwie strefy:
= Strefa 0 — w ptaszczyznie poziomej ma zasieg 120cm liczac od punktu
zamocowania natrysku, zas w ptaszczyznie pionowej 10cm od ptaszczyzny
podtogqi,
= Strefa 1 — w ptaszczyznie poziomej ma zasieg taki sam jak strefa 0 (120cm),
a w pionie siega do wysokosci 225cm liczac od poziomu podtogi.
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widok z boku

M
5 widok z gory
/;’ ]
1
ﬁ N
120
12p
B i1
0
0 =f
g | ]
ey
Szkic nr 3

Strefy bezpieczenstwa wokét natrysku zamocowanego na state — wersja bez statej Scianki
basenu natryskowego — natrysk zamocowany na $cianie — wymiary w centymetrach; N — punkt
zamocowania natrysku

widok z boku
|
0 120 4 promien zasiegu widok z géry
4| strefy
stata Scianka
promien zasiegu
S
1
N
~
0 =¥ |
] |
Szkic nr 4

Strefy bezpieczenstwa wokot zamocowanego na state natrysku — wersja ze statg Scianka —
wymiary w centymetrach — z lewej natrysk zamocowany na Scianie, z prawej natrysk
zamocowany na stropie; N — punkt zamocowania natrysku
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4.1..7. Instalacja przeciwporazeniowa.

Zaprojektowano jako podstawowg ochrone od porazen: izolacje.

Jako ochrone przy uszkodzeniu zaprojektowano: szybkie wytgczenie,
podwojna izolacja, oraz jako ochrone uzupetniajgca stosowanie dodatkowo
wytgcznikéw réznicowo-prgdowych i potgczenia wyrdwnawcze uziemione.

Czas wytagczenia nie dtuzszy niz 0,4s dla napiecia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale UL < 50V. Ochrone uzupetniajaca zaprojektowano
wytgcznikami  réznicowoprgdowymi oraz wykonanie miejscowych potaczen
wyréwnawczych ochronnych uziemionych.

We wszystkich obwodach na obiekcie stosowac¢ przewdd ochronny PE
oddzielny z neutralnym N. Prawidiowo$¢ dziatania $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi przed oddaniem
obiektu do uzytku.

Zaprojektowano instalacije w systemie TN-S. Konce przewoddéw
kablowych tzn. zaciski PE nalezy uziemi¢ w miejscach wskazanych na
schemacie.

We wszystkich obwodach stosowac¢ przewdd ochronny oddzielny z
neutralnym. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢
pomiarami kontrolnymi przed oddaniem obiektu do uzytku.

Zgodnie z zastosowanym systemem sieci TN — S zasilanie urzadzen 1 —
fazowych nalezy wykona¢ przewodem 3 zytowym (L, N, PE), zasilanie urzgdzen
3 — fazowych nalezy wykona¢ przewodem 5-cio zytowym (L1, L2, L3, N, PE), lub
4-ro zytowym (L1, L2, L3, PE).

UWAGA:

Przewod neutralny N petni role przewodu roboczego i nie wolno go
taczy¢ z zaciskami ochronnymi aparatéw i urzadzen elektrycznych. Przewdd
ochronny PE nalezy przytagczy¢ do zacisku ochronnego urzadzenia oraz potgczyé
z zaciskiem ochronnym PE w szafie. Do gtéwnej szyny wyréwnawczej nalezy
podigczy¢ szyne uziemiajgcg w rozdzielni, rury c.o., wodociggowe, obudowy
kottdbw, kominy, rury gazowe, kanaly wentylacyjne, i inne. Wszystkie czesci
metalowych korytek kablowych nalezy potgczyé ze sobg trwale za pomocg
elastycznego przewodu z6tto — zielonego, a skrajne elementy potaczy¢ z siecig
wyroéwnawczg. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie prace montazowe, wykonawcze i czynnosci serwisowe prowadzone
przy kottach, szafach zasilajaco — sterujgcych, elementach automatyki powinny
by¢ prowadzone z zachowaniem przepiséw BHP.

4.1.8. Instalacja wyrownawcza.

Wykona¢ potaczenie wyréwnawcze gtéwne budynku w rozdzielnicy
gtobwnej. Potgczyé zacisk PE tablicy gtownej z uziemieniem instalacji
piorunochronnej. Wszystkie metalowe elementy konstrukcji budynku:
zbrojenie taw, zbrojenie fundamentow i posadzek, stupow, urzadzen oraz
sieci zewnetrznych i wewnetrznych nalezy potaczyé przewodem
wyrownawczym LgY 25mm? z giéwna szyna uziemiajaca w rozdzielnicy
gtéwnej budynku. Przewod ten uktadac¢ pod tynkiem, korytku kablowym.

W pomieszczeniu natryskéw lub wanny potaczeniem wyréwnawczym
miejscowym (przewodem wyréwnawczym DY 4mm?) nalezy obja¢ instalacje
centralnego ogrzewania wykonang z przewoddéw metalowych, instalacje
wodociggowg wykonang z przewodéw metalowych, metalowe elementy instalaciji
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4.1.9.

4.1.10.

kanalizacji, metalowe elementy instalacji gazowej, metalowe elementy
przewoddw i urzgdzen wentylacji i klimatyzacji, oraz wszystkie przewody
ochronne PE obwodoéw wprowadzonych do tego pomieszczenia przewodem.

Wykonac potaczenie szyny wyréwnawczej z uziomem budynku bednarka
Fe/Zn 25x4mm poprzez ztgcze kontrolne.

Instalacja przepieciowa.

Ochrone przepieciowg zrealizowaé poprzez zastosowanie w rozdzielnicy
gtéwnej ograniczniki przepie¢ klasy | i Il o parametrach udarowego pradu
wytadowczego pomiedzy L-N nie gorszych niz 12,5kA, dla N-PE nie gorszych niz
50kA. Podtgczenie SPD wykonac przewodami o dtugosci nie wigkszej niz 0,5m,
wskazane jest stosowac uktad potgczen typu "V’ tzn. gérny zacisk podtgczyc
przelotowo, uktad ten pozwala zmniejszy¢ dtugos¢ przewoddw podtgczeniowych.

Dla podrozdzielnic zastosowa¢ ochrone przepieciowg za pomocg
ogranicznikow przepiec¢ klasy |I.

Ochrona przeciwpozarowa.

Pozar moze powstac na skutek:

. przecigzenia i w konsekwencji nadmiernego wzrostu temperatury
obwoddw elektrycznych oraz odbiornikéw,
. przeptywu pradu z czesci czynnych, np. przewoddw, do czesci

przewodzacych dostepnych lub czesci przewodzacych obcych,

przy uszkodzeniu izolacji, co moze powodowac:

U nadmierny wzrost temperatury drogi przeptywu, lub/i
iskrzenie albo palenie sie tuku elektrycznego.

Zapobiega sie przez zastosowanie wilasciwych i niezawodnych
zabezpieczen nadmiarowo pradowych, wykonywaniu okresowych badan
instalacji elektrycznej oraz oswietleniowej awaryjnej zgodnej z normg PN-EN
50172:2005.

W tym wykonywanie testow comiesiecznych:

- kazdg oprawe i znak kierunkowy oswietlony wewnetrznie nalezy
testowac przez czas wg. pkt 7.2.3 wymieniony w/w normie jednakze w przypadku
pethego znamionowego czasu trwania zgodnie z informacja producenta.

- nalezy przywrdéci¢ funkcje podstawowego zasilania i sprawdzi¢ kazda
lampke lub urzadzenie w celu upewnienia sie, ze wskazujg one przywrdcenie
zasilania podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci uktadu tadowania.

- w dzienniku nalezy zapisa¢ date wykonywania testu, zwiezle opisane
szczegoty sprawdzenia lub przeprowadzonego testu, jego wynik.

Przejscia przewodami instalacji elekirycznej przez przegrody pomiedzy
poszczegb6inymi strefami ogniowymi nalezy uszczelni¢ wiasciwymi materiatami o
odpowiedniej odpornosci ogniowe;j.

Wylaczanie pozarowe pradu nastapi po zadziataniu istniejacego
pozarowego wytgcznika prgdu. Wylgcznik pozarowy nie moze wylgczac
urzgdzenia pozarowe, ktérych dziatanie jest niezbedne.
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W instalacjach stuzacych ochronie przeciwpozarowej nalezy stosowac
wyroby, ktére posiadajg dopuszczenie wydane przez CNBOP-PIB do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej.

Projekt w catosci z branzg architektoniczng i instalacyjng zostanie
przez projektanta architektury uzgodniony w zakresie zastosowanych
srodkow ochrony przeciwpozarowe;j.

4.1..11. Instalacja piorunochronna.
Nie jest przedmiotem niniejszego zlecenia oraz opracowania.

4.1..12.Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracach
instalacyjnych.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr
120 ,w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktore
moga wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowag pionu elektrycznych
i teletechnicznych w budynku.

§ 2 pkt.3 ust.| w/w Rozporzadzenia - ,,zakres robot dla catego zamierzenia

budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow"

- Budowa instalaciji elektrycznych i teletechnicznych w budynku.

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia - ,wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych”

- nie wystepuje.

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludz"

- nie wystepuja.

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych, okre$lajace skalg i rodzaj zagrozenia oraz
migjsce i czas ich wystgpienia"

- przy pracach zwigzanych z budowg instalacji nn istnieje zagrozenie porazenia prgdem
elektrycznym

- przy pracach zwigzanych z wykonaniem podtgczen istnieje mozliwos¢ zaréwno
porazenia prgdem elektrycznym jak i upadku z drabin

§ 2 pkt.3 ust. 5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych"

Przytaczanie instalacji bedzie wykonywane w stanie beznapieciowym, a miejsce pracy
winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w planie BIOZ (wykonany przez
kierownika robét). Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego
zespotem pracownikow zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze
wskazaniem wystepujgcych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania robdt. Miejsce
prowadzonych prac powinno by¢ wtasciwie wygrodzone jak i oznakowane

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie $rodkdw technicznych i

organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacja, umozliwiajgcg szybkg ewakuacjg na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen "

- dla prawidiowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej. Na podstawie w/w
informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu BIOZ" Roboty budowlane elekiryczne powinny byc¢
wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przygotowanie
zawodowe, posiadajgcy stosowne uprawnienia oraz muszg by¢ przeszkolone z przepiséw BHP.

19



4.2 Przepisy i normy.

Budowe instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z n/w normami i z uwzglednieniem
wprowadzonych do nich zmian.

PN-HD 308 S2: Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-ISO 7010: Symbole graficzne — Barwy bezpieczehnstwa i znaki bezpieczenstwa —Znaki
bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publiczne;j
PN-E-05010: Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115: Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
PN-E-08501: Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 50160: Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach elekiroenergetycznych
PN-EN 50310: Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-HD 60364-1: Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe,
ustalanie og6lnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444: Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zakiGceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-IEC 60364-4-45: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo —
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa — Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
— Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-51:Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogéine

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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PN-HD 60364-5-534: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie —Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-537: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i fgczenia

PN-HD 60364-5-54: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty pragdotwércze
PN-HD 60364-5-559: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 5-55: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Inne wyposazenie — Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56: Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-56: Dob6r i montaz
wyposazenia elekirycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub
prysznic

PN-IEC 60364-7-702: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-703:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia i kabiny zawierajgce
ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-704: Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-705: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i
ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi
PN-IEC 60364-7-714: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 7-715:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacje oswietleniowe o bardzo
niskim napieciu

PN-HD 60364-7-740: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Czes¢ 7-740:
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Tymczasowe instalacje elekiryczne
obiektow, urzgdzen rozrywkowych i straganoéw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkéw
PN-EN 60445: Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskéw urzgdzen i zakonczen przewodow

PN-EN 60446: Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — ldentyfikacja przewoddw kolorami albo znakami alfanumerycznymi
PN-EN 60529:2003Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140: Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym — WspdéIne aspekty instalacji i
urzadzen

PN-EN 61293: Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego — Wymagania bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54: Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogoine

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

21



PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zagrozenie
zycia

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elekiryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochronaprzed przepigciami — Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-EN 50174-2: Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw 50174-2:2010/Ap1:2016-12102

PN-E-05204: Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen
—Wymagania

Inne nhormy i przepisy hie przywotane a obowiazujace i dotyczace instalacji elektrycznych
w budynkach i ha zewnatrz budynkdw.

22



4.3.

Uwagi koncowe.

Catos¢ prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonac¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, a zwtaszcza
PN-IEC 60363, a takze “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano montazowych - cz. V instalacje
elekiryczne” oraz przepisami bezpieczenstwa pracy oraz
projektu wykonawczego.

Nalezy stosowac aparaty, urzadzenia i osprzet instalacyjny o
parametrach technicznych nie gorszych jak zaproponowane w
niniejszym opracowaniu i posiadajgcych odpowiednie certyfikaty i
Swiadectwa

Instalacje elekiryczng w obrebie drég ewakuacyjnych nalezy
ukfadaé po jak najkrotszej trasie.

Ze wzgledu na uzbrojenie podziemne terenu wszystkie wykopy
wykonaé recznie, zawiadamiajgc przed rozpoczeciem wykopdéw
wiascicieli uzbrojenia celem doktadnego jego zlokalizowania.
Teren na ktérym prowadzone byty roboty zwigzane z budowa linii
kablowej nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Uktadanie kabli, przewoddéw i osprzetu nalezy skoordynowac z
wykonawcami robét budowlanych i instalacji sanitarnych w celu
unikniecia kolizji.

Nalezy zwréci¢ uwage na to, aby przewody instalacji sanitarnych
i inne nie zakrywaty puszek rozgateznych instalacji elektrycznych.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych przeprowadzi¢ wymagane
badania i proby, a wyniki przedstawi¢ w odpowiednich
protokotach.

Zatgczone obliczenia instalacji ochronnej majg znaczenie
wytgcznie orientacyjne i nie zwalniajg wykonawcy i inwestora od
wykonania wymaganych pomiarow.

Ewentualne zmiany i odstepstwa od niniejszego projektu nalezy
uzgodni¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddédw w stosunku do
instalacji sanitarnych i instalacji teletechnicznych.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt -elektrycznych
wykonawca powinien zapoznac sie z dokumentacjg pozostatych
branz celem uniknigecia kolizji.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt elektrycznych
wykonawca powinien wykonac projekt wykonawczy.

Wszelkie uzyte nazwy wiasne zastosowanych materiatow
zostaty podane w celu okre$lenia standardu technicznego
wykonania, mogg zosta¢ zmienione na o nie gorszych
parametrach.
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PROJEKT

pion ks kd v

200 Ix
LAZIENKA

100 Ix
PRZEDSIONEK

500 Ix
SALA BADAN
ENDOSKOPOWYCH
7.C.06

ZAPLECZE SALI
7.C.05

Oprawy kierunkowe

Oprawy awaryjne

mikrofalowa czujka ruchu:
horyzontalny kqt dziafania: 360°
wertykalny kqt dziatania: 160°
zasigg wykrywania ruchu: 15m
czasu $wiecenia: od Bs do 12min.
czufos¢ w zakresie: od 2 do 2000Ix
wykrywanie ruchu: od 0.3 do 3m/s
zasilanie: 220-240V

maksymalna moc: 1200W

stopien ochrony: P20

druga klasa ochronnosci

g }oNa_A pojedynczy
)O\,}oNa_A seryjny
|

oprawa: downlight; szczelno¢: IP44; odporno$¢ mechaniczna: IKO6; montaz:
atynkowy; temp. pracy: 0°C:+35°C; obudowa: metalowa; zasilanie: 220-240V
mo\mo_._u zawiera Zrodto Swiatfa: tak; mocy: 19W; Zrodfo $wiatfa: LED; rozsyt

@ Swiatta: symetryczny; Swiecenie: bezposrednio; klosz: pleksi opalowa (PLX);

’ barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; strumiefi swietlny: 2050Im; skutecznos¢ $wietina:

gas

08Im/W; Zywotnosé (L80B10): 50 000h; Klasa ochronnosci: I; wymiary:
o _mo&;maa
oprawa: modufowa; szczelnos¢: IP20; odpornosé mechaniczna: IK03; montaz:

podtynkowy; temp. pracy: 0°C:++35°C; obudowa: metalowa; zasilacz 230-240V
sprawno$¢: 87% zawiera Zrodfo $wiatfa: tak; mocy. 34W; Zrodfo Swiatfa: LED;
N|| rozsyf Swiatta: obrotowo—symetryczny, Swiecenie: bezpoSrednio; Klosz: pleksi
" || mikropryzmatyczna (MPRM); barwa: 4000K; CRI/Ra: 80; strumiefi swietiny:
430_3“ skutecznosé $wietina: 131im/W; zywotnos¢ (L70B50): 50 000h; klasa
ochronnosci: Il; wymiary. 595x595x35mm; akcesorium: ramka do montazu
natynkowego

LEEE AW: montaz: natynkowy; czas pracy. 3h; tryb pracy: M;

Mma_.ou AutoTest; strumiefi $wietiny: 150 Im; Zywotnos€ LED:

0 tys. r—g; zasilanie: 210-250VAC; temp. pracy: +10:+40°C;
EXL ateriaf: PC; klasa ochronnoéci: Il; odporno$¢ mechaniczna: IK0B;

szczelno&¢: IP65; bateria: LiFePO4/C 3.2V 1.5Ah; piktogram:

is.%a ewakuacyjne” lub strzatka kierunkowa

vaza AW: montaz: natynkowy; czas pracy: 1h; tryb pracy: NM;
o ‘Mm%” AutoTest; strumiefi $wietiny: 360 Im; Zywotnos¢ LED:
[A] 50 tys. r—g; zasilanie: 210-250VAC; temp. pracy: +10:+35C;
materiaf: PC; klasa ochronnosci: Il; odporno$¢ mechaniczna: 1K03;
szczelno§é: IP20; bateria: LiFeP04/C 3.2V 1.5Ah; optyka: otwarta

oprawa AW: montaz: natynkowy; czas pracy. 1h; tryb pracy. M;
wersja: AutoTest; strumiefi $wietlny: 371 Im; zywotnos€ LED:

[B] 50 tys. r—g; zasilanie: 210-250VAC; temp. pracy: +5:+40C;
materiaf: PC; klasa ochronnosci: Il; odporno$¢é mechaniczna: 1KO08;
szczelnos¢: IP65; bateria: LiFeP04/C 3.2V 1.5Ah; optyka: otwarta

Kondygnacja 7

ol

UWAGA:

Przejscie przez stropy i Sciany nalezy zabezpieczy¢ masami p.poz. o
odpornosci zgodnie z klasg odpornosci ogniowej stropu/$ciany.
UWAGA:

1. Przyjeto nastepujace tryby pracy opraw:

- oprawy awaryjne: "praca na ciemno";

- oprawy kierunkowe: "praca na jasno";

2. Projekt oswietlenia ewakuacyjnego nalezy uzgodni¢ ze strazakiem
lub rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

3. Nalezy zamontowa¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad
urzadzeniami p.poz., punktem pierwszej pomocy lub przyciskiem
alarmowym;

4. Oprawy do$wietlajace urzadzenia p.poz. montowac na wysokosci
2,5-3m.

5. Nie montowa¢ opraw bezposrednio w poblizu zrédet ciepta i/lub
chtodu;

6. Rodzaj, typ piktograméw nalezy ustali¢ na etapie wykonastwa;

7. Oprawy kierunkowe instalowac centralnie nad osig drogi
ewakuacyjnej;

UWAGA:

W pomieszczeniach, w ktérych o$wietlenie zataczane jest facznikiem
seryjnym ($wiecznikowym) nalezy od puszki tego tacznika do
wypustu o$wietleniowego prowadzi¢ przewod czterozytowy np.
N2XH-J 4x1,5mm?,

UWAGA:

Korytka kablowe prowadzi¢ pod sufitem.

UWAGA:

W pomieszczeniach tazienki lub WC oprawy o$wietleniowe
montowaé¢ powyzej 225cm (powyzej strefy 1, 2) od poziomu podtogi.
UWAGA:

Oznaczenia i nazwy wiasne materiatow i produktow stuza wytacznie
do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny
spetniac te produkty.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Pol-lnwest
- T
Andrzej mNm__aNEmZ
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY
62-800 KALISZ, ul. POZNANSKA 79
NAZWA Dostosowanie pomieszczen Oddziatu
ZADANIA:

Chirurgii Ogolnej, Onkologicznej i
Matoinwazyjnej pod pracownie badan
endoskopowych

ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Poznanska 79, nr dz. 12, 13, 14/1, 15/4,
16/2,17/2, jedn. ew. 306101_1 Kalisz, obreb 0039 Ogrody

Imig i nazwisko: | Specjalnosc: | Nr uprawnien: Podpis:
Projektant ~ [mgr inz. instalacyjno
elektryk: | Adam Kurzawski (inZynieryjna AS5/eaUW
elektryk:  |" - )
Opracowal: ~|inz. Robert Sikora
NAZWA Rzut Pom. Endoskopii - | | g pys.
RYSUNKU: Instalacja O$wietlenia
BRANZA: FAZA: SKALA: | | DATA: moa
ELEKTRYCZNA| | PT || 1:50 | | 12025




|
— = -
|

/

\

Projektowane zasilanie projektowanej Rozdzielnicy
Endoskopii wykona¢ przewodem N2XH-J 5x10mm? z
istniejacej Rozdzielnicy obiektu. Przewdd prowadzic w
listwie PCW 40x20 uktadanej nasciennie pod sufitem .

PROJEKT

VTV T T T -

\

POW: 1,7m?
PRZEDSIONEK

/ 7.C.03

PANEL MEDYCZNY - ISTNIEJACY

Istniejacy panel medyczny, :m_mﬂ\/

sprawdzic stan techniczny zamontowanych \
istniejacych gniazd. W wn%ma_e ztego \
stanu technicznego nalezy je wymienic.

Istniejacy panel medyczny, nalezy

o

sprawdzi¢ stan techniczny Nm?oaosm:va:
istniejacych gniazd. W przypadku ztego
stanu technicznego nalezy je wymienic.

,

POW: 21,2m?
SALA BADAN ENDOSKOPOWYCH
7.C.06

POW: 15,5m?
ZAPLECZE SALI
7.C.05

Y

=[S .

S STACA “

% m WIEZADO CNU,»\W@QZ_> \
- REKTOSKOP! \ |

\

_— 7
\\\\\\\\K\\\\\\\\\\rw@aoaomuos

PEL (1-komputer), montaz podtynkowy
Gniazda 230V:

*gniazdo 230V DATA potrdjne (3x2P+Z), 16A,
6—modufowe, kolor czerwony, zaciski
automatyczne, przelotowe

*gniazdo 230V podwdjne (2x2P+Z), 16A,
4-modufowe, kolor biaty, zaciski automatyczne,
przelotowe

Gniazda ethernetowe (RJ45 cat. 6a):
*adapter 45x45 2x RJ45

*2x keystone RJ45 beznarzedziowe STP cat. 6a
*2x patch—cord S/FTP cat. 64 LSOH df. 2m

w.m_\k gniazdo 400V, 16A/32A — IP44
16A — poczwdrne

r,w gniazdo 230V, 16A — podwdjne

rr_LL gniazdo 230V, 16A — IP44

® wypust 1-faz.

- rozdzielnia R

P puszka lokalnych potgczen
wyréwnawczych

Kondygnacja 7

UWAGA:

Przejcie przez stropy i $ciany nalezy zabezpieczy¢ masami p.poz.
0 odpornosci zgodnie z klasg odpornosci ogniowej stropu/$ciany.
UWAGA:

Dobér diugosci przewoddw skretkowych typu patch-cord taczacych
gniazdo RJ45 ze stanowiskiem komputerowym nalezy dokona¢ po
montazu gniazd i zlokalizowaniu stanowisk.

UWAGA:

Korytka kablowe prowadzi¢ pod sufitem.

UWAGA:

W pomieszczeniach tazienki i WC gniazda montowa¢ minimum
60cm od krawedzi wanny, kabiny prysznicowej lub wylewki wody
(kranu umywalki). Szczegoty wedtug opisu technicznego.

UWAGA:

Potaczenia wyrdwnawcze miejscowe w pomieszczeniach z wanng
lub natryskiem wykona¢ przewodem Cu 1x4mm?, nastepnie
potaczy¢ z szyng PE w poszczegdlnych rozdzielniach elektrycznych
przewodem Cu 1x4mm2.

UWAGA:

Ostateczng lokalizacje gniazd 230V/400V w poszczegolnych
pomieszczeniach uzgodni¢ z inwestorem na etapie wykonastwa.
UWAGA:

Po wykonaniu prac zwigzanych z uktadaniem instalacji eletrycznej /
teletechnicznej nalezy pomieszczenia przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

UWAGA:

Oznaczenia i nazwy wiasne materiatéw i produktow stuzg wylacznie
do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny
spetniac te produkty.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: Pol-lnwest
Andrzej Szajdzifiski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY

62-800 KALISZ, ul. POZNANSKA 79
NAZWA Dostosowanie pomieszczen Oddziatu
ZADANIA:

Chirurgii Ogolnej, Onkologicznej i
Matoinwazyjnej pod pracownie badan
endoskopowych

ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Poznanska 79, nr dz. 12, 13, 14/1, 15/4,
16/2,17/2, jedn. ew. 306101_1 Kalisz, obreb 0039 Ogrody

Imig i nazwisko: | Specjalnosc: | Nr uprawnien: Podpis:
Projektant ~ [mgr inz. instalacyjno
elektryk: | Adam Kurzawski (inZynieryjna AS5/eaUW
Sprawdzajacy .
elektryk: ) -
Opracowal: ~|inz. Robert Sikora
NAZWA Rzut Pom. Endoskopii - | | g pys.
RYSUNKU: Instalacja Elektryczna
BRANZA: FAZA: SKALA: | | DATA: mON
ELEKTRYCZNA| | PT || 1:50 || 12025




G Roz. Bezp. D02 35A 3p N2XH—J 5x10mm? °
1 ¢ oz TP £ X DRozdzieInica Endoskopii f ; I/ ] ‘t ’:\)
<

Projektowane obwody

Istniejgce obwody (bez zmian)

UWAGA:
Oznaczenia materiatow i produktéw stuza wytgcznie do
opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére
powinny spetiac te produkty.

JEDNOSTKA

PROJEKTOWA: [Pol-lnwest
——
C )
-l N e
Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122

INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY
62-800 KALISZ, ul. POZNANSKA 79

NAZWA Dostosowanie pomieszczen Oddziatu
ZADANIA: Chirurgii Ogélnej, Onkologicznej i
Matoinwazyjnej pod pracownie¢ badan

——(——¢ N 3xL1 endoskopowych

ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Poznanska 79, nr dz. 12, 13, 14/1, 15/4,
16/2,17/2, jedn. ew. 306101_1 Kalisz, obreb 0039 Ogrody

R4 [~ ——=/stniejace ochronniki
I L _S_I Imig i nazwisko: | Specjalnosc: | Nr uprawnien: Podpis:
—_—p——————— — N_ UKEAD SIECI TN-S Projektant | mgr inz. instalacyjno 495/88/UW
— Yy - ——— — PE elektryk: i linzvniervi
DR A — —— — gt szyna uziemiajaca Y Adam Kurzawski [inzynieryjna
— Sprawdzajacy|
Ruzm. < 10ohm elektryk: " -

Opracowat: inz. Robert Sikora

Istniejacy roztacznik

NAzwA Schemat Projektowanej Rozbudowy | | wrpys.
RYSUNKU: Istniejacej Rozdzielnicy

BRANZA: FAZA: SKALA: | | DATA: E 0 3

ELEKTRYCZNA| | PT - 12025

| Istn. WLZ




\<ZLC1p C10A

\i‘gp C10A

_ 2
N2XH—J 3X1’5mm@Wypust 1—f. pom. 7.C.05 (RE/1 — Kiimatyzacja)(0,78kW)

RCCB 3P+N 25/0,03A
/ \‘chw

RG

. 2
N2XH-J 3X1’5mm@Wypust 1-1. pom. 7.C.06 (RE/2 — Kiimatyzacja)(1,11kW)

]

. 2
LS S BI6A  N2XH-) SSMMY~ 6N 1-1. pom. 7.0.05 (Ogéine)
. 2
S 1p B16A  N2XH-J 3x2,5mm N 1+,
_ 2
:72‘24:1p B16A N2XH—) 3x2,5mm {CGN 1-1. Rezerwa
RCCB 3P+N 25/0,034 :
N2XH-J 3x2,5
S e Bi8A XESMM TGN 1—f. pom. 7.C.06 (Ogdine)
. 2
S 1p BIBA  N2XH-J 3x2,5mm CGN 1. pom.
N2XH—J 3x2,5mm?
o\%w B16A x2,5mm [GN 1-f. pomn.
N2XH—J 3x2,5mm
, s ¥sgRoB0 1PN B16/30ma/A X25MMY 6N 1—f. pom. 7.C.06 (1x PEL)

| ~CdROCB 3P+N 25/0,03 ~ 3p B16A

N2XH

o\ﬂcm B10A

N2XH-J 3x1,5mm’ 1

;‘chm B10A

1 osw. pom. 7.C.03; 7.C.04; 7.C.05
N2XH-J 3x1,5mm*

o\i‘zcna B6A

1 osw. pom. 7.C.06
N2XH=J 3x1,5mm’ -

;i‘zcm B6A

1 oprawy ewakuacyjne/kierunkowe
N2XH-J 3x1,5mm’ T

Rozigcznik izolacyjny
63A-3P

—Q—# N 3xL1

1 oprawy ewakuacyjne/kierunkowe

k przepie¢

UKLAD SIECI TN-S

— ——— gt szyna uziemiajgca

Ograniczni
[~ =—=]TNS T2 4P 20kA 1,5kV
—LEBES
———————— —N
; ——————— — PE
Ruzm. < 100hm
Proj. WLZ

N2XH-J 5x10mm?

UWAGA:

pom. 7.C.05 (Ogdlne + Endocleaner Aort + SUW)

7.C.06 (Ogdlne + Aparat Endoskopowy)
7.C.06 (Wieza do Rektoskopi)

. 2
L SAIMMYT 6N 3-f. pom. 7.C.05 (BHT INNOVA E2)(2.7kW)

Rozdzielnica nascienna
liczba rzedéw: 3

liczba modutéw na rzad: 24
taczna liczba modutéw: 72
prad znamionowy: 160A
wymiary: 600x575x164mm
stopieni ochrony: [P43
odpornos¢ na zar; 750°C
materiat obudowy: stal
montaz: natynkowy

rodzaj drzwiczek: ptaskie

Pi osw. = 0,7kW
Pi gn. = 12,9kW
Pi odo. = 1,89kW
Pi = 15,49kW
Ps = 6,2kW

Ib = 35A

Obwody o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasili¢ z tych

samych faz
UWAGA:

co o$wietlenie podstawowe dla danych pomieszczen.

Oznaczenia materiatow i produktow stuzg wytacznie do opisania
minimalnych parametréw technicznych, ktére powinny spetnia¢ te

produkty.
JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: [Pol-lnwest
pm——
i
AL
Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY
62-800 KALISZ, ul. POZNANSKA 79
NAZWA Dostosowanie pomieszczen Oddziatu
ZADANIA:

Chirurgii Ogolnej, Onkologicznej i
Matoinwazyjnej pod pracownie¢ badan
endoskopowych

ADRES: 62-800 Kalisz, ul. Poznanska 79, nr dz. 12, 13, 14/1, 15/4,
16/2,17/2, jedn. ew. 306101_1 Kalisz, obreb 0039 Ogrody

Imig i nazwisko: | Specjalnos¢: | Nr uprawnien: Podpis:
Projektant  |mgr inz. instalacyjno
elektryk: | Adam Kurzawski (inZynieryjna 496/88/0W
Sprawdzajacy|
elektryk: " "
Opracowat: |inz. Robert Sikora
NAZWA Schemat Projektowanej | | \agys.
RYSUNKU: Rozdzielnicy Endoskopii
BRANZA: FAZA: SKALA: | | DATA: E04
ELEKTRYCZNA| | PT || - || 12025




Istniejaca Szafa RACK

=
o~

2x U/FTP B2ca cat. 6Al

[T e e R R
[w) (m]
9 (O =g
0 0_
O (m]
8 |+ O O s
-0 0_
O (m]
7 |70 K
0 0_
O (m]
6 |+ O 06
0 0_
O (m]
5150 O s
0 0_
O (m]
4 |+ 0O O«
0 0_
O (m]
3 |:0O 0 s
-0 0_
O (m]
2 |2 0O O -
0 0_
O (m]
1 |'0O =H
[m] (m]
nouoonoonponogonoonoonponoEoOnOOnOnpOoOROOnannTOnTONannD

Istniejgcy punkt

dystrybucyjny

Zestawienie

Nr / nazwa pom. |llo$¢ obwodow

7.C.06 2 obw.

m
[

Gniazda ethernetowe (RJ45 cat. 6a):
*adapter 45x45 2x RJ45

*2x keystone RU45 beznarzgdziowe STP cat. 6a
¥2x patch—cord S/FTP cat. 6a LSOH dt. 2m

UWAGA:

Oznaczenia i nazwy wtasne materiatow i produktow
stuza wytacznie do opisania minimalnych parametrow
technicznych, ktore powinny spetniac te produkty.
UWAGA:

Przewody prowadzi¢ podtynkowo w rurkach
ostonowych z tworzywa sztucznego 320N @28mm
klasy B-s2, dO0.

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA: [Pol-lnwest
- S
\J«.waﬂ 7
o \‘ / i).V&
Andrzej Szajdzinski
62 — 800 Kalisz ul. Poznanska 21/122
INWESTOR: WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY
im. LUDWIKA PERZYNY
62-800 KALISZ, ul. POZNANSKA 79
NAZWA Dostosowanie pomieszczen Oddziatu
ZADANIA: Chirurgii Ogélnej, Onkologicznej i
Matoinwazyjnej pod pracownig¢ badan
endoskopowych

ADRES: 62-800 Kallisz, ul. Poznanska 79, nr dz. 12, 13, 14/1, 15/4,
16/2,17/2, jedn. ew. 306101_1 Kalisz, obreb 0039 Ogrody

Imig i nazwisko: | Specjalnosc: | Nr uprawnien: Podpis:

Projektant |mgr inz. instalacyjno

elekiyk: | Adam Kurzawski [inzynieryjna 495/B8/W

Sprawdzajacy
elektryk:

Opracowat: ~ (inz. Robert Sikora

NAZWA Schemat Projektowanej Sieci | | ygRys.

RYSUNKU: LAN
EO0S5

BRANZA: FAZA: SKALA: | | DATA:

ELEKTRYCZNA| | PT - 12025




