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Zawartos¢ opracowania:

Czes¢ opisowa

- dane opisowe

1. Rodzaj, skala, usytuowanie przedsiewzigcia, dane adresowa terenu i oznaczenia geodezyjne
dotyczace dziatek.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, dotychczasowy sposob wykorzystania ww.

terenu 1 obiektow budowlanych, obstuga komunikacyjna, pokrycie szatg roslinng.

3. Rodzaj technologii

4. Warianty przedsigwziecia.

5. Przewidywana wykorzystana ilo§¢ wykorzystanej wody 1 innych wykorzystanych

surowcdw, materiatow, paliw oraz energii

6. Rozwigzania chronigce srodowisko.

7. Rodzaj 1 przewidywana ilos¢ wprowadzanych do §rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

8. Transgraniczne oddzialywanie na srodowisko

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody
znajdujace si¢ w zasiegu znacznego oddziatywania przedsigwzigcia.

10. Informacja czy dla projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania, spowodowane tym ze mimo zastosowanych dostepnych
rozwigzan technicznych, technologicznych 1 organizacyjnych nie mogg by¢ utrzymane

standardy jakos$ci srodowiska poza terenem zaktadu lub innego obiektu.

Czes¢ rysunkowa:

- orientacja, skala 1:25000,

- mapa zasadnicza (kopia) w skali 1: 1000



INFORMACJE O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU Prﬂmak

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia dane adresowe terenu i
oznaczenia geodezyjne dotyczace dziatek.

Przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie odcinkow istniejgcych drog gminnych w
m.Budziska i m.Lochéw o dlugosci tacznej 1869,98m.
Inwestycja realizowana bedzie na terenie gminy Lochéw, w obrebie miejscowosci Budziska 1
Lochow na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
numery dzialek przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje¢ inwestycji drogowe;:
obreb Budziska:
4-186/3, 4-164, 4-161, 4-158, 4-155, 4-152, 4-149, 4-144, 4-141, 4-138/2, 4-138/1, 4-194, 4-
27713, 4-277/2, 4-277/1, 4-278/1, 4-279/1, 4-281, 4-286/4, 4-288, 4-289, 4-290, 4-291, 4-
292, 4-293, 4-294, 4-295, 4-296, 4-297, 4-298, 4-299, 4-194, 4-197, 4-201, 4-203, 4-205, 4-
207, 4-211/2, 4-215, 4-219/2, 4-222, 4-224, 4-226, 4-228, 4-230, 4-232, 4-236, 4-239, 4-
242, 4-245, 4-252, 4-248, 4-858, 4-267/1, 4-270/2, 4-270/4, 4-275, 4-269/2, 4-274, 4-273, 4-
300, 4-422, 4-425, 4-427, 4-428, 4-430, 4-433, 4-434, 4-436, 4-848, 4-440, 4-442, 4-444/2,
4-447, 4-449, 4-451, 4-455, 4-457, 4-460, 4-462, 4-464, 4-467, 4-470, 4-473, 4-477, 4-480,
4-483, 4-486, 4-488/2, 4-488/3, 4-491/1, 4-491/2, 4-415/8, 4-415/9, 4-415/6, 4-415/4, 4-
414/1, 4-411, 4-408, 4-407, 4-403, 4-402, 4-399, 4-394, 4-391/2, 4-391/4, 4-391/3, 4-390, 4-
338, 4-350, 4-348, 4-354, 4-357, 4-360, 4-365, 4-423, 4-424, 4-426, 4-429, 4-431, 4-435, 4-
437, 4-439, 4-441, 4-443/7, 4-443/8, 4-445, 4-471/1, 4-474/1, 4-478/1, 4-481/1, 4-481/3, 4-
484/1, 4-484/2, 4-487/1, 4-489/1, 4-492, 4-494, 4-419/1, 4-419/2, 4-419/3, 4-418/1, 4-417

Obreb tochow:
2554/34, 2554/37

Na w/w dziatkach usytuowane sg istniejace elementy przebudowywanej drogi.

Przedsiewzigcie polegac bedzie na:

- wykonaniu przebudowy ogrodzen kolidujacych z inwestycja,

- wykonaniu koryta pod jezdnie ulic 1 utwardzonego pobocza,

- wykonaniu okrawe¢znikowania jezdni, utwardzonego pobocza 1 zjazdow,
- wykonaniu podbudowy jezdni i utwardzonego pobocza 1 zjazdow,

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej ciggéw pieszo-jezdnych w m.Barchow,



- wykonaniu nawierzchni bitumicznej ulicy faczacej m.Barchdow z ul. Zeromskiego,

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej utwardzonego pobocza ulicy taczacej
m.Barchéw z ul.Zeromskiego,

- wykonaniu nawierzchni zjazdow na wszystkich ciggach,

- wykonaniu oznakowania uktadu komunikacyjnego ulic,

- uporzadkowaniu terenu przylegltego do wykonanych ulic.

Wybudowane elementy poprawig warunki ruchu pojazdéw 1 pieszych na przedmiotowym
odcinku, przy jednoczesnym uporzadkowaniu i poprawie ptynnosci ruchu pojazdow. Oprocz
poprawy warunkéw ruchu wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poboczy 1 zjazddéw z
nadaniem odpowiednich spadkow podtuznych 1 poprzecznych, w znacznym stopniu poprawia
odwodnienie projektowanych ulic. W/w czynniki sprawia, ze przy polepszeniu warunkow 1
bezpieczenstwa ruchu nastapi jednoczesne zmniejszenie, w porownaniu do stanu istniejacego,

niekorzystnego oddzialywania istniejacej drogi na srodowisko naturalne.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego
oraz dotychczasowy sposob wykorzystania, obstuga komunikacyjna i
pokrycie szata roslinng

Powierzchnia zajmowanych nieruchomoséci wyniesie: 15100m’

Powierzchnia obiektu budowlanego (ulicy) wyniesie: 13090m*

Dotychczasowy sposob wykorzystania obiektow (ulica) nie zmieni si¢ — obiekty beda
wykorzystywane dla ruchu pojazdow 1 pieszych.

Na obiektach wystepuje szczatkowa szata roslinna, ktorg stanowig trawy 1 rosliny poszycia
oraz miejscowo krzewy. Przewidywany zakres robot nie przewiduje wycinki drzew krzewow.
Na czas przebudowy ulic wykonawca zapewni przejscia dla pieszych i dojazd do poses;ji.
Projekt czasowej organizacji ruchu powinien by¢ opracowany przez wykonawce na etapie

realizacji inwestycji.

3. Rodzaj technologii

Technologia wykonania przebudowy odcinkéw ulic polega¢ bedzie na:
- wykonaniu przebudowy ogrodzen kolidujagcych z inwestycja przy uzyciu koparek,
samochodow cigzarowych, mlotow pneumatycznych, zageszczarek ptytowych,
- wykonaniu koryta pod jezdnie ulic i utwardzonego pobocza koparek 1 samochodow

ciezarowych,



- wykonaniu okraweznikowania jezdni, utwardzonego pobocza 1 zjazdow przy uzyciu
koparek, samochodow samowytadowczych, zageszczarek ptytowych,

- wykonaniu podbudowy jezdni i1 utwardzonego pobocza i1 zjazdéw przy uzyciu spycharek,
rowniarek, rozktadarek kruszywa, walcow ogumionych i zageszczarek ptytowych,

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej ciaggdw pieszo-jezdnych w m.Barchow przy
uzyciu samochodow skrzyniowych, zageszczarek ptytowych, uktadarek kostki betonowe;j,

- wykonaniu nawierzchni bitumicznej ulicy laczacej m.Barchow z ul.Zeromskiego przy
uzyciu rozkladarki masy mineralno-bitumicznej, walcow ogumionych 1 gladkich,
zageszezarek ptytowych,

- wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej utwardzonego pobocza ulicy taczacej
m.Barchéw z ul.Zeromskiego przy uzyciu samochodéw skrzyniowych, zageszczarek
plytowych, ukfadarek kostki betonowe;,

- wykonaniu nawierzchni zjazdow z kostki betonowej na wszystkich ciggach przy uzyciu
samochodow skrzyniowych, zageszczarek ptytowych, ukladarek kostki betonowej,

- wykonaniu oznakowania uktadu komunikacyjnego ulic przy uzyciu wiertnicy i samochodu
dostawczego,

- uporzadkowaniu terenu przylegtego do wykonanych ulic przy uzyciu samochodow

dostawczych.

Do wykonania zadania uzyte beda standardowe materialy, maszyny i narzedzia posiadajace

odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do uzywania oraz atesty.

4. Warianty przedsiewziecia (jesli istnieja)

Ze wzgledu na konieczno$¢ budowy przedmiotowych odcinkow ulic, zgodnie z
warunkami technicznymi okreslonymi przez Inwestora, przedsigwzigcie realizowane bedzie

jednowariantowo.

5. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatéow, paliw oraz energii

Podczas realizacji zadania woda bedzie wykorzystywana do produkcji 1 pielegnacji

mieszanki pospolki stabilizowanej cementem na podbudowie, a takze podczas zaggszczania



poszczegdlnych warstw nawierzchni 1 podbudowy. Przewidywane zuzycie wody to ok.
20000m’ .
Do wykonania zadania uzyte beda nastepujace materiaty i surowce:

Nazwa
- stupki z rur stalowych ocynkowanych

- tablice znakow drogowych

- farba chlorokauczukowa

- kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm. oraz 0/63mm.,

- piasek

- pospotka o wsp.filtracji k>=8m/dobg

- miesz.miner-asfalt.grysowo -zwirowa do warstwy wiazacej, AC16W50/70,

- miesz.miner-asfalt.grysowo -zwirowa do war.scier., AC11S50/70,

- gruz

- cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35

- mieszanka betonowa Rm=20,0MPa,

- mieszanka betonowa Rm=2,5-5MPa ,

- kruszywo naturalne (pospoéika) frakcji 0/31,5mm.,

- deski iglaste obrzynane grub. 25 mm

- krawedziaki iglaste kLIT

- deski iglaste obrzynane 25 mm k1111

- woda

- shupki drewniane iglaste $r.70mm.,

- elementy odbudowywanych ogrodzen

Podczas przedmiotowej przebudowy wszystkie maszyny 1 pojazdy musza posiadac
odpowiednie, aktualne badania techniczne 1 zuzywac¢ paliwo oraz materiaty eksploatacyjne
oraz emitowac energi¢ w postaci drgan i hatasu tylko w ilosciach nie przekraczajacych
warto$ci zawartych w odpowiednich specyfikacjach eksploatacyjnych. Nie dopuszcza si¢
pracy sprzetu bez badan, uszkodzonego, tracacego materialy eksploatacyjne (np. z wyciekami

oleju), emitujgcemu nadmierny halas.

6. Rozwigzania chronigce Srodowisko
Wykonanie przedmiotowego zadania zmniejszy w znaczgcym stopniu negatywne
oddziatywanie przebudowanych obiektow na srodowisko w stosunku do oddziatywania

obiektow istniejgcych. Przede wszystkim uporzadkowany zostanie splyw i odprowadzenie
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wod opadowych — poprzez wyréwnanie nawierzchni jezdni 1 wykonanie odcinka
utwardzonego pobocza, a takze uporzadkowanie spadkéw podtuznych 1 poprzecznych jezdni.
Doktadne 1 szybkie odprowadzenie wod opadowych zlikwiduje powstajace obecnie zastoiska
wody bedace siedliskiem drobnoustrojow.

Zastosowane rozwigzania geometryczne oraz poprawa stanu nawierzchni, spowodujg
uporzadkowanie ruchu pojazdéw 1 pieszych oraz zwigksza jego plynnosé, co w efekcie
doprowadzi do zmniejszenia liczby manewrow hamowania 1 przyspieszania wykonywanych
przez pojazdy. Zmniejszenie liczby manewrdw 1 uporzadkowanie ruchu na przedmiotowych
odcinkach spowoduje zmniejszenie w stosunku do stanu istniejgcego, ilosci spalin, hatasu i
drgan emitowanych przez pojazdy poruszajace si¢ po odcinkach.

Na etapie realizacji inwestycja wykonywana bedzie z zastosowaniem typowych metod
budowlanych, zuzyciem maszyn i urzadzen budowlanych posiadajacych odpowiednie atesty,
dopuszczenia do eksploatacji 1 badania techniczne i1 w trakcie pracy nie przekraczajg
dopuszczalnych norm emisyjnych oraz nie wptywaja niekorzystnie na srodowisko.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) na terenie
lokalizacji inwestycji tereny chronione akustycznie to tereny zabudowy jednorodzinne;.
Przedmiotowe, istniejgce ciggi drogowe przebiegaja przez tereny zabudowy jednorodzinnej,
tereny uzytkowane rolniczo i tereny lesne.

W fazie budowy, zgodnie z §2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r
(dz. U. Nr 112, poz. 1206) powstate odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe 1 =ziemi¢ z terendw
zanieczyszczonych) zaliczy¢ mozna do grupy 17. Elementy z rozbiorek przewidywane sg do
wykorzystania powtornego — do wyrdwnania terenow pasow drogowych w miejscach
wskazanych przez Inwestora.

Odpady z nawierzchni asfaltowych beda rowniez przetworzone i powtdrnie wykorzystane
podczas recyklingu.

W fazie uzytkowania obiekty praktycznie nie generuja odpadow statych.

Znaczna poprawa stanu nawierzchni, oraz korekty geometrii elementéw drogi spowoduja
uporzadkowanie ruchu pojazdow i pieszych. Uporzadkowanie ruchu zwigkszy jego ptynnosc,
co w efekcie doprowadzi do zmniejszenia liczby manewrow hamowania 1 przyspieszania
wykonywanych przez pojazdy. Zmniejszenie liczby manewrow i uporzadkowanie ruchu na
przedmiotowych odcinkach spowoduje zmniejszenie, w stosunku do stanu istniejgcego, ilosci
spalin, halasu 1 drgan emitowanych przez pojazdy poruszajace si¢ po odcinku. Na skutek
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powyzszego inwestycja zmniejszy w stosunku do stanu istniejgcego emisj¢ zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza 1 wody, a takze ograniczy w sposob istotny poziom hatasu i
drgan.
Jak zaznaczono, przedmiotowe odcinki ulic istniejg obecnie, czyli obecnie oddziatuja na
srodowisko naturalne emitujac zanieczyszczenia 1 energi¢ w postaci drgan, a zly stan
techniczny zwigksza ten poziom oddziatywania. Przebudowa ciggéw drogowych spowoduje
znaczng poprawe stanu technicznego istniejgcych odcinkdéw ulic, co w efekcie doprowadzi do
zmniejszenia niekorzystnego oddzialywania odcinka na srodowisko naturalne.

Majac na uwadze powyzsze argumenty wnioskuje si¢ o odstgpienie od odregbnego

opracowania raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

7. Rodzaje i przewidywana ilos¢ wprowadzonych do Srodowiska substancji lub
energii przy zastosowaniu rozwigzan chroniacych srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie zmieni istniejagcego charakteru obiektu. W dalszym ciggu
do srodowiska wprowadzane beda substancje zwigzane z ruchem drogowym odbywajacym
si¢ ciggle po przedmiotowym odcinku. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze po zastosowaniu
rozwigzan projektowych, ilos¢ emitowanych substancji 1 energii, w pordwnaniu ze stanem
istniejgcym, zostanie znacznie zmniejszona.

Podstawowe elementy zanieczyszczen zgromadzone beda w wodach deszczowych
sptywajacych z przebudowywanego odcinka. Ilo§¢ wod opadowych w stosunku do stanu
istniejacego praktycznie nie ulegnie zmianie, jednak polepszenie stanu nawierzchni i1
odpowiednie uksztattowanie spadkdéw poprzecznych i1 podhluznych umozliwi ich doktadny
sptyw 1 zlikwiduje istniejagce obecnie, utrzymujace si¢ zastoiska wody, stanowigce siedliska
drobnoustrojow.

a. Okreslenie ilosci wod deszczowych spltywajgcych z nawierzchni projektowanych ulic

Zaktada si¢, ze uyymowane wody pochodzi¢ beda:
- z powierzchni utwardzonych — jezdni, chodnikéw 1 podjazdow do posesji

(przyjeto sredni wspolczynnik sptywu ¢ = 0,80).
- powierzchni zielonych w rejonie drog (przyjeto sredni wspotczynnik sptywu ¢ = 0,10)
Obliczenia 1ilosci woéd opadowych odplywajacych rowami dokonano przyjmujac
prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu miarodajnego c¢= 1 rok (p= 100%), a czas jego
trwania t=10 min wedtug wzoru:
Qi=w - q-F(Is), gdzie: y- wspotczynnik sptywu powierzchniowego,

q - natezenie deszczu miarodajnego (I/s ha),

F - powierzchnia obstugiwana przez rowy przydrozne (ha).



Dla miejscowosci o srednim rocznym opadzie 600 mm 1 czasie trwania deszczu 10 min. na-

tezenie deszczu miarodajnego wynosi: q = 100 I/s ha.

Powierzchnia zg}s}?v?/if zynnik Nate¢zenie (S)g;}(]i‘gwycl‘lv od
Wyszczegdlnienie zlewni erzchni deszczu b

F [ha] powierzchniowego q [dm®/s ha] Zo szglru

v Q [dm’/s]

Zlewnia (laczna ilo$¢ wod sptywajacych z obiektow)
- powierzchnie asfaltowe |0,3 0,8 100 24
- powierzchnie chodnikéw | 0,8 0,7 100 56
- powierzchnie zielone - - - -
Razem zlewnia I 80,00

Zlewnia odcinka:

- tereny przylegle pasow drogowych z gruntéw przepuszczalnych o powierzchni ok.3000m’
zapewnia wsiakanie wody w ilosci ok. 2000dm’/s > 80 dm’/sek

Jak wynika z powyzszego, teren pasa drogowego umozliwi odprowadzenie wod z deszczu
nawalnego o nat¢zeniu przekraczajagcym 25 razy natgzenie deszczu miarodajnego.

b. Skiad wod deszczowych.
Opady atmosferyczne zanieczyszczajg si¢ juz w przyziemnych warstwach atmosfery, wy-
chwytujac z powietrza pyly, gazy i substancje stale. Wigksza czgs$¢ zanieczyszczen dostaje
si¢ jednak do wod opadowych podczas ich sptywu z powierzchni terenu. Z utwardzonych
powierzchni sptywaja wraz z wodami opadowymi piasek, liscie opadle z drzew, $Smieci
uliczne 1 inne zanieczyszczenia znajdujgce si¢ na powierzchni terenu.
W przypadku omawianego odcinka, zgodnie z informacjg Zarzadcy Drogi, na jezdni odbywa
si¢ ruch kolowy o natezeniu ok. 200 poj. rzeczywistych na dobg, w dziesigtym roku
eksploatacji przewiduje si¢ wzrost natezenia ruchu do 300 pojazddéw rzeczywistych na dobg.
Struktura ruchu obecnego 1 prognozowanego nie zmieni si¢ — 50% ruchu stanowi¢ beda
samochody osobowe, 30% sprzet rolniczy, 20% samochody cigzarowe.
Koncentracja zanieczyszczen w wodach deszczowych na przedmiotowych odcinkach jest
bardzo réznorodna, uzalezniona od pory roku, intensywnosci deszczu, czasu jego trwania,
okresu pogody bezdeszczowej poprzedzajacej deszcz 1 wielu innych czynnikow. Najbardziej
zanieczyszczona jest pierwsza fala sptywu, poniewaz w tym czasie woda wyptukuje osady
pozostale na powierzchni ziemi.
Dalsze fazy splywu s3 znacznie mniej zanieczyszczone, a fadunki zanieczyszczen niesione do
odbiornika stanowia okoto 20-30% wielkosci poczatkowych.
W okresie wiosennych roztopéw wody roztopowe sptywajace z ulic beda zawieraly
podwyzszong zawarto$¢ chlorkdw 1 zawiesin mineralnych na skutek tzw. zimowego
utrzymania drég, w czasie ktorego stosuje si¢ posypywanie ulic mieszaning piasku z solg.

Wody opadowe charakteryzuja si¢ duza zawarto$cig zawiesin mineralnych oraz znacznie




mniejszg zawartoscig zanieczyszczen organicznych wyrazonych w BZTs.
Dla omawianych zlewniach brak jest miarodajnych badan wielkos$ci zanieczyszczen.
Na podstawie analiz i doswiadczen z innych miejscowosci o podobnej wielkos$ci 1 strukturze

oraz danych z literatury okreslono wskazniki zanieczyszczen na poziomie:

- BZTs 15 mg 0o/dm’ - substancje ropopochodne 30 mg/dm’
- ChZT 110 mg 0,/dm’ - zawiesina ogdlna 50 mg/dm’

c. Wplyw wod deszczowych na odbiornik.

W omawianym przypadku, zgodnie z punktem a. laczna ilos¢ wod opadowych
odprowadzanych wynosi:

- Zlewnia odcinka : 80 dm’/s.

W przedmiotowym przypadku, zgodnie z § 19 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 8 lipca 2004 r w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do
wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz.U. Nr 168 poz. 1763), wody opadowe 1 roztopowe ujete w szczelne, otwarte lub
zamknigte systemy kanalizacyjne (system otwarty — rowy przydrozne), jako wody opadowe

pochodzace z powierzchni drog powiatowych , drég miejskich (gminnych), dachow oraz

powierzchni zabudowy moga by¢ wprowadzone do wdd lub ziemi bez oczyszczania.

Pozostale elementy oddziatywania oméwiono w punkcie 6.

8. Transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko

Inwestycja polozona jest poza terenem transgranicznego oddzialywania na srodowisko

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dn.16.04.2004 o ochronie
przyrody znajdujace si¢ w zasiegu znacznego oddzialywania przedsi¢wziecia.

W sasiedztwie przebudowywanej drogi nie przebiegaja granice obszaréw specjalnej
ochrony ptakéw Natura 2000. Najblizszy taki obszar to - PLB 140001 - Dolina Dolnego
Bugu, znajduje si¢ w odlegtosci ok. 15km. od granic przebudowy odcinka drogi.

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi gminnej nie ma zadnego wptywu na w/w obszar

chroniony.

10. Informacja czy dla projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru

ograniczonego uzytkowania, spowodowane tym ze mimo zastosowanych dostepnych
10



rozwigzan technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢
utrzymane standardy jakoSci Srodowiska poza terenem zakladu lub innego obiektu.

Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

PROMAK

czesC rysunkowa
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WNIOSKODAWCA

GMINA tochéw
Aleja Pokoju 75
07-130 tOCHOW

Burmistrz Gminy Ltochéw

Whiosek o wydanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewziecia

Na podstawie art. 71 ust. 2 1 art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $Srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z
2008 r Nr 199, poz. 1227 z p6zn. zm.), wnosz¢ o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn: ,,Budowa drogi gminnej Budziska — L.ochow

(ul.S.Zeromskiego)”, przewidzianej do realizacji na odcinkach:

Odc. nr 1 : od km.0+000,00 do km.0+277,45,(Budziska),
Odc. nr 2 : od km.0+000,00 do km. 0+086,29, (Budziska),
Odc. nr 3: od km. 0+000,00 do km. 1+087,84, (Budziska),
Odc. nr 4: od km. 0+000,00 do km. 0+418,40 (Lochow).

podpis wnioskodawcy

Zalaczniki:
1. karta informacyjna przedsigwziecia, zgodnie z art 3 pkt. 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
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udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2008 r Nr 199, poz. 1227) — 3 egzemplarze wraz
z zapisem w formie elektronicznej,

3. kopia mapy =zasadniczej obejmujacej przewidywany teren wraz z wrysowanym przebiegiem
projektowanych ulic, na ktorym bedzie realizowane przedsiewzigcie, oraz obejmujgcej obszar, na
ktory bedzie oddziatywac przedsiewzigcie.

13



