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Cel izakres opracowania

Niniejszy projekt stanowit bedzie zatgcznik niezbedny do rozpisania przetargu, a takze realizowane
beda roboty budowlane.
Projekt jest opracowaniem budowlano- wykonawczym w zakresie architektury.



Opis architektoniczno- konstrukeyjny.

Inwestor

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kepnie
Ul. Graniczna 14
63-600 Kepno

Lokalizacja

63-600 Kepno

Ul. Graniczna 14

Identyfikator dziatki geodezyjnej: 1077/2
Obreb ewid.: Kepno Miasto

1.0.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest — przebudowa z rozbudowg budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
Budynek po rozbudowie bedzie spetniat swg dotychczasowg funkcje. Program uzytkowy przedstawiono w
czesci graficznej projektu.

Projektuje sie wydzielenie kilku sal biurowych z zapleczem higieniczno - sanitarnym oraz
niewielkg sale wielofunkcyjng. Rozbudowa wydzielona jako oddzielna strefa pozarowa.

Projektowany obiekt obiekt nalezy do XII kategorii obiektéw budowlanych;

Biezaca inwestycja dotyczy wykonania Il etapu inwestycji tj
- robot wykonczeniowo — montazowych wewnatrz czesci projektowanej;
- robot elewacyjnych czesci projektowanej;
- robot budowlanych polegajgcych na potgczeniu obu czesci budynku (poprzez projektowane
przekucie na obu poziomach) z wykonaniem nowych Scianek dziatowych w czesci istniejgce;j
obiektu;

- robot wykonczeniowo — montazowych i instalacyjnych w czesci istniejgcej budynku;
- wykonaniu nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej;

- wykonaniu przebudowy nawierzchni utwardzonych oraz wykonaniu nowych nawierzchni
utwardzonych projektowanych;
- montazu oswietlenia zewnetrznego;
- montazu stacji tadowania pojazdow;
- wymiany kabla zasilajgcego elektroenergetycznego oraz przewodu wody zimnej zasilajgcego
pomieszczenia garazowe;
- wykonanie czyszczenia istniejgcych wpustow drogowych;
Stan obiektu przedstawiono na ponizszych fotografiach






2.0.Przeznaczenie obiektu i program uzytkowy.

Przeznaczenie — budynek administracji publicznej - jako samodzielna czes¢
Program uzytkowy — przedstawiony na poszczegolnych rzutach budynkow.

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W niniejszym etapie zadania planuje sie wykonac nastepujgce roboty:

- rozbiorke istniejgcej nawierzchni asfaltowej z podbudowg wraz o obrzezami, niwelacje i
wykonanie nowego terenu utwardzonego z kostki betonowej gr 8cm na podbudowie systemowej;
- wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr 8cm na podbudowie systemowej przy
istniejgcym parkingu i oznaczenie miejsca tadowania samochodow elektrycznych. Na Scianie
zewnetrznej budynku garazowego planuje sie montaz stacji tadowania samochoddw o ponizszych
parametrach:

e« Moc tadowania: 11kW (3 fazy)

o Zlacze: Zintegrowany kabel Type 2, 6 metrow

e Wymiary (bez kabla): 314 x 224 x 76 mm

e Aplikacja: zestaw wyposazony w aplikacje umozliwiajgca obstuge mobilng stacji;
Kontrola Dostepu: Aplikacja mobilna oraz karty NFC
Stopien Ochrony: IP65
Temperatura Pracy: -25°C do +40°C
Zabezpieczenia: Réznicowo-prgdowe AC 30mA / DC 6mA
Podtaczenie: 1m przewdd z wtyczkg CEE 16A
Stacja zasilana bezposrednio z rozdzielni gtébwnej budynku;

- wykonanie nawierzchni utwardzonej przed wejsciem gtéwnym do czesci nowoprojektowanej z
ptyt chodnikowych gr 8cm i wym 40x60cm na podbudowie systemowej, jako potgczenie z
istniejgcym parkingiem. Dojscie zabezpieczone obrzezem 8x30x100cm. Catos¢ w kolorze
ciemnoszarym.

- wykonanie czyszczenia istniejgcych wpustow drogowych w obszarze wymiany nawierzchni
utwardzonych. Nalezy przewidzie¢ ewentualne poziomowanie wpustdéw przy ukfadaniu nowej
nawierzchni.

- wykonanie nowego zasilania energetycznego i wodociggowego budynku garazowego z
istniejgcej kottowni;

- montaz czterech lamp zewnetrznych jako rozbudowa istniejgcego oswietlenia zewnetrznego;
Nalezy dobrac typy lamp jakie istniejg na dziatce. Wzér na ponizszej fotografii
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- wykonaie przytgcza kanalizacji sanitarnej do ulicy Granicznej;

3.0.Forma architektoniczna i funkcja.

3.1.Forma architektoniczna.

Bez zmian.

3.2.Funkcja.

Pod wzgledem funkcjonalnym obiekt mozna podzieli¢ na:

- strefe 0gblIng czyli zespdt pomieszczen z przeznaczeniem na zebrania, spotkania, przyjecie
interesantow itp — ztozony z sali wielofunkcyjnej, tazienek aneksu kuchennego oraz wejscia
gtébwnego do strefy wraz z platformg dla os6b niepetnosprawnych;

- strefe biurowg na pietrze dla pracownikéw biurowych wraz z zapleczem sanitarnym i aneksem
kuchennym.

Z projektowanej czesci do budynku urzedu, ktory jest oddzielng strefg pozarowg prowadzity
bedag dwa przejscia po jednym na kazdej kondygnacji.

4.0 ARCHITEKTURA OBIEKTU BUDOWLANEGO — ZAKRES ROBOT

Podtoga nagruncie

Posadzki wg. projektu architektury z zastrzezeniem wykonania stabilizacji gruntu nasypowego pod
posadzkami. Stabilizacje zasypki przeprowadzi¢ przez zageszczenie. Stopien zageszczenia 1s=0.99.
Podktady pod posadzke nalezy zbroi¢ dwukierunkowo siatkami stalowymi Q188 pod scianami
dziatowymi. Zachowa¢ zaktad siatek min. 30%.

Izolacje

Izolacjatermiczna scian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego grub.20 cm.

Izolacja termiczna $cian ze styropianu i wetny mineralnej grub.20 cm .

Na granicy stref pozarowych pas izolacji z mat z wetny mineralnej szerokosci 2m.

Izolacja termiczna stropodachu z ptyt wetny mineralnej oraz klinbw ksztattujgcych spadek i
kontrspadek grub.30cm, wykonanych w systemie producenta ptyt i klinébw. Nalezy dobra¢ takie
ptyty, ktoére umozliwiajg ruch pieszy zwigzany z codzienng obstugg i konserwacjg urzgdzen
umieszczonych na dachu. Ze wzgledu na wysuniety okap dachu istniejgcego nalezy przewidzie¢ jego
ewentualng rozbiorke i utworzenie koryta sciekowego na styku dachow. Ocieplenie kryte membrang
PVC w kolorze szarym.

Izolacja termiczna podtogi na gruncie z ptyt ze styropianu twardego gr.15 cm, przeznaczonych do



tego typu zastosowan tj. odpornych na zawilgocenie.

Hydroizolacja pionowa fundamentéw i $cian fundamentowych, a takze wszystkich powierzchni,
ktére majg kontakt z gruntem za pomocg 2 warstw Dysperbitu.

Izolacja pozioma fundamentéw iscian fundamentowych w postaci dwdch warstw papy.
Hydroizolacja podiogi na gruncie w postaci jednej warstwy papy.

Hydroizolacja podtogi w pomieszczeniach mokrych - na potgczeniu posadzki ze $ciang zastosowac
tasme uszczelniajgca, a nastepnie utozy¢ zaprawe uszczelniajgcg,dwusktadnikowg, uelastyczniong,
stosowang bez dodatkowego gruntowania, wywinietg na $ciany do wysokosci 10 cm.

Paroizolacja podtogi na gruncie folia PE.

Paroizolacja stropodachu — folia PE

Izolacje akustyczne- posadzki betonowe oddylatowane od wszystkich przegrdd stojgcych na ptycie
konstrukcyjnej oraz od konstrukcji budynku za pomocg paskéw styropianu FS20ogr.2cm.

Izolacja akustyczna biur — montaz scianek dziatowych o wymaganych parametrach akustycznych
dla pomieszczenh biurowych.

Pozostate izolacje wg. zestawienia przedstawiajgcego warstwowg budowe przegrod budowlanych.

Wykonczenie elewacji

Elewacje projektuje sie wykohczy¢ za pomocg organicznego, bezcementowego systemu, o
podwyzszonej odpornosci na uderzenia (>6 J). Na plyty termoizolacyjne nalezy naniesc¢
bezcementowg, wzmocniong witbknami mase zbrojgcg,a nastepnie wcisngé w nig siatke zbrojgca,
impregnowang przeciwalkaicznie z widkna szklanego i zaszpachlowa¢. Nastepnie $ciane
otynkowac tynkiem cienkowarstwowym, sylikatowym, drobnoziarnistym barwiony w masie na
kolor biaty, 7023, a cokot na kolor RAL 7039. Kolorystyka wg budynku istniejgcego.

Strefa wejsciowa do czesci projektowanej z systemowej oktadziny elewacyjnej HPL — gr min 8mm,;

Podtogi i posadzki.

Warstwowa budowa podtdg przedstawiona w czesci rysunkowej projektu. Posadzki wykonac z ptytek
ceramicznych, wyktadziny PCV, heterogenicznej wg. kolorystyki uzgodnionej z inwestorem. Nalezy
zastosowa¢ wykfadzing nie cienszg niz 2mm, (minimalna grubos¢ warstwy uzytkowej 0,9mm),
zabezpieczong fabrycznie poliuretanem, trudnozapalng, antyposlizgowa, antystatyczna.

Pomiedzy $ciang a podtoga,a takze pomiedzy roznymi wyktadzinami nalezy stosowac listwy oraz
progi,aluminiowe, zgodne z systemem producenta wyktadzin .

Tynki,oktadzinywewnetrzne

Sciany $ciany projektowane otynkowaé za pomocg tynkéw gipsowych, a nastepnie pomalowaé
zgodnie z opisem i rysunkami.

W czesci istniejgcej budynku wykonac czyszczenie Scian i sufitbw. Luzne odspojone warstwy farby
nalezy zdrapaé. Catos¢ scian wyszpachlowac i wyrownac szpachlg gipsowa i pomalowac.

W pomieszczeniach narazonych na dziatanie srodkéw czyszczgcych, a takze w miejscach gdzie
przegrody pionowe narazone sg na dziatanie wody (tazienki) nalezy zastosowa¢ farbe poliuretanowg
0 wysokiej wytrzymatosci oraz odpornosci na $rodki dezynfekcyjne.

Parapety, obrobki blacharskie

Obrébki dachu oraz parapety zewnetrzne wykanad z blachy stalowej ocynkowanej, lakierowancj
proszkowo na kelor RAL 7024,

Do uszczelnienia stykow ukladu ocdiepleniowege z oscieznicami, parapetami zewnetrznymi, itp.
elementami budowli, zastosowad elastyczna tasme samorozprezng

Samonosna platforma przyschodowa dla os6b niepetnosprawnych

Platforma dla oséb niepetnosprawnych samonosna z prosili stalowych malowanych proszkowo
wyposazona w niezbedne panele sterownicze i barierki ochronne. Platforma sktadana
przeznaczoana do udzwigu do 300 kg, ilos¢ przystankdéw 2 i wysokos¢ podnoszenia do min 2,0
m.



Maszynownia
Naped wraz z tablicg sterowniczg umieszczony w metalowej szafie w bazie podnosnika.

Instalacja klimatyzacji

Projektuje sie wyposazy¢ biura w czesci nowoprojektowanej w klimatyzatory. Na etapie budowy
do miejsc wskazanych lokalizacji jednostek wewnetrznych i zewnetrznych doprowadzono
zasilanie elektryczne.

Instalacja freonowa w pomieszczeniu wkuta w $ciany, przejscie na sciane zewnetrzna,
przeprowadzenie nawierzchniowo (instalacja schowana w do ciepleniu);

Rura w otulinie 1/4 i 3/8 przewdd komunikacyjny 4x1,5;

Odprowadzenie skroplin grawitacyjnie rurkami systemu klejonego Nipko 1/4 3/4:

- dla 2 pomieszczen biurowych podprowadzenie pod kanalizacje pod umywalki i zastosowanie
syfonu kulowego systemowego;

- dla pozostatych jednostek odprowadzenie po $cianie zewnetrznej do gruntu

Proba szczelnosci Azotem i pozostawienie rur na cisnieniu ( zeby wykluczy¢ zbieranie sie wilgoci
w instalacji). Agregaty zamontowac na scianie zewnetrznej na wysokos$ci stropu pomiedzy
pierwszg a druga kondygnacjg, aby byt dostep serwisowy.Instalacja freonowa 3/8 przewdd 4x15,
Odprowadzenie skroplin Nipko 1/2 i %,Syfony systemowe Ivensis ISN 32,

Proba szczelnosci azotem;

Cisnienie akustyczne - do 19 dBA, czynnik chtodniczy R-32;

Moc grzewcza i chfodnicza (kW) do 3,0/ 4,0. Jednostki wewnetrzne nalezy obstuzy¢ maksymalnie trzema
jednostkami zewnetrznymi;

Wycieraczki obiektowe

Przy wejsciach do obiektu zarbwno wewnatrz jak i na zewnatrz nalezy zainstalowac wycieraczki
obiektowe wpuszczane w posadzke lub nawierzchnie z kostki brukowej o wymiarach 200x100cm.
Wewnetrzne: Wysokos¢ profilu aluminiowego: 19 mm Wysokos$¢ catkowita wycieraczki wraz z
podktadem i elementem czyszczgcym: Ok 23 mm Ciezar 1 m2 : ok 16 kg Zakres temperatur: od -
25°C do + 70°C Klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130:2014: R13. Materiat wtosia: poliamid
PAG6 0,4 i ryps/textile Materiat korpusu szczotki: polipropylen. Materiat dystansu: guma EPDM
Materiat linki: stal nierdzewna Materiat podkfadu wygtuszajgcego: tasma 100% PP Tolerancja
wymiarowa: +0/-1 mm. Montaz: we wpuscie w posadzce ograniczonym ramg systemows.



poziom posadzki

Zewnetrzne: Wysokos¢ profilu aluminiowego: 19 mm Wysokosc¢ catkowita wycieraczki wraz z
podktadem i elementem czyszczgcym: Ok 23 mm Ciezar 1 m2 : ok 20 kg Zakres temperatur: od -
25°C do + 70°C Klasa antyposlizgowosci wg DIN 51130:2014: R13. Materiat wiosia: poliamid
PAG6 0,4 lub PA6.6 0,4 Materiat korpusu szczotki: polipropylen. Standardowy odstep pomiedzy
profilami: ok. 5 mm Materiat dystansu: guma EPDM Materiat linki: stal nierdzewna Materiat
podktadu wygtuszajgcego: tasma 100% PP Tolerancja wymiarowa: +0/-1 mm. Montaz: we
wpuscie w posadzce ograniczonym ramg systemowg

4 6 mm

poziom posadzki

20 mm

Wody opadowe

Instalacja kanalizacji deszczowej istniejgca. Instalacje odwadniajgcg dachy nalezy tgczyé do
isniejgcych przykanalikéw oraz wykona¢ jeden nowy dla projektowanej rury spustowej. Rynny
wyposazy¢ w wyczystki nad powierzchnig wykonczong terenu.

Wytaz na dach

Dostep do potaci dachu za pomocg zewnetrznej drabiny mocowanej do muru. Drabina z koszem
aluminiowa



Wykonana w catosci z aluminium

Obrecze kosza ochronnego co 80 cm zgodnie z wymaganiami polskich przepisow
Szerokosc¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm

Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokos$ci 50 cm

Przekroj podtuznicy 58 x 25 mm

Uchwyty nalezy dostosowaé¢ do grubosci ocieplenia budynku

Stupek zejscia prosty

Dostepnos$é dlaoso6b niepetnosprawnych
Czes$¢ projektowana urzedu dostepna dla os6b niepetnosprawnych.

Zestawienie i wyposazenie pomieszczen CZESC PROJEKTOWANA

tazienki — oktadziny wykonane z ptytek ceramicznych o wym. 60x60cm,kolor biaty/bezowy,
antyposlizgowe R10, sScieralnosc IV

Sciany — oktadzina z ptytek ceramicznych do petnej wysokosci $cian.

Ptytki ceramiczne o wym. min 20x60cm kolor biaty, bezowy,

ptytki ceramiczne kolor (dekor - mozaika) - o szerokosci jednej ptytki utozone w jednym pasie w
poziomie luster nad blatami tazienkowymi.

Wyposazenie stale tazienek : scianki wydzielajgce kabiny wc, sytemowe na nézkach, ptyta MDF,
tatwo

zmywalna, wys. kabiny z n6zkami 205cm, drzwi otwierane z klamka.

Potki pod umywalki, lokalizacja wzdtuz ciggéw umywalek, wykonane z ptyty MDF
wilgocioodpornej, kolor dobierany indywidualnie, montowane 15cm nad podtogg bgdz zestaw
gotowy z szafkg podumywalkowg zawieszang.

Umywalki, nablatowa lub wpuszczana, ceramiczna, bateria umywalkowa na wode.

Miska wc - wyposazone w geberit o wys.112 z przyciskiem miska ustepowa wiszgca,
ceramiczna, lejowa, o wymiarach standardowych.

Pisuary 2szt.

Lustra - wiszgce, srednica 50cm, w rama drewnianaych lub MDF malowanych na kolor szafek
podumywalkowych.



Pojemnik na papier toaletowy - szt. 5 - otwierany na kluczyk, stal matowa nierdzewna, nascienny,
przykrecany, srednica 22cm, gtebokosc 12,5cm.

Dozownik mydta - szt. 5 - 500ml, stal nierdzewna, matowa, zamykany na kluczyk,wym.
20x9,5x10,5cm. szczotka wc- szt.5, montaz scienny, oswielenie wg projketu
elektrycznego,gniazdka i wigczniki wg projektu elektrycznego.

tazienka dla oséb niepetnosprawnych wyposazona we wszystkie normowe urzgdzenia z
pochwytami;

Aneks kuchenny (wydzielony w istniejacej czesci budynku) — Pas scienny pomiedzy
meblami kuchennymi z ptytek ceramicznych o wym.20x20cm,kolor pastelowy do uzgodnienia z
inwestorem. Sciany malowane na kolor biaty i inny.

Wyposazenie stale: zlew jednokomorowy - 1 szt.

Umywalki - szt.1, Cigg szafek kuchennych z ptyty mdf gr min 16cm, fronty lakierowane. Szafki
dolne gtebokosci 60cm, szafki gérne zawieszane gtebokosci 30cm. Blad drewnopochodny gr
3,2cm. Zestaw szafek wykonany na catg dtugos¢ Sciany przewidziang do montazu mebli ok 4,7m.
W zestawie lodowka do zabudowy 1szt. W kazdym zestawie przewidzie¢ szafke podblatowg z
szufladami.

Korytarz, klatka schodowa, pomieszczenia parteru

Podtogi wszystkich pomieszczenh parteru z ptytek ceramicznych o wym 60x60cm - kolor
odwzorowanie naturalnego granitu, $cieralnosc IV. Podtoga wykonczona cokotami o wys.10cm.
Sufity — ptyty zelbetowe wykonczone od spodu perfprowang, dzwiekochtonna ptytg GK,
malowane farbami dyspersyjnymi w kolorze biatym,matowym. Montaz bezposrednio do stropu —
sala wielofunkcyjna, reszta pomieszczen gtadz gipsowa. Stopnie schodoéw z naturalnego granitu
Bianco Crystal gr 3cm w wykonczeniu ptomieniowanym. Podstopnie gr 2cm.

Policzki schoddw od strony duszy nalezy wykonczy¢ gtadzig gipsowg i pomalowac jak sciany
wewnetrzne.

Oswietlenie wg projektu elektrycznego. Gniazda | wigczniki wg projektu elektrycznego.
Sciany - farba akrylowa , matowa odporna na scieranie i szorowanie, klasa scieralnosci Il. RAL w
uzgodnieniu z inwestorem.

Balustrada schodowa

Balustrada schodowa catoszklana mocowana punktowo do policzkow biegéw schodowych za
pomocg uchwytéw systemowych. Balustrada od gory zwiehczona pochwytem naktadanym ze
stali nierdzewnej. Szkto hartowane i laminowane typu float gr min 12mm. Balustrada wysokosci
1,1m o parametrach wytrzymatosciowych podanych w normie technicznej.



STOLARKA DRZWIOWA

Drzwi wewnetrzne - drzwi do biur - petne, ptycinowe z okleing w kolorze do uzgodnienia z
inwestorem, drzwi jednoskrzydtowe, drzwi wyposazone w zamek, trzy zawiasy; Drzwi z panelem
naddrzwiowym do petnej wysokosci kondygnacji;

- drzwi do fazienek - petne, ptycinowe z okleing, drzwi jednoskrzydtowe , drzwi wyposazone w
zamek, otwory wentylacyjne w drzwiach o pow. min.0,022m2 lub podciecia

- drzwi na granicy stref pozrowych urzedu — ALU petne przeszklenie, wyposazone w
samozamykacz, o okreslonej klasie odpornosci pozarowej i wymaganiach normowych;

- drzwi do strefy pozarowej kottowni i pomieszczenia technicznego — petne metalowe,
wyposazone w samozamykacz, o okreslonej klasie odpornosci pozarowej i wymaganiach
normowych;

Zestawienie stolarki zgodnie z rysunkami architektury.



ELEWACJE- wszystkie elewacje wykonane w tynku silikonowym drobnoziarnistym, faktura
0,6mm. Tynk na izolacji termicznej — wetna mineralna- warstwy zgodnie z zestawieniem. Podziat,
kolorystyka i wielkos$¢ ptyt na elewacji zgodnie z rysunkami.

Cokoét -tynk marmolit. Obrobki blacharskie - blacha powlekana na $ciankach attykowych ,obrébki
przy okapach - blacha powlekana. Rury spustowe, kosze rynnowe z blachy powlekanej
malowane proszkowo.

Strefa wejsciowa do czesci przebudowywanej z systemowej oktadziny elewacyjnej HPL — gr min
8mm;

ZESTAWIENIE | WYPOSAZENIE POMIESZCZEN CZESC ISTNIEJACA

W czesci istniejgcej projektuje sie wydzielenie komunikacji tgczgcej starg czesc¢ z budynkiem
projektowanym. Wydzielenie za pomocg $cianek dziatowych z bloczkéw gazobetonowych gr
12cm na zaprawie cementowo — wapiennej. Przebudowa pomieszczen obejmuje niezbedne
zamurowania i wykucia nowych drzwi z powstatych pomieszczen. W pomieszczeniach
podlegajgcych przebudowie planuje sie wymiane wyktadzin PVC na nowe.

Dla catej czesci istniejgcej planuje sie wymiane instalacji elektrycznej i teletechnicznej, montaz
oswietlenia ewakuacyjnego (o zwiekszonym natezeniu 5lux), montaz przycisku wytgcznika ppoz.
Na podstawie postanowienia KWPSP palnuje sie w oznaczonych miejscach montaz
autonomicznych czujek dymu, oraz wydzielenie strefy pozarowej kottowni i pomieszczenia
technicznego w piwnicy za pomocg drzwi o oznaczonej klasie odpornosci pozarowe;.

Za wyjgtkiem drzwi do archiwum w piwnicy planuje sie wymiane catej stolarki drzwiowej w czesci
istniejgce. Standard drzwi jak dla czesci projektowanej;

Czesc istniejgcg urzedu planuje sie wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng. W zwigzku z tym
planuje sie rozbiorke istniejgcego sufitu podwieszanego i montaz nowego. Sufity — podwieszane
modutowe wykonane z perforowanej ptyty skalnej gr.35mm, dzwiekochtonne, monolityczne. Produkt
niepalny.Od spodu i gory widknina akustyczna. Montaz na ruszcie stalowym systemowym.Sufit ma
zapwni¢ obudowe projektowanych kanatow wentylacyjnych. )
Wszystkie pomieszczenia po przeprowadzeniu robét instalacyjnych planuje sie pomalowac. Sciany -
farba akrylowa , matowa odporna na Scieranie i szorowanie, klasa $cieralnosci Il, Sciany malowane na
petng wysokosé, kolor biaty matowy.

11.0.Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z p6z.
Zmianami),

3.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 p0z.1065 z p6zn. zm),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719 z pozn. zm),

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z p6z.
Zmianami),

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ



Podstawa Prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r.poz. 961 z péz.
Zmianami),

3.  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019 p0z.1065 z p6zn. zm),

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719 z p6zn. zm),

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030 z p6z.
Zmianami),

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722).

I.1.1 Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrzesnia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722) projekt nie wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j.

I.1.2 Dane techniczne

Budynek ustug administarcyjnych:

. Powierzchnia zabudowy istniejgcej 125,0m2
. Powierzchnia zabudowy projektowanej 172,0m2

. Wysokos¢ (mierzona od poziomu terenu przed gitéwnym wejsciem do kalenicy ostatniej kondygnacji
uzytkowej) 9,5m — dla czeéci istniejgcej w odrebnej strefie i 7.7m dla czesci rozbudowy

. Obiekty zaliczane do grupy budynkéw N - niskich.

. Liczba kondygnaciji 2 nadziemne, jedna podziemna w
odrebnej strefie pozarowej

Kubatura brutto budynku 2270,00 [m3]

Odlegtosé¢ od obiektow sasiadujacych

Budynek garazowy na tej samej dziatce —11.0 m. do najblizszego budynku na innej dziatce wiecej niz 8m.
Pozostate odlegtosci wigksze niz 8m;

Odlegtosci te sg zgodne w wymogami z 8271 - 272 ust. 1. oraz 812 i 813 ; 857; 860 rozporzadzenia
Warunki Techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W obiekcie nie wystepujg substancje fatwopalne.

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Dla ZL- nie okreSla sie.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba oséb na kondygnacjach

- Kategoria zagrozenia ludzi dla budynku ZLIII — budynek ustug administracyjnych:
- parter — 15 os6b;

- pietro — 15 0so6b;

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podziat na strefy pozarowe



Rozbudowa podlegajgca opracowaniu stanowi wydzielong strefe ZLIII. Czes¢ istniejgca budynku stanowi
wydzielona strefe ZLIII. Powierzchnia strefy pozarowej — 172,00 m2 przy dopuszczalnej 8000 m2.

Warunki ewakuaciji

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego max. 40 m, diugosé dojscia ewakuacyjnego max. 30 m
(nie wiecej niz 20 m na poziomym odcinku) i zostata zachowana — projektuje sie przejscia do sgsiednigj
strefy pozarowej. Przejscia ewakuacyjne prowadzg przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Szerokosé
drzwi w Swietle stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen na drogi komunikacji i na zewnatrz
budynku o szerokosci co najmniej 0,9 m i zostata zachowana. (dopuszcza sie 0,8 m dla drzwi z
pomieszczen dla nie wiecej niz 3 oséb).

Drzwi prowadzgce z komunikacji na zewnatrz budynku o szerokosci nie mniejszej niz 1,2 m w swietle (ze
skrzydtem gtéwnym o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m w swietle). Szerokos¢ poziomych drég
ewakuacyjnych — co najmniej 140cm. (dopuszcza sie 120 cm dla drég ewakuacji przeznaczonych dla nie
wiecej niz 20 os6b

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementow budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej — D.

Projektowane elementy obu budynkow spetniajg co najmniej wymagania :

gtéwna konstrukcja nosna — R 30.

konstrukcja dachu — R 30,

stropy — RE 1 30.

Sciany zewnetrzne — EI 30.

$ciany wewnetrzne — EI 15.

Stopien rozprzestrzeniania ognia — NRO (powyzsze elementy budynku majg byc¢
nierozprzestrzeniajgce ognia).

Na granicy stref zaprojektowano $ciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej wykonane w catosci z materiatow niepalnych.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych — co najmniej E | 15.

Na Scianie zewnetrznej na granicy stref pozarowych, zaprojektowano pas o szerokosci 2m wykonany z
materiatéw niepalnych.

Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu
- awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne — na wszystkich drogach komunikacji, przewidziano doswietlenie
strefy zewnetrznej nad drzwiami wejsciowymi do budynku.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

— przewiduje sie gasnice o masie srodka gasniczego 2 kg (3 dm3) wg kazdym lokalu uzytkowym. Jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej.

Gasnice rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,

w szczego6lnosci:

_ przy wejsciach do budynku,

_ na korytarzach,

_ przy wyjsciach z pomieszczenh na zewnatrz.

Przy rozmieszczaniu spetnione zostang nastepujgce warunki:

_ odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé cztowiek, do

najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;

_do gasénic zapewniono dostep o szerokosci - co najmniej 1 m;

__gasnice nalezy umieszczac¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne

oraz na oddziatywanie zrodet ciepta (piece, grzejniki).

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Zgodnie z D.U. Nr 124 P0z.1030 - rozporzadzeniem z dnia 24lipca 2009 w prawie przeciwpozarowego

zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:
— Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla strefy



pozarowej objetej zakresem opracowania wynosi 10 dm3/s - z co najmniej jednego hydrantu naziemnego
o $rednicy 80 mm. Najblizszy hydrant zewnetrzny nadziemny o srednicy DN 80 zlokalizowany jest w
odlegtosci 37,0 m. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm3.

Drogi pozarowe
Budynek nie wymaga doprowadzenie drogi — budynek niski ZLIII ze strefg pozarowg nie przekraczajgcg
1000m2 i bez pomieszczenh gdzie moze przebywac jednoczesnie 50 oséb;.

Uwagi ogélne

Dla zwiekszenia bezpieczenstwa ludzi przebywajgcych w budynku zaleca sie:

. Oktadziny elewacyjne — ptyty z wetny mineralnej

. Stalowe rury wentylacyjne w przestrzeni poddasza owing¢ wetng mineralna, folig aluminiowa i
obtozy¢ ptytami g-k

BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | DOSTEPNOSC OBIEKTU
Planowany obiekt spetnia normy bezpieczenstwa uzytkowania. Skrzydta wszystkich okien otwierane sg do

wnetrza. Nawierzchnie podestéw, pochylni i schodéw zewnetrznych nalezy wykona¢ z ptytek
ceramicznych nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.
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NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW. POW.
POM. POSADZKI NETTO UZYTK.
mZ mZ
0.01 | WIATROLAP plytki cer 5.68 5.68
0.02 | KOMUNIKACJA piytii cer | 38.88 |  38.88
0.03 | SALA WELOFUNKCYINA piytid cer | 49.02 | 49.02
0.04 | SEKRETARIAT plytki cer 13.02 13.02
005 we D piytii cer 29 29
0.06 | WE NPS piytii cer 5.2 52
007 [ We M piftid cer | 18] 1.8
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ CZESC ISNIEJACA

OZNACZENIE NA_RYS. D1 D2 DS D4 D5 D13
KATALOG | INDYWIDUALNIE INDYWIDUALNIE INDYWIDUALNIE INDYWIDUALNIE INDYWIDUALNIE INDYWIDUALNIE

ZESTAWIENIE DRZWI

SCHEMAT

WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE
Wymiary w éwietle So 100 90 80 90 80 90
otworu Ho 205.5 205.5 205.5 205.5 205.5 205.5
Wymiary w swietle S 90 80 70 80 70 80
oscieznicy H 200 200 200 200 200 200
PARTER L/P ] 15 ] ] 1 15
1 PIETRO L/P - - - —
RAZEM L/P - _ _ ,
RAZEM szt 1 15 1 1 1 15

DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE DREWNIANE STALOWE

Ei30
drzwi drewniane plycinowe, drzwi drewniane plycinowe, drzwi drewniane plycinowe, drzwi drewniane plycinowe, drzwi drewniane ptycinowe,
z okleing w komplecie z panelami z okleing w komplecie z panelami z okleing w komplecie z panelami z okleing w komplecie z panelami z okleing w komplecie z panelami
montowanymi na écianie montowanymi na écianie montowanymi na écianie montowanymi na écianie montowanymi na $cianie
- drzwi jednoskrzydiowe, zawiasy i - drzwi jednoskrzydiowe, zawiasy i - drzwi jednoskrzydiowe, zawiasy i - drzwi jednoskrzydiowe, zawiasy i - drzwi jednoskrzydiowe, zawiasy i
okucia wg standardu producenta, okucia wg standardu producenta, okucia wg standardu producenta, okucia wg standardu producenta, okucia wg standardu producenta,
kolor o$cieznicy odrebny do koloru kolor o$cieznicy odrebny do koloru kolor o$cieznicy odrebny do koloru kolor o$cieznicy odrebny do koloru kolor o$cieznicy odrebny do koloru
skrzydta drzwi, oscieznica regulowana. skrzydta drzwi, oscieznica regulowana. skrzydta drzwi, oscieznica regulowana. skrzydta drzwi, oscieznica regulowana. skrzydta drzwi, o$cieznica regulowana.
drzwi wyposazone w zamek drzwi wyposazone w zamek drzwi wyposazone w zamek drzwi wyposazone w zamek drzwi wyposazone w zamek
7 7
NA_RYS. B DWW 305 ; D6 D7 D8 D9 DWO DM Dwz
OZNACZENIE £ Pracownia Projektowa
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STKFO BEZPIECINE | SZKLO BEZPIECINE SIKLO BEZPIECINE\SZKLO BEZPIECZNE PT
) projektant architektury:
Ei30 Ei30 mgr inz.arch. Mirostaw
Gudra
nrupts 52/09/DOIA
drzwi wejscia na Klatke i zklatki drzwi granicy strefy ppoz drzwi drewniane ptycinowe, drzwi drewniane ptycinowe, drzwi drewniane ptycinowe,
drzwi wew. otwier. na zewnatrz drzwi granicy strefy ppoz samozamykacz, odboje drzwiowe; z okleing w komplecie z panelami z okleing w komplecie z panelami z okleing w komplecie z panelami sprawdzajacy architekture:
szKlenie szklo beipieczne' szklenie szkio bezpieczne; skrzydio gtéwne o szer. w $wietle skrzydto gtéwne o szer. w Swietle skrzydto gtéwne o szer. w $wietle  montowanymi na $cianie montowanymi na $cianie montowanymi na $cianie mgr inz.arch.Radostaw
samozamykacz, odboje dr’zwmwe' samozamykacz, odboje drzwiowe; 90cm. Zawiasy, okucia wg produc. 90cm. Zawiasy, okucia wg produc. 90cm. Zawiasy, okucia wg produc. - drzwi jednoskrzydiowe, zawiasy i - drzwi jednoskrzydiowe, zawiasy i - drzwi jednoskrzydiowe, zawiasy i Maciei Ki
skrzydio gléwné o0 szer.w éwie[le' skrzydto gtéwne o szer. w $wietle zamek wktadka systemowa; zamek wkiadka systemowa; zamek wkiadka systemowa; okucia wg standardu producenta, okucia wg standardu producenta, okucia wg standardu producenta, aclejewski
90cm. Zawiasy. okucia.wg produc 90cm. Zawiasy, okucia wg produc. drzwi w komplecie z panelem drzwi w komplecie z panelem drzwi w komplecie z panelem kolor o$cieznicy odrebny do koloru kolor o$cieznicy odrebny do koloru kolor o$cieznicy odrebny do koloru nrupr.:
zamek wkiadka{ systemowa; . zamek wkiadka systemowa; naddrzwiowym naddrzwiowym naddrzwiowym skrzydta drzwi, o$cieznica regulowana. skrzydta drzwi, o$cieznica regulowana. skrzydta drzwi, o$cieznica regulowana. P WO |A-OKK/20/2009
! drzwi wyposazone w zamek drzwi wyposazone w zamek drzwi wyposazone w zamek
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