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,WODOCIAG! KEPINSKIE” sp.zo0.
63-600 Kepno, ul. Wroctawska 40
tel. centr. 62 78 224 50
fax 6278 29974

wodociag 62 78 223 62 _
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Kepno, dnia 07.01.2025 roku

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Kepnie

Ul. Graniczna 14

63 — 600 Kepno

Warunki techniczne Nr 5/2025

Przylaczenia budynkoéw, zespoléw budynkéw i sieci do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

WODOCIAGI KEPINSKIE Spétka z 0.0. odpowiadajac na wniosek z dn. 18.12.2024r. w sprawie odbioru
$ciekéw z istniejacego budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zlokalizowanego w:

63 — 600 Kepno, ul. Graniczna 14, dz. nr 1077/2

podaje , ze :

A. Wyraza zgodg na odbiér §ciekéw sanitarnych do sieci kanalizacyjnej Spéiki

1. Miejsce wigczenia: istniejaca studnia zbiorcza o rzgdnej wlazu 169,82m n,p.m.

2. Przylacze wykonaé z rur PVC-U SN8, DN160 max. DN200 w przypadku trudnosci z
uzyskaniem spadkéw.

3. Granicg eksploatacji przylacza kanalizacji sanitarnej stanowi¢ bedzie pierwsza studnia
rewizyjna na dzialce Inwestora od strony sieci kanalizacyjnej WK, Studnia rewizyjna min.
DN425 w odlegloéci max. 1,5m od granicy dziatki Inwestora jest wymagana.

4. 'W miejscach zmiany kierunku przeplywu $ciekéw bezwzglednie nalezy montowaé rewizje. Na
przylaczu nie stosowaé tréjnikéw i kolan.

S. Na instalacji zewngtrznej nalezy zamontowaé klapg zwrotng w celu uniknigcia cofania si¢
Sciekow. Spétka nie odpowiada za zalania spowodowane brakiem zasuwy klapowej.

6. Klase wiazu studni rewizyjnej na dzialce Inwestora dostosowaé do lokalizacji studni.

7. Teren zielony przeznaczony do ruchu pieszych — A15, wjazd dla samochodéw osobowych min.
B125,

8. Nalezy uzyskaé decyzje lokalizacyjng od zarzadcy drogi

B. Warunki ogélne.

1. W oparciu o niniejsze warunki techniczne podigczenia nalezy opracowaé projekt.

Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana przez osobe posiadajgcag odpowiednie

uprawnienia budowlane,

Projekt wraz z zalgcznikami podlega uzgodnieniu w WK.

2. Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej winny odpowiadaé wymogom podanym

¢ Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia
7 czerwca 2001 (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 757)

* Ustawa prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1478, 1688, 1890,
1963, 2029)

* Regulamin z korzystania Ustug Publicznych $wiadczonych przez Wodociagi Kepinskie
Sp. z0.0. w zakresie dostawy wody i odbioru §ciekéw

3. Podlgczenie inwestycji do sieci ulicznych bgdacych wilasnoscig WK moze byé dokonane

po pozytywnym przegladzie technicznym przed zasypaniem wykopéw oraz po pozytywnym

wyniku préby szczelnosci.

4. Przeglad techniczny inwestycji przeprowadza WK przed zasypaniem sieci w oparciu o zgloszenie

inwestora o gotowosci do przegladu oraz po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej
z okreslonymi parametrami technicznymi inwestycji.
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5. Pozytywny wynik przegladu technicznego wykonanej inwestycji bedzie podstawa do
wyrazenia zgody przez WK na podlaczenie do wlasnych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,
Podigczenie
do sieci wykonujg wylgcznie WK na zlecenie Inwestora.
6. Po spelnieniu wymagah okre§lonych w pkt. 1, 3, 4, 5 WK wystawig ,,Protokél z przegladu
technicznego” A
przed zasypaniem, upowazniajacy do zasypania wykonanych  rurociggéw
i zakoficzenia prac budowlanych.
7. ZasHlenie-wodg-eraz przejecie Sciekéw do kanalizacji nastgpi po :
a/uzyskaniu pozytywnego protokotu z przegladu, o ktérym mowa w pkt. 5
b/ zakoficzeniu prac zgodnie z niniejszymi warunkami oraz obowigzujacymi przepisami i normami
wtym zakresie
¢/ zgloszeniu do odbioru koficowego
d/ spisaniu protokolu odbioru koficowego upowazniajgcego przyjecie do eksploatacji inwestycji
przez. WK.
e/ zawarciu umowy na dostawe wody i odbiér sciekow
f/ zainstalowaniu wodomierza. WK zainstaluja wodomierz na zlecenie odbiorcy wody. Koszt
wodomierza gléwnego pokrywaja WK

WK

10. Wyszczeg6lniony wyzej zakres robét nalezy wykonaé kosztem i staraniem inwestora.

11.W przypadku gdy teren, pod ktérym wystepuje przylacze zostanie trwale zabudowany (kostka,
posadzka betonowa itp.), w razie awarii przylaczy, podczas ktérych zajdzie potrzeba rozebrania
danej zabudowy, koszty za przywricenie terenu do stanu sprzed awarii ponosi wladciciel danej
dzialki.

12. W momencie odbioru nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje powykonawcza.

13. Korzystanie z urzgdzen bgdacych wtasnoécia WK na zasadach innych niz ustalono w niniejszych
w.t.p. jest niedozwolone,

W przypadku stwierdzenia samowolnego podtgczenia sig do sieci bedacej wlasnoécig WK dostawa
wody i odbiér Sciekéw zostang wstrzymane, a sprawa zostanie skierowana na droge postepowania
karno-administracyjnego.

14. Niniejsze warunki techniczne i ogélne traca wazno$é po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia,
Uniewaznia si¢ warunki wydane przed datg niniejszego pisma.

W zwigzku z planowanym rodzajem zabudowy nalezy bezwzglednie zlecié uprawnionemu
projektantowi wykonanie dokumentacji projektowej przylycza kanalizacji sanitarnej
i uzgodnienie projektu w Spélce.
Do projektu nalezy zalyczyé wszystkie wymagane zalgczniki.

PREZES ;.:é;ﬁ DU
Mc’r"rf/% ta

Opracowata: J. Karwacka



DE.410.204.2023/WT Kepno, dnia 14.12.2023 roku
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..WODOC‘P\G\ KEP%?&EWS\EB 40 Inspekcja Weterynaryjna
63-600 Kepno, %‘2 78 224 50 Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kepnie
tel. centefi 78299 74 Ul Graniczna 14
wofd%xciag 6278223 602754952 63-600 K¢pno

534, Regon 25

Warunki techniczne Nr 204/2023

Przylgczenia budynkéw, zespoléw budynkéw i sieci do zewnetrznej sieci wodociggowej

NIP 619-17-53-

WODOCIAGI KEPINSKIE Spotka z o.0. odpowiadajac na wniosek w sprawie dostawy wody do
rozbudowywanego budynku biurowego, zlokalizowanego w:

63 —600 Kepno, ul. Graniczna 14, dz. 1077/2
podaje, ze :
A. Wyraza zgodg na dostawe wody.
1. Dostawa wody do budynku odbywat si¢ bedzie z sieci wodociggowej DN110, zlokalizowanej
w dzialce nr 1072 dr, ul. Gianicznej
Przylacze PE max DN40 SDR17
Polaczone z siecia przy pomocy opaski do nawiercania i zasuwy do przylaczy domowych z zywicy POM
w komplecie z trzpieniem teleskopowym, firmy Hawle lub réwnowazne
Miejsce wigczenia ustali projektant.
Przylacze prowadzié mozliwie najkrétszs trasa.
Nalezy uzvskac decyzic lokalizacyins na prowadzenie przyvlacza od wlaSciwepo zarzadey drogi 1072,

1077/1. Kopie decyzii lokalizacyinej nalezy zalaczvé do dokumentacii projektowe].

Istniejace przylgeze wodociggowe nalezy trwale rozigczyé i zaslepié przy granicy nieruchomosci.
Przylacze palezy wyposazyé w:

* zawdr odcinajaoy (zasuwe) bezposrednio na odplywie od sieci ulicznej. Obudowe Zasuwy
nalezy wyposazyé w skrzynke uliczng i obrukowag,

* zabezpieczenie antyskazenmiowe zgodnie z normg PN -92/B-01706/Az1:1999
»Labezpieczenic wody przed wtSmym zamieczyszczeniem™ (zawor zwrotny
antyskazeniowy).

2. W budynku nalezy przewidzieé¢ oddzielne pomieszczenie (komérka techniczna) na umieszczenie
wodomierza. Pomieszczenie wodomierzowe powinno byé zlokalizowane przy zewngtrznej $cianie
budynku, przez ktéra wprowadzano przylacza wodociagowe.

W przypadkach uzasadnionych dopuszcza sig zainstalowanie wodomierza w specjalnej studzience
wodomierzowej zlokalizowanej przy granicy nieruchomosci.

Utrzymanie pomieszczenia z wodomierzem w nalezytej czystodei i temperaturze nalezy do odbiorcy
wody.

3. Granicg eksploatacji sieci stanowié bedzie zawér za wodomierzem, ktory jest w cksploatacji dostawcy

wody,

C.Warunki ogélne.

1. W oparciu o niniejsze warunki techniczne podtaczenia nalezy opracowaé projekt budowlany. Projekt jest
wymagany dla budynkéw innych niz jednorodzinne. Projekt techniczny powinien by¢ opracowany przez
osobg posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane.

Projekt podlega uzgodnieniu w WK.
2. Scieki odprowadzane do kanalizacji miejskiej winny odpowiadaé wymogom podanym

» Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 7
czerwcea 2001 (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1152)

® Ustawa prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2268, z 2019r. poz.
125, 534)

* Regulamin z korzystania Ustug Publicznych $wiadczonych przez Wodociagi Kepinskie Sp.
z 0.0, w zakresie dostawy wody i odbioru sciekéw

3. Podigczenie inwestycji do sieci ulicznych bedacych wihasnoscia WK moze byé dokonane
po pozytywnym przegladzie technicznym przed zasypaniem wykopéw oraz po pozytywnym wyniku



2
préby szczelnosci.
4. Przeglad techniczny inwestycji przeprowadza WK przed zasypaniem sieci w oparciu o zgloszenie
inwestora o gotowosci do przegladu oraz po dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej
z okreslonymi parametrami technicznymi inwestycji.
5. Pozytywny wynik przegladu technicznego wykonanej inwestycji bedzie podstawg do wyrazenia zgody
przez WK na podlgczenic do wiasnych sieci wodociggowych i kanalizacyjnych. Podlgczenie
do sieci wykonuja wylacznie WK na zlecenie Inwestora,
6. Po spelnieniu wymagari okreslonych w pkt. 1, 3, 4, 5 WK wystawig ,,Protoké! z przegladu technicznego”
przed zasypaniem, upowazniajgoy do zasypania wykonanych rurociggéw
i zakoriczenia prac budowlanych.
7. Zasilenic wodg oraz przejecie $ciekéw do kanalizacji nastapi po :
afuzyskaniu pozytywnego protokohu z przegladu, o ktérym mowa w pkt. 5
b/ zakoriczeniu prac zgodnie z ninigjszymi warunkami oraz obowigzujacymi przepisami i normami w
tym zakresie

¢/ zgloszeniu do odbioru koficowego

d/ spisaniu protokotu odbioru koficowego upowazniajacego przyjecie do eksploatacji inwestycji przez
WK.

¢/ zawarciu umowy na dostawe wody i odbiér $cickéw

f/ zainstalowaniu wodomierza. WK zainstaluja wodomierz na zlecenie odbiorcy wody. Koszt
wodomierza gléwnego pokrywaja WK

8. Zasuwg na przytaczu wodociggowym oraz inne uzbrojenie nalezy oznakowaé przy pomocy tabliczki
zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

9. Urzadzenia do granic eksploataciji muszg byé dostepne w kazdej chwili dla personelu technicznego WK

10.W przypadku gdy teren, pod ktérym wystepuje przylacze zostanie trwale zabudowany (kostka, posadzka
betonowa itp.), w razie awarii przylaczy, podezas ktbrych zajdzie potrzeba rozebrania danej zabudowy,
koszty za przywrécenie terenu do stanu sprzed awarii ponosi wiadciciel danej dziatki,

11. Wyszczegbniony wyzej zakres robét naleZy wykonaé kosztem i staraniem inwestora.

12. W momencie odbioru nalezy przedstawi¢ inwentaryzacje powykonawczs.

13. Korzystanie z urzadzen bedgcych wiasnoscia WK na zasadach innych niz ustalono w niniejszych w.t.p.
Jest niedozwolone,

W przypadku stwierdzenia samowolnego podiaczenia sig do sieci bedgcej wiasnoicia WK dostawa
wody i odbiér ciekéw zostang wstrzymane, a sprawa zostanie skierowana na droge postepowania
karno-administracyjnego.

14. Niniejsze warunki techniczne i ogéine tracy waznos¢ po uplywie 2 Iat od daty ich wystawienia.

Uniewaznia si¢ warunki wydane przed daty niniejszego pisma.
PREZES ZARZADU
Z

Marek Misaia

Opracowata: J. Karwacka



