OPIS TECHNICZNY PZT

do projektu budowlanego branzy sanitarnej budowy przytacza kanalizacji sanitarnej
dla budynku Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Kepnie, ul. Graniczna 14.

Inwestor:  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Graniczna 14, 63-600 Kepno

1. Podstawa opracowania.
* zlecenie inwestora
podktady budowlane
mapa do celéw projektowych - skala 1: 500
uzgodnienia z inwestorem.
normy i przepisy,
warunki techniczne zaopatrzenia w wode

2. Zakres opracowania.

Zakres opracowania, obejmuje dokumentacje budowlang branzy sanitarnej budowy
przytacza kanalizagcji sanitarnej dla budynku Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Kepnie, ul.
Graniczna 14.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziaiki.
Obiekty istniejace na terenie dziatek:
e budynek Weterynarii
* uzbrojenie terenu

Projektowane zagospodarowanie dziatki:
Budynek Weterynarii (rozbudowa).

4. Obszar oddziatywania planowanej inwestycji.
Projektowana inwestycja w swoim zakresie nie bedzie oddziatywata poza granice
dziatek nr 1077/2, 1077/1, 1072.

5. Bezpieczerstwo pozarowe.
Nie dotyczy.

6. Rejestr zabytkéw, ewidencja zabytkéw, obszar objety ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy.

7. Ogéiny wplyw realizowanej inwestycji na Srodowisko.

W ftrakcie realizacji robét uzywane bedg materialy bezpieczne dla $rodowiska.
Materiaty i surowce bedg zabezpieczone przed mozliwoécig przedostania sie do
srodowiska, aby nie spowodowaé zanieczyszczenia przyleglego terenu. Roboty
budowlane w trakcie realizacji inwestycji bedg prowadzone w sposob ograniczajgcy
maksymalnie ucigzliwo$é pod wzgledem akustycznym oraz wibracji wywotanych pracg
cigzkiego sprzetu, roboty szczegélnie hatadliwe bedg wykonywane w porze dziennej tj.
migdzy godz. 6.00 a 22.00.

Rozwiazania projektowe.

BILANS WODY
Dane:
Srednie zapotrzebowanie na wodg - go - w dem?®/ jedn. wynosi:
dla jednego pracownika — 40
Liczba domownikéw — 19
Przecigtne wspéiczynniki nieréwnomiernoéci:



- dobowej (Nd) -1.5
- godzinowej (Ng) - 1.6

Bilans $ciekéw sanitarnych
- Srednie zapotrzebowanie dobowe - Q érd
Q 50 =40x 19 =760,0 dm? d = 0,760m?%/d

- Maksymalne zapotrzebowanie dobowe - Q max g
Qmaxa =Nd x Q gra=1.5x 760 = 1140,0 dm%¥d = 1,140m%/d

- Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe - Q maxn
QmaxaXNg 1,140x 1,6
Q maxh = = = 0,152m%h
12 12

Przytacze kanalizacji sanitarnej.

Przytagcze kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PVC-U do kanalizacji zewnetrznej —
klasy S, SDR34 SN8 — np. firmy Wavin z rur PVC 2200mm kielichowych uszczelnionych
uszczelkami gumowymi. Rury uktadaé nalezy ze spadkiem min. 0,5%, zwracajgc uwage, aby
kielichy rur byly zwrécone w kierunku naplywu $ciekéw.

Projektowane przytagcza kanalizacji sanitarng wiaczyé do istniejgcej sieci kanalizacji
sanitarnej o érednicy 200mm. Wigczenie wykonaé do istniejgcej studni SKi1 o rzednych
169,65/167,80.

Na terenie dziatki inwestora projektuje sie studzienki SK1 i SK2 (studzienke SK2
przebudowad).

Scieki sanitarne z pomieszczen socjalnych projektowanych budynkéw odprowadzane
beda poprzez projektowang zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Instalacje
zewnetrzng wykonac z rur PVC-U do kanalizacji zewnetrznej — klasy S, SDR34 SN8 — np.
firmy Wavin z rur PVC @ 200 kielichowych uszczelnionych uszczelkami gumowymi. Rury
uktadac nalezy ze spadkiem min. 0,5%, zwracajac uwage, aby kielichy rur byly zwrécone w
kierunku naptywu $ciekéw. Na trasie zewnetrznej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
studnie kanalizacyjne typowe. W kinecie studzienki SK2 zamontowaé zasuwe burzowa
(klapg zwrotng) DN160 mm. Przebieg zewnetrznej kanalizacji sanitarnej zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa.

Projektuje sie kanalizacje sanitarng grawitacyjna z rur kanalizacyjnych z PVC-U, SN8,
SDR34. Standardowo rury kanalizacyjne SN 8 kN/m2 moga by¢ uktadane na gtebokosci od
1,0 do 6,0 m przy zageszczeniu gruntu piaszczystego minimum 90% Proctora w terenach
zielonych i 95% w drodze oraz przy wykonywaniu wszystkich prac montazowych z nadzorem
na podtozu bez kamieni. Zageszczanie gruntu w strefie utozenia przewodu oraz dobér gruntu
podatnego na zageszczanie nalezy prowadzié zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-ENV
1046.

Rury kanalizacyjne z PVC-U o sztywnoséci obwodowej SN 8 kN/m2 moga byé uktadane
zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie technicznym na gtebokosciach od 0,8 do 8 m
na podkiadzie i w otoczeniu odpowiednio zageszczonej zasypki z gruntéw dopuszczonych
do stosowania w budownictwie drogowym ujetych w PN-S-02205:1998 zgodnie z zasadami
budowy przewodow kanalizacyjnych ustalonymi w PN-EN 1610:2002.

W przypadku utozenia rur SN 2 8 kN/m2 z przykryciem ponizej 1,0 m nad korone rur, nalezy
wykona¢ obliczenia wytrzymatosciowe, sprawdzajace odksztatcenie rur. W przypadku rur
termoplastycznych zakopanych w ziemi, zdolnoéé znoszenia (powstrzymywania) obcigzen
przez system zalezy zaréwno od sztywnosci rury jak i sztywnoéci otaczajacej ja gleby.
Dlatego bardzo istotne sg zmiany wywotane obcigzeniami zewnetrznymi oraz jakoscig
wykonania instalacji. Pod jezdnig nalezy stosowad rury kanalizacyjne o sztywnosci
obwodowej SN 2 8 kN/m2, natomiast poza jezdnia mogg by¢ uzyte rury o sztywnosci
obwodowej SN 2 4 kN/m2. W uzasadnionych przypadkach, po przeprowadzeniu obliczen
odksztatcen rur zgodnie z PN-EN 1295-1:2002, dopuszcza sie zastosowanie pod jezdnig rur




o sztywnosci obwodowej SN = 6,3 kN/m2 i SN 2= 4 kN/m2 przy zapewnieniu warunkéw
zabudowy bez ich nadmiernego obcigzenia .

Warunki montazu rurociagéw i studzienek kanalizacyjnych.

Dno wykopu nalezy wyréwna¢, a kamienie i inne twarde elementy usunaé z wykopu.
W przypadku, gdy dno wykopu jest sztywne (np. grunty gliniaste), z nie zageszczonego
piasku wysypywana jest podsypka grubosci ok. 20 cm (gdy grunt rodzimy jest piaszczysty, to
stosowanie podsypki nie jest potrzebne). Na tak przygotowanym dnie wykopu uktadana jest
rura i przestrzeri po obu jej bokach wypeiniana jest, jezeli sie do tego celu nadaje, gruntem
rodzimym lub dowiezionym na plac budowy piaskiem. Obsypka wysypywana jest warstwowo
do wysokosci wierzchotka rury z jednoczesnym zageszczeniem wysypywanego piasku tak,
aby rura miata dobre podparcie. Nastepnie piasek po obu stronach rury jest zageszczany
mechanicznie do wartosci 98 - 100 % standardowej wartosci Proctora. Nastepna warstwa
grubosci ok. 30 cm jest wysypywana nad rure i zageszczana podobnie. Procedura ta jest
powtarzana az do catkowitego wypetnienia wykopu lub do momentu uzyskania warstwy o
catkowitej grubosci min. 90 cm powyzej wierzchu rury. Pozostate wypetnienie wykopu jest
woéwczas zageszczane przy wykorzystaniu koparki (lub przez przejazd innego ciezkiego
sprzetu budowlanego).
W miejscu skrzyzowan z istniejagcymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, gdzie
wystepujg kolizje, przewidziano zastosowanie rur ochronnych. Szczegétowo przedstawiono
to na planie sytuacyjno — wysokoséciowym oraz na profilu podtuznym.

Montaz kanatéw z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych.

Budowe kanatu mozna rozpoczaé po odpowiednim przygotowaniu podioza, zgodnie z
zasadami podanymi powyze;j.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy je doktadnie sprawdzi¢ czy nie majg peknieé lub
innych uszkodzen.
Montaz zigczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta rur. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzic¢ probe
szczelnosci kanatu zgodnie z PN-92/B-10735.

Proba szczelnosci.
Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano- montazowych, tom 2 - Instalacje sanitarne i Przemystowe”.

Roboty ziemne.

Projektuje sie utozenie kanatu w wykopach o §cianach pionowych, umocnionych.
Roboty ziemne zwigzane z budowsg sieci kanalizacyjnej powinny byé prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie PN-B-10736/1999 oraz w okresach suchych.

Wykopy mozna przeprowadzaé za pomoca sprzetu mechanicznego.

W miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne nalezy
wykonac recznie, a odkryte przewody oznakowaé i zabezpieczyé.

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjng i przytacza wykonaé zgodnie z trasg wyznaczong na planie
sytuacyjnym i wyznaczong w terenie przez uprawnionego geodete. Minimalna szeroko$é
wykopu umocnionego pod przewody kanalizacyjne powinna byé co najmniej o 35 cm z
kazdej strony wigksza niz zewnetrzna $rednica rury (B = Dz + 70 cm). Przewody uktadaé w
wykopie na wypoziomowanej warstwie wyrownawczej piaskowej, wzmocnionej przez
wykonanie tawy piaskowej o grubosci 0,1 - 0,15 m, nie zageszczonej, z wyprofilowanym
tozyskiem no$nym pod rurg, aby zapewnié odpowiednie podparcie.

Po ufozeniu przewodéw nalezy wykonaé obsypke z piasku $rednioziarnistego do wysokosci
gornego sklepienia rury. Obsypke wykonaé¢ warstwami o grubosci 15-20 cm starannie
zageszczajac lekkim sprzetem tak, aby nie doszto do przemieszczenia rury. Stopien
Zageszczenia obsypki powinien wynosié¢ min. 95% wg Proctora.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykonaé piaskiem $rednioziarnistym  ponad
wierzch rury (warstwa ochronna), warstwami o grubosci 20-30 cm z jednoczesnym
zageszczaniem i ewentualng rozbiérkg odeskowarn i rozpér $cian wykopu. Stopien
zageszczenia zasypki powinien wynosié min. 95% wg Proctora.

Do obudowy wykopéw nalezy przyjaé szalunki z plyt wykopowych ,WYKOPY-SERWIS” lub
innych o podobnych wymiarach.

W miejscach kolizji projektowanego kanatu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, wykopy
nalezy wykonywa¢ recznie i zabezpieczyé stalowymi wypraskami rozpartymi balami



drewnianymi. Zastosowane zabezpieczenia $&cian powinny umozliwiaé podnoszenie
obudowy z jednoczesnym Zageszczeniem warstw obsypki i zasypki.

Kolizje kanatu z istniejacym uzbrojeniem.

Odstoniete przewody istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny byé zabezpieczone
W czasie prowadzenia robdt, zgodnie ze sposobami podanymi w czesci rysunkowej oraz
wymogami uzytkownikow poszczegélnego uzbrojenia.

Zgodnie z warunkami, okreslonymi przez wiascicieli uzbrojenia terenu w uzyskanych
uzgodnieniach, przewiduje sie wykonanie zabezpieczen istniejgcych kabli, sieci
wodociggowej oraz sieci sanitarnej zgodnie z normami branzowymi.

Odbior koricowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarne;j.

Po zakonczeniu montazu przewodéw wodociggowych i przewodéw kanalizaciji
sanitarnej, sprawdzeniu ich szczelnoéci, wykonaniu blokéw oporowych oraz Zabezpieczeniu
armatury przed korozjg a takze oznakowaniu trasy, sieci nalezy zgtosi¢ do Wodociggéw
Kepinskich.

Do odbioru nalezy przygotowaé:

protokoty prob szczeinosci

aktualng analize wody

projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy

inwentaryzacje geodezyjna wodociggu z klauzulg o$rodka dokumentacji geodezyjnej
oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robot

Uwagi ogéline.

» Catos¢ robét wykonaé zgodnie z:

e Przepisani Urzedu Dozoru Technicznego

¢ Prawem budowlanym (Dz.U. 2021 poz. 2351~ tekst jednolity, z pbzniejszymi
Zmianami)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 15 czerwca 2002 roku) z pozniejszymi zmianami.
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych cz.
Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
Warunkami podanymi przez poszczegoine instytucje w uzgodnieniach.
Szczegdly rozwigzarn technicznych pokaza¢ w projekcie wykonawczym.
Zaprojektowane urzadzenia i elementy instalacji mozna zastgpic urzgdzeniami innych
firm pod warunkiem zachowania identycznych parametréw technicznych.

UWAGA:

Zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane art. 36a na etapie realizacyjnym inwestycji
dopuszcza sig zastosowanie przez Wykonawce innych materiatéw i urzadzen niz ujete
W niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materialy i urzadzenia powinny
cechowa¢ sie poréwnywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zostaé uzgodnione z inwestorem oraz
Autorami opracowania projektowego.

wspdtudziat w opracowaniu: projektant:
mgr inZ. Piotr Witczak



