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Nazwa i adres budowy: Budowa przylacza kanalizacji sanitarnej dla budynku Powiatowej
Inspekcji Weterynarii w Kepnie, ul. Graniczna 14.

Imig i nazwisko

lub nazwa i adres inwestora: Powiatowy Inspektorat Weterynar i
ul. Graniczna 14, 63-600 Kepno

Imig i nazwisko

oraz adres osoby sporzadzajacej plan bioz : mgr inz. Piotr Witczak, 63-600 Kepno, ul. Boczna 4.

Data sporzadzenia informagji BIOZ: 03.04.2025r.



Punkt 1. Zakres robét i kolejno$¢ realizacji obiektéw.

Zakres robét budowlanych obejmuje budowe obiektu budowlanego:

Budowa przytacza kanalizagji sanitarnej dla budynku Powiatowej Inspekcji Weterynarii w Kepnie,
ul. Graniczna 14. dz. nr: 1077/2,1077/1, 1072

Ustalenie koficowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika budowy.

Punkt 2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Obiekty istniejace na terenie dziatki to:

¢ Budynek Weterynarii
Obiekty istniejace na dziatkach sasiednich to:

e budynki jednorodzinne, wielorodzinne

e sieci uzbrojenia terenu

Punkt 3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozZenie
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.
Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie:

e brak

Punkt 4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét, skala i rodzaje zagrozef.
W trakcie budowy instalacji sanitarnych: wod.-kan., C.0., wentylacji mechanicznej oraz instalagji
gazowej nastepuja specyficzne zagrozenia wynikajace ze stosowania technologii zgrzewania,
spawania oraz lutowania rur. Sa to nastepujace zagrozenia:
. mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy wykonywaniu Zgrzewania, spawania,
lutowania, lub obstugi innych urzadzen elektrycznych

mozliwos$¢ poparzenia przy postugiwaniu sie ptyta grzewcza,

mozliwo$¢ upadku z wysokosci

mozliwos¢ oberwania $cian wykopu,
. mozliwo$¢ wyptywu i wybuchu gazu itp.
Inne zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét wg R.M.I. dz.120 z 23/06/2003:

O pozostatych robotach mogacych stanowi¢ zagrozenie zadecyduje kierownik budowy.



Punkt 5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace budowlane moga wykonywac wytacznie pracownicy posiadajacy
wymagane kwalifikacje, uzaleznione od stanowiska, rodzaju pracy, kt6ra bedzie wykonywat
pracownik.

Kazdy pracownik winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenhstwa i higieny pracy zgodnie
ze stanowiskiem i specyfice wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét, nalezy informowa¢ pracownikéw o czynnikach
mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy oraz sposobach przeciwdziatania zagrozeniom.
W szczegolnosci nalezy przestrzega¢ wymogéw wynikajacych z przepiséw bezpieczefstwa i
higieny pracy w zakresie prowadzenia robét budowlanych, obowigzku stosowania Srodkéw ochrony
indywidualnej itp. oraz zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Wszystkie informacje bezpieczeristwa i ochrony zdrowia kierownik budowy zamiesci
kierownik budowy w “Planie bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia”. Wszyscy pracownicy winni
by¢ zapoznani z Planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Punkt 6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwom robét w strefach
szczegdlnie zagrozonych w tym zapewnienie bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

Kierownik budowy okresli sposdb realizacji robét budowlanych oraz wskaze érodkéw
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefstwom: zachowanie warunkéw BHP,
nadzor kierownika budowy, uzywanie wtasciwej odziezy roboczej, uzywanie wtasciwego sprzetu i
narzedzi oraz zapewni numery telefonéw alarmowych wraz z apteczka pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze
stosownymi uprawnieniami. Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢
szkolenie dla pracownikéw w zakresie planu ,BiOZ".

Przed rozpoczeciem robdt pracownicy winni by¢ zaopatrzeni do w odziez roboczg i
ochronna, zgodnie z obowiazujacymi przepisami (w tym kaski, rekawice ochronne), wraz z
uwzglednieniem niebezpieczeAstw wynikajacych z urazéw mechanicznych, porazenia pradem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokoéci lub innych szkodliwych
czynnikow i zagrozeh zwigzanych z wykonywana praca. Stosowac urzadzenia zabezpieczajace
i ochronne (np. ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne atesty.

Codziennie w czasie na budowie przeprowadza¢ instruktaz stanowiskowy, z omdéwieniem
sposobu prowadzenia robét, wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia wraz ze sposobem
zabezpieczen. Pracownicy winni mie¢ staty dostep do telefonéw alarmowych, wraz z wykazem
adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczke
pierwszej pomocy i $rodki i urzadzenia przeciwpozarowe. Na budowie powinny znajdowac sie
podreczne $rodki gasnicze (gadnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze).

Wykonac i oznakowa¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd wozu
strazy pozarnej oraz karetki pogotowia. Drogi te musza by¢ zawsze dostepne i przejezdne.
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