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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest budynek Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii w Kepnie zlokalizowany przy ul. Granicznej 14, 63-600 Kepno, powiat kepinski,
wojewodztwo wielkopolskie.

Zakresem niniejszego opracowania objeto caly istniejacy budynek wfaz
z projektowang rozbudowa. Lokalizacja obiektu zostala przedstawiona na planie
zagospodarowania terenu — rys. nr 1. '

Analizowany budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie
w strefie ochrony kénserwatorskiej.

Inwestorem jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kepnie, ul. Graniczna 14,
63-600 Kepno.

W zwiazku z planowang przebudowa i rozbudowa budynku oraz ze wzgledu na
wystepujace nieprawidlowosci 1 istniejacy uktad konstrukeyjny budynku inwestor postanowit
wystapi¢ do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
0 wyrazenie zgody na zastosowanie warunkéw zamiennych w trybie:

> art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682
ze zm.), ‘

§ 2 ust. 2 pkt 1) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

Y

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinﬁy odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.) — zwanego dalej ,,warunkami
technicznymi”.

W celu zapewnienia wlasciwych warunkéw z zakresu bezpieczenstwa pozarowego
postanowiono zidentyfikowa¢ wystepujace nieprawidtowosci w budynku i wypracowac
propozycje zastosowania rozwigzan zamiennych.

Zastosowanie warunkow zamiennych proponuje sie ze wzgledu na nieprawidlowosci,
ktére nie mogly zosta¢ usunigte w ramach przedsiewzie¢ przystosowawczych, wymienione

w punkcie 6.3 niniejszego opracowania.

2. Ogodlna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukecja, przeznaczenie,
usytuowanie) '
Analizowany budynek pelni funkcje uzytecznosci publicznej — jest to budynek
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kepnie.
Istniejaca czes¢ budynku sklada si¢ z jednej kondygnacji podziemnej i dwoéch

kondygnacji nadziemnych. Czgs¢ rozbudowywana bedzie skladata sig zdiyc_')ch ké‘)ndygnacji
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nadziemnych. Dlugo$¢ budynku wynosi 23,42 m, natomiast szerokos$¢ 15,1 m. Wysokosé

budynku wynosi 9,23 m.

Obiekt usytuowany jest w Kepnie przy ul. Granicznej 14, ktéra przebiega od strony

pénocnej budynku. Od strony zachodniej na sasiedniej dzialce znajduje sie budynek

mieszkalny jednorodzinny. Od strony wschodniej na tej samej dzialce znajdujg si¢ budynki

gospodarcze i garazowe. Od strony potudniowej na sasiedniej dzialce znajduje sie budynek

uzytecznosci publicznej — sklep. Odleglosci od obiektow sgsiadujacych zostaly szczegotowo

opisane w pkt. 5.2 niniejszej ekspertyzy.

Dane konstrukcyjno — budowlane przedstawiaja si¢ nastepujaco:

zes¢ istniejaca:

Y V¥

Y

\74

$ciany nosne — murowane,
stropy — zelbetowe,

schody wewnetrzne — zelbetowe,
konstrukcja dachu — drewniana,

pokrycie dachu — blachodachowka.

Czes¢ projektowana:

Y VY VY VY

Y

8.
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$ciany no$ne — murowane z pustaka ceramicznego,
stropy — zelbetowe,

schody wewnetrzne — zelbetowe,

konstrukcja dachu — stropodach zelbetowy,

pokrycie dachu — membrana dachowa PVC.

Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany
z ochrong przeciwpozarowg)
W stanie istniejacym obiekt wyposazony w nastc;pujqce instalacje:

instalacja wodociagowa,

instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j,

instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie odbywa si¢ kottowni na paliwo gazowe

o mocy 55 kW w piwnicy,

instalacja elektryczna i odgromowa,

instalacja telekomunikacyjna,

instalacja wentylacji grawitacyjnej.

Stan techniczny istniejacych instalacji okresla sie, jako dobry.




4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno budowlanych w oparcili, o ktore budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal
stwierdzony w budynku)

Dla przedmiotowego budynku przewiduje sie rozbudowe z przebudowa. Rysunki
stanowiace zataczniki niniejszej ekspertyzy przedstawiajg stan projektowany.
Ujawnione nieprawidlowosci w stanie istniejacym w mysl § 16 ust. 2 rozporzadzenia

Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (t. j. Dz. U. 2023,

poz. 822) kwalifikuja analizowany budynek. jako zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na:

N

» zawezona o ponad jedng trzecia szeroko$¢ spocznika w klatce schodowej Kl

wynoszaca 0,74 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m.

Wystepujace  nieprawidtowosci  uzasadniaja  konieczno$é  podjecia  dziatan
zapewniajacych  dostosowanie  warunkow  bezpieczenstwa pozarowego do  stanu
akceptowalnego, w tym z uwzglednieniem mozliwosci zastosowania rozwigzan zamiennych
w przypadkach, gdy spelnienie wymagan wprost wynikajacych z przepiséw nie jest mozliwe.
W trybie obowigzujacych przepiséw postanowiono zidehtyﬁkowaé nieprawidtowosci

i wypracowac propozycje zastosowania warunkow zamiennych.

5. Charakterystyka pozarowa
5.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

Parametry catego obiektu (czesci istniejacej 1 projektowanej)

> powierzchnia zabudowy - 294,48 m?

» powierzchnia wewnetrzna - 639,54 m?

> kubatura - <5000 m?

> wysokosé - 9,23 m (niski)
» liczba kondygnacji nadziemnych -2

»> liczba kondygnacji podziemnych -1

5.2. Odleglosé¢ od obiektow sgsiadujgcych
Budynek zlokalizowany jest w nastepujacych odlegtosciach:
a) Od strony pdéinocnej minimalnie 9,2 m od granicy dziatki drogowej (ul. Graniczna) —
odleglosci od granicy dziatki drogowej nie okresla sig;
b) Od strony wschodniej minimalnie 10 m od sgsiedniego budynku gospodarczeg_‘g na tej

samej dziatce, wobec wymaganej odleglosci co najmniej 8 m;




¢) Od strony potudniowej 9.6 m od granicy dziatki, wobec wymaganej odleglosci co
najmniej 4 m;
d) Od strony zachodniej 11,2 m od granicy dziatki, wobec wymaganej odlegtosci co
najmniej 4 m.
5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnyéh
W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania materiatow tatwopalnych, wybuchowych
i utleniajacych. W budynku wystepuja materialy palne stanowiace wyposazenie pomieszczen,

miedzy innymi takie materialy jak:

\v

materialy wykonane z drewna i1 materialdéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi,

wykonczenie wnetrz),

Y

materiaty papiernicze do prowadzenia dziatalnosci,

Y

materiaty PE/PP/PCV (wyposazenie pomieszczen, wykonczenie wnetrz).

Wyzej wymienione materialy nie sa zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg
samozapaleniu 1 nie tworza stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatow
wynosi powyzej 200°C.

Budynek ogrzewany z kotlowni na paliwo gazowe o mocy 55 kW zlokalizowanej
w piwnicy, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.
Parametry gazu ziemnego:

postaé: gaz bezbarwny,

Y

temperatura wrzenia: - 161,6°C

Y

temperatura krzepniecia: - 183°C

Y

Y

temperatura zaptonu: - 188°C

Y

temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do okoto 650°C

Y

palnos$¢: substancja skrajnie tatwopalna

Y

granice wybuchowosci: dolna: 4,4 % obj., gérna: 14,8 % obj.

gestos¢ par wzgledem powietrza: okoto 0,5 —0,7.

Y

5.4. Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL gestosci obcigzenia ogniowego nie
oblicza sie. '
5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé¢ mogg jednoczesnie wieksze grupy ludzi
Budynek ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii ZL III zagrozenia

ludzi.
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Liczba oséb na poszezegdlnych kondygnacjach przedstawia sie nastepujaco:
» I pietro — 15 osob,
> parter — 15 oséb,
» piwnica — brak przewidywanego pobytu ludzi.
W budynku nie ma pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 50 oséb — max. 28 oséb
w sali wielofunkcyjnej na parterze.
5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Stosowana technologia oraz zasady wiedzy technicznej pozwalaja stwierdzié, iz
w budynku nie ma pomieszczenia zagrozonego wybuchem oraz nie ma stref zagrozenia
wybuchem.
5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek objety zakresem opracowania w ramach planowanej rozbudowy i1 przebudowy
stanowié bedzie jedna strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii ZL III zagrozenia ludzi
o powierzchni 639,54 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do
kategorii ZL III zagrozenia w budynku niskim obejmujacej kondygnacje podziemna, z ktérej
nie zapewniono wyjscia bezposrednio na zewngtrz budynku wynosi 4000 m? ibedzie
zachowana.
5.8. Klasa odpornoSci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL III zagrozenia ludzi w grupie
budynkéw niskich wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Poszczegdlnym

elementom konstrukcyjnym budynku stawia sie nastepujace wymagania opisane w tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gldwna konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
8 R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 RE15*
w pasie miedzy-
kondygnacyjnym

R - no$noé¢ ogniowa w minutach,
E - szczelnos¢ ogniowa w minutach,
I - izolacyjnos¢ ogniowa w minutach.
* Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukam i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku,
w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spetiajaca kryteria okreslone w
kol. 4.

Wszystkie elementy budowlane istniejace oraz projektowane sg i beda wykonane, jako

nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

W wyniku analizy powyzszych wymagan oraz na podstawie 1nwentaryzaq1 danych

konstrukcyjnych budynku stwierdza si¢ ze wymagania oplsane w tabeli sa spelmone




W ramach dziatan- zamiennych czg$¢ istniejgca zostanie wydzielona od czesci
projektowane;j é’cianq o klasie REI 60 odpornosci ogniowej z drzwiami o klasie EI 30
odpornosci ogniowe;j.

Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny byé wykonane z materiatéw
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60 — warunek speliony.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami 1 $cianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30 — warunek niespelniony z uwagi na bezklasowe drzwi do
pomieszczenia kottowni i pomieszczenia technicznego. W ramach dziatan dostosowawczych
przewiduje sie wymiang bezklasowych drzwi na drzwi o klasie EI 30 odpornosci ogniowe;.

Kotlownia na paliwo gazowe o tacznej mocy cieplnej powyzej 30 kW powinna by¢
wydzielona Scianami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej oraz zamknigta drzwiami o klasie
EI 30 odpornosci ogniowej — warunek niespeliony z uwagi na brak zamkniecia kottowni
drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej. W ramach dzialan dostosowawczych
projektuje sie wymiane bezklasowych drzwi do kottowni na drzwi o klasie EI 30 odpornosci
ogniowe;j. '

Przepusty instalacyjne o $rednicy wickszej nlz 0,04 m w S$cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza
niz EI 60 lub REI 60 (kottownia), a niebedacych elementami bddzielenia przeciwpozarowego
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) $cian i stropdw tego pomieszczenia — warunek
niespetniony. W ramach dziatan dostosowawczych przewiduje sie zabezpieczenie przepustow
instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w projektowane] kotlowni gazowej do klasy
odpornosci ogniowej (EI) $cian 1 stropu przez ktore przechodza.

W strefach pozarowych ZL III stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatléw
1 wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce jest zabronione — warunek spelniony.

Na drogach komunikacji ogdlnej, shuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione — warunek niespetniony z uwagi na
wystepowanie szafy na korytarzu na parterze w czesci istniejgcej oraz w klatce schodowej
W piwnicy, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy. |

Okltadziny sufitow oraz sufity podwieszane powinny by¢ wykonane z materiatléw
niepalnych lub niezapalnych niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia — W_arunek

spetiony.




Elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku
w sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz
wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla $ciany zewnetrznej EI 30 — warunek
spetniony.

5.9. Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
| przeszkodowe
Dla celow ewakuacji z poszczegdlnych kondygnacji przewiduje sie poziome oraz
pionowe drogi komunikacji ogélnej z wykorzystaniem klatek schodowych K1 (istniejaca)
1 K2 (projektowana).
Przejécia ewakuacyjne nie powinny prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia —
warunek spetniony.
Dopuszczalna dhugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m w strefie pozarowej
zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagrozenia ludzi — warunek spetniony.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami —
warunek spetniony.
Szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m lub 0,8 m,
jezeli jest ono przeznaczone do ewakuacji do 3 0s6b — warunek spetniony.
Szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
powinna wynosié¢ co najmniej 0,9 m lub 0.8 m w przypadku ;;bmieszczer'l przeznaczonych dla
nie wiecej niz 3 0séb — warunek niespelniony z uwagi na szeroko$¢ drzwi z pomieszczen
przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 0s6b wynoszaca minimalnie 0,7 m, co stanowi przedmiot
odstepstwa niniejszej ekspertyzy.
Wysokosci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢ co najmniej 2 m w Swietle
oscieznicy — warunek spetniony.
Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m lub
1,2 m w przypadku drég ewakuacyjnych przeznaczonych dla nie wiecej niz 20 oséb —
warunek niespetniony z uwagi na:
> zawezona lokalnie szerokos$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na parterze w czesci
istniejacej do 0,9 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi
przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy;

> zawezong szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej na I pietrze w czesci istniejacej do
minimalnie 0,95 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi

przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.
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Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢, co najmniej 2.2 m natomiast
wysokos¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dtugos$é obnizonego odcinka drogi nie moze
by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m — warunek
spelniony.

Drzwi wieloskrzydtowe powinny mieé, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
o0 szerokosci, co najmniej 0,9 m — warunek spetniony.

Szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny wynosi¢ co najmniej 0,9 m —
warunek niespelniony. Szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej w czesci istniejace]
wynosza minimalnie 0,8 m, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscia na zewnatrz budynku prowadzacych z drég
komunikacji ogélnej oraz na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych powinny wynosi¢, co
najmniej 1,2 m lub 0,9 m z drég ewakuacyjnych w piwnicy — warunek niespetlniony z uwagi
na szeroko$¢ drzwi DZ1 o szerokosci 0,89 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej
1,2 m, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

W strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL III zagrozenia ludzi
dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu ewakuacyjnym wynosi
30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej natomiast przy dwéch
dojsciach ewakuacyjnych wynosi 60 m, dla dojscia krotszego 1 120 m dla dojscia dhuzszego.
Maksymalnie dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych w stanie ié‘tniejafcym zostaly zachowane
1 wynosza:

» 22 m, w tym 7 m na poziome] drodze ewakuacyjnej z najdalej potozonego
pomieszczenia na I pigtrze (biuro) do drzwi DZ1 na zewnatrz budynku;
> 12 m, z najdalej polozonego pomieszczenia na parterze (biuro) do drzwi DZ1 na
zewnatrz budynku;
» 8 m z najdalej potozonego pomieszczenia technicznego w piwnicy do drzwi DZ1 na
zewnatrz budynku.
W projektowanej czesci budynku dlugosci doj$¢ ewakuacyjnych réwniez beda
zachowane. Maksymalna dlugos$¢ dojscia ewakuacyjnego bedzie wynosita 30 m, w tym
11 m na poziomej drodze ewakuacyjnej z najdalej polozonego pomieszczenia na I pietrze

(serwerownia) do drzwi DZ2 na zewnatrz budynku.
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Parametry schodow w klatkach schodowych K1 1 K2 przedstawiajg si¢ nastepujaco:

PARAMETR WYMOG K1 (ist.) K2 (proj.)
; 1,05 1:2
.. 1,2 - cz. nadziemna ; . ;
MINIMALNA SZEROKOSC niespelniony speliony
UZYTKOWA BIEGU (m) ] 1.13
0,8 — cz. podziemna i -
speliony
< . 0,74 1,55
. 1,5 — cz. nadziemna . . .
MINIMALNA SZEROKOSC niespelniony speliony
UZYTKOWA SPOCZNIKA (m) ] 1.0
0,8 — cz. podziemna 2 -
_ speliony
MAKSYMALNA ILOSC STOPNI 17 9 9
W JEDNYM BIEGH spefniony spelniony
0,175 —cz. 0,2 0,1705
MAKSYMALNA WYSOKOSC nadziemna niespelniony spemiony
STOPNI (m) . 0.19
0,2 — cz. podziemna 2 -
speliony
SZEROKOSC STOPNI (2h+s= 0,585 -10,65 0,641
STALYCH 0,60+0,65m) niespelniony spemiony

Niezgodnosci dotyczace parametréw schodéw w klatce schodowej K1 stanowia

przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy oraz zostaty ujete w punkcie 6.3.

Parametry schodow zewnetrznych przedstawiaja sie nastepujaco:

PARAMETR WYMOG SZ1
MINIMALNA SZEROKOSC 12 1,9
UZYTKOWA BIEGU (m) ) speliony
MINIMALNA SZEROKOSC | 15 © 1,19
MAKSYMALNA ILOSC 7
STOPNI 10 5
W JEDNYM BIEGU spemiony
MAKSYMALNA WYSOKOSC 0.175 0,185
STOPNI (m) ’ niespelniony
MINIMALNA SZEROKOSC 0.8
STOPNI STALYCH PRZY 0,35 %
GLOWNYM WEJSCIU spemiony

Niezgodnosci dotyczace parametréw schoddw zewnetrznych SZ1 stanowia przedmiot
odstepstwa niniejszej ekspertyzy oraz zostaly ujete w punkcie 6.3.

W analizowanym budynku na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wylacznie
Swiatlem sztucznym nalezy stosowa¢ awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - warunek
niespetniony. W ramach dzialan dostosowawczych i zamiennych przewiduje sie wyposazenie
drog ewakuacyjnych oswietlonych §wiatlem sztucznym i naturalnym w awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do 5 1x w ramach dziatan zamiennych.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

a w szczegdélnoSci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej, gazowej,

odgromowej

Instalacja elektryczna

Analizowany obiekt w stanie istniejacym nie jest wyposazony wprzeciwpéizarowy

wylacznik pradu. Przeciwpozarowy wylacznik pradu wymagany jest w »stre'ﬁ;e- ﬁzzZarowej
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o kubaturze powyzej 1000 m®. W ramach dzialan dostosowawczych w budynku projektuje sie
przeciwpozarowy wyltacznik pradu dla calego obiektu (czesci istniejacej i projektowanej).
Przyciski przeciwpozarowego wylacznika pradu znajdowaé si¢ beda przy drzwiach DZ1
i DZ2.

Instalacja odgromowa

Obiekt wyposazony zostat w instalacje odgromows.

Instalacja ogrzewcza

Budynek w stanie istniejacym ogrzewany jest za pomoca kottowni na paliwo gazowe
zlokalizowanej w piwnicy o mocy do 55 kW. Lokalizacja kottowni gazowej w piwnicy
o mocy powyzej 30 kW stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy. Wymagana
wysokos¢ kotlowni wynosi 2,2 m — warunek speliony. Kotlownia w ramach dziatan
zamiennych wyposazona jest w system detekcji gazu z sygnalizatorem akustycznym
informujacym uzytkownikéw budynku o przekroczeniu zatozonego, dopuszczalnego stezenia
wynoszacego 10 % dolnej granicy wybuchowosci mieszanin gazu z powietrzem. Sygnalizator
potaczony z ukladem automatycznego odciecia doptywu gazu do kotlowni po przekroczeniu
zalozonego stezenia. Kotlownia zostanie wydzielona od pozostalej czesci budynku scianami
o klasie EI 60 odpornosci ogniowej i stropem o klasie REI 60 odpornosci ogniowej oraz
zamknieta drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej. Przepusty instalacyjne w $cianach
1 stropach kottowni zostang zabezpieczone do klasy EI 60 odpl(‘)rnos'ci ogniowe;j.

Instalacja wentylacyijna

Przewody wentylacyjne wykonane z materialdéw niepalnych, a ich palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni z materialéw zapewniajacych nierozprzestrzenianie ognia.
Odleglos¢ nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych
wynosi co najmniej 0,5 m

5.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Biorac pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL III zagrozenia
ludzi ido grupy budynkéw niskich oraz powierzchnie oraz kubature strefy pozarowej
w Swietle obowigzujacych przepisow w obiekcie sg wymagane nastepujace urzadzenia

przeciwpozarowe:

5.11.1 Przeciwpozarowy wyltacznik pradu — projektowany. Przeciwpozarowy wytacznik
pradu zapewnia¢ bedzie odciecie doptywu pradu do wszystkich obwodéw
z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezqune\-itpodczés

pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym “f)f%a(cznikicm.fprgdu nie..,
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5.11.2

5.11.3

powoduje samoczynnego zalaczenia drugiego zrodla energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotworczego, z wyjatkiem Zrodla zasilajacego oswietlenie awaryjne.
Proponowana lokalizacja przyciskow przeciwpozarowego wylacznika pradu zostata
oznaczona na rzucie parteru. Lokalizacja moze ulec zmianie na etapie projektu.
Projekt przeciwpozarowego wylqcznika prgdu wymaga odrebnego opracowania
i uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Awaryine os$wietlenie ewakuacyine — wymagane na drogach ewakuacyjnych

oswietlonych wylacznie $wiatlem sztucznym — warunek niespetniony. W ramach
dziatan dostosowawczych 1 zamiennych przewiduje wyposazenie drog
ewakuacyjnych os$wietlonych $wiatlem sztucznym 1 naturalnym w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez
co najmniej 1 h od zaniku oswietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia na
drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze bedzie
nie nizsze niz 5 1x, przy wymogu 1 1x. Dla o$wietlenia urzadzen przeciwpozarowych
zapewniony jest minimalny poziom natezenia oswietlenia, co najmniej 5 Ix.
Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonana bedzie zgodnie
z Polska Norma.

Projekt instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wymaga odrebnego
opracowania i uzgodnienia z rzeczoznawcq ds. zabeé‘pieczeﬁ przeciwpozarowych.

Autonomiczne czujki dymu z wydtuzonym czasem dzialania (z wbudowana bateria

litowa) — w ramach dziatan zamiennych proponuje si¢ zastosowanie autonomicznych
czujek dymu w pomieszczeniach biurowych, archiwum 1 pomieszczeniu

technicznym_zgodnie z cze$cig graficzng opracowania

5.12. Wyposazenie w gasnice

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny

sprzet gasniczy. Obiekt objety niniejsza ekspertyza wyposazony jest w wymagang ilosé

podrecznego sprzetu gasniczego uwzgledniajac, ze jedna jednostka masy srodka gasniczego

2kg (lub 3 dm’®) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy

pozarowej w budynku, niechronionej stalym urzadzeniem gasniczym- zakwalifikowanej do

kategorii zagrozenia ludzi ZL.

Gasnice sa rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych,

w szczegblnoscei:

» przy wejsciach do budynku,
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na klatkach schodowych,

\4

na korytarzach,

\%

Y

przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
Przy rozmieszczaniu zostaly spelnione nastepujace warunki:
» odleglosé z.kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac czlowiek, do
najblizszej gasnicy nie jest wigksza niz 30 m;
> do gasnic zapewnia sie dostep o szerokosci - co najmniej 1 m;
» gasnice sg umieszczone w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
na oddziatywanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).
5.13. Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celow
przeciwpozarowych dla budynku o kubaturze ponizej 5000 m*® oraz o powierzchni
wewnetrznej ponizej 1000 m? wynosi 10 dm®/s z co najmniej jednego hydrantu o srednicy
80 mm. Hydrant powinien znajdowac sie w odlegtosci od 5 do 75 m od chronionego budynku.
Najblizszy hydrant DN 80 znajduje sie w odleglosci 36,8 m od chronionego budynku od
strony p6inocnej. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewngtrznego, przy cisnieniu nominalnym
0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢é mniejsza
niz 10 dm®/s dla hydrantéw DN 80 — warunek spehiony.

Sposob usytuowania hydrantu zostal przedstawiony na"rysunku nr 1 -PZT.

5.14. Drogi pozarowe

Dla budynku zakwalifikowanego do grupy wysokosci niski zawierajgcego strefe
pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III o powierzchni
nieprzekraczajacej 1000 m? doprowadzenie drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajacej dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej
porze roku nie jest wymagane. Zapewnia si¢ dojazd do budynku ul. Graniczna przebiegajaca

od strony p6tnocne;.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami
6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami
techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi '
Ostatecznie w budynku wystepujg nastepujace niezgodnosci z przepisami techniczno —
budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1) W zakresie klatki schodowej K1:
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zawezone szerokosci biegdw w czescei nadziemnej do 1,05 m, wobec wymagane;j
szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,, warunkow
technicznych”,;

zawezone szerokosci spocznikow w czeséci nadziemne] wynoszace minimalnie
0,74 Iﬁ, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,5 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,,warunkow technicznych”;

zawyzone wysoko$ci stopni w czesci nadziemnej wynoszace maksymalnie
0,2 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co stanowi naruszenie § 68 ust.
1 ,,warunkow technicznych”,;

niespelniony parametr szerokosci stopni statych wynikajacy z parametru
okreslonego wzorem 2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,585 — 0,65 m, co stanowi

naruszenie § 69 ust. 4 ,, warunkow technicznych”,;

2) w zakresie schodow zewnetrznych SZ1:

a.

zawezona szeroko$¢ spocznika wynoszaca 1,19 m, wobec wymaganej
szerokos$ci co najmniej 1,5 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,, warunkoéw
technicznych’”; '

zawyzone wysokosci stopni wynoszace maksymalnie 0,185 m, wobec
dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1

., warunkow technicznych”;

3) w zakresie drzwi w budynku:

a.

zawezone szerokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 0s6b wynoszace minimalnie 0,7 m, wobec
wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 1.
., warunkow technicznych”,;

zawezone szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej wynoszace 0,8 m, wobec
wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 5
, warunkow technicznych”;

zawezona szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych DZ1 wynoszaca 0,89 m, wobec
wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 4

., warunkow technicznych”,;

4) zawezone szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych wynoszgce minimalnie:

a.

0,9 m na parterze w czesci istniejacej, wobec wymaganej szerokosci co najmniej

1,2 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 2 ,,warunkow technicznych’; .
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b. 0,95 m na I-pietrze w czesci istniejacej, wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 2 ,, warunkow technicznych”;

5) zastosowanie na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji,
materialow 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych - szaf, co stanowi naruszenie
$ 258 ust. 2 ,, warunkow technicznych”;

6) brak zamkniecia piwnic drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej, co stanowi
naruszenie § 250 ust. 1 ,, warunkoéw technicznych”;

7) brak zamkniecia kotlowni na paliwo gazowe o mocy powyzej 30 kW drzwiami
o klasie EI 30 odpornosci ogniowej, co stanowi naruszenie § 220 ust. 1 ,, warunkéw
technicznych”;

8) lokalizacja kottowni gazowej o mocy powyzej 30 kW na kondygnacji podziemnej, co
stanowi naruszenie§ 176 ust. 1 ,,warunkow technicznych” w zwigzku z pkt 2.2.2.1
Polskiej Normy dot. Kotlowni wbudowanych na paliwa gazowe o gestoSci wzglednej
mniejszej niz 1.

9) brak zabezpieczenia przepustéw instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m
w Scianach 1 stropach pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60 (kotlownia), a niebedacych
elementami oddzielenia przeciwpozarowego do klasy odpornosci ogniowej (EI) $cian
i stropdw tego pomieszczenia, co stanowi naruszenie $ 220 ust. 1 ,, warunkoéw
technicznych’;

10) brak wyposazenia drog ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie swiattem sztucznym
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, co stanowi naruszenie § 181 ust.3 pkt 2) lit. b)
., warunkow technicznych”;

11) brak wyposazenia budynku o kubaturze przekraczajacej 1000 m®> w przeciwpozarowy

wylacznik pradu, co stanowi naruszenie § 183 ust.2 ,, warunkow technicznych”.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami
Wedtlug zatozen projektowych przewiduje si¢ doprowadzeni¢ do stanu zgodnego

z przepisami techniczno — budowlanymi:
1) Zamkniecie piwnicy drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej;
2) Wymiana bezklasowych drzwi do kottowni na drzwi o klasie EI 30 odpornosci

ogniowej;
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3) Zabezpieczenie przepustéw instalacyjnych o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach
i stropie kotlowni do klasy EI 60 odpornosci ogniowej ;

4) Wyposazenie drég ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie $wiattem sztucznym
w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;

5) Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytacznik pradu.

6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie .przepiséw techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami
Na podstawie niniejszej analizy, ograniczen konstrukcyjnych i technicznych oraz po

wykonaniu planowanych dziatan przystosowawczych stwierdza sie brak mozliwosci
dostosowania do obowiazujacych przepiséw nastepujacych nieprawidtowosci:
1) W zakresie klatki schodowej K1:

a. zawezone szerokosci biegéw w czesci nadziemnej do 1,05 m, wobec wymagane;j
szeroko$ci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 , warunkéw
technicznych’”;

b. zawezone szerokos$ci spocznikéw w czeséci nadziemnej wynoszace minimalnie
0,74 m, wobec Wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,5 m, co stanowi naruszenie
§ 68 ust. 1 ,,warunkow technicznych”;

c. zawyzone wysokosci stopni w czesci nadziemnej wynoszace maksymalnie
0,2 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co stanowi naruszenie § 68 ust.
1 ,,warunkow technicznych”;

d. niespelniony parametr szerokosci stopni stalych wynikajacy z parametru
okreslonego wzorem 2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,585 — 0,65 m, co stanowi
naruszenie § 69 ust. 4 ,, warunkow technicznych”,;

2) w zakresie schodéw zewnetrznych SZ1:

a. zawezona szerokos¢ spocznika wynoszaca 1,19 m, wobec wymaganej
szerokosci co najmniej 1,5 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,, warunkow
technicznych’;

b. zawyzone wysokosci stopni wynoszgce maksymalnie 0,185 m, wobec
dopuszczalnej wysokosci 0,175 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1

., warunkow technicznych”;
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3) w zakresie drzwi w budynku:

a. zawezone szerokosci drzwi stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 0s6b wynoszace minimalnie 0,7 m, wobec
wymaganej szeroko$ci co najmniej 0,8 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 1.
., warunkow technicznych”;

b. zawezone szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej wynoszace 0,8 m, wobec
wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 5
., warunkow technicznych™;

c. zawezona szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych DZ1 wynoszaca 0,89 m, wobec
wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 4
., warunkow technicznych”,;

4) zawezone szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych wynoszace minimalnie:

a. 0,9 m na parterze w czesci istniejacej, wobec wymaganej szerokosci co najmniej
1,2 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 2 ,, warunkow technicznych’;

b. 0,95 m na I pietrze w czesci istniejacej, wobec wymaganej szerokosci co
najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 2 ,, warunkéw technicznych’”;

5) zastosowanie na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacii,
materialéw 1 wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych - szaf, co stanowi naruszenie
$ 258 ust. 2 ,,warunkow technicznych”,; ‘

6) lokalizacja kottowni gazowej o mocy powyzej 30 kW na kondygnacji podziemnej, co
stanowi naruszenie$ 176 ust. 1 ,,warunkow technicznych” w zwigzku z pkt 2.2.2.1
Polskiej Normy dot. Kotlowni wbudowanych na paliwa gazowe o gestosci wzglednej

mniejszej niz 1.

7. Przyjete rozwigzania ( ponadstandardowe ) zamienne inne niz okreslaja
to przepisy techniczno — budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodno$ci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepisow) — wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zamienne

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stalo si¢ konieczne wobec nieprawidtowosci,

ktérych usuniecie jest niemozliwe. W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego

w obiekcie proponuje sie zastosowanie jako rozwigzan zamiennych (ponadstandardowych):
/ A\’




1) Zapewnienie oswietlenia ewakuacyjnego na wszystkich drogach ewakuacyjnych
(oswietlonych $wiatlem sztucznym i naturalnym) o zwiekszonym natezeniu do
5 1x.

2) Wyposazenie pomieszczen w autonomiczne czujki dymu z wydtuzonym czasem
dziatania (z wbudowang baterig litowa) zgodnie z czescig graficzng opracowania.

3) Wyposazenie kotlowni gazowej w system detekcji gazu.

4) Alternatywny kierunek ewakuacji z czesci istniejacej budynku do czesci
projektowanej wydzielonej $ciang o klasie REI 60 odpornosci ogniowe]

z drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowe;.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, stuzgca wykazaniu nie pogorszeniu warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

W wyniku dzialan dostosowawczych oraz zamiennych w przedmiotowym budynku
zapewnione zostang wymagania w zakresie:

» Zachowania nosnosci konstrukeji przez okreslony czas — wymagania w zakresie

nosnosci konstrukcji przez okreslony czas w rozpatrywanym obiekcie sg spelnione

Wprost z przepisu.

v

Ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz budynku -
wymagania zostang spelnione m.in. wymiane bezklasowych drzwi do kottowni
gazowej o mocy S5 kW na drzwi o klasie EI 30 odpornosci ogniowej oraz
zabezpieczenie przepustow instalacyjnych o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach
i stropie kottowni do klasy EI 60 odpornosci ogniowe;.
Przedmiotem odstepstwa jest lokalizacja kotlowni gazowej o mocy powyzej 30 kW
(powyzej 55 kW) na kondygnacji podziemnej. Proponuje sie odstepstwo w tym zakresie
zuwagi na brak mozliwosci przeniesienia kotlowni gazowej w inne miejsce. W ramach
dziatan zamiennych proponuje si¢ wyposazenie kotlowni na paliwo gazowe o mocy 55 kW
w system detekcji gazu, ktory poinformuje uzytkownikow budynku o ewentualnym
przekroczeniu zalozonego, dopuszczalnego stezenia wynoszacego 10 % dolnej granicy
wybuchowosci mieszanin gazu z powietrzem.

Przedmiotem odstepstwa jest takze zastosowanie materiatéw tatwo zapalnych (szaf) na
korytarzu w czesci istniejacej oraz w klatce schodowej K1 w piwnicy zgodnie z czescig
graficzng opracowania. Proponuje si¢ odstepstwo w tym zakresie z uwagi na nic}nglkie ilosci

materiatdéw palnych nieutrudniajacych przebieg ewakuacji z budynku. o)

S om0
)t O
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Ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegle — wymaganie spelnione poprzez prawidlowa lokalizacje obiektu
wzgledem obiektow sasiadujgcych 1 terenow przyleglych (granic dziatek).

Mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny spos6b oraz uwzglednienia

Y

bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych — wymagania zostang spelnione miedzy

innymi poprzez wyposazenie droég ewakuacyjnych w awaryjne os$wietlenie

ewakuacyjne. '

Dla analizowanego budynku ubiega sie o odstepstwo w zakresie zawezen drzwi i drog
ewakuacyjnych, nieprawidlowego kierunku otwierania drzwi DZ1 oraz nieprawidtowych
parametrow schodow w klatce schodowej K1 ischodow zewnetrznych SZ1. Na podstawie
dokonanej analizy, uwzgledniajac charakter ukladu konstrukcyjnego obiektu i jego sposéb
wykorzystania wraz z przeznaczeniem stwierdza sie brak mozliwosci technicznych spetnienia
wymagan w pelnym zakresie, w sposob wynikajacy wprost z przepiséw. Pelne dostosowanie
wymagaltoby przebudowy elementéw nosnych budynku, co zagrazaloby statecznosci uktadu
konstrukcyjnego lub koniecznos¢ wymiany istniejacych elementéw konstrukcyjnych.
Dotyczy to nieprawidlowych parametréw drzwi ewakuacyjnych i klatki schodowe;.
Przebudowa badz wymiana tych elementéw spowodowataby konieczno$é ingerencii
w konstrukcje budynku. Pomimo zawezen w kazdym przypadku zapewnia sie spelnienie
parametru 0,6 m/100 os6b. W ramach rozwigzan zamieﬁnych w celu sprawniejszego
pokonania ww. nieprawidlowosci przewiduje sie wyposazenie wszystkich drég
ewakuacyjnych (o$wietlonych $wiattem sztucznym 1 naturalnym) w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu do 5 1x, co zapewni odpowiednig widoczno$¢ drog
ewakuacyjnych w ewentualnym zadymieniu i umozliwi szybsza ewakuacje. W przypadku
ewentualnego zagrozenia pozarowego ewakuacja osob przebiegnie duzo sprawniej, gdyz
drogi ewakuacyjne beda lepiej doswietlone. Uzytkownicy znacznie szybciej opuszcza obiekt
W poréwnaniu z czasem, jaki bytby potrzebny w przypadku braku oswietlenia.

Powyzsza analiza pozwala stwierdzié¢, iz mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposob oraz bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych w analizowanym
obiekcie zostanie zachowana.

Reasumujac, charakter i potozenie obiektu oraz zastosowane rozwigzania techniczne
zapewniaja skuteczne podjecie akcji gasniczej w obiekcie i nie spowoduja pqgorszenia
poziomu bezpieczenstwa budynku i przebywajacych w nim oséb. Przyjeta konc@‘é}é,dzia}aﬁ
przystosowawczych, zamiennych uwzglednia stan istniejacy, sposob wykorq'éﬁéfxig\:zakiadu

e
oraz mozliwe przebudowy ze wzgledéw technicznych i ,ekonomicznych.J_'iPlr'b‘ponowane
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rozwigzania zamienne oraz dziatania przystosowawcze poprawiaja stan bezpieczenstwa
pozarowego calego budynku. Zdaniem autoréw wprowadzone rozwigzania projektowe
opisane w niniejszej ekspertyzie, jak réwniez zakres zabezpieczen zapewnig odpowiedni

poziom bezpieczenstwa oséb przebywajacych w obiekcie.

9. Whnioski w kontekS$cie nie pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

1) Zastosowane rozwigzania projektowe, zdaniem autordw ekspertyzy zapewnia
wiasciwy poziom bezpieczenstwa 0sdb przebywajacych w obiekcie.

2) Rozwiazania zawarte w niniejszej ekspertyzie moga by¢ wdrozone po uzyskaniu
pozytywnego uzgodnienia niniejszej ekspertyzy z Wielkopolskim Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

3) Wdrozenie systemow bezpieczenstwa pozarowego wymaga projektéw uzgodnionych
z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4) Ekspertyza techniczna nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektow wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczer'l

przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen.

Opracowali:

Rzeczoznawea ds 4~ #Hieczen

inZ. Jacek Brodzjkd\ 4. 739/2022

. dr inz. Roman Zywica
s nstru cyjno-ir]zynneryinuj

N ewidenc. Upraw. 104/70 | 49066
Rzeczoznawca budowlany
62-510 Konin, ul. Dozynkowa 20

Zataczniki:
1) Plan zagospodarowania terenu —rys. nr 1
2) Rzut piwnicy —rys. nr 2
3) Rzut parteru —rys. nr 3
4) Rzut I pietra —rys. nr 4
5) Przekr6j A-A —rys. nr 5
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LEGENDA

SYMBOL INACZENIE

7 Budynek objety opracewaniem
3 SR | = 62Q#6 istnlejqca

[::::] Budynek objety opracowaniem
et - 6z@é¢ projektowana

! [:::] Budynek sasledni poza
proponowana, JArasa nowego praylgcza zakresem opracowania

o Waejdcie do budynku

M Hydrant zewnetrzny

Granica dzlatki
istnisjqea traso-przylqeza
S
NAZWA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kepnie

OBIEKTU ul. Graniczna 17, 63-600 Kepno

Ekspertyza Techniczna na podstawie:
art, 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682),
§ 2 ust. 2 pkt 1) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.)

TEMAT:

+ -

inz. Roman Zywica
KL jnej

& upr. w speg. yjno-inzynieryjnej
OPRACOWALL: [ §6 ﬂ st. 1 pkt. 2
Nr ewidenc, W/ 457/66
Rzeczozn¥
62-510 Konin, ul. Dozynkowd 20
NAZWA ]
RYSUNKU: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
1:500 PAZDZIERNIK 2024 1
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MATERIALY LATWO ZAPALNE NA
DRODZE KOMUNIKACJI OGOLNEJ
(SZAFA)

[™~pkt 6.3.6

LOKALIZACJA KOTLOWNI GAZOWEJ
O MOCY POWYZEJ 30 kW NA
KONDYGNACJI PODZIEMNEJ

~—pkt 6.3.1
NIESPELNIONY PARAMETR SZEROKOSCI STOPNI

LEGENDA
SYMBOL INACZENIE
\ Odniesienie do punktu 8.3.xx
‘ pkt 6.3 xx 6zg8ci opisowe] ekepertyzy
\oplu Opisy/elementy projektowane
Kierunek ewakuacji - dojécie
- ewakuacyjne
— Alterantywny kierunek ewakuac
B - dojécie ewakuacyjne
Przeciwpozarowy wylgeznik
e
— Przegroda o klasie REI 60
edpernebei ogniowe)
Przegroda o klasie El 60
BNETS | gpomobcl ogniowe)
® Autenemiczna czujka dymu

NAZWA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kepnie
OBIEKTU ul. Graniczna 17, 63-800 Kepno
Ekspertyza Techniczna na podstawle:
TEMAT: art, 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682),
! § 2 ust. 2 pkt 1) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technlcznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.) ;
Doc. dr iné. Roman Zywica "
i q il FAtes
Rzeczoznawgd ds, bezgiecza.\ ki W S ehﬁ%?&%’é?zymem j
przeci LOWYC! . 1 pkt. 2
\ i - 738/2022 § 6us Tiej § Bust. 1p
OPRACOWALL inz. Jacek B r u.pr 2 Bl 70§ 497/55
Rzeczoznawca budowlany
62-510 Konin, ul. DoZzynkowa 20
NAZWA J
RYSUNKU: RZUT PIWNICY
SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
1:100 PAZDZIERNIK 2024 2
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LEGENDA

SYMBOL ZNACZENIE

\p ) Odniesienie do punktu 8.3.xx

. kt 6.3 xx czedei opisowe] ekspertyzy
\opls Opisy/elementy projektewane

B Kierunek ewakuacji - dejécie
ewakuacyjne

| 5
e Alterantywny klerunek ewakuacj]

| = dojécie ewakuacyjne
' Przeciwpozarowy wylqeznik
pradu
ﬂ l (===
| Prze
, - " groda o klasie REI 80
— odpomoécl oghlowej
160 Przegroda o klasie El 80
- ; odpernobel ogniowe]
® Autonomiczna czujka dymu
3
S
[ i
Boton Klay G20
Zbrojenle gkiwne 4x@12 (stal Adil)
Strzemiona @8 (20x20 cm)(stal A-l) co 30 em
NAZWA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kepnie &
OBIEKTU ul. Graniczna 17, 63-800 Kepno
Ekspertyza Techniczna na podstawle:
TEMAT: art, 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682),
' § 2 ust. 2 pkt 1) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnla 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.)
Doc. dr inz. Roman Z.ywj'_(’(ll =
upr. w specikonstrukcyjno-inzynieryjnej ™
i]%ﬁﬂ?k}onicznej
OPRACOWALL: §6 u% 1 i § 6ust. 1pkt 2A
Nr ewidend/upraw. 0i497/66
Rzeczoznawca budowlany 55
LR i 2 owa
. Jaong e 62-510 Konin, ul. Dozyn
NAZWA
RYSUNKU: | PRZEKROJ A-A
SKALA: DATA: NR RYSUNKU:
1:100 PAZDZIERNIK 2024 5




