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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
»,Biezace utrzymanie drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Konstantynowo
w roku 2025”

Przedmiotem zamdwienia sg roboty polegajgca na wykonaniu naprawy odcinkéw
drég lesnych o nawierzchni gruntowej naturalnej, odcinkowo wzmocnionych
kruszywem. Drogi potozone sg w catosci na gruntach Skarbu Panstwa, znajdujgcych
sie w zarzadzie Nadlesnictwa Konstantynowo. Zakres prac dotyczgcy napraw
nawierzchni wynika ze zlego stanu droég, zniszczonych wywozem drewna i
koniecznosci dostosowania parametrow i geometrii drogi do warunkow ruchu
pojazdow wywozgcych drewno z lasu.

Opis Zadania:
1. Prace bedg wykonywane na terenie osmiu lesnictw Nadlesnictwa
Konstantynowo.
2. Zakres prac:

I. Profilowanie:

1. Réwnanie drog wraz z zageszczeniem przy uzyciu rowniarki drogowej
samojezdnej i walca drogowego gumowego Ilub stalowo-gumowego
wibracyjnego o wadze min. 10 ton. Zageszczenie gruntu walcem nalezy
wykona¢ kazdorazowo po przejezdzie réwniarki. Rownanie obejmuje
zbieranie materiatu z poboczy drég na szer. okoto 3,0 — 4,0 m, wbudowanie
go w droge oraz zageszczenie przy uzyciu rowniarki drogowej samojezdnej
0 mocy min. 120 KM i w/w walca drogowego samojezdnego.

2. Profilowanie drég lesnych ma na celu przywréceniu nawierzchni
prawidtowego profilu podtuznego i poprzecznego w celu nadania drodze
prawidtowych spadkdéw, usunieciu nieréwnosci, kolein i zapewnieniu
wiasciwego odwodnienia, poprzez nadanie koronie drogi spadkéw
poprzecznych o wielkosci okoto 3%.

3. W miejscach gdzie na drodze stagnuje woda przed profilowaniem nalezy
odprowadzi¢ wode z zagtebien i osuszy¢ wyboj przez przekopanie rowkow,
wybranie i wyrzucenie plastycznego gruntu.

4. Zamawiajgcy zastrzega, ze zamowienie dotyczy réwniez drog na siedliskach
zyznych gdzie pomiedzy istniejacymi koleinami wystepuje zadarnienie, a
droga poprzerastana jest korzeniami. Odstgpienie przez Wykonawce od
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wykonania tych odcinkéw w trakcie wykonywania robaét, jest rownoznaczne z
odstgpieniem od wykonania catego zamowienia. Odcinki o ktérych mowa
wyzej stanowig ok 10 % ilosci drég do wyréwnania.

5. Zamawiajgcy zastrzega, ze jesli podczas wykonywania w/w prac nastgpi
wyrwanie korzeni znajdujgcych sie w pasie drogowym, do obowigzkoéw
Wykonawcy nalezy ich usunigcie poza pas drogowy.

6. Roboty w zakresie profilowania rozliczane bedg w metrach kwadratowych
(m?).

CALKOWITA ILOSC DROG DO WYROWNANIA, PROFILOWANIA |
ZAGESZCZENIA:
okoto 23,1 km. o szerokosci 3,0 — 4,0 m (okoto 75225,00 m2)

Doziarnienie gruntu = Wbudowanie i zageszczenie kruszywa w odcinki drég
najbardziej uszkodzone o tacznej diugosci 385 mb. podzielone na ok 14
punktow.

Udziat dlugosci drég do doziarnienia w stosunku do diugosci wszystkich drég
do utrzymania stanowi ok. 1,7% catego zakresu prac.

Zamawiajgcy informuje, ze na drogach lesnych przewidzianych do prac znajduje sie
miejscowo kruszywo naturalne stanowigce domieszke nawierzchni.

1. Na catosci odcinkéw, wymagajgcych prac utrzymaniowych nalezy wykonac
nastepujgce czynnosci:

Réwnomierne wybranie materiatu w celu utworzenia rownego zagtebienia w
ktére nasypywane bedzie kruszywo tamane.
Uzupetnianie powstatego zagtebienia warstwg kruszywa famanego naturalnego

granitowego o frakcji 0-63,00mm. Grubos¢ warstwy kruszywa po zageszczeniu:
15 cm.

Kruszywo naturalne famane (granitowe) o frakcji 0 — 63,00 mm Wykonawca
dostarczy we wlasnym zakresie.

W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadajg wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
orzeczenie 0 jakosci oferowanego kruszywa w zakresie uziarnienia kruszywa
poswiadczajgce, ze kruszywo moze by¢ uzyte do wykonywania robot
drogowych.

Kruszywo nalezy dostarczy¢é samochodem ciezarowym samowytadowczym
i wbudowaé za pomocg w/w réwniarki drogowej samojezdnej i zagesci¢ przy
uzyciu walca drogowego samojezdnego o wadze min. 10 ton. (walec
wibracyjny).

Nawierzchnie drogi nalezy odpowiednio przygotowaé z nadaniem przekroju
poprzecznego jezdni przez wyprofilowanie, przy uzyciu rowniarki drogowej i
walca, zapewniajgce sptyw wdd poza jezdnie.

W miejscach gdzie na drodze stagnuje woda nalezy odprowadzi¢ wode z
zagtebien i osuszy¢ wyboj przez przekopanie rowkow, wybranie i wyrzucenie
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plastycznego gruntu tak aby jezdnia drogi po zageszczeniu kruszywa musi by¢
odpowiednio odwodniona.
7. Grunt oraz kruszywo nalezy zageszczacé przy wilgotnosci optymalne;j.
8. Warunki odbioru prac:
a) Jednostkg obmiarowg wykonanej naprawy nawierzchni o okreslonej grubosci
jest 1 m?.
b) Odbior robot odbywa sie w obecnosci przedstawiciela Wykonawcy,
przedstawicieli nadlesnictwa i inspektora nadzoru.
c) W trakcie odbioru robét pomiarom podlegajg grubosé warstwy kruszywa - winna
by¢ zgodna z gruboscig przyjetg do realizacji. Dopuszczalna odchytka (-+) 2
cm. Grubos¢ warstw nalezy sprawdzi¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w
losowo wybranych miejscach w ilosci min 4 szt. na kazde 500 m2 utwardzenia
(minimum 2 pomiary w kazdym z lesnictw).
d) Zageszczenie nawierzchni drogi na odcinkach doziarnionych kruszywem
tamanym ocenia sie na podstawie stanu nawierzchni - nie mogg by¢ widoczne
Slady po przejezdzie sprzetu zageszczajgcego. Zamawiajgcy ma prawo
wymagac przedstawienia wynikdw badan zageszczenia wykonanych ptytg VSS
o sr. 30,00 cm lub ptytg dynamiczng.
Czestotliwos¢ badan: min. 2 szt. na kazde 500,00 m2 doziarnionego podtoza dla ptyty
statycznej lub min 4 szt. na kazde 500,00 m2 doziarnionego podtoza dla ptyty
dynamiczne;.

Wymagane do osiggniecia wartosci cech badania:
Wymagane cechy

Podbudowa Minimalny modut

z kruszywa | Wskaznik L

o wskaimu zageszczen Maksymalne ugiecie | odksztatcenia mierzony piyta

Wroe nie |ia Is nie sprezyste pod kotem, mm | o grednicy 30 cm, MPa

mniejszym | mniejszy

niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego |obcigzenia E,
obcigzenia E;

60 1,0 1,40 1,60 60 120

e) Roboty uznaje sie za wykonane i nadajgce sie do odbioru jesli:
e zakres robot wykonanych zgodny jest z iloscig planowang
e wszystkie pomiary w/w wymienione daly pozytywne wyniki co oznacza,
ze dopuszczalne tolerancje odchytek nie zostaty przekroczone.

LACZNA POWIERZCHNIA ODCINKOW DROGOWYCH DO DOZIARNIENIA:
1317,50 m?.
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Lokalizacje i wielkos¢ odcinkéw do naprawy podano w tabeli bedacej zatgcznikiem nr
1 do niniejszego opisu. Dane z tabeli mozna zlokalizowa¢ w terenie za pomocag
przegladarki mapy lesnej, znajdujgcej sie na stronie internetowej ,Bank Danych o
Lasach” wpisujgc tg fraze w wyszukiwarke, lub pod ponizszym linkiem:
https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy

Lokalizacja odcinkéw dréog do biezacego utrzymania moze ulec zmianie w
obrebie lesnictwa. Decyzje o zmianie lokalizacji podejmuje zamawiajacy.

Prace w Lesnictwie Czempin nalezy wykonaé¢ w terminie po 31 lipca 2025.

Sporzadzit:

Elektronicznie

Mariusz podpisany przez

+ Mariusz
RUtkOWSkI Rutkowski

Zatwierdzit:

Elektronicznie
podpisany przez
Maciej Andrzej
Handkiewicz

Zatgczniki :

1. Wykaz drég wymagajgcych przeprowadzenia prac w zakresie biezgcego utrzymania.
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