PRZEDMIAR ROBOT — Budowa drég w m. Dominéw na terenie gminy Gtusk - drogi o
diugosci 240mb na odcinkach C-F, F-B ulica Piekna i Rynek

Lp. Podstawa Opis Jedn. miary llosé

3 4 5 6

2
D-00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 CPV:45111000-8;

45112000.5
1 D-01.01.01 Roboty.porplar.owe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég xm | 024 | |
w terenie rowninnym.
7 D-02.00.00 |3
CPV: 45112000-5
D-02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruntach kat. |-V z
2.1 D-02.01.01 transportem urobku na odkfad (jezdnia) m® 18
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach kat. I-V z 3
22 D-02.01.01 transportem urobku na odktad (zjazdy): m 86
Wykonanie wykopdw mechanicznie w gruntach kat. I-V z 3
23 D-02.01.01 transportem urobku na odktad (poszerzenie): m 29
STWi PODBUDOWY Roboty w
ORB D-04.00.00 zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
CPV: 45233000-9
CPV
D-04.01.02 Profilowanie i zageszczenie podioza
Profilowanie i zageszczenie mechaniczne pod w-wy
4.1 D-04.01.02 konstrukcyjne nawierzchni (jezdnia) w gruncie kat. II-VI, $r. m?2 1595
gtebokos¢ 4 cm:
Profilowanie i zaggszczenie mechaniczne pod w-wy
42 D-04.01.02 konstrukcyjne nawierzchni (zjazdy) w gruncie kat. II-VI, ér. m? 340
gtebokos¢ 5 cm:
Profilowanie i zageszczenie mechaniczne pod w-wy
4.3 D-04.01.02 konstrukcyjne nawierzchni (utwardzenie pobocza) w gruncie m? 378
kat. 11-VI, $r. gtebokos¢ 40 cm: 90+288
D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z mi i zwia j
Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa 5
44 D-04.06.01 drogowego 0/31,5 gr. 8 cm (jezdnia): m 1590
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej 5
45 D-04.06.01 cementem o kl. C5/6 gr. 30 cm (zjazdy): m 340
Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej
46 D-04.06.01 cementem o kl. C5/6 gr. 30 cm (utwardzenie pobocza): 90+288 m? 378
NAWIERZCHNIE Roboty w
STWE | p.95.00.00 ; g . — ' . g
ORB konstr b wania oraz wy y lia naw| autostrad, drég
CPV:45233000-9
CPV
D-05.03.23 Nawierzchnia
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - w.
5.1 D-05.03.23 $cieralna , gr. w-wy 4 cm (jezdnia): m?2 1590
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W - w.
5,2 D-05.03.23 wigzaca , gr. w-wy 4 cm (jezdnia): m? 1590
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, warstwa
53 D-05.03.23 $cieralna , gr. w-wy 8 cm na podsypce grysowej 2-4 mm m? 340
(zjazdy):
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, warstwa
54 D-05.03.23 $cieralna , gr. w-wy 8 cm na podsypce grysowej 2-4 mm m? 90
(poszerzenie):
Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywa
C90/3 o frakcji 0/31,5 i gr. w-wy 10 cm utwardzenie pobocza )
55 D-05.03.23 pomiedzy jezdnig a chodnikiem 288 m 288
STWi ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w
ORB D-06.00.00 ie konstr ia, fi wania oraz wykonywania nawi i autostrad, drég
CPV:45233000-9
CPV
D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow
6.1 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem poboczy mieszanka traw: | m2 | 825 |
STWi D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Roboty
ORB |CPV:45233280-|w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
CPV 545233290-8
D-07.02.00 0. ie pi ip
Ustawienie stupdw z rur stalowych $r. 50 mm, dla znakéw
71 D-07.02.01 drogowych, wraz z wykopaniem i betonowaniem szt. 29
72 D-07.02.11 Przymoco.r/anle QO gotowych stupkéw znakéw folia odblaskowa szt 21
| generacji: znaki mate
75 D-07.02.11 Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego P-19 - m2 20
20m2
ELEMENTY ULIC Roboty w
SIv D-08.00.00 . oo . . : B e ty
ORB konstr b wania oraz wy y lia naw| autostrad, drég
CPV: 45233000-9
CPV
D-08.01.01 Krawezniki betonowe
UtoZzenie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 cm wraz z
8.1 D-08.01.01 wykonaniem tawy betonowej z oporem z bet. C 8/10: m 440
Utozenie kraweznikéw betonowych najazdowych o wym. 12x25
8.2 D-08.01.01 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z bet. C 8/10: m 106
D-08.03.01 Obrzeza betonowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce
83 D-08.03.01 cementowo - piaskowej: m 184




