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konstrukcja wzmocnienia drogi gminnej 5

skala 1:10
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warstwa $cieralna, AC 11 S 50/70, 4 cm

warstwa wigzaca, AC 16 W 50/70, 5 cm
siatka o wytrzymatosci 120x120 kN szer. 1m

w-wa wyréwnawcza, AC 16 W 50/70, min.2 cm
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konstrukcja drogi gminnej
Skala 1:10

warstwa Scieralna, AC 11 S 50/70, 4 cm

warstwa wigzgca, AC 16 W 50/70, 5 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3- gr. 20 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C 1,5/2, 30 cm
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konstrukcja nawierzchni chodnika

skala 1:10

warstwa wierzchnia, kostka betonowa, 6 cm

podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C 1,5/2, 30 cm
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konstrukcja nawierzchni pobocza

skala 1:10

kruszywo famane 0/31.5 mm
stabilizowane mechanicznie, 12 cm
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kraweznik wystajgcy opornik betonowy
przed chodnikiem/poboczem Skala 1:20
Skala 1:20
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krawedzi chodnika skala 1:20
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27 ﬁ 15 przykanalik z rur PP $160mm
d podsypka piaskowa
42
konstrukdja jezdni
studnia kraweznikowa segmentowa
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5am
fawa z betonu C 8/10

WIDOK KRAWEZNIKA ODWADNIAJACEGO
Skala 1:20

1. obrzeze betonowe 8x30 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3 cm
3. fawa betonowa C12/15, F=0.03 m?

1. kraweznik betonowy 15x30 cm

2. podsypka cem.-piaskowa 1:4, 3cm

3. fawa betonowa C12/15, F=0.07 m?

4. plyta chodnikowa 35x35x 6 cm
wskaznikowa, z6fta, 2 rzedy

Inwestor:

Przedmiot
opracowania:

Gmina Glusk
z m_maw___u ux«,\:w_m ﬂ_:os\_m\ ~Przebudowa drogi dojazdowej (tz.
20-388 _.cc__\3 grobli) w miejscowosci Zabia Wola”
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