Zabia_Wola GROBLA JEZDNIA PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm m?2
d.1|0802-07
185 m?2 185,000
RAZEM 185,000
2 Roboty ziemne
2|KNNR 6 Koryta gt. 50 cm wykonywane w gruntach kat. V-VI na poszerzeniach jezdnilub  |m2
d.2|0102-06 chodnikéw
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m?3
d.2{0202-06 gruncie kat. llI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierz-
0208-02 chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
270 *0,5*0,5 m?3 67,500
RAZEM 67,500
3 Podbudowy
4/KNNR 6 Warstwa mrozoodporna C1,5/2 - gr. 30 cm (jezdnia) m?2
d.3|0109-03 Krotnos¢ = 1,33
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20|m?2
d.3/0114-07 cm (jezdnia)
0114-08
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
4 Nawierzchnie
6/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm  |m2
d.4|0308-02 (warstwa wigzgca)
850 m?2 850,000
RAZEM 850,000
7|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy — |m2
d.4{0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej pod warstwe wyréwnawczg; zuzycie emuls;ji
0,5 kg/m2
850*2+850 m?2 2 550,000
RAZEM 2 550,000
8/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci min. 2 |m2
d.4|0308-01 cm (warstwa wyréwnawcza) - wzmocnienie istniejacej konstrukcji
Krotnos¢ = 0,5
850 m?2 850,000
RAZEM 850,000
9|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.4|0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
850 m? 850,000
RAZEM 850,000
5 Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowj
10|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwg wigzgcg na warstwie wyréwnawczej o |m?2
d.5{0203-01 wytrzymato$ci na rozciaganie 120KN/m
850 m? 850,000
RAZEM 850,000
6 Roboty wykonczeniowe
11|KNR 2-21 W ykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na |m?
d.6|0402-01 gruncie kat. |-l przy grubo$¢ 5 cm PO STRONIE PRAWEJ DROGI GMINNEJ
270 m?2 270,000
RAZEM 270,000
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