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2. Spistoméw

Lp. Numer tomu Nazwa tomu

1. Tom 1 Projekt Budowlany

2. Tom 1 - Element 1 Projekt Zagospodarowania Terenu

& Tom 1 - Element 2 Zatgczniki Projektu Budowlanego

4, Tom 2 Projekt Wykonawczy

5. Tom 3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob 6t
Budowlanych

6. Tom 4 Kosztorys Inwestorski

7. Tom 5 Przedmiar Rob ot
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BUDOWA OSWIETLENIA DROG GMINNYCH UL. PIEKNEJ, UL. RYNEK, UL. PARKOWEJ W M. DOMINOW GM. GLUSK
(Kategoria obiektu budowlanego: XXVI)

Tom 1 - Element 1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2021,

poz. 2351 z pbézn. zmianami) o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

GMINA GLUSK
Inwestor: | Domindw, ul. Rynek 1
20-388 Lublin

BUDOWA OSWIETLENIA DROG GMINNYCH
Obiekt: | UL. PIEKNEJ, UL. RYNEK, UL. PARKOWEJ W M. DOMINOW GM. GLUSK
(Kategoria obiektu budowlanego: XXVI)

Dominéw gm. Glusk

jednostka ewid.: 060905_2 Gtusk

obreb: 0004 Domindw

dziatki: 158/2, 158/43, 158/44, 158/13, 158/5

Lokalizacja:

Data: | Lublin, 02.2023r.

e zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j,
e przedstawia catos¢ problematyki zwigzanej z zamierzeniem budowlanym, w zwigzku
zczym na podstawie art. 34, ust. 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PB odstepuje sie od

opracowania projektéw architektoniczno-budowlanego oraz technicznego.

Projektant:

mgr inz. Stawomir.Socha
Autorzy LUB/0363/PWBE/17
projektu: o
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych

Igodnie z art. 34 ust. 3da pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PB nie ma wymogu
dotgczenia kopii uprawniehn budowlanych oraz zaswiadczenia z Izby dla oséb wpisanych do
e-CRUB.






BUDOWA OSWIETLENIA DROG GMINNYCH UL. PIEKNEJ, UL. RYNEK, UL. PARKOWEJ W M. DOMINOW GM. GtUSK
(Kategoria obiektu budowlanego: XXVI)

Tom 1 - Element 1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Czesc opisowa
4. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa oswietlenia drég.,, gminnych
ul. Pieknej, ul. Rynek, ul. Parkowej w m. Domindw gm. Gtusk.

Wykaz dziatek objetych zamierzeniem budowlanym znajduje sie na stronie tytutowe.

Orientacyjng lokalizacje zamierzenia budowlanego pokazano w czgdci rysunkowej —

rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu pokazano w czegsci rysunkowej — rys. nr 2.

5. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych poznaczonych do rozbiorki

Na dziatkach objetych zamierzeniem budowlanym znajdujg sie:
e Ulwardzona droga gminna wraz ze zjazdami, chodnikiem i odwietleniem ulicznym,
e nieutwardzone drogi gminne,

e sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczna, teletechniczna,  gazowa,

wodociggowa oraz kanalizacji sanitarne;.
Brak obiektdéw budowalnych przeznaczonych do rozbidrki.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu
6.1 Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy.

6.2 Sposdéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Nie dotyczy.

6.3 Uktad komunikacyjny
Nie dotyczy.

6.4 Sposéb dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy.

6.5 Parametry techniczne siecii urzgdzen uzbrojenia terenu

Projektowane oswietlenie drogowe zasilane bedzie napigciem 230/400V.

Wykonane bedzie z:

e kabli doziemnych 0,6/1kV,

e plastikowych rur ostonowych HDPE,

o fundamentéw betonowych prefabrykowanych,
e stupodw stalowych,

e opraw oéwietleniowych LED.
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6.6 Uksztaltfowanie terenu i uktad zieleni

Nie projektuje sie zmian w uksztattowaniu terenu oraz uktadzie zieleni.

7. Dane informacyjne

7.1 O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu

Brak ograniczenh dla projektowanego obiektu.

7.2 Czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskqg

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorskq.

7.3 Okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego

Zamierzenie budowlane nie lezy na terenach goérniczych.

7.4 O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Zastosowane rozwigzania techniczne i wyroby budowlane zapewniajq, ze projektowana

inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny izdrowia ludz, a takze nie

wpltywa znaczgco na Srodowisko przez co nie wymaga decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, o ktérych mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. (z pdin.

Zmianami).

7.5 Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci

o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniv w wode, wraz
Z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy.
8. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

8.1 Zasilanie i sterowanie

Projektowane oswietlenie drogowe wigczone bedzie do istn. oswietlenia drég gminnych
ul. Rynek oraz DG 112508L Dominéw — Zabia Wola.

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie w ramach istniejgcej mocy przytgczeniowe;.

Uktad pomiarowy energii elekirycznej bez zmian.
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Sterowanie o$wietleniem readlizowane bedzie poprzez urzgdzenia zainstalowane w istn.

szafach o$wietleniowych Sz.0. Czasy w szafach oswietleniowych nalezy zsynchronizowac.

8.2 Linia kablowa

Projektowanq linie kablowqg oswietleniowq niskiego napigcia 0,4kV w izolacji 0,6/1kV
nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm w przygotowanym rowie kablowym, na 10cm
podsypce z piasku, linig falistg zzapasem (1-3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Do kabla co 10m przymocowaé wykonane z laminatu oznaczniki kablowe informacyjne.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej typ kabla, relacje
(lub numer ewidencyjny linii), wtasciciela urzgdzenia, wykonawce i rok utozenia. Kolory
tabliczek i dodatkowe informacije na tabliczkach uzgodni¢ na etapie wykonawstwa.

Linie kablowqg zasypa¢ 10cm warstwg piasku oraz gruntem rodzimym. Trase kabla
oznaczy¢ folig kalandrowq koloru niebieskiego o grubosci min. 0,3mm izasypac gruntem
rodzimym. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 25cm i nie wigcej niz 35cm.
W trakcie zasypywania rowu kablowego warstwy gruntu nalezy zageszczac co ok. 20cm.

Projektowanq linie oswietleniowq na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami, urzgdzeniami
i sieciami podziemnymi chroni¢ rurami ostonowymi z tworzyw sztucznych HDPE karbowanymi,
sztywnymi lub dwudzielnymi zgodnie z opisem na rysunku. Stosowac rury ostonowe w kolorze
niebieskim wynikajgcym z wysokosci napiecia sieci. Do przewiertéw sterowanych dopuszcza
sie rury termozgrzewalne w kolorze czarnym. Przepusty wymagajgce metody bezwykopowej
wykona¢ przy pomocy przepychu pneumatycznego lub przewiertu na gtebokosci min. 1,2m
liczgc od najnizszej rzednej przekraczanego terenu do goérnej Scianki rury ostonowej. Rury
ostonowe uszczelni¢ trwale plastyczng masq uszczelniajgcg.

Linia kablowa podlega dwuetapowemu odbiorowi przed zakryciem przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Do budowy linii kablowej stosowa¢ Norme N-SEP-E-004.

Lokalizacje linii kablowej pokazano w czgsci rysunkowej — rys. nr 2.

8.3 Oswietlenie drogowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe, okrggte o wysokodci 7m z wysiegnikami
pojedynczymi potokragtymi o kgcie nachylenia 5°, przewyzszeniu 1m i wysiegu Tm. Komplety
wykonany z blachy grubosci 4mm. Wysiegniki projektuje sie jako osobny element
z mozliwoscig regulacji kgta obrotu wokdt osi stupa.

Stopy stupdw do wysokosci  wneki fabrycznie zabezpieczyC  elastomerem
poliuretanowym. Projektuje sie stopy stupdw z krytymi elementami montazowymi.

Stupy zamontowaé na fundamentach prefabrykowanych betonowych o wymiarach

0,3x0,3x1,5[m], zabezpieczonych w catosci warstwqg bitumiczng z nakretkami o gwincie M20

8
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osadzonymi fabrycznie. Fundamenty muszg by¢ zgodne z zaleceniami producenta stupow.
Fundamenty po montazu powinny wystawac ok. 5cm nad docelowq rzedng terenu.

Podczas wytyczania oraz budowy stupdw oswietleniowych nalezy uwzgledni¢ ich
lokalizacje sytuacyjng oraz wysokosciowqg w odniesieniu do projektowanege wg. odrebnego
opracowania uktadu drogowego.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano wg. Normy PN-EN 13201 przyjmujgc klase
oswietlenia MS5.

Laprojektowano oprawy oswietleniowe LED o korpusie wykonanym z odlewu aluminium.
Kolor opraw do uzgodnienia na etapie realizacji. Parametry elektryczne opraw LED: rozsyt
symetryczny, napiecie pracy 230V, barwa 4000K, poczgtkowa skuteczno$¢ swietlna min.
150im/W, wykonanie w Il klasie ochronnosci, IPé6, IKO?, fabrycznie wyposazone w ograniczniki
przepiec 10kV/5kA, zasilacze programowalne wyposazone w cyfrowy adresowalny protokot
sterowania o$wietleniem oraz/lub analogowy protokdt 1-10V. Obudowa musi umozliwiac
montaz wewngtrz oprawy urzgdzenia wykonawczego cyfrowego adresowalnego protokotu
sterowania o$wietleniem oraz/lub analogowego protokotu 1-10V.

Projektowane oprawy oéwietleniowe muszg wspotpracowac z wdrozonym na terenie
Gminy Gtusk systemem inteligentnego zarzgdzania oswietleniem ulicznym. Oprawy na etapie
produkcji zaprogramowac zgodnie z wytycznymi Gminy.

Projektuje sie kgt nachylenia opraw zgodny zkgfem nachylenia wysiegnikdw.
Ostateczny kgt nachylenia opraw oéwietleniowych zweryfikowaé i wyregulowac
w godzinach wieczornych przed odbiorem konhcowym. Strumien $wietlny kierowa¢ na dziatke
drogowa, unikajgc przeswietleh na dziatki przylegajgce do drogi.

Do potqgczeh elekirycznych we wnekach stupowych projektuje sie stupowe ztgcza
izolacyjne z tworzywa termoutwardzalnego wykonane w Il klasie ochronnoéci. Zasilenie opraw
oswietleniowych wewnatrz stupdow wykonaé kablem YKY 2x1,5mm?2 0,6/1kV. Jako
zabezpieczenie obwoddw wewngtrz stupdw projekiuje sie bezpieczniki matogabarytowe
bezzwtoczne o prgdzie znamionowym 4A.

Stupy oswietleniowe trwale zanumerowac¢ oraz oznakowac etykietq ostrzegawczqg ,,Nie
Dotyka¢! Urzgdzenie Elektryczne”

Lokalizacje stupdw oswietleniowych pokazano w czesci rysunkowej —rys. nr 2.

8.4 Uziemienie

Laprojektowano wykonanie uziomdw tasmowo-pretowych o wartodci rezystancii
uziemienia Ru<30Q dla kazdego ze stupdw. W celu wykonania uziemienia projekiuje sie
bednarke typu FeZn 25x4[mm] uktadang w rowie kablowym oraz uziomy pionowe wykonane
Z pretdw ocynkowanych g1é6mm. Bednarke mocowac¢ do stupa w miejscu przewidzianym

przez producenta.
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8.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejgce oswietlenie uliczne pracuje w uktadzie sieci TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa redlizowana bedzie poprzez izolowanie
czesci czynnych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zapewniona bedzie przez samoczynne

wytgczenie zasilania oraz poprzez zastosowanie urzgdzen w Il klasie ochronnosci.

8.6 Zastosowane materiaty

Jezeli w projekcie uzyto nazw wtasnych lub oznaczen typdw urzgdzehn stanowig one
wytgcznie sposdb okredlenia standardu. W redlizacji mogg by¢ uzyte inne materiaty
o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w dokumentaciji projektowe;.

“Uzyte materiaty powinny by¢ wyrobami budowlanymi dopuszczonymi do obrofu
i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej oraz posiadaé wymagane
prawem: oznakowania budowlane, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty
jakosciowe, aprobaty techniczne itp. potwierdzone kopig waznego dokumentu.

Ia wybdr, weryfikacje i akceptacje materiatéw do wbudowania na obiekcie
odpowiadajg Kierownik Budowy (Kierownik Robdt) oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
wraz z Inwestorem. W przypadku braku Inspektora Nadzoru, materiaty uzgadniac
bezposrednio z Inwestorem.

Igodnie z Prawem Budowlanym zmiany rozwigzah projektowych w tym zmiany
materiatowe mogqg wymagacé akceptacji oraz kwalifikacji istotnosci odstgpienia przez

Projektanta obiektu budowlanego.

8.7 Uwagiogdlne

Lokalizacja projektowanych urzgdzeh powinna by¢&é wytyczona, a nastepnie
zainwentaryzowane przed zakryciem przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zapoznac sie z Zatgcznikami Projektu
Budowlanego. Podczas prowadzenia prac bezwzglednie stosowac sie do tresci i wymagan
wynikajgcych z zatgczonych dokumentow.

W poblizu urzgdzeh podziemnych wykopy nalezy wykonywac recznie ze szczegding
ostroznosciqg, uwazajgc aby nie uszkodzi¢ istniejgcych sieci, instalacji i urzgdzen. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzgdzeh podziemnych nalezy dokona¢ naprawy pod nadzorem
instytuciji branzowej. W przypadku braku inwentaryzacji istniejgcych sieci na mapach za
ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prowadzenia rob6t budowalnych odpowiedzialno$e
ponoszqg wtasciciel oraz zarzqgdzajgcy dang sieciq.

Catos$¢ prac wykonac zgodnie z przepisami BHP, Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z zatgczonymi opisami, rysunkami izestawieniami. Wszystkie

opracowania wchodzgce w sktad dokumentaciji projektowej nalezy przyjac jako spdjne
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i uzupetniajgce sie wzajemnie. Zaistniate waqgtpliwosci nalezy skonsultowaé zInspektorem
Nadzoru oraz Projektantem przed zamdéwieniem materiatdw i przystgpieniem do robdt
budowlanych.

Sporzadzic dokumentacje powykonawczg zgodng ze stanem rzeczywistym po
zakonczeniu budowy, nanoszgc wprowadzone zmiany. Do dokumentacji powykonawczej
zatgczy& wszystkie dokumenty i opracowania niezbedne przy eksploatacji wybudowanych
urzgdzen jak np. certyfikaty, deklaracje, instrukcje producentéw, instrukcje eksploatacii
i konserwacji obiektu budowlanego, dokumentacje techniczno-ruchowe, szczegdtowe
rysunki oraz wskazania eksploatacyjne producentow itp. Wykona¢ odbiorowe pomiary
elektryczne. Protokoty z pomiardw dotgczyé do dokumentacji powykonawcze;.

Ewentualne materiaty z demontazu przekazaé Inwestorowi lub na polecenie Inwestora
zutylizowac.

Ostateczng numeracje urzgdzen ustali¢ na etapie wykonawstwa.

Podczas pracy w poblizu drzew, jesli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, nalezy
drzewa zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sprzetem mechanicznym, a, w  przypadku
uszkodzenia korzeni — korzenie zabezpieczyé, zapobiegajgc obumarciu drzewa. W razie
potrzeby dokona¢ podcinki krzewdw i gatezi w sposdb uniemozliwiajgcy trwate uszkodzenie
drzewostanu.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych zawiadomi¢ witascicieli nieruchomosci
i uzgodni¢ szczegdty dotyczgce redlizacji. W trakcie readlizacji na biezgco doprowadzaé
teren robdét budowalnych do stanu zastanego niepogorszonego. Po zakohczeniu budowy

teren budowy oraz tereny przylegte uporzgdkowac.

9. Charakter robét rozbidérkowych
9.1 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiérkowych

Nie dotyczy. Brak robdt rozbidrkowych.

9.2 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Nie dotyczy. Brak robét rozbidrkowych.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Ograniczenia jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania terenu nieruchomaosci
znajdujgcych sie na trasie projektowanej linii kablowej oraz uregulowania odnoszgce sie do
odlegtosci innych obiektéw i granic nieruchomosci stanowiq przepisy z zakresu budowy

elektroenergetycznych linii kablowych, napowietrznych i ochrony przeciwporazeniowe;:

e N SEP E 001 Sieci elektroenergetyczne nn, Ochrona przeciwporazeniowa
e N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

e PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym
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e PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa
L przepisdw tych wynika, ze projektowane urzgdzenia:

e nie emituyjg drgan i hatasu oraz nie oddziatujg szkodliwie polem
elekfromagnetycznym powyzej dopuszczalnego poziomu,

e nie powodujg ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy
sgsiednich nieruchomosci,

e oraz ich obszar oddziatywania mieszczg sie w catosci na dziatkach, na ktérych

zostaty zaprojektowane.

11. Opinia geotechniczna

Charakterystyke podtoza gruntowego terenu inwestycji okreslono na podstawie andalizy
danych Panhstwowego Instytutu Geologicznego zawartych w Centralnej Bazie Danych
Geologicznych.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
ws. ustalania geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw  budowlanych
zdn. 25.04.2012r. (Dz.U. 2012 poz. 463) warunki gruntowe zalicza sie do prostych, a obiekt
budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Prawidtowe funkcjonowanie projektowanego obiektu nie jest uzaleznione od warunkéw

geotechnicznych.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgk ia pracy geodezyjnej GGO0.6640.7716.2022
Miejscowoséé i nr dziatki Dominéw, 158/44, 158/13, 158/5
Jednostka ewidencyjna identyfikator 060905_2

nazwa Glusk

identyfikator 060905_2.0004
Obreb ewidencyjny nazwa Domindw
Skala mapy 1:1000
Nazwa uktadu wspétrzednych e A plaskich ZOOO/JB 0

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem

aktualizacji Gruba ciagta czerwona linia

Wykonanie niniejszej mapy nie byto
Stuzebnosci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanle poprzedzone ustalenlaml dotyczgcymi
gruntéw zlokalizowanych w granicach projek j Inych stuzeb $ci gruntowych
inwestycji obclqzajacych grunty potozone w granicach

projekrowanej inwestycji budowlanej.

Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie

danych ewidencji gruntéw i budynkéw

1 N 1 1t 1 " hi & tant,

Ninlejszq mape j w
mapy zasadnicze), sekcja: 8. 150 08.19.2.3, 8.150.08.19.4. 1 wedtug stanu na dzleﬁ 29.11,2022r.

Wszelkie trwate oblekty budowlane podlegaja wytyczeniu oraz geodezyjnej inwentaryzacji przez jednostki
wykonawstwa geodezyjnego.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz wykazanych na niniejszej mapie urzadzer podziemnych, ktére
nie byly zgtoszone do inwentaryzacji.

Granice dziatki posiadaja jednoznaczne wspétrzedne, ktére spetniaja obowigzujace standardy techniczne.
Zgodnie z art. 233§1 KK o$wiadczam, ze ninigjszy dokument bedgcy wynikiem praz geodezyjnych zostal
pozytywnie zweryfikowany i przyjety do zasobu.

Identyfikator zgloszenia: GGO.6640.7716.2022

Protokd! kontroli nr GGO.6640.7716.2022_1

Organ sluzby geodezyjnej otrzymujjcy zgloszenie: Starosta Lubelski

J
== Mtlonl Galdm 3

: C?ytowa 3/15 20-353 LS, Bukowa 21/92
g 04"4 Nr up\r,ﬁ

Naszo wykonawcy

oraz data i podpis osoby reprezentujacej
wykonawce

Imig i nazwisko, nr uprawnier oraz data i podpis
geodety uprawnionego

Za zgodnosé z orygi
mapy do W pr

-
ROJEKTANT:

mgr. inz. Stawomir Socha
nrupr. bud. LUB/0363/PWBE/17

+ . /j ﬁ/ /// J[jé obw/

_—_T iy

158/4T
/L

0} eNN ofy/.
nyfo kablowa o

=

\ / | l
\iag— Vel
|
s i
L | o i / f
- 1 Q. +
'fl o« 158/20 K g :
D" —
DA ‘
—
., i :
e .
+ \.;\ 3 o
. g 7 EF oL —— - =
| of stup osw. 7
\ .
(g . 158/ B
LIS SW.
I

i .o 15/
o,

S

o; eNN osw

RV

sy’

O.OEVJ | 158/27
PIOSW,

158/18

LEGENDA:

-

- proj. latarnia owietleniowa h=8m
- proj. linia kablowa o$wietleniowa
- proj. wg. odrgbnego oprac. uktad drogowy

Projektant:

Jednostka projektowa;
Inzynier Budownictwa Hektroenergetycznego

marinz. Stawomir Socha | LUB/0363/PWBE/17 | ez 7]

Data: mgr inz. Stawomir Socha
ul. Wyscigowa 43/110, 20-425 Lublin
+48 604-457-706, socha.slawomir@gmoil.com

02.2023 DORADITWO TECHNICINE
PROJEKTOWANIE-POMIARY-NADIGR INW.
J yczne | Slecl

Obiekt:

Inwestor / Zamawig] L
O$wletlenle drég gminnych Gmina Glusk *
minéw, ul. Rynek
ul. Pigkna, ul. Rynek, ul. Parkowej w m, Dominéw gm. Glusk Do, i Lume ! W

Tytut
rysunku:

Skala: Rys. nr:

Projekt zagospodarowania terenu
1:1000 02




)

)



Inzynier Budownictwa Elektroenergetycznego
mgr inz. Stawomir Socha

ul. Wyscigowa 43/110, 20-425 Lublin

+48 604-457-706, socha.slawomir@gmail.com

DORADITWO TECHNICINE
PROJEKTOWANIE - POMIARY - NADZOR INWESTORSKI
Instalacje Elektryczne i Sieci Elektroenergetyczne

Tom 1 - Element 2
ZLALACINIKI
PROJEKTU BUDOWLANEGO

GMINA GLUSK
Inwestor / .
FA RS L Domindw, ul. Rynek 1
JACY- | 90388 Lublin

BUDOWA OSWIETLENIA DROG GMINNYCH
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Dominéw gm. Glusk

jednostka ewid.: 060905_2 Gtusk
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dziatki: 158/2, 158/43, 158/44, 158/13, 158/5

Lokalizacja:

Branza: | elekfroenergetyka

Jednostka | mgr inz. Stawomir Socha
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Data: Lublin, 02.2023r. Fgzemplarz nr: 1

Projektant:
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Autorzy: L : :

Uprawniénia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

e Strona tytutowa
o Spis tresci

e Spis tomow

e Informacja BIOZ

Spis
zawartosci:

e Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
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2. Spis toméw

Lp. Numer tomu Nazwa tomu

1. Tom 1 Projekt Budowlany

2. Tom 1 - Element 1 Projekt Zagospodarowania Terenu

3. Tom 1 - Element 2 Latgczniki Projektu Budowlanego

4, Tom 2 Projekt Wykonawczy

5. o8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

6. Tom 4 Kosztorys Inwestorski

7. Tom 5 Przedmiar Rob ot
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1)

2)

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Zakres robét:

Lakres opracowania obejmuije:

e budowe linii kablowej nn oswietlenia drogowego,

e budowa stupdw odwietleniowych na fundamentach prefabrykowanych.

Kolejnos¢ redlizacii:

e  Wytyczenie geodezyjne,

¢ wykonanie wykopu pod kabel (rowu kablowego) o gtebokosci 0,8m i szerokosci dna

wykopu 0,4m,

e zabezpieczenie wykopu przez oznakowanie taSmqg biatg w czerwone pasy,

ogrodzeniem petnym, azurowym lub przegrodami sztywnymi,

e utozenie na dnie wykopu kabli, rur ostonowych, ptaskownikdw uziemiajgcych,

¢ montaz fundamentéw prefabrykowanych,

e po geodezyjnej inwentaryzacii i odbiorze przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego /

Inwestora trasy utozenia kabla zasypanie rowdw kablowych,
e montaz stupdw oswietleniowych oraz pozostatych urzqdzen,

e uruchomienie wybudowanych urzgdzeh oswietleniowych,

e pozostate prace ziemne, witgcznie z przywréoceniem terenu do stanu sprzed

rozpoczecia robo6t kablowych, prace porzgdkowe.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, kitdére mogqg

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na trasie oraz w poblizu budowanych urzgdzeh wystepujq:

e sie¢ oraz urzgdzenia elektroenergetyczne oswietleniowe,

e sieC oraz urzgdzenia elektroenergetyczne,

e sie¢ oraz urzgdzenia teletechniczne,

e siec oraz urzgdzenia gazociggowe,

e sieC oraz urzgdzenia wodociggowe,

e sie¢ oraz urzgdzenia kanalizaciji sanitarnej,

e wysokosciowe réznice terenowe,

e drogi publiczne wraz ze zjazdami, ciggami pieszymi

zagospodarowaniem pasa drogowedo.

pozostatym
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3) Wskazanie dotyczqgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce

i czas ich wystepowania.
Przewidywane zagrozenia wynikajgce z:

e pracy w poblizu sieci i urzgdzen elektroenergetycznych oswietleniowych,

e pracy w poblizu sieci i urzgdzen elektroenergetycznych,

e pracy w poblizu sieci i urzgdzenh teletechnicznych,

e pracy w poblizu sieci i urzgdzeh gazociggowych,

e pracy w poblizu sieci i urzgdzeh wodociggowych,

e pracy w poblizu sieci i urzgdzen kanalizacji sanitarne;j,

e pracy w poblizu skarp i wzniesien,

e pracy w poblizu ruchu kotowego pojazdéw mechanicznych i ruchu pieszego,
e pracy na wysokosci,

e prac ziemnych i prac wykonywanych w rowach kablowych,

e robdét wykonywanych sprzetem mechanicznym,

e robd6t wykonywanych elektronarzedziami,

e pracy sprzetu mechanicznego i elektronarzedz (w tym: koparki, tadowarki, dzwigu,

podnosnika, spawarki, agregatu, elektronarzedziitp.).

4) Wskazanie sposobu  prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed

przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac¢ plan BIOZ. Nastepnie na podstawie planu
BIOZ zapozna¢ pracownikédw z lokalizacjg obiektéw budowlanych i istniejgcym
zagospodarowaniem terenu prac i terenu przylegtego. Wskaza¢ miejsca wystepujgcych
zagrozen, dokonacé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢c na pismie
przeprowadzone szkolenie.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacii i
bezpiecznej pracy przy urzqgdzeniach elekirycznych, kidre pracownicy maja obowigzek znac
i stosowac. Ich wiedza powinna by¢ potwierdzana swiadectwami kwalifikacyjnymi wydanymi
przez upowazniong do tego celu jednostke.

Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze powinno posiadac i stosowac instrukcje

wykonywania prac zgodnie z wymogami bezpieczenstwa.






BUDOWA OSWIETLENIA DROG GMINNYCH UL. PIEKNEJ, UL. RYNEK, UL. PARKOWEJ W M. DOMINOW GM. GUSK
(Kategoria obiektu budowlanego: XXVI)
Tom 1 - Element 2: ZALACINIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

5) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcq szybkqg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Iapewni¢ wiasciwe oznakowanie | wygrodzenie terenu robdt budowlanych
uniemozliwiajgce wejscie na teren budowy osobom postronnym.

Lapewni¢ bezpieczng i sprawng komunikacje (dojazdy i wyjazdy), umozliwiajgcqg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonywa¢ roboty budowlane zgodnie z planem BiOZ, instrukcjg organizacii
bezpieczne] pracy oraz z instrukcjami stanowiskowymi, instrukcjami obstugi uzytkowane
sprzetu, instrukcjami  dostarczonymi  przez producentéw wbudowywanych urzgdzen i
wyrobéw budowlanych.

Prace przy czynnych urzgdzeniach wykonywac¢ po zgtoszeniu sposobu prowadzenia
robdt, dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami oraz pod

nadzorem pracownikdw i stuzb wiasciwych zarzgdcdw uzbrojenia terenu.

Data: Lublin, 02.2023r.

mgr inz. Stawomir Sgcha
LUB/9363/PW

Autor
lnformacji BIOZ: Upratwanienid budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczenh
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzgdzenh elektrycznych i elektroenergetycznych







URZAD GMINY GLUSK DE_ o~k i
Referat Gospedarki Komunalnej i Inviestycii ol
ul. Rynek 1, 20-388 Domindw

Dominéw, dn. 28.12.2022r.
GK 6853.205.2022

DECYZJA

Na podstawie art.20 pkt 8, art.39 ust.3, ust. 3a, art.40 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 'poz. 1693 z po6zn. zm.) oraz art.104,
107 §1 i 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022. poz. 2000 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Gmina Glusk
20 — 388 Dominow
ul. Rynek 1

o wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci kablowej o$wietlenia ulicznego niskiego napigcia
wraz ze stupami oéwietleniowymi w pasie drogowym drég gminnych dojazdowych
stanowigcych dziatki nr ewid. 158/6, 158/5 — ulica Rynek, 158/13 — ulica Pigkna, 158/43,
158/44, 158/2 — ulica Parkowa, w m. Domindéw, gm. Gtusk

zezwalam

na lokalizacje sieci kablowej o$wietlenia ulicznego niskiego napigcia wraz ze stupami
o$wietleniowymi w pasie drogowym drég gminnych dojazdowych stanowigcych dziatki nr
ewid. 158/6, 158/5 — ulica Rynek, 158/13 — ulica Pigkna, 158/43, 158/44, 158/2 — ulica

Parkowa, w m. Dominéw, gm. Glusk

przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

- sie6 ze stupami zaprojektowa¢ w liniach rozgraniczajacych drogi gminnej, poza pasem
jezdnym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- przejécia poprzeczne pod drogg wykonaé metodg przewiertu w rurze ostonowej o diugosci
odpowiadajgcej szeroko$ci pasa drogowego ha gtebokosci min.1,2 od najnizszego punktu
terenu na trasie przejécia (wykopy pod przewiert wykonywa¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 2
m od krawedzi nawierzchni bitumicznej lub chodnika)

- w przypadku przebiegu trasy kabla w zblizeniu do nawierzchni bitumicznej nalezy po
zakoniczeniu prac uzyskaé wskaznik zageszczenia gruntu o 1s>=0,98; dodatkowo, gdy
zblizenie do nawierzchni bitumicznej bedzie <=1m to gérng czg$¢ wykopu na gtebokosci

Stronalz3



30cm wypetnié stab|||za01a1 2,5 MPa wraz z odtworzeniem istniejgcych poboczy z destruktu
asfaltowego 0 grubosm 10 cm i szerokoéci 0, 5m

- w przypadku uszkodzenia nawierzchni bitumicznej w trakcie prowadzenia rob6t badz w
okreSIe gwarancp nalezy dokonaé jej wymiany w zakresie po 5mb w kazdg strone od miejsca
jej uszkodzenla i na calej szerokosci jezdni w nastepujacej konstrukcp 15cm stabilizacja

5 MPa 15cm kruszywo 0/32 3cm warstwa wigzaca AC11W i 3cm warstwa sc1era|na AC1 18
wraz odtworzenlem pobocza o grubosci 10 ¢m i szerokoéci 0,5m ‘

“w przypadku uszkodzema nawierzchni z kostki brukowej w trakcie prowadzenia robét bgdz
w okresie gwarancji nalezy dokona¢ jej wymiany w zakresie po 5mb w kazdg strone od
miejsca jej uszkodzenia i na catej szeroko$ci nawierzchni w nastepujgcej konstrukeiji: 30cm
stabilizacjé 5 MPa, 3 cm podsypka cementowo — piaskowa, kostka brukowa 8cm - zjazdy,
6¢cm — chodnik,

- wykonawca udzieli 36-miesigcznej gwarancji na wykonane roboty drogowe '

- po zakbhcz‘eniu. robét nalezy dokonaé prawidtowego zageszczenia gruntu warstwami
zatgczajac wyniki badan wskaznika zageszczenia o 1s>=0,98, a nastepnie przywrdcié teren
do stanu pierwotnego. '

Projektowana inwestycja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w sposéb
niekolidujacy z przyszia przebudowa lub rozbudowa drogi.

UZASADNIENIE
Na podstaWie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z p6zn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia,

gdyz uwzglednia ono w cato$ci zgdanie strony.
5 Ith oSt :

Pouczenie
Przed rozpoczeciem robot inwestor zobowigzany jest do:

1/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi ha zajecie pasa drogowego, dotyczgcego
prowadzenia rob6t w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia
sktadajgc w tut. urzedzie przed planowanym rozpoczgciem robdt wniosek i okreslajgc w
nim okres czasu, na jaki ma byé umieszczone urzadzenie .

Wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia  urzgdzen

infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami jak réwniez na

prowadzenie robdt nastgpi zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o

drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1693 z poézn. zm.) w drodze decyzji

administracyjnej, a optaty z tego tytutu zostang naliczone na podstawie art.40 ust. 4 i ust. 5

w/w ustawy.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom préwo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Lublinie za moim poérednictwem w terminie 14 dni od daty
otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie

ostateczna i prawomocna.

Otrzymuja:
1. Gmina Glusk
ul. Rynek 1
20-388 Dominow;
2. Ala.

Niniejsza decyzja jest zwolniona od oplaty skarbowej na podstawie czgéci 11T pkt 44.2 p pkt. 9 zatgcznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej / Dz. U, z 2020r. poz. 1546 z pdzn. zm. /.
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LfRZAD GMINY GLUSK
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Projeklant: | mgr ini, Stawomi Socha | LUB/O363/PWBE/17 o

Dota:
11.2022

W wydcigowa 4110, 20428 Lutdn
48 L04-457-704 sacha.
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Starosta Lubelski

Znak sprawy: GGZ.6630.38.2023.1 Lublin 2023-02-17

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniach od: 2023-02-10 do 2023-02-17

Whioskodawca: Stawomir Socha

20-425 Lublin
Wyscigowa 43/110

Inwestor: Gmina Gtusk

20-388 Dominéw
Rynek 1

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Lokalizacja obiektu: Dominéw gmina Gtusk

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna
Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytuciji Stanowisko uczestnika
Data
1| Urzad Gminy Glusk Uczestnik nieobecny na naradzie.
2| Netia S.A. Zbigniew Kielech brak uwag
2023-02-13 16:19:43
3| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Krzysztof Stopyra brak uwag
Budowlanego
2023-02-15 14:15:34
4| Zarzad Drog Powiatowych w Pawet Abramowicz brak uwag
Lublinie z/s w Betzycach
2023-02-10 10:57:18
5| Generalna Dyrekcja Drég Uczestnik nieobecny na naradzie.
Krajowych i Autostrad Oddziat w
Lublinie




6| Zarzad Drog Wojewoédzkich w Sandra Sienicka brak uwag
Lublinie
2023-02-10 09:04:57
7| Polska Spétka Gazownicza Sp. Tomasz Zyczynski PSG OZG w Lublinie uzgadnia projekt trasy z
z0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy uwagami: Na 7 dni przed przystapieniem do rob6t
w Lublinie dokonac zgtoszenia do jednostki: Gazownia w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, tel. 81 4452102 mail:
gazownia.lublin@psgaz.pl. Prace w miejscach
2023-02-16 09:42:15 skrzyzowan (do 1 m) i zblizen (w strefie
kontrolowanej) do istniejacej sieci gazowej
wykonywacé recznie pod nadzorem pracownika
Gazowni w Lublinie. Obowigzuje protokolarny odbi6r
prawidiowos$ci wykonania skrzyzowan i zblizen z
istniejacy siecig gazowa. Przed odbiorem technicznym
projektowanej inwestycji przedtozy¢ do Gazowni w
Lublinie inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
(moze by¢ robocza) celem akceptacji i podpisania
protokolarnego odbioru prac. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce
zadanie bedg obcigzane kosztami usuniecia awarii
oraz poniesionych strat paliwa gazowego zgodnie z
procedurami PSG. Zachowaé min. 0.5 m. od
istniejgcych gazociggéw i szafek gazowych do
projektowanych linii kablowych (w obrysie skrajni
urzadzen).
8| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Mariusz Pawlak brak uwag
Lublin Rejon Energetyczny Lublin
Teren
2023-02-16 13:30:50
9| Starostwo Powiatowe w Lublinie Agnieszka Borowska -brak uwag
Wydziat Architektoniczno
Budowlany
2023-02-17 07:09:51
10| Gminny Zaktad Komunalny Glusk Malgorzata Kucharczyk brak uwag
Sp. z 0.0.
2023-02-13 07:11:33
11| Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie.
12| Lubelskie Centrum Innowagii i Andrzej Aftyka brak uwag

Technologii

2023-02-13 14:40:52




13

Operator Gazociggow

Przesytowych Gaz-System S.A.

O/w Tarnowie

Wojciech Osada

2023-02-10 09:44:28

brak uwag

14

FIBEE | Sp. z 0.0.

Mateusz Horbal

2023-02-13 10:21:05

FIBEE | SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 13.02.2023,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
FIBEE | SP Z O.0. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na
urzadzenia FIBEE | SP Z O.0. nie naniesione na
podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomié¢ FIBEE | SP Z O.0. (tel. 61 222 22 11, fax
61222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

15

Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Grzegorz Kuberka

2023-02-16 13:21:17

brak uwag

SPORZADZIL.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

z up. STAROSTY LUBELSKIEGO
/-
mgr inz. Agnieszka Stomka
Kierownik Referatu
ds. koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu
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Starosta Lubelski
Niniejsza dokumentacja byta przedmiotem
narady koordynacyjnej, ktéra odbyta sie
za pomocg $rodkéw komunikaciji elektronicznej
Data narady: 2023-02-10
Znak sprawy: GGZ.6630.38.2023 Ip 1
Uwagi i zalecenia zostaty zawarte w protokole
z narady koordynacyjnej
Przewodniczacy narady:Agnieszka Stomka

LEGENDA:

- proj. latamia oéwietleniowa
- (fundament prefabrykowany 40cm x 40cm)

- proj. linia kablowa o$wietleniowa

Projektant: | mgr inz. Stawomir Socha | LUB/0363/PWBE/17 1 Inzynler Budowniciwa Elektroenergetycznego
" mgr inz. Stawomir Socha
ul. Wyscigowa 43/110, 20-425 Lublin
+48 604-457-706, socha.slawomir@gmall.com
DORADITWO TECHNICINE
PROJEKTOWANIE-POMIARY-NADZOR INW.
iSlecl gely
, , Inwestor / Zomawlaigcy:
Obieki: Oswletlenle drég gminnych Gmina Ghusk !
: ul. Plekna, ul. Rynek w m. Dominéw gm. Glusk Wm‘fm“ ! W
Tytut Projekt zagospodarowania terenu Shol Rising
rysunku: IPREEEP 1:1000 0l
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