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L. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania sa materialy do zgloszenia robdt zwigzanych z uzbrojeniem
nowego ceritrurm gminy Glusk na dz. 15812, 158/5, 158/13, 158/17, ob. 4 — Domindw.

Zakres budowy obejmuje:

roboty ziemne

ustawienia obrzezy

wykonaniz warstw konstrukcyjnych chodnika
wykonanie warstwy Scieralnej chodnika
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2. Podstawa opracowania

Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000

Warunki z gminy Ghusk
Ustawa z dnia 7 fipca 1994 r. ~ Prawo budowlane (Dz. U. Nr 83 poz. 444 7 1994 1.} z pdEnigjszymi Zmianami

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzenrym (Dz. U, Nr 80 poz. 717 z

2003 r.)
% Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 199Sr.w sprawie warurkaw

technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie { Dz. U. z 2016 poz. 124 §. Z
pbZnigjszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczace
hezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrory zdrowia (Dz.U. 2003 ar 120 poz.
1126)

5 Wiasne pomiary i obserwacje w terenie.
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3. Opis istniejacego zagospodarowania pasa drogowego

Teren objaty opracowaniem polozony jest w Dominowie, gm. Glusi:. Przy dziakach objetych
opracowaniem wystepuje zabudowa jednorodzinna i wielorodzinng, Zakresem opracoweania jest cdcinek o
dtugosci ok. 658 m.

lstnigjacy teren uzbrojony jest w sieC elektroenergetyczng, gazowa, sia¢ kanalizacii sanitame;,
tdeszczowej.

4. Opis projektowanego zagospodarowania pasa drogowago

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika w ramach uzbrojeria nowego centrum gminy Glusk na
dz. 158/2, 158/5, 158/13, 158/17, ob. 4 — Dominow.

Projektuje sie budowe polegajgca na wykonaniu nowego chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
brukowe] o szerokosci 1,50 m. Obramowanie chodnika zaprojektowano z obrzeza 0 wym, €420 crn.

Zapewniore bedzie prawidiowe odwodnienie przedmiotowego terenu dziatek  dzigki nadaniu
odpowiednich spadicow podiuznych i poprzecznych nawierzchni.

Zakres przewidzianych robot przedstawiono na rysunkach zamieszczenych o CZascl TySUnkowe;
niniejszego opracowania.
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5. Przekroje normaine

Projektuje sie przekroje normaine dla elementow.

Przekréj normalny - chodnik

Szerokosc - 1,50 m
Pochylenie poprzeczne — spadek jednostronny 2%

6. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcia chodnika:

o Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 6 cm

o Podsypka z grysu 2/4 Jem

» Podbudowa pomocnicza | ulepszone podioze z mieszanki 7wigzane] cemersem C3/4 15.cm
2dem

Konstrukcia wyniesionego przej$cia dla pieszych:

« Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej &om

« Podbudowa pomocnicza i ulepszone podioze z mieszanki zwigzansj cemeriern C3/6 10 cm
Istniejaca pedbudowa z mieszanki zwigzanej cementem

18 cm

7. Zestawienie powierzchni objetych opracowaniem

Na powierzchnie objeta opracowaniem skiadajg sie:

3 nawierzchnia chodnika olc. 968 r?
b nawierzchnia wyniesionego przejscia dia pieszych ok. 33 m’
} gczna powierzchnia objeta opracowaniem ok. 1001 m’

8. Odwodnienie

Zaprojektowano normatywne spadki poprzeczne i podiuzne projektowznych elementdw w celu
odprowadzenia wody opadowej.

9. Usunigcie kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu

lstniejace urzadzenia naziemne infrastruktury technicznej uzbrojeria podziemnegs nalezy wyregulowad
wysoko$ciowo. Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe (pierécienie regulacyjne), zastosowane do reguiac
studni | wpustow, powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 zgodnie z PN-EN 206-1.

Brak kolizji z istniejaca infrastrukturg podziemna ze wzglgdu na zakres robdt (maksymainie 25 cm w gigh

terenu).
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Po wykonzniu robot budowlanych naruszony teren nalezy uporzadkowac.

Trawniki z siewu wykonaé w oparciu wymagan:

10. Dane o wpisie z rejestru zabytkow oraz o ochronia Srodowisha

Przedmiotowa ulica nie lezy w zasiegu terendw objetych ochrong konserwatorska,
Przyjete rozwiazania projektowe nie naruszaja, isiniejacego stanu srodviiske, orzyczynizjy sie do
poprawy stanu technicznego drogi poprzez budowe chodnikow oraz skierowanie tarr ruchy pieszago.

41.Rozwiazania w zakresie robét przygotowawczych, ziemny:h oraz zigleni

Roboty ziemne, zaleca sig wykonaé w formie korytowania po dokonaniu rob:t rozbidrkaurych.

Teren pod trawnik musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszezen

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teran powinien bys obnizony w stesunku
do gazonaw lub krawgznikow o ok, 12 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm)

Teren powinien byé wyréwnany i splantowany

Przad rozécieleniem ziemi urodzainej podglebie nalezy zeora¢ lub orzekcpat (zasypka gruntem
rodzimym zageszczonym warstwami o wskazniku zaggszczenia 13=0,97;

Ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstws

Przad slewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watern gtadkim

Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne

Okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do poowy wrzesnia

Na terenie plaskim nasiona traw wysiewane bgda w ilosci 2 kg na 100 m”

Na skarpach nasiona traw wysiewane beda w ilosci 4 kg nia 100 m*

Przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watern koiczatkg

Trawnik gotowy do odbioru koncowege powinien byt zadamiony fia powierzehni ¢o najraniej
90% i wykoszony

Projektant: mgr inz. Pawet Chaba
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