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KONSTRUKCJA CHODNIKA

6 cm [NAWERZCHNIA 7 KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

3 cm |PODSYPKA Z GRYSU 2/4 i
15 om |PODBUDOWA POMOCNICZA T ULEPSZONE PODLOZE
KONSTRUKCJA WYNIESIONEGO PRZEJSCIA ™ |7 MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM O KL. C3/4

DLA PIESZYCH :
8 cm |NAWERZCHNIA 7 KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 24 cm [RAZEM:

PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI ZWIAZANEY

10 cm |CEMENTEM O KL. C5/6

ISTN, PODBUDOWA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM

18 cm | RAZEM:

\

AN

:.-:‘m, Uzbrojenie nowego cantrum gminy Glusk na dz. 158/2,
wmsi S 158/5, 158/13, 158/17, ob. 4 -Dominéw.
20-258 Lublin
WSZELKIE PRAWA e——_— Gmina Glusk
ZASTRZEZONE " Wl: 20388 Lubln
PRAWEM AUTORSIKIM NWESTOR
gl DROGOWA D-3
BRANRA MRRYS.
—m— Przekrdj normainy mlzso mol.zola
mgr inz. Pawel Chaba LUB/0011/PWOD/13
PROJEKTANT NRUPRAWNEA PODPS
Inz. Krzysziof Kozaczyrtiski
ASYSTENT NRUPRAWNEA PODMS




