Inzynier Budownictwa Elekifroenergetycznego

mgr inz. Stawomir Socha
ul. Wyscigowa 43/110, 20-425 Lublin
+48 604-457-706, socha.slawomir@gmail.com

DORADZITWO TECHNICZNE

PROJEKTOWANIE - POMIARY - NADZOR INWESTORSKI
Instalacje Elektryczne i Sieci Elekfroenergetyczne

Tom 2

PROJEKT
WYKONAWCLZY

GMINA GLUSK
Inwestor / e
e L Domindw, ul. Rynek 1
JAY- | 50 388 Lublin
BUDOWA OSWIETLENIA DROG GMINNYCH
Obiekt: | UL. PIEKNEJ, UL. RYNEK, UL. PARKOWEJ W M. DOMINOW GM. GLUSK
(Kategoria obiektu budowlanego: XXVI)
Dominéw gm. Glusk
Lokalizacja: jednostka ewid.: 060905_2 Gtusk
" | obreb: 0004 Dominéw
dziatki: 158/2, 158/43, 158/44, 158/13, 158/5
Branza: | elekiroenergetyka
Jednostka | mgr inz. Stawomir Socha
projektowa: | ul. Wyscigowa 43/110, 20-425 Lublin
Data: Lublin, 02.2023r. Egzemplarz nr: 1
‘ Projektant:
mgr inz. Stawomir Socha
LUB/0363/P 17
Autorzy: \_57; %ﬁ—\\

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzqdzen elekirycznych i elektroenergetycznych
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4. Tom 2 Projekt Wykonawczy
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BUDOWA OSWIETLENIA DROG GMINNYCH UL. PIEKNEJ, UL. RYNEK, UL. PARKOWEJ W M. DOMINOW GM. G+USK
(Kategoria obiektu budowlanego: XXVI)

Tom 2: PROJEKT WYKONAWCZY

3. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2021,

poz. 2351 z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

GMINA GLUSK
Inwestor: | Domindw, ul. Rynek 1
20-388 Lublin

BUDOWA OSWIETLENIA DROG GMINNYCH
Obiekt: | UL. PIEKNEJ, UL. RYNEK, UL. PARKOWEJ W M. DOMINOW GM. GLUSK
(Kategoria obiektu budowlanego: XXVI)

Dominéw gm. Glusk

jednostka ewid.: 060905_2 Gtusk

obreb: 0004 Dominéw

dziatki: 158/2, 158/43, 158/44, 158/13, 158/5

Lokalizacja:

Data: | Lublin, 02.2023r.

o zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Stawomir,Socha
Autorzy LUB70363/PWBE/17
projektu:

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzgdzeh elekirycznych i elekiroenergetycznych

IZgodnie z art. 34 ust. 3da pkt. 1) i 2) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. PB nie ma wymogu
dotgczenia kopii uprawnien budowlanych oraz zaswiadczenia z Izby dla oséb wpisanych do

e-CRUB.
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(Kategoria obiektu budowlanego: XXVI)

Tom 2: PROJEKT WYKONAWCLZY

Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

e Decyzja Gminy Gtusk

e Protokét z Narady Koordynacyjnej Starosty Powiatu Lubelskiego
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URZAD GMINY GLUSK Do~y AT
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycii e
ul. Rynek 1, 20-388 Domindw

Domindéw, dn. 28.12.2022r.
GK 6853.205.2022

DECYZJA

Na podstawie art.20 pkt 8, art.39 ust.3, ust. 3a, art.40 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 'poz. 1693 z p6zn. zm.) oraz art.104,
107 §1 i 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2022, poz. 2000 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez:

Gmina Glusk
20 — 388 Dominow
ul. Rynek 1

o wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci kablowej oéwietlenia ulicznego niskiego napigcia
wraz ze stupami o$wietleniowymi w pasie drogowym drég gminnych dojazdowych
stanowigcych dziatki nr ewid. 158/6, 158/5 — ulica Rynek, 158/13 — ulica Pigkna, 158/43,
158/44, 158/2 — ulica Parkowa, w m. Domindéw, gm. Gtusk

zezwalam

na lokalizacje sieci kablowej oéwietlenia ulicznego niskiego napigcia wraz ze stupami
oéwietleniowymi w pasie drogowym drég gminnych dojazdowych stanowigcych dziatki nr
ewid. 158/6, 158/5 — ulica Rynek, 158/13 — ulica Pigkna, 158/43, 158/44, 158/2 — ulica

Parkowa, w m. Dominéw, gm. Gtusk

przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

- sieé ze stupami zaprojektowaé w liniach rozgraniczajgcych drogi gminnej, poza pasem
jezdnym zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

- przejécia poprzeczne pod drogg wykonaé metodg przewiertu w rurze ostonowej o diugosci
odpowiadajgcej szerokosci pasa drogowego na gtebokosci min.1,2 od najnizszego punktu
terenu na trasie przejécia (wykopy pod przewiert wykonywaé w odlegto$ci nie mniejszej niz 2
m od krawedzi nawierzchni bitumicznej lub chodnika)

- w przypadku przebiegu trasy kabla w zblizeniu do nawierzchni bitumicznej nalezy po
zakonczeniu prac uzyskaé wskaznik zageszczenia gruntu o 1s>=0,98; dodatkowo, gdy
zblizenie do nawierzchni bitumicznej bedzie <=1m to gérng czesé wykopu na gigbokosci
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30cm wypetnic¢ stablluzaqa 2,5 MPa wraz z odtworzeniem istniejgcych poboczy z destruktu
asfaltowego o) gruboécn 10 cm i szerokosci 0, 5m

- w przypadku uszkodzenia nawierzchni bitumicznej w trakcie prowadzenia robét badz w
okre3|e gwarancp nalezy dokonac jej wymiany w zakresie po 5mb w kazdg strone od miejsca
jej uszkodzenla ina ca!ej szeroko&ci jeZan w hastepujacej konstrukcu 15cm stabilizacja

5 MPa 15cm kruszywo 0/32 3cm warstwa wigzaca AC11W i 3cm warstwa smeralna AC1 1S
wraz odtworzenlem pobocza 0 grubosct 10 cm i szerokoéci 0,5m '

- w przypadku uszkodzema nawierzchni z kostki brukowej w trakcie prowadzenia robé6t bgdz
w okresie gwarancu nalezy dokona¢ jej wymiany w zakresie po 5mb w kazdg strone od
miejsca jej uszkoazenia i na catej szerokosci nawierzchni w nastepujgcej konstrukgiji: 30cm
stabilizacjé 5 MPa, 3 cm podsypka cementowo — piaskowa, kostka brukowa 8cm - zjazdy,
6¢cm — chodnik,

- wykonawca udzieli 36-miesigcznej gwarancji na wykonane roboty drogowe ;

- po zakdﬁcz’eniu. robét nalezy dokonaé prawidiowego zageszczenia gruntu warstwami
zalgczajac wyniki badan wskaznika zageszczenia o 1s>=0,98, a nastepnie przywrécié teren
do stanu pierwotnego.

Projektowana inwestycja powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w sposéb

niekolidujacy z przyszia przebudows lub rozbudows drogi.

' UZASADNIENIE
Na podst'évsl)iel art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z pézn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia,
?dyz uwz_gle:dnig ono w cato$ci zgdanie strony.

Pouczenie
Przed rozpoczeciem rob6t inwestor zobowigzany jest do:

1/ uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub umieszczenia w nim obiektu lub urzgdzenia
skiadajgc w tut. urzedzie przed planowanym rozpoczeciem robét wniosek i okreslajgc w
nim okres czasu, na jaki ma byé umieszczone urzgdzenie .

Wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia  urzgdzen

infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami jak réwniez na

prowadzenie robét nastgpi zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r o

drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1693 z poézn. zm.) w drodze decyzji

administracyjnej, a oplaty z tego tytutu zostang naliczone na podstawie art.40 ust. 4 i ust. 5

w/w ustawy.
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Od niniejszej decyzji stuzy stronom préwo whiesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Lublinie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty
otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sig

ostateczna i prawomocna.

Otrzymuija:
1. Gmina Glusk
ul. Rynek 1
20-388 Domindw;
2. Aa.

Niniejsza decyzja jest zwolniona od oplaty skarbowej na podstawie czgéei 111 pkt 44.2 p pkt. 9 zalgeznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej / Dz. U. z 2020r. poz. 1546 z p6zn. zm. /.
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Starosta Lubelski

Znak sprawy: GGZ.6630.38.2023.1 Lublin 2023-02-17

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniach od: 2023-02-10 do 2023-02-17

Whioskodawca: Stawomir Socha

20-425 Lublin
Wyscigowa 43/110

Inwestor: Gmina Ghusk

20-388 Dominéw
Rynek 1

Sposob przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Lokalizacja obiektu: Dominéw gmina Gtusk

Opis przedmiotu narady:

1 sie¢ elektroenergetyczna
Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
1| Urzad Gminy Glusk Uczestnik nieobecny na naradzie.
2| Netia S.A. Zbigniew Kielech brak uwag
2023-02-13 16:19:43
3| Powiatowy Inspektorat Nadzoru Krzysztof Stopyra brak uwag
Budowlanego
2023-02-15 14:15:34
4| Zarzad Drog Powiatowych w Pawet Abramowicz brak uwag
Lublinie z/s w Betzycach
2023-02-10 10:57:18
5| Generalna Dyrekcja Drég Uczestnik nieobecny na naradzie.
Krajowych i Autostrad Oddziat w
Lublinie




6| Zarzad Drég Wojewodzkich w Sandra Sienicka brak uwag
Lublinie
2023-02-10 09:04:57
7| Polska Spotka Gazownicza Sp. Tomasz Zyczyniski PSG OZG w Lublinie uzgadnia projekt trasy z
z0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy uwagami: Na 7 dni przed przystapieniem do rob6t
w Lublinie dokona¢ zgtoszenia do jednostki: Gazownia w Lublinie
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin, tel. 81 4452102 mail:
) gazownia.lublin@psgaz.pl. Prace w migjscach
2023-02-16 09:42:15 skrzyzowan (do 1 m) i zblizen (w strefie
kontrolowanej) do istniejgcej sieci gazowej
wykonywac¢ recznie pod nadzorem pracownika
Gazowni w Lublinie. Obowigzuje protokolarny odbior
prawidiowos$ci wykonania skrzyzowan i zblizer z
istniejacy siecig gazowa. Przed odbiorem technicznym
projektowanej inwestycji przediozyé do Gazowni w
Lublinie inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
(moze by¢ robocza) celem akceptacji i podpisania
protokolarnego odbioru prac. W przypadku
uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace
zadanie bedg obcigzane kosztami usuniecia awarii
oraz poniesionych strat paliwa gazowego zgodnie z
procedurami PSG. Zachowaé min. 0.5 m. od
istniejgcych gazociggéw i szafek gazowych do
projektowanych linii kablowych (w obrysie skrajni
urzadzen).
8| PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Mariusz Pawlak brak uwag
Lublin Rejon Energetyczny Lublin
Teren
2023-02-16 13:30:50
9| Starostwo Powiatowe w Lublinie Agnieszka Borowska brak uwag
Wydziat Architektoniczno
Budowlany
2023-02-17 07:09:51
10| Gminny Zaktad Komunalny Glusk Matgorzata Kucharczyk brak uwag
Sp. z o.0.
2023-02-13 07:11:33
11| Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie.
12| Lubelskie Centrum Innowacji i Andrzej Aftyka brak uwag

Technologii

2023-02-13 14:40:52




13| Operator Gazociggow

O/w Tarnowie

Przesytowych Gaz-System S.A.

Wojciech Osada

2023-02-10 09:44:28

brak uwag

14| FIBEE | Sp.z0.0.

Mateusz Horbal

2023-02-13 10:21:05

FIBEE | SP Z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-
081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 13.02.2023,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura
FIBEE | SP Z O.0. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych, na
urzadzenia FIBEE | SP Z O.0. nie naniesione na
podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ FIBEE | SP Z O.0. (tel. 61 222 22 11, fax
61222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

15| Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Grzegorz Kuberka

2023-02-16 13:21:17

brak uwag

SPORZADZIt.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

z up. STAROSTY LUBELSKIEGO
-
mgr inz. Agnieszka Stomka
Kierownik Referatu
ds. koordynacji usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu
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BUDOWA OSWIETLENIA DROG GMINNYCH UL. PIEKNEJ, UL. RYNEK, UL. PARKOWEJ W M. DOMINOW GM. GtUSK
(Kategoria obiektu budowlanego: XXVI)

Tom 2: PROJEKT WYKONAWCZY

Czesc opisowa
5. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa oswietlenia drég gminnych
ul. Pieknej, ul. Rynek, ul. Parkowej w m. Domindw gm. Gtusk.

Wykaz dziatek objetych zamierzeniem budowlanym znajduje sie na stronie tytutowe;.

Orientacyjng lokalizacje zamierzenia budowlanego pokazano w czesci rysunkowej —

rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu pokazano w czesci rysunkowej —rys. nr 2.

6. Opis techniczny
6.1 Zasilanie i sterowanie

Projektowane o$wietlenie drogowe wtgczone bedzie do istn. oswietlenia drég gminnych
ul. Rynek oraz DG 112508L Domindw — Zabia Wola.

Projektowane  oSwietlenie  zasilane bedzie w ramach istniejgcych  mocy
przytgczeniowych. Uktady pomiarowe energii elekirycznej bez zmian.

Sterowanie oéwietleniem realizowane bedzie poprzez urzgdzenia zainstalowane w istn.
szafach oéwietleniowych $z.0. Zabia Wola (ST Cmitéw 7) oraz $z.0. Domindw Rynek

(Domindw-LU ST-10). Czasy w szafach oéwietleniowych nalezy zsynchronizowac.

6.2 Linia kablowa

Projektowanq linie kablowg o$wietleniowq niskiego napiecia 0,4kV typu YAKXS 4x35mm?
oraz YKXS 5xémm?2 w izolacji 0,6/1kV nalezy uktadaé w ziemi na gtebokosci 70cm
w przygotowanym rowie kablowym, na 10cm podsypce z piasku, linig falistg z zapasem (1-3%
dtugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.

Do kabla co 10m przymocowac wykonane z laminatu oznaczniki kablowe informacyjne.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce co najmniej typ kabla, relacje
(lub numer ewidencyjny linii), wtasciciela urzgdzenia, wykonawce i rok utozenia. Kolory
tabliczek i dodatkowe informacje na tabliczkach uzgodni¢ na etapie wykonawstwa.

Linie kablowqg zasypac¢ 10cm warstwg piasku oraz gruntem rodzimym. Trase kabla
oznaczy¢ folig kalandrowq koloru niebieskiego o grubosci min. 0,3mm izasypac¢ gruntem
rodzimym. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz 25cm i nie wiecej niz 35cm.
W trakcie zasypywania rowu kablowego warstwy gruntu nalezy zageszczac co ok. 20cm.

Projektowanq linie oswietleniowqg na skrzyzowaniach z drogami, wjazdami, urzgdzeniami
i sieciami podziemnymi chronic¢ rurami ostonowymi z tworzyw sztucznych HDPE: karbowanymi,
sztywnymi lub dwudzielnymi zgodnie z opisem na rysunku. Stosowac rury ostonowe w kolorze
niebieskim wynikajgcym z wysokosci napiecia sieci. Do przewiertdéw sterowanych dopuszcza
sie rury termozgrzewalne w kolorze czarnym. Przepusty wymagajgce metody bezwykopowej

wykonac przy pomocy przepychu pneumatycznego lub przewiertu na gtebokosci min. 1,2m
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liczgc od najnizszej rzednej przekraczanego terenu do goérnej Scianki rury ostonowej. Rury
ostonowe uszczelni¢ trwale plastyczng masq uszczelniajgcg.

Linia kablowa podlega dwuetapowemu odbiorowi przed zakryciem przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Do budowy linii kablowej stosowaé Norme N-SEP-E-004.

Lokalizacje linii kablowej oraz schemat ideowy pokazano w czesci rysunkowej — rys. nr 2

irys.nr3.

6.3 Oswietlenie drogowe

Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe, okrggte o wysokosci 7m z wysiegnikami
pojedynczymi potokrggtymi o kqgcie nachylenia 5°, przewyzszeniu 1m i wysiegu 1m. Komplet
wykonany z blachy grubosci 4mm. Wysiegniki projektuje sie jako osobny element
z mozliwosciq regulacji kata obrotu wokot osi stupa.

Stopy stupdw do  wysokoSci  wneki fabrycznie zabezpieczyé  elastomerem
poliuretanowym. Projektuje sie stopy stupdw z krytymi elementami montazowymi.

Stupy montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych betonowych o wymiarach
0.3x0,3x1,5[m], zabezpieczonych w catosci warstwqg bitumiczng z nakretkami o gwincie M20
osadzonymi fabrycznie. Fundamenty muszg by¢ zgodne z zaleceniami producenta stupow.
Fundamenty po montazu powinny wystawac ok. 5cm nad docelowq rzedng terenu.

Podczas wytyczania oraz budowy stupdw odwietleniowych nalezy uwzgledni¢ ich
lokalizacje sytuacyjng oraz wysokosciowqg w odniesieniu do projektowanego wg. odrebnego
opracowania uktadu drogowego.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano wg. Normy PN-EN 13201 przyjmujgc dla drég klase
oswietlenia M5, a dla chodnikéw P4,

Zaprojektowano oprawy oswietleniowe LED o korpusie wykonanym z odlewu aluminium.
Kolor opraw do uzgodnienia na etapie realizacji. Parametry elektryczne opraw LED: rozsyt
symetryczny, napiecie pracy 230V, moc 30W i 40W, barwa 4000K, poczgtkowa skutecznosé
Swietlna min. 150iIm/W, wykonanie w Il klasie ochronnosci, P66, IK09, fabrycznie wyposazone
w ograniczniki przepie¢ 10kV/5kA, zasilacze programowalne wyposazone w  cyfrowy
adresowalny protokdt sterowania  oswietleniem oraz/lub analogowy protokdt 1-10V.
Obudowa musi umozliwia¢ montaz wewngtrz oprawy urzgdzenia wykonawczego cyfrowego
adresowalnego protokotu sterowania oswietleniem oraz/lub analogowego protokotu 1-10V.

Projektowane oprawy o$wietleniowe muszg wspdtpracowaé z wdrozonym na terenie
Gminy Gtusk systemem inteligentnego zarzgdzania o$wietleniem ulicznym. Oprawy na etapie
produkcii zaprogramowac zgodnie z wytycznymi Gminy.

Projektuje sie kgt nachylenia opraw zgodny zkagtem nachylenia wysiegnikdw.

Ostateczny kgt nachylenia opraw oéwietleniowych zweryfikowa¢ i wyregulowad
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w godzinach wieczornych przed odbiorem kohcowym. Strumien Swietiny kierowa¢ na dziatke
drogowq, unikajgc przeswietlen na dziatki przylegajace do drogi.

Do potgczen elektrycznych we wnekach stupowych projektuje sie stupowe ztgcza
izolacyjne z tworzywa termoutwardzalnego wykonane w |l klasie ochronnosci. Zasilenie opraw
os$wietleniowych wewngtrz stupdw wykonaé przewodem kabelkowym typu YKY 2x1,5mm?2
0,6/1kV. Jako zabezpieczenie obwoddw wewnagtrz stupdw projektuje sie bezpieczniki
matogabarytowe bezzwtoczne o prgdzie znamionowym 4A.

Stupy o$wietleniowe trwale zanumerowac¢ oraz oznakowac etykietq ostrzegawczg ,,Nie
Dotykac! Urzgdzenie Elektryczne”.

W stupach 8/4/6 oraz 17 zastosowad podziat sieci zgodnie ze schematem ideowym. Na
zytach kabli zastosowac kohcdwki termokurczliwe.

Przyktadowe stupy i oprawy pokazano w czesci rysunkowej —rys. nr 4irys. nr 5.

6.4 Uziemienie

Zaprojektowano wykonanie uziomoéw tasmowo-pretowych o warto$ci rezystancii
uziemienia Ru<30Q dla kazdego ze stupdw. W celu wykonania uziemienia projektuje sie
bednarke typu FeZn 25x4[mm] uktadang w rowie kablowym oraz uziomy pionowe wykonane
z pretéw stalowych ocynkowanych g@lémm. Bednarke mocowac do stupa w miegjscu

przewidzianym przez producenta.

6.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejgce o$wietlenie uliczne zasilane z $z.0. Zabia Wola (sie¢ aluminiowa) pracuje
w uktadzie sieci TN-C , a zasilanie z Sz.0. Domindw Rynek (sie¢ miedziana) pracuje w uktadzie
TN-C-S.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa realizowana bedzie poprzez izolowanie
czesci czynnych.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu zapewniona bedzie przez samoczynne

wytgczenie zasilania oraz poprzez zastosowanie urzgdzen w |l klasie ochronnosci.

6.6 Zastosowane materiaty

Jezeli w projekcie uzyto nazw wtasnych lub oznaczen typdw urzgdzen stanowiq one
wytgcznie sposdb okredlenia standardu. W redlizacji mogg by<¢ uzyte inne materiaty
o parametrach nie gorszych niz zaproponowane w dokumentacji projektowe;.

Uzyte materiaty powinny by¢ wyrobami budowlanymi dopuszczonymi do obrotu
i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europeijskiej oraz posiada¢ wymagane
prawem: oznokowania budowlane, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty
jakosciowe, aprobaty techniczne itp. potwierdzone kopig waznego dokumentu.

Za wybdr, weryfikacje i akceptacje materiatdbw do wbudowania na obiekcie

odpowiadajg Kierownik Budowy (Kierownik Robdt) oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
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wraz z Inwestorem. W przypadku braku Inspektora Nadzoru, materiaty uzgadniac
bezposrednio z Inwestorem.

Zgodnie z Prawem Budowlanym zmiany rozwigzan projektowych w tym zmiany
materiatowe mogg wymagac akceptacji oraz kwalifikacji istotnosci odstgpienia przez

Projektanta obiektu budowlanego.

6.7 Uwagi ogodlne

Lokalizacja projektowanych urzgdzeh powinna by¢é wytyczona, a nastepnie
zainwentaryzowane przed zakryciem przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy zapoznac sie z Zatgcznikami Projektu
Budowlanego. Podczas prowadzenia prac bezwzglednie stosowac sie do tresci i wymagan
wynikajgcych z zatgczonych dokumentdw.

W poblizu urzgdzen podziemnych wykopy nalezy wykonywac recznie ze szczegdlng
ostroznosciq, uwazajgc aby nie uszkodzi¢ istniejgcych sieci, instalacii i urzadzen. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzgdzeh podziemnych nalezy dokonac naprawy pod nadzorem
instytucji branzowej. W przypadku braku inwentaryzacji istniejgcych sieci na mapach za
ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prowadzenia robdt budowalnych odpowiedzialno$é
ponoszq wtasciciel oraz zarzgdzajgcy dang sieciq.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z przepisami BHP, Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z zatgczonymi opisami, rysunkami izestawieniami. Wszystkie
opracowania wchodzgce w sktad dokumentaciji projektowej nalezy przyjgé jako spdjne
i uzupetniajgce sie wzajemnie. Zaistniate watpliwosci nalezy skonsultowac z Inspektorem
Nadzoru oraz Projektantem przed zamodwieniem materiatdw i przystgpieniem do robodt
budowlanych.

Sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg zgodng ze stanem rzeczywistym po
zakohczeniu budowy, nanoszgc wprowadzone zmiany. Do dokumentacji powykonawczej
zatgczy¢ wszystkie dokumenty i opracowania niezbedne przy eksploatacji wybudowanych
urzgdzen jok np. certyfikaty, deklaracje, instrukcje producentdw, instrukcje eksploatacii
i konserwacji obiektu budowlanego, dokumentacje techniczno-ruchowe, szczegdtowe
rysunki oraz wskazania eksploatacyjne producentéw itp. Wykona¢ odbiorowe pomiary
elektryczne. Protokoty z pomiardw dotgczyé do dokumentacji powykonawcze;.

Ewentualne materiaty z demontazu przekazac Inwestorowi lub na polecenie Inwestora
zutylizowac.

Ostateczng numeracije urzgdzen ustalic na etapie wykonawstwa.

Podczas pracy w poblizu drzew, jedli zachodzi taka uzasadniona potrzeba, nalezy
drzewa zabezpieczyé przed uszkodzeniem sprzetem mechanicznym, a w przypadku

uszkodzenia korzeni — korzenie zabezpieczyé, zapobiegajac obumarciu drzewa. W razie
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potrzeby dokonac¢ podcinki krzewdw i gatezi w sposdb uniemozliwiajgcy trwate uszkodzenie
drzewostanu.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych zawiadomi¢ wtascicieli nieruchomosci
i uzgodni¢ szczegdty dotyczgce realizacji. W trakcie realizacji na biezgco doprowadzac
teren robdét budowalnych do stanu zastanego niepogorszonego. Po zakohczeniu budowy

teren budowy oraz tereny przylegte uporzgdkowad.
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7.2
G2212191 - Oswietlenie dréog gminnych ul. Piekna, ul. Rynek, ul. Parkowa
Dominow gm. Glusk.






G2212191 - Oswietlenie drogi gminnej Dominéw
gm. Glusk.

(2212191 - Oswietlenie drogi gminnej Domindw gm. Glusk. / Tre$¢

Tresé

G2212191 - O$wietlenie drogi gminnej Dominéw gm. Glusk.

1. Parkowa: Alternatywa 1

VUYNIKE PIANOWANIA. .....ecveeeeeesceeeseteecieies s cast st ae b b8 s8R 44 E L E 008
2. Piekna: Alternatywa 2

VVYNIKE PIANOWANIA. ........vocveveeseeeeeisecietesse et ssies et e aess s ss 8848888 E 0884 A4 E L
3. Rynek: Alternatywa 3

VVYNIKE PIANOWEANIA. ...t st as s e b e s a8 LR 04808 LS
4. Rynek: Alternatywa 4

VUYNIKE PIANOWANIA. .......cvorereeeeeeresesteieessei st ses bt et bbb bbb s8R 8 E 8L e
5. Rynek : Alternatywa 5

VVYNIKE PIANOWANIA. ... .vvevevaveseeesetseeeees et ieees st s st sae e s s 8 h8 8488488880 LR L8 E 0008 A L
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G2212191 - Oswietlenie drogi gminnej Dominéw
gm. Glusk.

4. Rynek: Alternatywa 4 / Wyniki planowania

4. Rynek do EN 13201:2015

5,50m

Jezdnia 1 (M5), 236.50 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
43,00m

Wyniki dla p6l oceny
Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Jezdnia 1 (M5)

Lm Uo Ul TI [%] EIR

[cd/im?] 20.35 20.40 <15 20.30
2 0.50

v 0.51 v 0.42 v 0.46 v 13 v 0.62

Whyniki dla wskaznikéw wydajno$ci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosé zuzycia energii

0.019 W/lxm?

TYP A - 40WOPTYKA SZEROKOKATNA

4
@)L=
|
1
|
(2)

Lampa: 1XLED
Strumien $wietiny (oprawa): 6226.49 Im
Strumien $wietlny (lampa): 6800.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 40.0 W
W/km: 920.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 43.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugo$¢ wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$é punktu $wietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -1.200 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 439 cd/klm *
przy 80° i powyzej: 79.3 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 9.45 cd/kim *
Klasa natezenia o$wietlenia: G*4

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natgzenia $wiatta odnoszg sie do strumienia Swietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.4

Stronr’j
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G2212191 - Oswietlenie drogi gminnej Dominéw

gm. Glusk.

2. Piekna: Alternatywa 2 / Wyniki planowania

2. Piekna do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P4), 48.00 m?

Zielen

Jezdnia 1 (M5), 176.00 m?
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

32,00m
Wyniki dla p6l oceny
Wspéiczynnik konserwacji: 0.80
Chodnik 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
v548  v231
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul T [%] EIR
[cd/im?] 20.35 20.40 <15 20.30
20.50
v 0.51 v 0.56 v 0.76 v 10 v 0.84

Whyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)

Gestosé zuzycia energii

1,50 m

2,00m

550m

TYP B - 30W
4
@)L=
|
(1
|
)

Lampa: 1xLED
Strumien $wietlny (oprawa): 4620.74 Im
Strumieni $wietiny (lampa): 5100.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Diugo$é wysiegnika (4):
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1):
Nawis punktu $wietinego (2):

ULR:
ULOR:

100.0 %, 30.0 W
930.0

z jednej strony u géry
32.000 m

5.0°

1.000 m

8.000 m

0.000 m

0.00
0.00

Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia o$wietlenia:

412 cd/KIm *
115 cd/klm *
243 cd/Klm *
/

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatla odnosza sie do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.6
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G2212191 - Oswietlenie drogi gminnej Dominéw
gm. Glusk.

3. Rynek: Alternatywa 3 / Wyniki planowania

3. Rynek do EN 13201:2015
Chodnik 1 (P4), 39.00 m* 1,50m
Zielen 1,75m
Jezdnia 1 (M5), 143.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
- = 5,50 m
=
Zielen 1,50 m
Chodnik 2 (P4), 39.00 m* 1,50m
: 26,00 m !
Whyniki dla pél oceny
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 1 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
2 5.00 21.00
<7.50
v 6.84 v 4,64
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo Ul Tl [%] EIR
[cd/im?] 20.35 20.40 <15 20.30
2 0.50
v 0.65 v 0.60 v 0.79 v9 v 0.83
Chodnik 2 (P4)
Em [Ix] Emin [Ix]
25.00 21.00
<7.50
v 6.85 v 3.55

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosé zuzycia energii

0.016 W/Ixm?

TYP B - 30W
@
iR =
|
(1
|
()
Lampa: 1XxLED
Strumien $wietiny (oprawa): 4620.74 Im
Strumien $wietiny (lampa): 5100.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 30.0 W
W/km: 1140.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 26.000 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugos$é wysiegnika (4): 1.000 m
Wysoko$¢ punktu $wietlnego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): 0.400 m
ULR: 0.00
ULOR: 0.00
Warto$ci maksymalne mocy oswietleniowej
przy 70° i powyzej: 412 cd/Kim *
przy 80° i powyzej: 115 cd/klm *
przy 90° i powyzej: 243 cd/KIm *
Klasa natezenia oswietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietlnego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.3
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G2212191 - Oswietlenie drogi gminnej Dominéw  19.12.2022
gm. Glusk.

1. Parkowa: Alternatywa 1 / Wyniki planowania

1. Parkowa do EN 13201:2015

Chodnik 1 (P4), 61.50 m*

Zielen

Jezdnia 1 (M5), 225.50 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

41,00 m

Whyniki dla p6l oceny
Wspdiczynnik konserwaciji: 0.80
Chodnik 1 (P4)

Em[Ix] Emin [Ix]
2 5.00 >1.00
<7.50

v 7.23 v 2.36

Jezdnia 1 (M5)

Lm Uo Ul TI%] EIR

[cdim3] 2035  20.40 <15 20.30
20.50

v051  v047 v 061 v13 v 0.76

Wyniki dla wskaznikow wydajno$ci energetycznej

Wskaznik gestosci mocy (Dp)
Gestosé zuzycia energii

TYP C - 40W
@
RSl
|
(1)
|
)

Lampa: 1xLED
Strumien $wietlny (oprawa): 6147.70 Im
Strumieri $wietlny (lampa): 6800.00 Im

Godziny pracy
4000 h:
W/km:

Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugo$¢ wysiegnika (4):
Wysoko$¢ punktu $wietinego (1):
Nawis punktu $wietinego (2):

ULR:
ULOR:

100.0 %, 40.0 W
960.0

z jednej strony u géry
41.000 m

5.0°

1.000 m

8.000 m

-0.700 m

-1.00
0.00

Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej

przy 70° i powyzej:
przy 80° i powyzej:
przy 90° i powyzej:
Klasa natezenia o$wietlenia:

417 cd/KIm *
102 cd/klm *
247 cd/klm *
/

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia $wietinego lampy,

zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu oslepiania D.6
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G2212191 - Oswietlenie drogi gminnej Dominéw
gm. Glusk.

5. Rynek : Alternatywa 5 / Wyniki planowania

5. Rynek do EN 13201:2015

Jezdnia 1 (M5), 217.256 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
ey - 5.50 m
S
T 39,50 m
Whyniki dla p6l oceny
Wspotczynnik konserwacji: 0.80
Jezdnia 1 (M5)
Lm Uo ul TI [%] EIR
[cdim?] 20.35 2 0.40 <15 20.30
2 0.50
v 0.56 v 0.47 v 0.66 v 12 v 0.80
Whyniki dla wskaznikéw wydajnoéci energetycznej
Wskaznik gestosci mocy (Dp) 0.022 W/Ixm?

Gestosé zuzycia energii

TYP C - 40W
4@
ol
|
(M
|
v

Lampa: 1XLED
Strumieri $wietiny (oprawa): 6147.70 Im
Strumieri $wietlny (lampa): 6800.00 Im
Godziny pracy
4000 h: 100.0 %, 40.0 W
W/km: 1000.0
Rozmieszczenie: z jednej strony na dole
Odstep stupa: 39.500 m
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0°
Diugo$é wysiegnika (4): 1.000 m
Wysokos$¢ punktu $wietinego (1): 8.000 m
Nawis punktu $wietinego (2): -0.200 m
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Wartosci maksymalne mocy o$wietleniowej
przy 70° i powyzej: 417 cd/kim *
przy 80° i powyzej: 102 cd/kim *
przy 90° i powyzej: 247 cd/kim *
Klasa natezenia o$wietlenia: /

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg
przy zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.

* Warto$ci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania klasy
natezenia $wiatta odnosza sie do strumienia $wietinego lampy,
zgodnie z EN 13201:2015.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu o$lepiania D.5
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Glowica do pretéw fi16mm Aaf Bl Al Il Il Il Il Il Il Al Il Il Il I AR R R Rl -~ 22 szt.
- Grot do pretéw fi16mm Al ol Nl B ol R ol i el R A Rl Al Il I i -~ 22 szt.
©
. © Uchwyt $rubowo krzyzowy do pretéw fi16mm At Bt It Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il I AR R R Rl -~ 22 szt.
[ c
© % Zigczka mosigzna z gwintem do pretéw fi16mm N 2 szt.
[ o
ﬁ Pret uziomowy FeZn fi16mm, dt. 1,5m At Bt It Il Il Il Il Il Il Il Al Il Il Il I AR R R Rl © 24 szt.
L Sruba Oc. M8x25+N+2P0O+PS N AN AN NN NN NN NN NN NN NN | NN | NN N 44 kp|
Bednarka oc. FeZn 25x4[mm)] 22289/ 938383V I1952219'% LR3I el 686 m
Palczatka termokurczliwa 240-400
Rura dzielona HDPE fi110 (A110) - - |- N - - N N - 12 m
] ™|~ 0
= Rura karbowana dwuwarstwowa HDPE fi75 (D75) ~ AN ©| N~ © | © 0 | < < |~ < © | © 154 m
2 Rura sztywna gtadkoscienna HDPE fi75 (S75) (przewiert) © ~ ~ © © © 42 m
o
X
a Rura sztywna gtadkos$cienna HDPE fi110 (S110) (przewiert)
o
- Przepust kablowy 125/4/27
=]
T Koncowka termokurczliwa 35mm2 < ~ 8 szt.
c <
X z Czteropalczatka kablowa NN N NN NN NN NNNN NN NN NN N N 42 szt.
P
o B = Mufa kablowa do kabli miedzianych 5 zyt. 6mm2 | = - | 2 kpl
=2 |w ©
- c
:_ o = Oprawa o$wietleniowa LED 40W - optyka szerokokatna (typ A) E- - - 2 szt.
= %)
2 g, <O( Oprawa o$wietleniowa LED 40W (typ C) | 3 - || - | Aal al Bl -~ 10 szt.
> < £
Dt. % E Oprawa o$wietleniowa LED 30W (typ B) g hnl i B i Bl B B | 9 szt.
= c 2
2E a Przewod kabelkowy YKY 2x1,5mm2 0,6/1kV | o SRR R A A R A A o o o o bt e 189 m
R N
‘=>’.Q N Bezpiecznik matogabarytowy bezzwioczny 4A | £ At At Al Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl Bl B A Rl Rl - - 21 szt.
. =) o
E £ Izolacyjne ztgcze zerowe | - Aaf Bt Al Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il I A Bl Rl - -~ 21 szt.
3 [7]
g - Izolacyjne zlgcze fazowe | 3 NN NN N NN NN NN NN NN NN NN ~N N 42 szt.
3 Q
g '% Izolacyjne ztgcze fazowe bezpiecznikowe .E T I i A B ~ ~ 21 szt.
= £
2 '% Wysiegnik pojedyniczy stalowy potokragly przewyzsz. 1m, wysieg 1m g D i A I I A R i A i B -~ - 21 szt.
c 2
a
g % Fundament bet. pref. 0,3x0,3x1,5[m] + elem. montazowe| Al I Bl o R o Bl B el R B B R Al I ~ ~ 21 kpl.
(7] N 8
g g Stup o$wietleniowy tamany stalowy okragty wys. 7m ;"
o Stup oswietleniowy stalowy okragly wys. 7m | -2 An Bl It Al Il Il Il Il Il Il Il Il Il Il I A Rl Rl - -~ 21 szt.
]
Szafa o$wietleniowa (z fundamentem) 'g‘
> Wezykowanie - 3% i ~ |- | v~~~ -~~~ - — ~ |~ | -
2
a ~
N Dtugos¢ zapaséw kabla (m) %
=
% do stupa oswietleniowego (m) 5 R AR AR AR AR AR AR AR 2R AR AR AR EE AR R R NN
]
= g do mufy kablowej (m) S - -
o
2 3 do stacji transformatorowej (m)
X
2 Dlugos¢ trasy kabla Ty IFISEIB3LII 8T T == 667 m
o
% YAKY 4x16 (wlz)
; a © Kabel YAKXS 4x25mm2 0,6/1kV
o H
N £ Kabel YKXS 5x6mm2 0,6/1kV < | < 8m
o
=
= Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV 2583383252 +55e8 39 ¢ 773 m
o
= -
3
3 Sy 235 Se3SSeesssseszssr2e 55
i Konioo kabla s ee®33ssaasc®25552238"5 =2
0 2EEEggee e eTiLeeeEeeegeeEgd
= slaa/ala 5 5 5 58848 2292 5 5 48 2 2535 2 52y
> ;o x é
o | © 2
o 2 £ g
9( N g ) N
o al - ]
N .
P sy s fIfyges s e25529 85
Qmmmmaaaaammmmaammmaama-—'Q
Poczatek kabla £ 55 5 8 g e e oo P80 0nd BT e 8w
2 58858 g g g g¢gss5s558¢g ¢85 s558¢8¢8s = 2
s al  ala o a4 [S-Y - | 2
X
=
o -~ N el < wn © ~ © (2] o - N I\l <
& ciyle g e e nle e YT e 222838 IR
3 3|33 333333553/ 5]5[3/5]/5[5/5]/5/3/5] |33
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Zestawienie materiatéw do budowy oswietlenia drég gminnych ul. Rynek, ul.

9. Pieknej, ul. Parkowej w m. Dominéw gm. Gtusk
Lp. Nazwa materiatu ilosé Uwagi
1 [Kabel YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV 773 m
2 |Kabel YKXS 5x6mm2 0,6/1kV 8m
3 |Stup oswietleniowy stalowy okragty wys. 7m 21 szt.
4 |Fundament bet. pref. 0,3x0,3x1,5[m] + elem. montazowe 21 kpl.
5 |Wysiegnik pojedynczy stalowy potokragly przewyzsz. 1m, wysieg 1,5 21 szt.
6 |lzolacyjne ztgcze fazowe bezpiecznikowe 21 szt.
7 |lzolacyjne ztgcze fazowe 42 szt.
8 |lzolacyjne ztgcze zerowe 21 szt.
9 |Bezpiecznik matogabarytowy bezzwitoczny 4A 21 szt.
10 |Przewod kabelkowy YKY 2x1,5mm2 0,6/1kV 189 m
11 |Oprawa oswietleniowa LED 30W (typ B) 9 szt.
12 |Oprawa oswietleniowa LED 40W (typ C) 10 szt.
13 |Oprawa oswietleniowa LED 40W - optyka szerokokagtna (typ A) 2 szt
14 |Mufa kablowa do kabli miedzianych 5 zyt. 6mm2 2 kpl
15 |Czteropalczatka kablowa 42 szt.
16 |Koncowka termokurczliwa 35mm?2 8 szt.
17 [Rura sztywna gtadkoscienna HDPE fi75 (przewiert) 42 m
18 |Rura karbowana dwuwarstwowa HDPE fi75 154 m
19 [Rura dzielona HDPE fi110 12m
20 [Bednarka oc. FeZn 25x4[mm] 686 m
21 [Sruba Oc. M8x25+N+2PO+PS 44 kpl
22 |Pret uziomowy FeZn fi16mm, dt. 1,5m 24 szt.
23 |Ztgczka mosiezna z gwintem do pretow fi16mm 2 szt.
24 |Uchwyt srubowo krzyzowy do pretow fi16mm 22 szt.
25 |Grot do pretow fi16mm 22 szt.
26 |Gflowica do pretéw fi16mm 22 szt.
27 |Tabliczki grawerowane informacyjne 115 szt.
28 [Folia oznacznikowa 667 m
29 |Piasek 175 m3
30 |Masa uszczelniajgca wg. potrzeb
31 |Materiaty drobne i pomocnicze wg. potrzeb
32 |Suchy beton / stabilizacja (odtworzenia utwardzen) 10 m3
33 |Kruszywo drogowe (odtworzenia utwardzenh) 10 m3
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DG 112508L Domindw - Zabia Wola

LEGENDA:

-

- proj. latarnia o$wietleniowa

typ A: stup stalowy, okrggty h=7m + wysiegnik poj. pdtokragtym 5°, h=1m, I=1m,

+ fund. bet. 0,3x0,3x1,5[m] + oprawa LED 40W opytka szerokokgtna

typ B: stup stalowy, okrggty h=7m + wysiegnik poj. pétokrggtym 5°, h=1m, I=1m,

+ fund. bet. 0,3x0,3x1,5[m] + oprawa LED 30W

typ C: stup stalowy, okrggty h=7m + wysiegnik poj. pétokrggtym 5°, h=1m, I=1m,

+ fund. bet. 0,3x0,3x1,5[m] + oprawa LED 40W

(numeracja Lk wg. tabeli montazowej)

- proj. linia kablowa oswietleniowa typu YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV, YKXS 5x6 0,6/1kV
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Ochrona przeciwporazeniowa
podstawowa:

Izolowanie czesci czynnych

Ochrona przeciwporazeniowa
przy uszkodzeniu:

Samoczynne wytqczenie zasilania
Urzgdzenia w Il klasie ochronnosci
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Data:
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Obiekt:
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Tytut
rysunku:

Schemat ideowy
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Obiekt:

Os$wietlenie drég gminnych
ul. Piekna, ul. Rynek, ul. Parkowej w m. Dominéw gm. Glusk

Inwestor / Zamawigjacy:
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rysunku:

Widok przyktadowego stupa oswietleniowego

Skala: Rys. nr:
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proj.
- korpus wykonany z aluminium,

- rozsyt symetryczny,

- napiecie pracy 230V,

- barwa 4000K,

oprawa oéwietleniowa LED 30W, 40W, 40W SZEROKA OPTYKA (do latarni typu A, B, C)

- poczatkowa skutecznosé¢ swietina min. 150lm/W,

- wykonanie w Il klasie ochronnosci,

- P66,

- K09,

- fabrycznie wyposazona w ograniczniki przepigé

10kV/5kA,

- zasilacz programowalny wyposazony w cyfrowy adresowalny protokét sterowania o$wietleniem oraz/lub analogowy protokét 1-10V,
- kompatybilna z systemem inteligeninego zarzadzania o$wietleniem ulicznym na terenie Gminy Gtusk.
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Tytut
rysunku:

Widok przyktadowej oprawy oswietleniowej LED

Skala: Rys. nr:
- 05
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