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wPrzebudowa drogi dojazdowej (tz. grobli) w miejscowoSci Zabia Wola”

A. Podstawa opracowania

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji projektowej postuzono si¢ przede wszystkim

nastepujgcymi dokumentami, przepisami prawymi i materiatami:

Umowa z Inwestorem,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25
kwietnia 2012 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych - 2014 r.
Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - 2013 r.

Opinie i uzgodnienia oraz materialy dotyczace rozwigzan projektowych ustalone

z Inwestorem zadania.
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B. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej w miejscowo$ci Zabia Wola na
odcinku 166,32 mb zgodnie z umowg zawartg z Inwestorem.

Opracowanie ma na celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu kotowego, rowerowego
i pieszego, poprzez przebudowe chodnikéw oraz nawierzchni jezdni, ktéra w chwili obecnej jest w
ztym stanie technicznym.
1.1 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez teren gminy: Gtusk, powiat lubelski, wojew6dztwo
lubelskie i obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi dojazdowej — o numerach dziatek

Numer dziafki Jednostka ewidencyjna | Obreb ewidencyjna

33/2, 34/2, 32/1, 33/1, 34/1 060905_2-Gtusk 060905_2.0017- Zabia Wola

1.2 Inwestor zadania

Inwestorem zadania jest:

Gming Glusk z siedzibg w Dominowie
ul. Rynek 1,
20-388 Lublin

1.3  Autor opracowania

Autorem niniejszego opracowania projektowego jest:

GCPS Spotka z o.o.
ul. Bursaki 19A
20-150 Lublin
1.4  Projektant
Projektantem niniejszego opracowania jest:

mgr inz. Jarostaw Jakimiec
nr upr.: LUB/0010/PWOD/14
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

21 Stan istniejacy

Istniejgca droga dojazdowa przebiega na terenie gminy Glusk przez tereny o zabudowie
zagrodowej i jednorodzinnej zlokalizowanej oraz nieuzytki rolne oraz tgki zlokalizowane po obu
stronach drogi.

Droga na calym odcinku posiada przekréj szlakowy o nawierzchni mineralno-bitumicznej
oraz chodnikiem po stronie prawej odsunigtym od krawedzi jezdni. Na przedmiotowym odcinku
brak jest zagospodarowania wéd opadowych. Istniejgca szeroko$¢ jezdni miesci si¢ w przedziale
od 2,50 do 4,1 m.
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Stan nawierzchni jezdni mozna okresli¢ jako ztozony. Wystepujg liczne deformacije,
spekania oraz miejscowe zanizenia.

Na krétkich odcinkach jezdni po opadach deszczu tworzg sig zastoiska wody co jest
spowodowane brakiem odpowiednich spadkéw podituznych i poprzecznych oraz zawyzonymi
poboczami gruntowymi.

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi odbywa si¢ w spos6b powierzchniowy na

tereny przylegte do pasa drogowego.

2.2  Opis projektowanych zmian

Inwestycja zaktada przebudowe drogi majacg na celu wykonanie poszerzenia drogi do
5,00 m. W tym celu zaprojektowano wykonanie nowej konstrukcji w obrgbie poszerzenia oraz
wzmochienie istniejgcej nawierzchni jezdni.

Na catym odcinku zaprojektowano przekrdj uliczny z przebudows istniejgcego chodnika po
stronie prawej zlokalizowanego przy krawedzi jezdni. Chodnik szer. 2,0 m obramowany zostanie
od strony jezdni krawgznikiem betonowym 15x30 cm, a od strony posesji obrzezem betonowym
8x20 cm.

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostanie odwodnienie jezdni i chodnika
poprzez uksztattowane spadki podtuzne i poprzeczne do rowéw odwadniajgcych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Projektowane obiekty budowlane i uktad komunikacyjny
Przyjeto nastepujace parametry projektowanej drogi:
e klasa techniczna drogi — D
e kategoria ruchu—KR 1
e predkos¢ projektowa — 30 km/h

Projekt zaktada przebudoweg nastgpujgcych drogowych elementéw zagospodarowania

terenu:
e jezdnia drogi dojazdowej szerokoéci 5,00 i diugosci 166,32 m,
e jednostronny chodnik szerokosci 2,0 m i dtugosci 166,32 m,
3.2 Siecii urzadzenia uzbrojenia terenu

W granicach opracowania znajduje si¢ sie¢ gazowa, teletechniczna oraz siec
elektroenergetyczna i kanalizacja sanitarna. Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z przyjgtymi

rozwigzaniami projektowymi.
4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.

Ponizej zestawiono powierzchnie zabudowy poszczegéinych elementéw przeznaczonych

do wykonania w ramach niniejszej inwestycji:

Cze$¢ opisowa. Strona 11 z 26
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e nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi dojazdowej — 850 m?,
o chodnik dla pieszych — 340,50 m?,

e pobocze umocnione kruszywem — 85 m?

5. Dane na temat wystepujacych form ochrony, wplywu eksploatacji gérniczej

oraz zagrozen dla Srodowiska

Teren, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego.

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego. Wplyw eksploatacji gérniczej

nie wystepuje.

Nie przewiduje sie zagrozen dla $rodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi.

Inwestycja nie narusza w zaden spos6b form ochrony higieny i zdrowia oraz nie ingeruje

w wielkoéci emisji substancji szkodliwych dla $rodowiska.
6. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Poprzez obszar oddzialywania obiektu rozumie si¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.
Do przepiséw odrebnych nalezy zaliczy¢ trzy podstawowe akty prawne, tj..
o Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

e Rozporzadzenie Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Przytoczone powyzej akty odnosza si¢ m.in. do wymagarn dotyczacych nastgpujgcych kwestii:
e konieczno$ci zapewnienia dostepu do drogi publicznej z posesji przydroznych,
e zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania,
e bezpieczenstwa z uwagi na mozliwo$¢ wystapienia pozaréw lub innych zagrozen,

e warunkéw do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepetnosprawne,
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e minimalnych wymiaréw (np. szerokosci zjazdéw, chodnikéw, paséw ruchu) i odlegtosci
pomiedzy poszczegdlinymi elementami zagospodarowania terenu,

e usytuowania poszczegolnych elementéw drogi w pasie drogowym.

Inwestycja ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpiecznej komunikacji pieszej (wraz
zobstugg ruchu pieszego zwigzanego z zagospodarowaniem posesji przydroznych)
i samochodowej z zachowaniem wymagan dotyczacych os6b niepetnosprawnych (spadki
i szerokosci nawierzchni).

Inwestycja nie wplynie réwniez negatywnie na prawidiowe zabezpieczenie poses;ji
przydroznych przed zagrozeniem pozarowym — zakres objety opracowaniem nie ogranicza
dostepu do posesji pod tym wzgledem co wigcej poprawia komfort i bezpieczenstwo uzytkownikéw

drogi.

Inwestycja nie wprowadza zadnych ograniczen w stosunku do zagospodarowania posesji
przydroznych, a jedynie poprawia warunki ich uzytkowania.

Biorgc powyzsze aspekty pod uwage, za obszar oddziatywania obiektu budowlanego nalezy
przyjaé jedynie pas terenu przeznaczony bezposrednio pod przebudowe drogi dojazdowe;

7. Projekt zagospodarowania terenu - czes$¢ rysunkowa

W skiad rysunkéw projektu zagospodarowania terenu wechodzg nastgpujgce arkusze zatgczone

na koricu opracowania:
e Rys. nr 1.0 — Plan orientacyjny — skala 1:100 00/10 000

e Rys. nr 1.1 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
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C. Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej

8. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Przeznaczeniem wszystkich elementéw wchodzacych w zakres inwestycji jest przede
wszystkim zapewnienie odpowiedniej sprawnej i bezpiecznej komunikacji zarébwno pieszej jak
i samochodowej.

Odcinek drogi objety przebudowg jest jednojezdniowa drogg gminng klasy D (dojazdowa).
Droga w stanie istniejgcym jest o$wietlona, a jej odwodnienie odbywa si¢ w sposéb
powierzchniowy i wgtebny.

Nie przewiduje sie budowy wydzielonych drég rowerowych. Ruch rowerowy odbywac sig

bedzie po jezdni drogi — na zasadach ogéinych.
Projekt na odcinku przedmiotowej drogi nie wprowadza zmian w ograniczeniu tonazowym

i predkosci, pozostawiajgc te parametry na poziomie dotychczasowym.
8.1 Charakterystyczne parametry techniczne
W projekcie zatozono nastepujgce parametry techniczne odcinka drogi gminne;j:
e klasa techniczna drogi - droga klasy D,
e predkos¢ projektowana — Vp =30 km/h,
e kategoria ruchu KR 1,
e przekréj poprzeczny — droga jednojezdniowa, dwupasowa,
e szerokos¢ pasa ruchu—2,50 m
o diugoéé¢ przebudowywanego odcinka drogi — 166,32 mb
e szeroko$¢ drogi— 5,0 m,
e pochylenie jezdni - 2 %, ,
e szeroko$¢ chodnika —2,0 m

o szeroko$é poboczy utwardzonych kruszywem 0-31,5 mm — szer. 0,5 m, o pochyleniu
6%

9. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Podstawowg funkcjg rozbudowywanego obiektu jest prowadzenie bezpiecznej i sprawnej
komunikacji samochodowej, pieszej i rowerowe;j.

Rozwigzania zapewniajg nieograniczony dostep do sieci drogowej ze wszystkich posesji
przylegtych i znajdujgcych sie w bezposredniej okolicy poprzez utwardzone pobocza.

Nie przewiduje sie budowy wydzielonych drég rowerowych. Ruch rowerowy odbywac sig

bedzie po jezdni drogi — za zasadach ogéinych.
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Ulica jest oswietlona. Odwodnienie odbywac sie bedzie drogg powierzchniowg w granicach
pasa drogowego.
Droga bedzie objeta ograniczeniem tonazu i predko$ci na dotychczasowych parametrach.

9.1 Rozwiazanie geometryczne w planie

W projekcie zatozono lokalny pikietaz trasy majgcy swdj punkt poczatkowy na potgczeniu z
istniejgcym obiektem mostowym na rzece Czerniejowka i biegngcy dalej w kierunku wchodnim.
Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane od km 0+000,00 do km 0+166,32.

Trasa drogi gminnej przebiega w formie kilku odcinka prostego.

Przebieg trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym projektu architektoniczno-

budowlanego branzy drogowe;j.
9.2 Przekréj poprzeczny drogi

Projekt zakiada wykonanie jezdni o przekroju ulicznym na catym odcinku jezdni. Droga
posiada¢ bedzie przekroj jednej jezdni o szerokosci dwéch paséw ruchu po 2,50 m kazdy.
Jezdnia posiada¢ bedzie pochylenie obustronne o wartosci 2,0 % w kierunku krawedzi jezdni —
dostosowane do uksztattowania terenu. Pobocza pochylone bedg w spadku 6,0 % na zewnatrz
drogi. Szczegdtowe rzedne i spadki przedstawiono w czesci rysunkowej.

Przebudowywany chodnik zlokalizowany bezposrednio przy krawedzi jezdni posiada
rowniez 2,0 % spadek w kierunku jezdni. Krawedz lewa drogi dojazdowej obramowana zostanie

wtopionym opornikiem betonowym 12x25.
9.3  Profil podiuzny projektowanej drogi

Z uwagi na charakter przedmiotowej inwestycji polegajgcy na wzmocnieniu istniejgcej
konstrukcji oraz istniejagce zagospodarowanie terenu niweleta projektowanej drogi odzwierciedla
istniejgcy profil podiuzny, skorygowany o lokalne nieréwnosci poprzez wiasciwe spadki
umozliwiajgce powierzchniowe odprowadzenie wéd opadowych.

Chodnik wyniesiono na wysoko$¢ réwna 12 cm ponad jezdnig.

10.Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego

10.1  Warunki geotechniczne podioza

W poditozu gruntowym przewazajg twardoplastyczne grunty mato spoiste i spoiste,
litologiczne wyksztatlcone w postaci pytéw lokalnie z rumoszem margla lub zwietrzelin gliniastych
margli z wypetnieniem gliniasto-pylastym.

W wykonanych otworach geotechnicznych nie stwierdzono wystgpowania gruntow
stabonoénych lub nie nosnych. Na badanym obszarze pod projektowang droge wystepujg grunty
o grupach no$nosci G2 oraz G4. Badany teren nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych.
10.2 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W zwigzku z charakterystykg warunkéw gruntowych oraz z rodzajem robé6t przewidzianych
w niniejszym opracowaniu (budowa obiektéw drogowych, roboty ziemne i réw odwadniajgcy),
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obiekt zakwalifikowano do ,drugiej” kategorii geotechnicznej jako ,wykopy o gtebokosci pow. 1.2 m
i nasypy budowlane do wysokosci 3.0 m wykonywane w szczegélnosci przy budowie drog,
pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociggéw, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie
minimalnych wymagan na podstawie doswiadczer i jakosciowych badan geotechnicznych”.

10.3 Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Projektowana jezdnia zakiada wykorzystanie istniejgcej nawierzchni jako podbudowy.
Wzmochienie istniejacej konstrukeji nawierzchni zaprojektowano w oparciu o Katalog przebudéw i
remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych - 2013 r. Konstrukcje poszerzen i nowych
elementéw drogi zaprojektowano w oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i pétsztywnych — 2014 r.

Dla projektowanych nowych elementéw nawierzchni - poszerzenia, zjazdy przyjeto, ze
podioze gruntowe jest nosne i pozwala na bezposrednie posadowienie konstrukcji pod warunkiem
jego ulepszenia — doprowadzenia do poziomu no$nosci G1.

Jako forme ulepszenia podioza zdecydowano si¢ zastosowaé warstwe mrozoochronng z z
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 — gr. 30 cm na ktérej utozona zostanie
katalogowa konstrukcja nawierzchni.

W przypadku wystgpienia w podiozu nienosnych nasypéw antropogenicznych (nasypy
niekontrolowane, gleba) nalezy grunty te wymieni¢ na nosne, badz (jesli jest to mozliwe)
doprowadzi¢ odpowiednig ich partie do wymagan nosnosci G1 pozwalajgcych na posadowienie
podbudowy.

Nosénosé i trwato§é konstrukcji odpowiadaé bedzie ich przeznaczeniu — ruch pieszy

i samochodowy.
10.4 Rozpoznanie i analiza istniejacej konstrukcji nawierzchni

Istniejgca droga posiada nawierzchnie mineralno-bitumicznej. Stan nawierzchni okreslono
jako zly (liczne spekania, ubytki, ugigcia).

Migzszo$é warstwy bitumicznej wynosi okoto 0,05-0,11 m i moze ulega¢ nieznacznym
zmianom. Pod asfaltowg nawierzchnig odnotowano obecno$¢ kruszywa tamanego z piaskiem
Srednim.

Istniejgca konstrukcja charakteryzuje sie wystarczajaca gruboscig warstw, aby mozna byto
zakwalifikowaé je jako podbudowe docelowej jezdni w przypadku nawierzchni bitumiczne;.

11.Technologia wykonania nawierzchni

Na przedmiotowym odcinku drogi wykonane zostanie wzmocnienie istniejacej jezdni
dwiema warstwami betonu asfaltowego. Poszerzenie jezdni zaprojektowano jako petng konstrukcje
nawierzchni.

Pobocza wykonane zostang z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Na calym odcinku wykonany zostanie jednostronny chodnik dla pieszych z betonu asfaltowego.
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11.1 Konstrukcja przebudowywanego odcinka drogi gminnej:
e Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 KR 2 —gr. 4 cm,
e \Warstwa wigzgca AC 16W 35/50 KR 2 - gr. 5 cm,
e Warstwa wyréwnawcza AC 11W 35/50 KR 2, min 2 cm,
e Frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni bitumiczne;j.
11.2 Konstrukcja poszerzenia jezdni
e Warstwa Scieralna AC 11S 50/70 KR 2 —gr. 4 cm,
e \Warstwa wigzgca AC 16W 35/50 KR 2 - gr. 5 cm,
o Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g0z gr. 20 cm,

e Warstwe mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 - gr.
30 cm.

11.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika
e Warstwa wierzchnia, kostka betonowa wibroprasowana — gr. 6 cm,
e Podsypka grysowa 2/5 mm - 3 cm,

e \Warstwe mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 — gr.
30 cm.

11.4 Konstrukcja umocnionego pobocza
e kruszywo tamane 0/31.5 mm stabilizowane mechanicznie —gr. 12 cm
12.0dwodnienie

Odwodnienie pozostatego odcinka drogi odbywaé sig bgdzie w sposéb powierzchniowy,
poprzez odprowadzenie wod opadowych z jezdni poprzez pobocza na przylegly teren w pasie
drogowym.

Jest to wariant najmniej inwazyjny wobec istniejgcych stosunkéw wodnych panujgcych
w sasiedztwie inwestycji (tereny zielone, naturalny zréznicowany uktad wysokosciowy, zabudowe,
co najwazniejsze, brak systeméw odwodnienia w formie kanalizacji czy sztucznych zbiornikéw).

Nie przewiduje sie ingerencji w istniejace przepusty pod korong drogi w km 0+030,04 oraz
0+053,05.

13.Elementy malej architektury

W ramach przedmiotowej przebudowy nie przewiduje si¢ wykonania elementéw matej

architektury.
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14.Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty

chronione

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sasiedztwie terenu przedsigwzigcia moze
wystapié krétkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz
wzmozonym ruchem dodatkowych érodkéw transportu. Oddziatywanie na klimat akustyczny
na etapie realizacji ustapi wraz z zakoriczeniem wszelkich prac i nie spowoduje trwatych zmian
w $rodowisku. Istotne jest zeby prowadzaé prace budowlane wylgcznie w porze dziennej
ti. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca si¢ utrzymywanie sprzetu budowlanego w wysokiej
sprawnoéci technicznej oraz maksymalne skrécenie czasu realizacji przedsigwzigcia.

W fazie eksploatacji przedsiewziecia zrédiem hatasu emitowanego z terenu inwestycii
bedzie jedynie ruch pojazdéw samochodowych — w przewazajacej mierze osobowych. Réwna
nawierzchnia drogi przefozy sie na plynnos¢ ruchu pojazdéw co wplynie korzystnie
na ograniczenie poziomu emitowanego do srodowiska hatasu.

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie i eksploatacja przedsigwzigcia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia
srodowiska.

Omawiane przedsiewziecie znajduje sig poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarami Natura 2000. Przedsigwzigcie nie bedzie
powodowato pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw, dla ochrony
ktérych wyznaczono obszary Natura 2000 oraz nie wplynie na spéjno$¢ sieci Natura 2000.

Przedsigwziecie znajduje sie tez poza zasiggiem Obszaréw Chronionego Krajobrazu.
Planowana inwestycja ze wzgledu na swojg skalg i zasigg oddzialywania nie przyczyni sig
do pogorszenia standardéw jakosci na omawianych terenach.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie nalezy do przedsigwzig¢é mogacych znaczaco
oddziatywaé na érodowisko okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko ( tj. Dz. U. z 2016 r.

poz. 71)
15.Sposo6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania
przez osoby niepeinosprawne

Geometria projektowanego chodnika, a w szczegélnosci jego szerokos¢, czytelnos¢ uktadu
oraz rozwigzanie wysokoéciowe zostato zaprojektowane w sposéb zgodny z ogdlnie przyjetymi

wymogami dotyczacymi:
e minimalnych szerokosci chodnikéw — 2,00 m,
o maksymalnych pochylen podtuznych chodnikéw - 6 %,
o maksymalnych pochylen poprzecznych chodnikéw — 3 %,

e maksymalnych progéw i uskokéw w ciggu chodnikéw — 2 cm,
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tak aby nie powodowaé ucigzliwoéci w poruszaniu sig¢ po obiekcie dla os6b niepetnosprawnych,
a w szczegdlnosci poruszajacych sig¢ na wézkach inwalidzkich. Ponadto na chodnikach przy
przejéciu dla pieszych projektuje sie ptytki betonowe z wypustkami.

16.Rozwiazania budowlane nawiazujace do warunkéw terenu

Projekt nawigzuje w sposdb bezpoéredni do istniejgcego zagospodarowania terenu
pod wzgledem sytuacyjnym jak réwniez wysokosciowym. Poziom jezdni i poboczy zlokalizowanych
wzdiuz drogi bezposrednio nawigzuje do zagospodarowania pobliskiego terenu, czyli
w szczegblnosci istniejgcych pozioméw zjazdéw na posesje, pola uprawne i wlotéw drég

bocznych.

17.Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego — roboty branzowe

Niniejsze zadanie inwestycyjne poza ew. zabezpieczeniem istniejacych sieci infrastruktury
podziemnej nie zakiada ingerencji w istniejace sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robé6t ziemnych zwigzanych z wykopami lub
korytowaniem, wystepowania niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury technicznej takich
jak przewody energetyczne i teletechniczne czy elementy sieci sanitarnych, nalezy zachowac
szczegblng ostroznosé. W takich przypadkach roboty ziemne nalezy wykonag recznie.

18.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczajg kwestii ochrony przeciwpozarowej

terendw sasiednich.

19.Zakres robét budowlanych

Projekt zaktada wykonanie nastepujacych czynnosci w ramach rob6t budowlanych:
e roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
e zdjecie warstwy humusu,
e wykonanie elementéw odwodnienia,
o wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni i chodnika
e wykonanie wzmocnienie podioza i podbudowy poszerzen,
e ustawienie kraweznikéw i obrzezy,
e wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowa,

e wzmocnienie istniejacej nawierzchni poprzez ufozenie dwéch nowych warstw

mineralno-asfaltowych,
e wykonanie nawierzchni chodnika,

e wykonanie nawierzchni zjazdéw,
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e wykonanie umocnionych poboczy,

e roboty zwigzane z organizacjg ruchu,

e roboty wykonczeniowe.
20.0rganizacja ruchu i elementy BRD

Inwestycja zaktada zalozenie nowej statej organizacji ruchu oraz rozmieszczenie urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego na calym odcinku objetym przebudowg wraz z drogami
bocznymi w rejonie skrzyzowan.

Projekt docelowej statej organizacji ruchu stanowi tre$¢ odrgbnego opracowania.

21.Projekt architektoniczno-budowlany - cz@s¢ rysunkowa

W skiad rysunkéw projektu architektoniczno-budowlanego wchodzg nastgpujace arkusze

zatgczone na koricu opracowania:
e Rys. nr 0.1 = Plan orientacyjny — skala 1:100 00/10 000
e Rys. nr 1.1 — Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
e Rys. nr2.1 — Przekroje normalne — skala 1:50

e Rys. nr3.1 —Szczegoly konstrukeyjne — skala 1:10, 1:20
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