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2. Spis tomow

Lp. Numer tomu Nazwa tomu

1. Tom 1 Projekt Budowlany

2. Tom 1 - Element 1 Projekt Zagospodarowania Terenu

3. Tom 1 - Element 2 Latgczniki Projektu Budowlanego

4. Tom 2 Projekt Wykonawczy

5. Tom 3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych

6. Tom 4 Kosztorys Inwestorski

7. Tom 5 Przedmiar Robot
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3. Klasyfikacja wg. wspdolnego stownika zaméwien
Kody CPV:

e 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
e 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
e 45316100-6 Instalowanie urzadzeh o$wietlenia zewnetrznego

e 45316110-9 Instalowanie urzgdzen os$wietlenia drogowego

4. Czes¢ ogodlna
4.1 Nazwa zamowienia

BUDOWA OSWIETLENIA DROG GMINNYCH UL. PIEKNEJ, UL. RYNEK, UL. PARKOWEJ
W M. DOMINOW GM. GLUSK.
(Kategoria obiektu budowlanego: XXVI)

4.2 Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt

budowlanych zwigzanych z budowqg o$wietlenia drogowego.

4.3 Zakres robét budowlanych objetych specyfikacjq
Ustalenie zawarte w specyfikacji technicznej dotyczq robdt budowlanych zwigzanych
zwykonaniem oswietlenia ulicznego obejmujgcych wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie i uruchomienie projektowanego oéwietlenia drogowego tj.:

e wymagania wykonawcze,

e wymagania materiatowe,

e technologie montazu,

e wymagania sprzetowe,

¢ wymagania dotyczgce tfransportu,

e wymagania dotyczgce nadzoru i odbioréw.

4.4 Ogodlne wymagania dotyczqce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt, ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowq, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za sposdb ich prowadzenia zgodnie
z obowigzujgcymi Normami i przepisami, przestrzegajac przepisdéw BHP oraz bezpieczenstwa

ruchu.
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4.5 Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszqgcych i robot tymczasowych

e Zapewnienie kierowania robotami przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane,

e Zapewnienie wykonywania robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie
zaswiadczenia zgodnie z wymaganiami ustawy prawo energetyczne,

e Wykonanie prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji geodezyjnej
budowanych urzqadzen oraz inwentaryzaciji powykonawczej zgodnie z wymaganiami
ustawy prawo geodezyjne,

e Uzgodnienie w porozumieniu z Inwestorem i z wtasciwym zaktadem energetycznym
podtgczenia wybudowanych urzgdzeh do sieci dystrybucyjne;.

e Opracowanie i uzgodnienie z wtasciwym zarzgdcq drogi projektu organizacii ruchu,

w przypadku gdy jest wymagany.

4.6 Informacja o terenie budowy
4.6.1 Charakterystyka terenu budowy

Szczegdtowq charakterystyke terenu budowy okresla opracowana dokumentacja

projektowa.

4.6.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

¢ dokumentacje projektowq,
e kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,
e kopie innych decyzji i uzgodnien, wymaganych przy prowadzeniu roboét,

e dziennik budowy w przypadku gdy jest wymagany.

Dokumenty przekazane wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowiqg zatgczniki do
zawartej umowy. Wyszczegdlnione w nich wymagania sg obowigzujgce dla wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ew. bteddw lub brakdw w dokumentach
iw przypadku ich stwierdzenia winien niezwtocznie powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona stosownych zmian, poprawek lub udzieli wyjasnien. Inspektor Nadzoru w kwestiach
niejasnych ma prawo wnioskowac¢ do Projektanta o dodatkowe wyjasnienia.

Dane liczbowe podane na rysunkach sg wazniejsze od odczytdw ze skali rysunku.

Wszystkie roboty winny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg i specyfikacjg
technicznq. Wszystkie opracowania wchodzgce w sktad dokumentacji projektowej nalezy

przyjac jako spdjne i uzupetniajgce sie wzajemnie.
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4.6.3 Organizacja robét budowlanych

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za teren budowy oraz wszystkie wyroby uzyte do
realizacji budowy od chwili przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy do chwili
ostatecznego zakohczenia robét.

W trakcie wykonywania robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszystkie niezbedne

urzqdzenia i zabezpieczenia konieczne do prawidtowego wykonania robét.

4.6.4 Iabezpieczenie intereséw osob trzecich

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci wtascicielom,
uzytkownikom wieczystym, zarzgdcom Ilub petnomocnikom wtascicieli nieruchomosci
(dziatek) na ktérych prowadzone bedqg roboty budowlane w sposdéb i w terminie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz w szczegdlnych wymaganiach
wtascicieli dziatek wskazanych w dokumentacii projektowe;.

Po zakonhczeniu robdét Wykonawca przywréci teren do stanu  pierwotnego,
aw przypadku braku mozliwosci przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego Wykonawca
wyptaci stosowne odszkodowania okreslone przez wtasciwego rzeczoznawce. Dowodem
zaspokojenia roszczeh wéciela nieruchomosci bedzie dokument pn.: ,,O$wiadczenia
wtasciciela nieruchomosci o zaspokojeniu roszczen”, zawierajgcy niezbedne informacje
dotyczqgce roszczenia oraz zaspokojenia roszczenia oznaczajgcego zakonczenie sporu.

Dokument ten w oryginale nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

4.6.5 Ochrona wtasnosci i urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzgdzeh
budowlanych nadziemnym i podziemnych na terenie placu budowy oraz w sirefie
oddziatywania wykonywanych robot. W tym takze na terenie przylegtbym, jesdli zostanie
wykorzystany do realizacji robét budowlanych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w wyniku jego

dziatania lub zaniedbaniac.

4.6.6 Ochrona srodowiska

W trakcie wykonywanych robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany stosowac

sie do wszystkich obowigzujgcych przepisdw w zakresie ochrony srodowiska.

4.6.7 Warunki bezpieczenstwa pracy

Jezeli dla potrzeb wykonania robét konieczne jest opracowanie planu BIOZ Wykonawca
go sporzqdzi i dostarczy kopie Zamawiajgcemu wraz z o$wiadczeniem o planowanej ilosci
pracownikdéw wykonujgcych roboty oraz czasu ich pracy koniecznego do wykonania

kompletnego zakresu robobt.



BUDOWA OSWIETLENIA DROG GMINNYCH UL. PIEKNEJ, UL. RYNEK, UL. PARKOWEJ W M. DOMINOW GM. GtUSK
(Kategoria obiektu budowlanego: XXVI)
Tom 3: SPECYFIKACJA TECHNICZINA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca dostarczy na budowe wszelki niezbedny sprzet i urzgdzenia konieczne dla
zapewnienia ich prawidtowego wykonania pod wzgledem zgodnosci z przepisami BHP.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt w zgodzie z obowigzujgcymi

przepisami w zakresie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy.

4.6.8 Iaplecze dla potrzeb wykonawcy

Za organizacje zaplecza dla potrzeb budowy odpowiedzialny jest Wykonawca.

4.6.9 Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Za organizacje ruchu dla potrzeb budowy odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca opracuje — jesli wymagany - kompletny projekt organizaciji ruchu i uzgodni

Z wiasciwym zarzgdcg drogi.

4.6.10 Ogrodzenia

Jezeli wykonywane roboty bedqg wymagaty zastosowania ogrodzen, barier itp. ich

koszty ponosi Wykonawca robét.

4.6.11 Zabezpieczenia utwardzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone utwardzeh niezaleznie od ich konstrukcii
w szczegdlnosci ciggdw pieszych, rowerowych, jezdni, zjazdéw, parkingdw oraz utwardzen
wykonanych z kruszywa wraz z obrzezami, kraweznikami oraz podbudowq. W przypadku gdy
wykonywane roboty naruszqg ich konstrukcje lub stabilno$¢ zobowigzany jest do przywrdcenia

ich do stanu pierwotnego.

4.7 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczne] sq zgodne z wtasciwymi
obowigzujgcymi  przepisami, wtasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub  Europejskimi

Normami oraz dokumentacja projektowaq.

5. Wymagania dotyczgce wyrobéw budowlanych
5.1 Ogodlne wymagania wyrobéw budowlanych

Wszystkie zaproponowane, zakupione i dostarczone na budowe przez Wykonawce
materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w dokumenty potwierdzajgce ich wtasciwosci
uzytkowe oraz zakres stosowania i winny by¢ zatwierdzone do wbudowania na obiekcie

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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5.2 Wtlasciwosci wyrobow budowlanych

Przy budowie instalaciji i sieci elekiroenergetycznych nalezy stosowac kable, stupy,
oprawy oswietleniowe i inne materiaty elekiryczne zgodnie z dokumentacijq projektowaq.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzgdzen zamiennych do okreslonych
w dokumentacji projektowe] pod warunkiem akceptacji takiej zamiany przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego.

5.2.1 Kable i przewody

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowac kable wg PN-93/E-90401, o napieciu znamionowym
0,6/1kV, czterozytowe o zytach aluminiowych w izolacji z polietylenu usieciowanego z zytq
PEN koloru niebieskiego oraz dwuzytowe o zytach miedzianych w izolacji z polietylenu
usieciowanego z zytq PEN koloru niebieskiego. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci
od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prgdy robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochronny przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Przepusty kablowe nalezy wykonac¢ z materiatéw niepalnych (z tworzyw sztucznych
HDPE), wyltrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elekirycznego. Rury uzywane do wykonania przepustdw powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia transportowe. Wnetrza $cianek powinny byc
gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania sie kabli. Wymaga sie stosowania na przepusty kablowe grubosciennych rur
z tworzyw sztucznych.

Nalezy stosowac rury wykonane z polietylenu HDPE o gestosci > 940 kg/m2 i o sztywnosci
minimum SN>8kN/m2 pod jezdniami, rowami i w poboczu drég oraz minimum SN>4 kN/m2 na

pozostatym terenie. Rury muszg odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010.

5.2.2 Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3"

odpowiadajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

5.2.3 Folia oznacznikowa

Folie oznacznikowqg nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Zaleca sie stosowanie foli kalandrowej z uplastycznionego PCW o grubosci
od 0,3mm gatunku I. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1kV nalezy stosowac
folie koloru niebieskiego Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable,

lecz nie mniejsza niz 20cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.
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5.2.4 7Irédta swiatta i oprawy LED

Typ opraw oéwietleniowych i zrédet $wiatta zgodny z dokumentacjg projektowaq.

Oprawy o$wietleniowe powinny zapewni¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy

nalezy wyposazy¢ w zrédta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru

zastosowania i zapewni¢ ochronne przeciwolsnieniowdq.

Szczegobtowe zestawienie minimalnych parametréw opraw o$wietleniowych LED:

Konstrukcja oprawy: Oprawa oéwietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z
wysokocisnieniowego odlewu aluminiowego, z bez narzedziowym dostepem do
komory zasilania. Gérna powierzchnia korpusu wykonana z jednego elementu
pozbawiona tgczenh, zawiasdw oraz zeber. Oprawa musi posiadaé roztgcznik
umozliwiajgcy automatyczne odtgczenie zasilania oprawy w przypadku jej otwarcia.
Oprawa musi by¢ wyposazona w filtr wyréwnujgcy cisnienie.

Klosz oprawy: Ptaskie hartfowane szkto.

Montaz oprawy: Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu na stupie
lub do wysiegnika. Mozliwos¢ regulacii: na wysiegniku o Srednicach ¢ 48 - 60 mm -
regulacja w zakresie przynajmniej -15° do + 15°.

System serwisowy: Oprawa musi umozliwiac bezpieczny i szybki demontaz oraz
montaz korpusu oprawy wraz z zasilaczem i uktadem optycznym bez koniecznosci
zdejmowania oprawy ze stupa.

Oprawa musi sktadac sie z dwdch czesci:

o podstawy wraz z uchwytem do stupa/wysiegnika. W podstawie musi
znajdowac sie kostka zasilajgca zasilania sieciowego 230V oraz roztgcznik
umozliwiajgcy automatyczne odtgczenie zasilania oprawy w przypadku jej
otwarcia,

o korpusu oprawy wraz z zasilaczem i uktadem optycznym. Przy demontazu
korpusu nie dopuszcza sie odtgczenia przewodu zasilajgcego 230V od kostki
zasilajgce;.

Optyka: System optyczny zgodny z normg PN-EN 12464-2 lub réwnowazny. System
optyczny zapewniajgcy petne ograniczenie emisji Swiatta w gérng potprzestrzen.
Oprawa musi spetniaé norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym.

Klasa ochrony przeciwporazeniowej (izolacji): Il klasa ochrony p. porazeniowej
[norma PN-EN 60529].

Stopien szczelnosci komory osprzetu: IP66.

Stopien odpornosci na uderzenia klosza oprawy: min. IK09.

Trwatosé strumienia swiatta: L0B10 do min.100 000 godzin przy 25°C.
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e  Wydajnosé swietlna: Skutecznos¢ Swietlna oprawy (uwzgledniajgca wszystkie straty)
min.150im/W.

e Moc opraw LED: Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowe.

e Zasilanie: Napiecie nominalne: 230 V +10% — 50Hz.

e Iasilacz: Zasilacz zintegrowany z modutem $wietinym lub oddzielny zamontowany w
komorze zasilajgcej. Zasilacz programowalny wyposazony w cyfrowy adresowalny
protokét sterowania oéwietleniem oraz/lub analogowy protokdt 1-10V. Obudowa
musi umozliwia¢é montaz wewngtrz oprawy urzgdzenia wykonawczego cyfrowego
adresowalnego protokotu sterowania oswietleniem oraz/lub  analogowego
protokotu 1-10V.

e Sterowanie oprawqg: System sterowania oprawami z mozliwoscig grupowego
przeprogramowywania amplitudy i czasu redukcji mocy. Mozliwos¢ integracii
z wdrozonym w Gminie systemem inteligentnego sterowania o$wietleniem ulicznym.

e ZIabezpieczenia: Ochrona przepie¢ minimum 10kV/5kA (oddzielne urzgdzenie
wewngtrz oprawy), zabezpieczenie termiczne przeciwdziatajgce przegrzaniu sie
oprawy (ptytki LED).

o Temperatura barwowa zrédet swiatta: 4000K +10%.

e Wskaznik oddawania barw: CRI>70.

o Zakres temperatury pracy: Min: -40°C do +40°C.

e Wspotczynnik mocy PF / Cosd: >0,98 dla mocy znamionowej, >0,95 dla sterowania
oprawy w zakresie 20-100% mocy znamionowe.

e Masa: nie wieksza niz 4,5kg +/-10%.

e Certyfikaty: Deklaracja CE, Znak ENEC, ENEC+ lub rownowazny.

e Gwarancja: Min. 5 lat. Zalezna od warunkdw Zamdwienia i SWZ.

5.2.5 Stupy oswietleniowe

Typ stupdw oswietleniowych zgodnie z dokumentacjg projektowq. Stupy powinny by¢
dostosowane do warunkdw srodowiskowych i posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed
oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych.

Stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane spawane laserowo o przekroju kotowym
o statej zbieznosci.

Stupy nalezy posadowi¢ na betonowych fundamentach prefabrykowanych dobranych
do rodzaju stupa, zgodnie z zaleceniami Producenta. Potgczenie stupa z fundamentem
posiadajgce zabezpieczenie elementdw ztqgcznych (srub) przed warunkami atmosferycznymi
oraz wandalizmem (odkrecenie S$rub, kradziez itp.) poprzez catkowite ukrycie $rub

montazowych.
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Wysiegniki stupdw powinny posiada¢ mozliwos$¢ regulacii kgta obrotu wokdt osi stupa
w celu dodatkowej regulacji potozenia oprawy.

Wszystkie stupy oswietleniowe muszg by¢ znakowane znakiem CE na zgodno$¢ z PN-EN
40:5 potwierdzone certyfikatem WE.

Stupy i wysiegniki nalezy cynkowac zgodnie z normg PN-EN ISO 1461. W zakresie powtoki
cynkowej stupy i wysiegniki powinny spetnia¢ wymagania dla kategorii korozyjnosci
Srodowiska C3 zgodnie z PN-EN ISO 14713.

Stupy oswietleniowe muszg spetniac wszelkie postanowienia obowigzujgcych norm
w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na wystepujgcg w danym terenie strefe
wiatrowq. Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw
i wysiegnikéw oraz parcia wiatru dia strefy wiatrowej, zgodnie z PN- EN 1991-1-4,

Stupy do wysokosci wneki nalezy zabezpieczy< elastomerem poliuretanowym w kolorze

szarym np. RAL9006 lub rdwnowaznym.

5.2.6 Fundamenty
Nalezy stosowac¢ fundamenty prefabrykowane betonowe zgodnie z dokumentacjg
projektowq. Fundamenty powinny by¢ zabezpieczone w catosci warstwg bitumiczng

z nakretkami o gwincie M20 osadzonymi fabrycznie

5.2.7 1Iiqgcza stupowe

Typy ztqczy stupowych zgodnie z dokumentacjg techniczng. Nalezy stosowad
urzgdzenia w Il klasie izolacji przystosowane do zamontowania zabezpieczen topikowych

matogabarytowych.

5.3 Przechowywanie wyrobéw budowlanych

Przechowywanie urzgdzehn i innych materiatdbw winno by¢& zgodne z Normami
dotyczgcymi tych wyrobdw lub wytycznymi ich producenta. Podczas magazynowania nie
nalezy naraza¢ wyrobdw budowlanych na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz

spowodowane warunkami atmosferycznymi, itp.

5.4 Transport wyrobéw budowlanych

Transport materiatdw  koniecznych do wykonania robdét zapewnia Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu wyrobdw
budowlanych, ktére nie wptyng niekorzystnie naich jakose.

Liczba $rodkdw transportu powinna gwarantowaé dostarczenie wyrobdw budowlanych
zgodnie zzasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniami

Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w umowie.
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5.5 Warunki dostawy wyrobéw budowlanych

Wszelkie materiaty konieczne do wykonania robét dostarcza Wykonawca.

5.6 Skiadowanie wyrobéw budowlanych

Za sktadowanie materiatdw na terenie placu odpowiedzialny jest wykonawca robdt.

5.7 Kontrola jakosci wyrobéw budowlanych

Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
budowlane i urzadzenia aby zweryfikowaé ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz dokumentaciji projektowe;.

Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania probek materiatdw i urzgdzen aby
sprawdzi¢ ich wtasciwosci. Wyniki tych prob mogg stanowi¢ podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materiatéw.

Wykonawca udzieli niezbednego wsparcia w zakresie dostepu do materiatéw

i uzyskania jego prébek dla potrzeb zbadania ich wtasciwosci.

6. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakosciq
6.1 Ogodlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardbwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnoSci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
wykonanie robdét zgodnie zzasadami okresSlonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB

i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w umowie.

6.2 Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego
Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania przynajmniej z nastepujgcych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych

witasciwg jakos¢ robdt:

e zurawia samochodowego,

e podnosnika samochodowego,

e sprawki transformatorowej,

e zageszczarki ptytowej oraz stopy wibracyjnej spalinowej,

e rusztowan, ruchomych podestéw roboczych,

e elektronarzedz,

e miernikdw pomiarowych odpowiednich dla zakresu robdt,

e innych narzedzi recznych.
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7. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu
7.1 Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, kidre
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét.

Liczba $rodkdéw fransportu  powinna gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB iwskazaniami Inspektora

Nadzoru oraz w terminie przewidzianym w umowie.

7.2 Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwosciq

korzystania przynajmniej z nastepujacych srodkdéw transportu:

e samochodu osobowego,
e samochodu skrzyniowego,
¢ samochodu dostawczego,
e przyczepy kablowej,

e przyczepy dtuzycowe;.

Podczas transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami tfransportu wydanymi przez ich wytwaérce.

8. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych
8.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z  umowqg
i dokumentacija projektowq oraz za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robdt,
za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczanie lokalizacyjne w terenie
i wyznaczanie wysokosSci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazywanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jedli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce wtasnym kosztem i staraniem.

Decyzie Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementdw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji
projektowej i w STWIORB, a takze w przywotanych Normach. Przy podejmowaniu decyzji

Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
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wystepujgce przy produkciji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie wtasne, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8.2 Lokadlizacja

Lokalizacja punktdw oéwietleniowych i kabli wg dokumentacji projektowe;.

8.3 Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu w dokumentacii projektowej oraz oceny gruntowych warunkéw
posadowienia.

Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci  wykopu, uksztattowanie terenu oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa
i zabezpieczenie powinno odpowiadad wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu
i zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja
projektowqg STWIORB lub wskazaniami Inspektora Nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposdb
zapewniajgcey ich stateczno$¢. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg
zopaddéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofiowac ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegojgcy do wykopu. Zasypanie
fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkdéw) zasypanie nalezy wykonaé warstwami grubosci od 15 do 20 cm
i zageszczac¢ ubijakami recznie lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ wedtug Bn-77/8931-12 1s=0,97 w terenach zielonych, Is=1 pod terenami
utwardzonymi np. chodnikami. Zageszczanie nalezy wykonywac¢ w taki sposéb aby nie
spowodowad uszkodzen fundamentu lub kabla. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po
zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac w poblizu lub odwiezé na miejsce

wskazane przez Inspektora Nadzoru lub zutylizowad.

8.4 Montaz stupow

Przed przystgpieniem do montazu stupa nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni stykowych
elementdw tgczeniowych, oczyszczajgce je z brudu, lodu itp. oraz sprawdzi¢ stan powtoki
antykorozyjnej, ktérq w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupetnic.

Stup ustawi¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia stupa nalezy zwrdcic

uwage, aby nie spowodowacé odksztatcenia elementdw lub ich zniszczenia. Przed zdjeciem
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z haka, stup powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem. Nakretki srub mocujgcych stup

powinny by¢ dokrecane naprzemiennie oraz trwale zabezpieczone przed odkreceniem.

8.5 Montaz opraw oswietleniowych i przewodow

Oprawy os$wietleniowe nalezy mocowac na wysiegnikach stupodw w sposéb wskazany
przez producenta opraw. Do przytgczenia opraw oswietleniowych do instalacii
o$wietleniowej nalezy stosowac przewody kabelkowe o izolacji z polwinitu z zytami
miedzianymi o przekroju zyty nie mniejszym niz 1,5 mm2. Przewody zasilojgce oprawy
os$wietleniowe nalezy zaciggac do stupdw i wysiegnikdw przed zamontowaniem opraw. Do
kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ odrebny przewdd, podtgczony do ztgcz bezpiecznikowych
w stupie. Montaz opraw oéwietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy
podnosnika koszowego po ustawieniu ipionowani stupdw. Kazdg oprawe przed
zamontowaniem nalezy podtgczy¢é do sieci isprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie
zaswiecenia sie lampy). Ponadto przed montazem nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ustawienia
pozycji zrédta $wiatta z przyjetymi ustawieniami okre$lonymi w dokumentacji projektowej —
obliczeniach oswietleniowych (fotometrycznych).

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposdb trwaty, aby nie zmienity swego potozenia
pod wptywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru.

Nalezy wykonac pomiar rezystancji izolacji po wykonaniu instalacii.

8.6 Uktadanie kabli

Kable nalezy uktadac po trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004:2014 oraz PN-76/E-05125. Temperatura przy
uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy jednak
nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica. Stosowac sie do instrukcji producenta.

Bezposdrednio w gruncie kabel nalezy uktadaé na gtebokosci min. 0,7m z doktadnoscig
+/-5cm. Co 10m oraz przy ostonach kabli z obu stron przymocowac opaski informacyjne
grawerowane posiadajgce napisy zgodne z PN-76/E-05125. Nastepnie kabel przysypac 10cm
warstwqg piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego zageszczajgc go w warstwach. Trase
kabla oznaczy¢ folig ostrzegawczqg kalandrowq z uplastycznionego PCW o grubosci min.
0,3mm i szerokosci min. 20cm koloru niebieskiego i zasypac gruntem rodzimym. Wykopy
zasypywac gruntem rodzimym z warstwowym zageszczeniem.

Przejscie pod drogami i wjazdami wykonaé za pomocq rur ostonowych HDPE
spetniajgcych parametry gesto$c=940kg/m2 i SN=8KN/m2 na gtebokosci min. 1,2m od
najnizszej rzednej terenu w miejscu przejscia tj. gbérna powierzchnia rury ochronnej ma
znajdowac sie min. 1,2m od naqjnizsze] rzednej terenu w miejscu przejscia. Rury muszg

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 61386-24:2010. Kohce rur uszczelnic masg
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statoplastyczng. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostaniem sie do ich
wnetrza wody i przed ich zamuleniem. W miejscach skrzyzowanh kabli z istniejgcymi drogami,
ziazdami i innymi utwardzeniami, zaleca sie wykonywanie przepustéw kablowych metodg
wiercenia poziomego.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdinych
odcinkéw kabla induktorem o napieciu 2,5kV, przy czym rezystancja nie moze by< mniegjsza
niz T00MQ/km dla kabli w izolacji usieciowionej polietylenowej i 20MQ/km dla kabli w izolacji

polwinitowe;.

9. Opis dziatan zwiqgzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robét budowlanych

9.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich zgodnosci
z dokumentacijq projektowq, specyfikacjq techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robdt przy
budowie oéwietlenia ulicznego.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania petnego zakresu badanh na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robdt
z dokumentacjq projektowq i STWIORB.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zawiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, celem stwierdzenia poprawnosci jej wykonania przez Inspektora Nadzoru.

Kontynuacija robdt moze nastgpic po przeprowadzeniu kontroli oraz na polecenie

Inspektora Nadzoru.

9.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca musi uzyskac i przekazac atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, krajowg ocene techniczng lub europejskg
ocene techniczng i na ktérych podstawie producent wydat deklaracje zgodnosci,
deklaracje wtasciwosci  uzytkowych (deklaracja statosci  wtasciwosci  technicznych
i uzytkowych), itp., dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.

Nalezy sprawdzi¢ czy dostarczone na teren budowy materiaty nie posiadajg
widocznych uszkodzeh powstatych podczas transportu lub nieprawidtowego sktadowania
oraz czy sg sprawne pod wzgledem technicznym. Materiaty nie spetniajgce wymagan nie

mogg by¢ uzyte.
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9.3 Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia S3Scian wykopu powinno by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowqg i STWIORB. Po zasypaniu fundamentdéw lub kabli nalezy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz ustali¢ sposdb usuniecia nadmiaru gruntu

Z wykopu.

9.4 Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wyglgdu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projektowej oraz z wymaganiami PN-80/B-03322 i PN 88/B 30000.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosé ustawienia w pionie i rzedne posadowienia.

9.5 Stupy oswietleniowe

Elementy latarni powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i BN-79/9068-01.

Stupy o$wietleniowe po ich montazu, podlegajqg sprawdzeniu pod wzgledem:

doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

e jako$¢ potgczen kablii przewoddw w ztgczu stupowym oraz na zaciskach oprawy,
e jakosci potgczen Srubowych stupdw i opraw,

e stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow,

e zgodnosciich montazu z wytycznymi producenta.

Pomiar wymiardw stupa o$wietleniowego nalezy wykona¢ tasmqg stalowqg

z doktadnoscig do Tmm. Dopuszczalne odchyitki stupa sg nastepujgce:

e dtugosc trzonu stupa 20mm,

e odchytka prostoliniowosci nie wieksza niz 1/1000 jego dtugosci,

e odchytka skrecenia przekroju poprzecznego nie wieksza niz 1/1000 jego dtugosci
lecz nie wieksza niz 10mm,

e zewnetrzna Srednica kota opisujgcego przekrdj poprzeczny stupa 20mm,

e dtugosciszerokos¢ podstawy 20mm.

e odchytka od pionu zmontowanego stupa lub masztu nie moze przekroczy¢ wartosci
obliczonej ze wzoru: r = h/300
gdzie:
r - odchytka szczytu stupa lub masztu od osi pionowej (pionu) w dowolnym kierunku,
w metrach,

h - wysokos$¢ stupa lub masztu powyzej powierzchni terenu, w metrach.
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9.6 Wysiegniki

Ustawienia wysiegnikdéw wzgledem o$wietlanej jezdni lub stycznej do jej tuku, musi by¢

wykonane z tolerancjg £0,50°.

9.7 Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakohczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzié

nastepujgce pomiary:

gtebokos¢ zakopania kabla,

grubos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,

odlegtos¢ folii ochronnej od kabla,

rezystancja izolacji i ciggtosci zyt kabla,

skuteczno$ci dziatania zabezpieczeh pod wzgledem ochrony przewoddw i kabli,
pod wzgledem ochrony przeciwporazeniowej oraz ochrony przed skutkami

przeptywu prgdu zwarciowego.

Pomiary nalezy wykonywac, co 10m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw

elektrycznych, ktére nalezy wykonywacé dla kazdego odcinka kabla oraz dla catych

obwoddw oswietleniowych.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplanowanie

nadmiaru ziemi.

9.8 Oprawy oswietleniowe

Oprawy oéwietleniowe, po ich montazu podlegajqg sprawdzaniu pod kgtem:

prawidtowosci ustawienia opraw,

jakosci potgczen kabli i przewoddw na ztgczach bezpiecznikowych stupowych oraz
zaciskach opraw,

jakosci potgczen srubowych opraw,

stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementéw,

zgodnosci zaprogramowanych ustawien z wytycznymi Gminy,

spetnienia wymagan projektowych poprzez pomiary fotometryczne.

9.9 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach

STWIORB lub uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru zostang przez Inspektora Nadzoru

odrzucone. Wszystkie elementy robdt, ktdre wykazujg odstepstwa od postanowieh STWIORB

jezeli nie zostaty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru zostang rozebrane i ponownie wykonane

na koszt Wykonawcy.
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10. Wymagania dotyczqce przedmiaru i obmiaru robét

10.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdét dokonany zostanie przez Inspektora Nadzoru lub osoby przez niego

upowaznione i obejmowat bedzie:

ilo§¢ zabudowanych stupdw odwietleniowych wraz z kompletnym wyposazeniem
elektrycznym,

ilos¢ zabudowanych opraw oswietleniowych,

dtugosc¢ zabudowanych kabli oswietleniowych (pomiar dokonany w wykopie przed
ich zasypaniem),

ilo§¢ zabudowanych pozostatych urzgdzeh przewidzianych w  dokumentacii

projektowej do montazu na obiekcie budowlanych.

10.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq dla o$wietlenia terenu jest:

metr [m] - z doktadnosciqg do 0,25 jednostki wykonanych robdét na podstawie
dokumentacji projektowe, STWIORB i pomiaru w ferenie,
sztuka [szt.] - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdt na podstawie
dokumentacji projektowej, STWIORB i pomiaru w terenie,
komplet [kpl.] - z doktadnoscig do 1 jednostki wykonanych robdt na podstawie

dokumentacji projektowej, STWIORB i pomiaru w terenie.

11. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

11.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowqg, STWIORB

iwymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji daty wyniki pozytywne.

11.2 Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykopy pod fundamenty i kable,

wykonanie fundamentéw,

utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod kablem i zasypki na kablu,
zabezpieczenie linii kablowej folig oznacznikowq,

wykonanie uziomdw tasmowych oraz szpilkowych.
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11.3 Dokumenty do odbioru koncowego roboét

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest z obowigzany przygotowac:

e dziennik budowy,

¢ dokumentacje powykonawczqg,

e geodezyjng dokumentacje powykonawczq,

e protokoty z dokonanych ogledzin i pomiaréw,

e protokoty odbioru robdét zanikajgcych,

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty, aprobaty itp. na urzgdzenia i wyroby
jedli sg wymagane odrebnymi przepisami,

e dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzgdzen,

e instrukcje eksploatacji i konserwaciji,

e gwarancje Wykonawcy i producentdw na wybudowane urzgdzenia.

12. Opis sposobu rozliczenia robét i prac towarzyszgcych
12.1 Ogdine wymagania dotyczqce ptatnosci

Podstawqg ptatnosci jest spetnienie warunkdéw wykonania robdt zgodnie z umowqg oraz
protokoty z odbioréw czesciowych i odbioru kohcowego potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru i Zamawiajgcego.

12.2 Platnosci

Warunki ptatnosci okre$la umowa.

13. Dokumenty odniesienia
13.1 Dokumentacja projektowa

Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z przepisami BHP, Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz zgodnie z zatgczonymi opisami, rysunkami izestawieniami. Wszystkie
opracowania wchodzgce w sktad dokumentacii projektowe] nalezy przyjgc jako spdjne
i uzupetniajgce sie wzajemnie.

Zaistniate watpliwosci nalezy skonsultowaé z Inspektorem Nadzoru oraz Projektantem

przed zamdwieniem materiatdw i przystgpieniem do robdt budowlanych.

13.2 Normy
e PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég - Czes¢ 1: Wybor klas oswietlenia.
e PN-EN 12665:2003 Swiatto i oswietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreélania
wymagan dotyczgcych o$wietlenia
e PN-EN 13032-1:2005/AC:2005 Swiatto i oéwietlenie - Pomiar i prezentacja danych

fotometrycznych lamp i opraw o$wietleniowych - Czes¢ 1: Pomiar i format pliku
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e PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drog

e PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym -- Wspdine
aspekty instalacji i urzgdzeh

e PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych
i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV.

e N  SEP-E-004:2022-08, N  SEP-E-004:2014/A1:2019-05, Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

e PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

e BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

e BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

o PN-66/B - 66714 Kruszywa mineralne.

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych- Czesé V
Instalacje elektryczne 1988.

e Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcii.

e Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami.

e Ustawa z dn. 10.04.1997r. — Prawo energetyczne z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych
z pozniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych z pdzniejszymi zmianami.

13.3 Inne dokumenty
e Przepisy budowlane urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997r.

e Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano

montazowych i rozbiérkowych Rz.U.NR. 13 z dnia wyd. COBR Elektromontaz.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwdlnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonym prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania

jego aktualnej tresci.
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