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PROJEKT BUDOWLANY

1.CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego rob6t drogowych dla tematu

Przebudowa drogi w miejscowosci Brzeg — Odcinek 1

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora -Gmina P¢czniew

- uzgodnienia (dane wyjsciowe) z przedstawicielami Inwestora

-Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pdézniejszymi
Zzmianami)

- mapy sytuacyjno - wysokoéciowe w skali 1:500

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych GDDKIiA Warszawa
2014 r.

- pomiary sytuacyjno - wysokosciowe uzupehniajace, wizja lokalna w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)

-Ustawa z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) lacznie
Z péZniejszymi zmianami

- obowigzujgce Polskie Normy

2. Przedmiot i zakres
Przedmiotowe zamierzenie budowlane zlokalizowane jest na terenie gminy Pgczniew, droga
w miejscowosci Brzeg, powiat Poddgbicki, wojewddztwo Lédzkie. Dhugos$é przebudowane;j

drogi to 0+960m.

2.1 Zakres rob6t obejmuje:
¢ roboty przygotowawcze
« roboty rozbidrkowe
» remont przepustoéw drogowych pod zjazdami
« remont przepustow drogowych poprzecznych
e poszerzenia drogi na zjazdach
» roboty nawierzchniowe
e oznakowanie pionowe

» roboty wykonczeniowe



3. Stan istniejgcy.

Przedmiotowa droga znajduje sie na terenie ptaskim, w terenie zabudowanym. Obecnie droga
posiada nawierzchni¢ thuczniowa w ztym stanie technicznym, ktéra wymaga natychmiastowej
przebudowy.

4. Stan projektowy

Ze wzgledu na parametry techniczne istniejacej drogi przyjeto klas¢ drogi D (droga
dojazdowa). Droga klasy D jest ogdlnodostepng drogg przeznaczona dla wszystkich
uzytkowniko6w. Zaplanowano przebudowe w/w odcinka drogi na dlugosci 0+960m.
Przyjeto  szeroko$¢ jezdni na  dlugosci 04960 m -  3,5m  zgodnie
z planem sytuacyjnym. Przewidziano na dtugoséci 0+960m obsypanie krawedzi jezdni kruszywem

lamanym twardym o szer. 20cm.

4.1 Przekroj poprzeczny
W przekroju poprzecznym przebudowany odcinek drogi zaprojektowano w nastgpujacy
sposo6b:
. 0+000,00 - 0+960,00 - szerokos$¢ drogi 3,5 m, przekrdj spadek daszkowy 2%
na odcinku calej drogi - zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2)

Szczegbly rozwigzania zawiera rysunek nr 3.

4.2 Parametry projektowe
- klasa drogi: D (Dojazdowa),
- dostgpnosé: nieograniczona,
- Kategoria ruchu: KR1
- predkos¢ projektowa - 30 km/h

- szeroko$€ jezdni: 3,5 m

Pozostale parametry zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie.



4.3. Rozwiazanie sytuacyjne
Os drogi zaprojektowano na podstawie pomiaru sytuacyjnego przy zatozeniu maksymalnego
wpisania trasy w istniejaca o$ i wykorzystania pasa drogowego drogi. Pochylenie poprzeczne

przebudowanej drogi zgodnie z planem sytuacyjnym (rys.2)

4.4.Konstrukcja jezdni

Na przebudowanym odcinku drogi zaprojektowano konstrukcje na ruch lekki KR1

skladajaca si¢ z nastepujgcych warstw:

Konstrukcja nawierzchni 0+000,00 - 0+960,00:

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grubos$¢ warstwy $cieralnej 4cm

Warstwa podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm — 20 cm
Szczegoly rozwigzania zawiera rysunek nr 3.

4.5. Odwodnienie
Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni zapewnione jest poprzez spadki poprzeczne

ipodhuzne drogi, a nastgpnie odprowadzane do przyleglego terenu.

4.6 Organizacja ruchu

Organizacja ruchu zostata umieszczona na planie sytuacyjnym (znaki drogowe) zgodnie

z wymaganiami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwaruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

4.7 Pozostale roboty i czynniki

Caly zakres robot zlokalizowany jest w istniejacym pasie drogi. Wykonawca
robot zobowigzany jest do zabezpieczenia urzadzen podziemnych w miejscach, gdzie istnieje
zagrozenie ich naruszenia. Roboty ziemne w obrebie urzadzen podziemnych nalezy
wykonywa¢ recznie. Projektowana przebudowa drogi nie wprowadza zmian

w funkcjonowaniu istniejacego srodowiska, poniewaz zlokalizowana jest w uzytkowym pasie



drogowym. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami,““zasadami i normami
obowigzujacymi w tym zakresie.
UWAGA: w trakcie prowadzonych robét drogowych wykonawca jest odpowiedzialny

za zabezpieczenie znakow geodezyjnych.

5. Bezpieczenstwo i BHP

Realizujac przedmiotowa inwestycj¢ szczegblng uwage nalezy zwrocié na to aby:

- zachowa¢ szczegblng ostrozno$é przy prowadzonych robotach ziemnych na odcinku
przebudowanej drogi

- zachowa¢ szczegdlna ostroznos¢ podcezas wytadunku kruszyw i masy

- zabezpieczy¢ i prawidlowo oznakowaé roboty przez caly czas przebudowy nawierzchni
ww. drogi.

-pracownicy w czasie robot byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze.

Na czas wykonywanych robét nalezy zminimalizowa¢ ograniczenia utrudnienia dla

indywidualnego ruchu lokalnego.

6. Opinia i uzgodnienia projektu
Realizacja rob6t objgtych niniejszym opracowaniem wymaga:

- zaakceptowania do realizacji przez Inwestora- Gmina Pegczniew

Opracowal
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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa drogi w miejscowosci Brzeg — Odcinek I
1. Dhugo$¢ przebudowy: 0+960m
2.Przyjeto jezdnie o szerokosci - 3,5m
Przekrdj poprzeczny drogi: przekroj- spadek daszkowy 2%

3.Przyjaé n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

- klasa drogi D (Dojazdowa)
- kategoria ruchu KRI

- dlugos¢ drogi 0+960 m

- predkos¢ projektowa: 30 km/h

- szerokos$¢ jezdni: 3,5m

4.Konstrukcj¢ warstw jezdni drogi nalezy przyjac:
Konstrukcja nawierzchni 0+000,00- 0+960,00:

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych grubo$¢ warstwy $cieralnej 4cm

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm — 20 cm

5. Ustawnienie oznakowania pionowego

6. Dokumentacj¢ opracowaé o zawartosci pozwalajacej uzyskaé zgloszenie na przebudowe
drogi.

7.0pracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego.
Ustalent dokonali:

Przedstawiciel gminy Peczniew Projektant

/
WYKONAL:

rfigr Marcin Janiak %P-B Wi t% Pietka

NIENIA BUDOWLANE
§ 3ust, 2 pkt, 3WZOP Poznar Nr 230/66



OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
pOzZniejszymi zmianami) os$wiadczam, Ze projekt budowlany pn. Przebudowa drogi
w miejscowosci Brzeg — Odcinek I zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant

Wiktor Pi¢tka

/
WYHONAE:
—Wij tz;SPietka

PRAWKIENIA BUDOWLANE
§3ust-2pki, 3WZOP Fozned Nr 230/66



OSWIADCZENIE

Odwodnienie powierzchniowe pasa jezdni drogi w miejscowosci Brzeg — Odcinek I uzyska
si¢ poprzez zachowanie stanu istniejgcego przebiegu drég w planie i zachowanie istniejacych
spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni, ktére dotychczas zapewnily odwodnienie

nawierzchni w/w drogi.
Stwierdzam, ze przebudowa nawierzchni jezdni drogi w miejscowesci Brzeg — Odcinek I

nie koliduje z sasiednimi dziatkami oraz nie narusza pasa drogowego sasiadujacej drogi.

Przebudowa drogi nie koliduje z istniejagcymi sieciami. Oznakowanie pionowe jest prawidtowe.

Ustalono:
Przebudowa drogi nie koliduje z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Projektant

Wiktor Pigtka

1
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OSWIADCZENIE

Gmina  Peczniew  oswiadcza, e droga w  miejscowosci  Brzeg
gm. Peczniew, Obreb Brzeg dz. nr 34 nie jest droga publiczng w rozumieniu ustawy

z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz.460).

- B
r Marcin Janiak

GMINA PECZNIEW

99-235 Peczniew
ul. Gtowna 10/12
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PROJEKT BUDOWLANY

2.CZESC RYSUNKOWA



STAROST WO PUWIAIS vV L
w Poddebicach
Wydziat Budownictwa
. Leczvcka 16. 98-200 Paddebice

Obiekt:
Przebudowa drogi w miejscowos$ci Brzeg - Odcinek |

Rysunek: Plan Orientacyjny

-l!m
Wiktor Pietka 230/66 | 2022 'j-

Drogowa bud.fwyk.




LEGENDA:

- Nawierzchnia asfaltowa
- Pobocze
- Granica dziatki i pasa drogowego

v - Projektowane oznakowanie pionowe

STAROSTWO POWIATOWE
w Poddegbicach
Wydrai Budownictwa
i pecovcka 16 9200 Padrishice

Zatacznik do zgloszenia
budowy (robét)

F‘loczqtek
pracowania

Obiekt:
Przebudowa drogi w miejscowosci Brzeg - Odcinek |

Rysunek: Plan Sytuacyjny N 21
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. | DATA | PODPIS
Projektowal: Wiktor Pietka 230/66 2022 ,/%j
Opracowal: mgr inz. Katarzyna Politowicz 2022 \‘/\ﬁ)
e I i 12500
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LEGENDA:

i - Nawierzchnia asfaltowa
Ea - Pobocze

S— - Granica dziatki i pasa drogowego
v - Projektowane oznakowanie pionowe

STAROSTWO POWIATCOWE
w Poddebicach
Wydziat Budowniciwa
ul. teczveka 18 Q0200 Paddshbice

Obiekt:
Przebudowa drogi w miejscowosci Brzeg - Odcinek |
Rysunek: Plan Sytuacyjny . 292
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. | DATA POQﬂS
Projektowal: |  Wiktor Pietka 230/66 2022 r%ﬁg
Opracowat: mgr inz. Katarzyna Politowicz 2022 \Jﬁ
[T | e 1:500




LEGENDA:

- Nawierzchnia asfaltowa

[ =% - Pobocze

e - Granica dziatki i pasa drogowego

v - Projektowane oznakowanie pionowe

Obiekt:
Przebudowa drogi w miejscowosci Brzeg - Odcinek |

Rysunek: Plan Sytuacyjny 23

IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. | DATA | PODPIS

Projektowat: Wiktor Pigtka 230/66 2022/,/%;4

Opracowat: mgr inz. Katarzyna Politowicz 2022 “J@
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LEGENDA:

- Nawierzchnia asfaltowa

k= a8 - Pobocze

——— - Granica dziatki i pasa drogowego
v - Projektowane oznakowanie pionowe
STAROSTWO POWIATOWE
w Poddgbicach
Wydziat Budownictwa

ul. Leczveka 168 98-200 Pnddebice

Obiekt:

Przebudowa drogi w miejscowosci Brzeg - Odcinek |

: ) NR
Rysunek: Plan Sytuacyjny 2.4
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. | DATA PODPIS
' !
Projektowat: Wiktor Pigtka 230/66 2025___ /%4;
= =
Opracowat: mgr inz. Katarzyna Politowicz 2022 \"/\_29
BRANZA 1s.'§‘b‘b

Drogowa

STADIUM
bud.fyk. 2022




LEGENDA:

- Nawierzchnia asfaltowa

- - Pobocze

- Granica dziatki i pasa drogowego

v - Projektowane oznakowanie pionowe

STAROSTWO POWIATUWL
w Poddebicach
Wydziat Budownictwa
ul. Leczvcka 18 98-200 Poddebice

Oblekt:

Przebudowa drogi w migjscowos$ci Brzeg - Odcinek |

Rysunek: Plan Sytuacyjny - 25
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. | DATA POPPIS
Projektowal: |  Wiktor Pigtka 230/66 202(-%‘9
Opracowal: | mgr inz. Katarzyna Politowicz ZOZZ\W
| T | e T 1:580




LEGENDA:
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Obiekt:
Przebudowa drogi w miejscowo$ci Brzeg - Odcinek |

l _;__ Rysunek: Plan Sytuacyjny i 2.0

IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. | DATA PODRIS

Projektowal: | Wiktor Pietka 230/66 | 2022 ,«%u)

Opracowal: | mgr inz. Katarzyna Politowicz 2022 9@)
BRANZA |*UR OPRACOWANIA
Drogowa 312‘.?»',33 2022 1:%




Pobocze

A-A

0+000 - 0+960

Jezdnia
3.50

Obsypanie krawedzi jezdni z kruszywa
famanego 0-31,5 lub destruktu
granulowanego drobnego gr. 10 cm,
szer. 0.20 m

Pobocze

Nawierznia asfaltowa (w-wa $cieralna) gr. 4cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 gr. 20 cm

Istniejgca nawierzchnia

Obigkt:

Przebudowa drogi w miejscowosci Brzeg - Odcinek |

. NR
Rysunek: Przekro6j Normalny [ 3
IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. | DATA P
Projektowat: | wiktor Pietka 230/66 | 2022 “
Opracowat: mgr inZz. Katarzyna Politowicz 2022 %[ ’
BRANZA
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