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Przebudowa oddziatéw przedszkolnych w SP nr 1 w Mrggowioe OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
Dostosowanie oddziatu przedszkolnego do obowigzujacych przepisow ppoz.
1/45214210-5 |Potaczenie pomieszczen 3E i 4E
1/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2,6 m 2,600
RAZEM 2,600
2|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach - wykonanie poduszek pod bel-|szt.
d.1]/0206-01 ki stalowe do obsadzienia nadproza stalowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3|KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1/0703-03
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
4|KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1/0704-03 mentowg
2,2*0,24 m?2 0,528
RAZEM 0,528
5/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2*0,24*2,5 m3 1,200
RAZEM 1,200
6/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1{1101-01 ciggnikiem kotowym z przyczepa na odlegto$¢ 10 km
1101-04
270,24*2,5+2,6%0,24*0,24 m3 1,350
RAZEM 1,350
7/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.1/0304-01 towo-wapiennej cegtami
(2,5*2)*0,24*0,05+2,6*0,24*0,10 m3 0,122
RAZEM 0,122
8/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na m?2
d.1/0710-01 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
(2,5*2)*0,24+2%0,24+0,24*2,6*2 m?2 2,928
RAZEM 2,928
9/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m2
d.1/0815-03
72,3 m?2 16,100
RAZEM 16,100
10|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
84 m2 - suft
122 m2 - $ciany
84+(5,71*4*3,2-4)+(8,55+5,8)*3,2+(1,1*3*2,1) m?2 205,938
RAZEM 205,938
11|/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.1/0504-06
84 m?2 84,000
RAZEM 84,000
12/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z wyktadzin atestowanych trudnozapalnych i nie intensywnie |m?2
d.1/202 1136-01 |dymigcych
analogia
84 m?2 84,000
RAZEM 84,000
2/45214210-5 |Pomieszczenie 5E
13|/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2/0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2,6 m 2,600
RAZEM 2,600
14/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach - wykonanie poduszek pod bel-|szt.
d.2|0206-01 ki stalowe do obsadzienia nadproza stalowego
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15/KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2/0703-03
2,2 m 2,200
RAZEM 2,200
16/KNR 4-01 Woypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.2/0704-03 mentowag
2,2*0,24 m?2 0,528
RAZEM 0,528
17/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2*0,24*2,5 m3 1,200
RAZEM 1,200
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Przebudowa oddziatéw przedszkolnych w SP nr 1 w Mrggowioe OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ms3
d.2|{1101-01 ciggnikiem kotowym z przyczepg na odlegto$¢ 10 km
1101-04
2*0,24*2,5+2,6%0,24*0,24 m3 1,350
RAZEM 1,350
19/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
(2,5*2)*0,24*0,05+2,6*0,24*0,10 m3 0,122
RAZEM 0,122
20|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na m?2
d.2|0710-01 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
(2,572)*0,24+2%0,24+0,24*2,6*2 m?2 2,928
RAZEM 2,928
21|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach m?2
d.2|0815-03
72,3 m?2 16,100
RAZEM 16,100
22|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m?2
d.2/1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
56 m2 - suft
122 m2 - Sciany
84+(5,7*2*3,2)+8,55*3,2+(1,1*2*2,1)+(4+6)*3,2 m?2 184,460
RAZEM 184,460
23|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych m?2
d.2/0504-06
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
24/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z wyktadzin atestowanych trudnozapalnych i nie intensywnie |m?2
d.2|202 1136-01 |dymigcych
analogia
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
25/NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m?2
d.2|202 2024-03 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 100
(2+3)*3,2 m2 16,000
RAZEM 16,000
26|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcj Scianki dziatowej przeszklonej - wewnetrznej m?2
d.2/0802-01
analogia
2"3,2 m?2 6,400
RAZEM 6,400
27|KNR-W 4-01 |Demontaz okna / witryny / zewnetrznej szt.
d.2|1306-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych o pow. 1,1 x2 ,1 m -z 2 zamkami , szyldami i m?2
d.2|1024-04 klamkami
1,1*2,1 m?2 2,310
RAZEM 2,310
29|KNR 0-19 Montaz $cianki zewnetrznej aluminiowej o pow. do 3.0 m2 oszklonej m?2
d.2|1024-04
analogia
2,53,2-2,3 m?2 5,700
RAZEM 5,700
30|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.2|0353-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe 100 szt.
d.2[1016-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.2|{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
1,9 m2 1,900
RAZEM 1,900
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