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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(opracowanej na podstawie: t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834) o$wiadczam,
ze uproszczony projekt budowlany:
REMONT (MODERNIZACJA) DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWLA Il W SULIKOWIE, UL. ZGORZELECKA 28,
DZ. NR 671/4, 668, 670, 671/2, 672/2, 671/1, 672/3,
675/7, 675/8, 675/5, 675/7, 675/8, 675/5, 675/9
OBR. 022505_2.0011 SULIKOW;JEDN. EWID. 022505_2 SULIKOW; AM-2

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Inwestor: GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5
59-975 SULIKOW

Osoby biorgce udziat w opracowaniu uproszczonego projektu budowlanego:

Projektant MGR INZ. ROBERT DRABKO
Branza konstrukcyjno-budowlana: SPECJALNOSC KONSTR.-BUD.
NR UPR. 195/D0S/12

Data opracowania: 15.05.2025 .
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Il. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO | KSEROKOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA

I B A

y INZYNIEROW
=110 || supownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
DOS-PA2-F94-E4B *

Pan Robert Drabko o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0162/03

adres zamieszkania ul. lwaszkiewicza 7a/3, 59-900 Zgorzelec

jest czfonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-08 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczgcy Rady Dolnoglgskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zpodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza slofenie ciwiadezenia wali w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne 2 céwiadezeniem woli 2loonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zaswiadzeniu moina sprawdzic za pomocy numenu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwe] Okregowej lzby Iniyniercw
Budownictwa.

V=
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Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia Szkoty Podstawowej Im. Jana Pawfa Il w Sulikowie

lll. DANE OGOLNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Uproszczony projekt budowlany opracowano na podstawie umowy nr 84.IW-INW.2025 z Zamawiajacym

(Inwestorem) na podstawie obowigzujacych przepisow prawnych, w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1679).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 22003 r.).

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz
22020 r. poz. 288, 1086).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogollnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650 z dn.
28.08.2003 r.).

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (tDz. U.
poz. 822 z 28.04.2023 r.).

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie uproszczonego projektu budowlanego w zakresie remontu

(modernizacji) dachu budynku Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie w ramach zadania

pn.: Modernizacja wraz z systemem odwodnienia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie.
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3. DANE WYJSCIOWE|

Dane z wizji lokalnej,

Pomiary wiasne,

Wywiad z Uzytkownikiem obiektu,

Archiwalne rysunki z projektu budowlanego dotyczacego budowy przedmiotowego obiektu,
Dokumentacja zdjeciowa,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

Ustalenia z Inwestorem.
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IV. OPIS TECHNICZNY|
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remontu (modernizacja) dachu budynku Szkoty
Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie, ul. Zgorzelecka 28, dz. nr 671/4, 668, 670, 671/2, 672/2,
671/1, 672/3, 675/7, 675/8, 675/5, 675/7, 675/8, 675/5, 675/9 (jedn. ewid. 022505_2 Sulikow; obr.
022505_1.0011 Sulikéw; AM-2) w zakresie przedstawionym w niniejszym opracowaniu projektowym.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

IX- budynki o$wiaty.

3. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Opis ogdlny stanu istniejacego dotyczy zakresu obejmujgcego prace modernizacyjne dachu budynku

Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie (SP Sulikow).

Obiekt SP Sulikéw zostat zrealizowany w latach 2006-2008 w ramach budowy gimnazjum, w tym hali
sportowe;.

Dach budynku SP Sulikéw jest wykonany w dwéch formach, jako dach stromy dwuspadowy, gdzie
pokrycie dachu stanowi blacha tytanowo-cynkowa na rabek oraz dach ptaski, gdzie pokrycie dachu
stanowi papa zgrzewalna.

Czesci obiektu budynku SP Sulikéw pokryte w formie dachu ptaskiego z papy zgrzewalnej wraz
z obrébkami blacharskimi wykazujg liczne nieszczelno$ci, woda opadowa przedostaje sie do wnetrza
obiektu.

Dokonano wizji lokalnej, pomiaréw wtasnych oraz wywiadu z Uzytkownikiem obiektu.

Dach obiektu jest regularnie przegladany przez Uzytkownika.

Wykonywane byty naprawy biezace dachu ptaskiego majgce zapobiec nieszczelnosciom.
Skonfrontowano obecny stan techniczny dachu ptaskiego z informacjami od Uzytkownika oraz
archiwalng dokumentacjg budowlang obiektu.

Nieszczelnosci dachu ptaskiego spowodowane sg technicznie wadliwym wykonaniem elementow
pokrycia dachowego ptaskiego oraz degradacjg spowodowang uptywem czasu.

Z powodu braku takiej koniecznosci, w porozumieniu z Zamawiajgcym, odstgpiono od sporzadzenia
szczegdtowej ekspertyzy budowlanej lub opinii technicznej dotyczacej przedmiotowego zadania.

Po ustaleniach z Inwestorem, Uzytkownikiem biorac pod uwage w pierwszej kolejnosci aspekty

techniczne, a w drugiej kolejnosci mozliwosci finansowe Inwestora, zaprojektowano zakres prac
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modernizacyjnych dachu majacy na celu wyeliminowanie nieszczelnosci pokrycia dachowego

| poprawne technicznie funkcjonowanie obiektu.
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU|

Niniejsze opracowanie projektowe nie wprowadza Zzadnych rozwigzan projektowych w

zagospodarowaniu terenu.
5. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH DACHU

Przedstawiony zakres prac remontowych modernizacyjnych dachu nalezy rozpatrywaé tgcznie z cze$cig

rysunkowag, w tym przede wszystkim z rys. nr 02- Rzut dachu- prace modernizacyjne. W ramach
zadania nalezy wykona¢ nastepujacy zakres prac modernizacyjnych dachu zgodnie ze wskazanymi
zakresami i wyszegoInionymi elementami na rys. nr 02:

| modemizacja catego przekroju pokrycia dachowego z papy zgrzewalnej wraz z dociepleniem

w systemie warstw mocowanych mechanicznie, w tym:

0 demontaz catego przekroju pokrycia dachowego z papy zgrzewalnej wraz z dociepleniem do
stropu Zelbetowego stropodachu;

0 zagruntowanie podtoza betonowego stropodachu;

0 montaz paroizolacji samoprzylepnej;

0 montaz systemowych kominkéw wentylacyjnych w ilosci 1 kominek na 40-80 m2 pokrycia
papowego;

0 obrébka papowa wszystkich elementow posiadajacych takg obrdbke, przenikajacych przez
przekroj stropodachu na powierzchnig stropodachu, ze szczegdlnym uwzglednieniem trzech
naswietli kotowych;

0 obrébka blacharska wszystkich elementéw posiadajgcych takg obrdbke, przenikajacych przez
przekroj stropodachu na powierzchnie stropodachu;

0 ufozenie ptyt twardych z wetny mineralnej gr. 18 cm;

0 ulozenie ptyt twardych spadkowych 2% z wetny mineralnej gr. 4-8 cm, odtworzy¢ istniejacy
uktad spadkow z koniecznymi niewielkimi korektami;

0 utozenie papy zgrzewalnej podktadowej poliuretanowej i potaczenie papy z wetng mineralng za
pomocg dedykowanych tacznikdw w odpowiednim rozstawie na zaktadkach papy podktadowe;,
nastepnie zgrzanie papy podktadowej na szeroko$ci zaktadki;

0 wykonanie w miejscach dylatacji obiektu odpowiedniego pokrycia z zastosowaniem papy
zgrzewalnej dylatacyjnej zgodnie z rozwigzaniami systemowymi;

0 utozenie papy zgrzewalnej wierzchniej na osnowie poliuretanowej i zgrzanie do papy
podktadowej na catej powierzchni;

| modemizacja (naprawa biezaca) pokrycia dachowego z papy zgrzewalnej, w tym:
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a
a

usunigcie wszelkich nierdwno$ci, zgrubien i pecherzy;

obrébka papowa wszystkich elementéw przenikajacych przez przekroj stropodachu na
powierzchnie stropodachu, ze szczegdlnym uwzglednieniem przewodow kominowych
murowanych i stalowych kanatow wentylacyjnych oraz kominkow wentylacyjnych;

obrébka blacharska wszystkich elementéw posiadajacych takq obrobke, przenikajacych przez
przekroj stropodachu na powierzchnie stropodachu, w tym naswietla poliweglanowego;
wykonanie gornego opierzenia kanatu wentylacyjnego z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm,
na stelazu wyréwnawczym z systemowych profili do suchej zabudowy poszytych ptytg OSB
niezapalng o gr. 18 mm;

konieczne uzupetnienie izolacji termicznej przy elementach przenikajacych na zewnatrz
stropodach;

uzupetnienie koniecznych miejsc dwiema warstwami papy zgrzewalnej podktadowej;
zagruntowanie catej modernizowanej powierzchni bitumicznym roztworem gruntujgcym
stuzacym do polepszenia przyczepno$ci pap bitumicznych;

utozenie papy zgrzewalnej wierzchniej na osnowie poliuretanowej i zgrzanie do papy

podktadowej na catej powierzchni;

| modemizacja obrobek blacharskich (zakres wskazany na rys. nr 02) z blachy tytanowo-cynkowej

gr. 0,7 mm, w tym;

a
a

I

demontaz istniejacych obrobek blacharskich;

uzupetnienie elementow obrobki blacharskiej w konieczne elementy detalu tj.: wetne mineralng
o0 odpowiedniej grubosci, pape zgrzewalng: podktadowa, dylatacyjna, wierzchnia, krawedziaki o
odpowiednim przekroju, oraz ptyty OSB niezapalne o odpowiedniej grubosci 12-22 mm;
demontaz i ponowny montaz ptyt elewacyjnych widkno-cementowych przy wykonaniu obrébek
blacharskich na styku $ciana zewnetrzna-stropodach, w przypadku uszkodzenia piyt przy
robotach nalezy wbudowaé nowe elementy; po wykonaniu rob6t demontazowych moze
wystapi¢ konieczno$¢ uzupetnienia odcinkowego przekroju Sciany zewnetrznej w membrane
wiatroizolacyjna,

montaz nowych obrobek blacharskich jedno elementowych z zagieciem i dwuelementowych z
zagieciem, w razie konieczno$ci w niektdrych miejscach stosowaé obrébke tréjelementowg
z zagieciem, na bitumicznej masie klejaco-uszczelniajgcej dedykowanej do tego typu
elementéw, podkitadowe obrdbki blacharskie taczy¢ na klej bitumiczny lub/i kotki lub/i pasy
mocujgce dedykowane to tego rodzaju potgczen, wierzchnie obrdbki blacharskie taczy¢ na felc
(profilowanie na rabek) i klej bitumiczny, miejsce taczenia dodatkowo zabezpieczy¢ masg
uszczelniajgca lub klejem badz tasma uszczelniajacg dedykowanymi do tego typu potaczen, w
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celu wyprofilowania podtoza i odpowiedniego montazu nalezy stosowac krawedziaki drewniane
oraz ptyte OSB niezapalng odpowiedni dobranej grubosci; zamiennie zamiast potaczen na

rabek mozna zastosowac potgczenia lutowane;

| modemizacja wytazu dachowego, w tym;

I
I

demontaz istniejacego okna potaciowego uchylno-obrotowego;
kompletny montaz nowego systemowego okna pofaciowego uchylnego, otwieranego na prawg
strone patrzac od wewnatrz za pomocg klamki; montaz okna tgcznie z kotnierzem

uszczelniajacym do pokry¢ dachowych z blachy na rabek; wymiary okna 94 x 140 cm;

| wykonanie odcinkowo nowego poszycia sufitu w holu z plyt gipsowo-kartonowych w strefach

uszkodzen spowodowanych nieszczelno$ciami stropodachu, w tym:

I
I

I

demontaz istniejgcej uszkodzonej suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych;

w razie konieczno$ci demontaz uszkodzonych profili stelazu metalowego pod ptyty g-k oraz jesli
wystapig innych koniecznych warstw;

uzupetnienie stelazu w nowe profile metalowe oraz odtworzenie innych koniecznych warstw
jesli wystapia;

uzupetnienie poszycia sufitu w nowe pityt g-k, wraz ze szpachlowaniem, szlifowaniem
i gruntowaniem;

przygotowanie catej czesci sufitu holu pod malowanie: wykonanie naprawy punktowych
uszkodzen i potgczen miedzy ptytami materiatami do szpachlowania (taSmy i masy
szpachlowe), przeszlifowanie i oczyszczenie koniecznych powierzchni, zagruntowanie/

malowanie catego sufitu w strefach uszkodzonych;

| wykonanie odcinkowo i punktowo nowych wypraw tynkarskich gipsowych na $cianach i sufitach

w strefach uszkodzen spowodowanych nieszczelno$ciami stropodachu, w tym:

I
I
I
I

I

skucie powierzchni z uszkodzonym tynkiem, oczyszczenie i zagruntowanie;

wykonanie miejscowych wypraw tynkarskich gipsowych- tynk gipsowy zwykty gr. 1,0 = 1,5 cm;
przygotowanie nowych wypraw tynkarskich pod malowanie: gruntowanie;

przygotowanie catych uszkodzonych elementéw $cian i sufitow pod malowanie: oczyszczenie,
szpachlowanie, szlifowanie i gruntowanie;

malowanie catych elementéw Scian i sufitdw w strefach uszkodzonych;

| roboty dodatkowe i towarzyszace, w tym;

I

demontaz, odpowiednie zabezpieczenie i ponowny poprawny montaz wszystkich instalacji
przebiegajacych po potaci dachowej wchodzacej w zakres prac modernizacyjnych, w tym
instalacji odgromowej, instalacji teletechnicznej i instalacji elektrycznej kablowej z modutow

fotowoltaicznych zainstalowanych na pofaciach stromych dachu;
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0 demontaz uszkodzonych trzech pakietow szklanych w naswietlach holu i montaz nowych
pakietow szklanych tgcznie z elementami dystansowymi i uszczelkami;

0 demontaz uszkodzonych i montaz nowych uszczelek w naswietlach holu przy pakietach
szklanych;

0 demontaz odcinka rynny i odcinkéw rur spustowych, montaz nowych elementéw orynnowania
i rur spustowych odprowadzajacych wody opadowe z potaci dachu stromego;

0 we wskazanych miejscach zdemontowac dwa istniejace systemowe wpusty deszczowe zmieni¢
i wbudowa¢ nowe dwa wpusty systemowe z odptywem poziomym odprowadzajacych wody

opadowe w skorygowanej lokalizacji (ok. 1,0 -1,5 m od miejsc istniejacych).

6. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH

Ponizej zestawiono podstawowe parametry techniczne dotyczace zakresu prac modernizacyjnych:

modernizacja catego przekroju pokrycia dachowego z papy zgrzewalne;

wraz z dociepleniem w systemie warstw mocowanych mechanicznie............................ ok. 180 mz;
modernizacja (naprawa biezaca) pokrycia dachowego z papy zgrzewalnej..................... ok. 660 m?;
modernizacja obrobek blacharskicCh ..............c.cccccco ok. 475 mb;

| wykonanie odcinkowo nowego poszycia sufitu w holu z ptyt gipsowo-kartonowych

w strefach uszkodzen spowodowanych nieszczelno$ciami stropodachu........................ ok. 75 mz;
wykonanie odcinkowo i punktowo nowych

wypraw tynkarskich gipsowych na $cianach i sufitach..................ccccccoin, ok. 50 mz;
wykonanie powtok malarskich wewnetrznych,

Scian i sufitow catych odcinkdw w strefach uszkodzonych............cccoooiiiiin, ok. 340 m2.

7.

ROZWIAZANIA BUDOWLANO-MATERIALOWE

7.1. Papy zgrzewalne

[7.1.1. Papa zgrzewalna podktadowal

Proponuje sie¢ wbudowa¢ elastomerobitumiczng pape zgrzewalng podktadowg z powierzchnig gorng

i dolng z folii termotopliwej na wktadce nosnej z wtdkniny poliestrowe;.

Podstawowe parametry techniczne papy zgrzewalnej podktadowe;:

grubo$¢: 4,0 mm (metoda badania wg EN 1849-1);
gietko$¢ w niskiej temp. (gérna): < - 200 C (metoda badania wg EN 1109);
gietko$¢ w niskiej temp. (dolna): < - 200 C (metoda badania wg EN 1109);
odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. (gérna): = 100° C (metoda badania wg EN 1110);
odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. (dolna): = 100° C (metoda badania wg EN 1110);
wiasdciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu: sita zrywajgca wzdtuz: 700 £10% N/50 mm (metoda
badania wg EN 12311-1);
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wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: sita zrywajgca w poprzek: 700 £10% N/50 mm (metoda
badania wg EN 12311-1);

wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie wzdtuz: 30 £5 % (metoda badania wg EN
12311-1);

wiasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie w poprzek: 45 £5 % (metoda badania wg EN
12311-1);

prostoliniowo$¢: < 20 mm/10m (metoda badania wg EN 1848-1);

wodoszczelnos¢: spetienie wymagan (metoda badania wg EN 1928);

reakcja na ogien: E (metoda badania wg EN 13501-1);

wady widoczne: brak wad widocznych (metoda badania wg EN 1850-1).

7

1.2. Papa zgrzewalna dylatacyjnd

Proponuje sie wbudowac¢ elastomerobitumiczng pape zgrzewalng podktadowg na wkiadce nosnej

z

wiokniny/folii z tasma aluminiowa.

Podstawowe parametry techniczne papy zgrzewalnej wierzchniej:

rodzaj i gramatura wktadki nosnej: wtoknina poliestrowa 250g/m2;

grubosc: 4,8 mm (metoda badania wg EN 1849-1);

gietko$¢ w niskiej temp. (gorna): < - 200 C (metoda badania wg EN 1109);

gietko$¢ w niskiej temp. (dolna): < - 200 C (metoda badania wg EN 1109);

odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. (gérna): = 100° C (metoda badania wg EN 1110);
odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. (dolna): = 100° C (metoda badania wg EN 1110);
wiadciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu: sita zrywajaca wzdtuz: 480 £10% N/50 mm (metoda
badania wg EN 12311-1);

wiasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu: sita zrywajaca w poprzek: 330 £10% N/50 mm (metoda
badania wg EN 12311-1);

wiasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie wzdtuz: 85 +15 % (metoda badania wg EN
12311-1);

wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie w poprzek: 90 +15 % (metoda badania wg
EN 12311-1);

prostoliniowos¢: < 20 mm/10m (metoda badania wg EN 1848-1);

wodoszczelnos¢: spetnienie wymagan (metoda badania wg EN 1928);

reakcja na ogien: E (metoda badania wg EN 13501-1);

wady widoczne: brak wad widocznych (metoda badania wg EN 1850-1).

7

1.3. Papa zgrzewalna wierzchnig|
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Proponuje sie wbudowac elastomerobitumiczng pape zgrzewalng z wyzszymi parametrami uzytkowymi
w poréwnaniu do standardowych, normowych materiatéw, tj. wysokowartosciowa pape wierzchniego
krycia w wielowarstwowych systemach hydroizolacji dachow ptaskich z powierzchnig gorng z tupka
grafitowo-czarnego oraz powierzchnig doing z folii termotopliwe;.

Podstawowe parametry techniczne papy zgrzewalnej wierzchniej:

rodzaj i gramatura wktadki nos$nej: widknina poliestrowa 250g/m?;

grubo$¢: 5,2 mm (metoda badania wg EN 1849-1);

gietko$¢ w niskiej temp. (gorna): < - 36° C (metoda badania wg EN 1109);

gietko$¢ w niskiej temp. (dolna): < - 36° C (metoda badania wg EN 1109);

odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. (gérna): = 1200 C (metoda badania wg EN 1110);

odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. (dolna): = 120° C (metoda badania wg EN 1110);

wiasdciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu: sita zrywajaca wzdtuz: 1000 £10% N/50 mm (metoda

badania wg EN 12311-1);

| wlasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu: sita zrywajaca w poprzek: 1000 £10% N/50 mm (metoda
badania wg EN 12311-1);

| wilasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydiuzenie wzdiuz: 45 +5 % (metoda badania wg EN
12311-1);

| wilasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu: wydtuzenie w poprzek: 45 +5 % (metoda badania wg EN
12311-1);

| prostoliniowo$c¢: < 20 mm/10m (metoda badania wg EN 1848-1);

| wodoszczelnosé: spetnienie wymagan (metoda badania wg EN 1928);

| reakcja na ogien: E (metoda badania wg EN 13501-1);

| wady widoczne: brak wad widocznych (metoda badania wg EN 1850-1).

7.2. Plyty dachowe z welny mineralnej skalnej

[7.2.1. Piyty dachowe podstawowe|

ZastosowaC ptyty dwugestoSciowe z wetny mineralnej skalnej do izolacji termicznej gr. 18 cm,
przeznaczone do dachéw ptaskich (stropodachdéw niewentylowanych) bezposrednio pod powtokowe
pokrycia dachowe, stosowane w ukfadzie izolacji jedno lub wielowarstwowej, zalecane do dachow
obcigzanych w sposob typowy.

Podstawowe parametry techniczne ptyt podstawowych z wetny skalne;:

grubos$¢ ptyty: 180 mm;

deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao = 0,040 W/mK;

sita Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm: PL(5) = 650 N;

naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty: CS(10) = 40 kPa;
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| naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej piyty:
CS(10) = 70 kPa;

wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni: TR = 10 kPa;

dtugotrwata nasigkliwo$¢ woda: WL(P) < 3,0 kg/m?;

krétkotrwata nasigkliwos¢ woda: WS < 1,0 kg/m?;

klasa reakcji na ogien: At;

| obciazenie charakterystyczne cigzarem wtasnym 1,47 — 1,18 kN/m3.

7.2.2. Piyty dachowe spadkowe|

Zastosowac systemowe ptyty spadkowe o jedno- lub dwukierunkowym spadku (ptyty kontrspadkowe)
z wetny mineralnej skalnej do izolacji termicznej, o facznej grubosci warstwy 0-8 cm, przeznaczone do
ksztattowania spadkéw z izolacji termicznej, odprowadzajacych wode opadowg z dachow ptaskich
(stropodachow niewentylowanych).

Podstawowe parametry techniczne ptyt spadkowych z wetny skalnej:

| deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao = 0,040 w/mK;

| sita sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm: PL(5) = 650 N;

| naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej piyty:
CS(10) 2 70 kPa;

wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni: TR = 15 kPa;

dlugotrwata nasigkliwos¢ woda: WL(P) < 3,0 kg/m?;

krétkotrwata nasigkliwos¢ woda: WS < 1,0 kg/m?;

klasa reakcji na ogien: At;

| obciazenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 1,53 — 1,47 kN/md,

7.3. Paroizolacjal

ZastosowaC samoprzylepng folie paroizolacyjng dachow ptaskich wykonanych z betonu, zbudowanej
z warstwy zbrojonego widknem szklanym aluminium.

Podstawowe parametry techniczne paroizolacii:

grubos¢: 0,6 mm;

paroprzepuszczalnos¢- grubos$¢ warstwy powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej: Sq¢ > 1500 m;
wytrzymato$¢ ztaczy: = 300 N/50 mm;

wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: min. 400 N/50 mm;

wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek: min. 400 N/50 mm;

wydtuzenie wzdtuz: min 2,5 %;

wydtuzenie w poprzek: min 2,5 %;

klasa reakcji na ogien: E;
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| temperatura stosowania: maks. + 80°C.
[7.4. Obrébki blacharskie

Do wykonania obrobek blacharskich stosowa¢ materiaty o nastepujacych parametrach technicznych:

| rodzaj blachy: blacha tytanowo-cynkowa;

| grubosé blachy: 0,7mm;

| blacha uzyta do wykonania obrébek blacharskich powinna odpowiada¢ aktualnej normie: PN-EN
10202:2003, PN-EN 2339:2004;

| drewno sosnowe C24, wymiary krawedziakow dostosowa¢ do danego rodzaju obrobki, drewno
impregnowac preparatem przeciwogniowym do drewna;

| niezapalne ptyty OSB np. Strop Fire SF-B, grubosci plyt dostosowa¢ do danego rodzaju obrobki.

7.5. Wytaz dachowy|

Zastosowac systemowe okno wytazowe termoizolacyjne, trojszybowe, dwukomorowe, wymiar okna 94
x 140 cm, otwierane na prawo patrzac od wewnatrz za pomocg klamki. Okno montowac¢ z systemowym
kotnierzem uszczelniajgcym dedykowanym do pokry¢ dachowych z blachy na rabek.

Podstawowe parametry techniczne okna wytazowego:

wspotczynnik Uokna: 1,0 W/m2K;

wspotczynnik Uszyey: 0,5 W/m2K;

wspdtczynnik Rw: 33 dB;

szyba hartowana: tak;

zestaw szybowy wypetniony gazem: tak;
| Klamka: tak.

7.6. Pakiet szklany do naswietli holu|

W naswietlach holu nalezy wymieni¢ trzy pakiety szklane facznie z elementami dystansowymi
i uszczelkami. Pakiet dwuszybowy, jednokomorowy, szyby bezpieczne (ESG), wspdtczynnik Umin = 0,75
W/m2K; warstwy pakietu od zewnatrz do wewnatrz:

| Szyba ESGgr. 4 mm;

| Komora gr. 16 mm wypetniona argonem;

| Szyba ESG gr. 4 mm.

[7.7. Rynny i rury spustowe|

Rynny i rury spustowe wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,70 mm; rynny @ 150 mm, rury
spustowe g 100 mm. Stosowac systemowe rozwigzania i asortyment hakow i uchwytow rynien oraz
obejm rur spustowych.

Do wykonania rynien i rur spustowych stosowaC blache tytanowo-cynkowg o nastepujgcych
parametrach technicznych:

Projekt



Uproszczony Projekt Budowlany
Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia Szkoty Podstawowej Im. Jana Pawfa Il w Sulikowie

| grubosc blachy: 0,7 mm;
| blacha uzyta do wykonania obrébek blacharskich powinna odpowiada¢ aktualnej normie: PN-EN
10202:2003, PN-EN 2339:2004.

7.8. Systemowe wpusty odwodnienia dachul

Nalezy zastosowa¢ systemowe wpusty odwodnienia dachu z odptywem poziomym kompatybilne z
istniejacym systemem odwodnienia. Zaktada sie montaz 2 nowych elementéw we wskazanej czesci
dachu. Spusty nalezy wpig¢ do istniejacego systemu odptywdw. Rury odptywowe i ztaczki systemowe

nalezy dobra¢ po demontazu odptywdw istniejacych.

7.9. Plyty gipsowo-kartonowe|

Stosowac piyty gipsowo-kartonowe typu A, krawedz typu KS gr. 12,5 mm, do wykonywania poszycia
w systemach suchej zabudowy w obiektach uzytecznosci publiczne;.

Materialy do szpachlowania- tasma i masa szpachlowa oraz stelaz metalowy i blachowkrety
dobraé¢ zgodnie z rozwigzaniami systemowymi.

Tynki gipsowe zwykte, jednowarstwowe, gr. 1,0-1,5 cm, nakladane recznie; jako uzupetniajace

wskazanych uszkodzonych powierzchni $cian i sufitdw. Powierzchnie pod tynki nalezy zagruntowac.

7.11. Powtoki malarskie

Sciany i sufity malowaé farbami emulsyjnymi lub akrylowymi lub lateksowymi przeznaczonymi do
stosowania wewnatrz pomieszczen uzytecznosci publicznej. Sufity w kolorze biatym, Sciany w kolorach
jasnych dobranych do istniejacych kolorow. Przed malowaniem powierzchnie Scian i sufitow
zagruntowac.

8. INFORMACJA DOTYCZACA ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

Istnieje mozliwo$C zastosowania materiatow o rownowaznych lub korzystniejszych parametrach

technicznych, niz podane w punkcie 7.

Wszystkie roboty budowlane na zadaniu nalezy wykona¢ na podstawie instrukcji, wytycznych, kart
materiatowych, deklaracji oraz warunkéw gwarancji zastosowanych na zadaniu materiatow i produktow
danego producenta lub/i dostawcy materiatu/ow.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji przedmiotowej modernizacji dachu przez Wykonawce
wymagajq zatwierdzenia Zamawiajacego.

Po wykonaniu rob6t demontazowych, zostang opracowane szczegdtowe rozwigzania techniczne
w porozumieniu z Wykonawca, Zamawiajacym i Projektantem, w tym odpowiednie szkice, rysunki i

opisy techniczne.

Projekt
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9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Rozwigzania techniczne projektowanej modernizacji dachu, nie ingerujg oraz nie zmieniajq warunkéw

ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Projektowane rozwigzania sg tozsame z zastosowanymi pierwotnymi rozwigzaniami projektowymi
| spetniajg wymagania przeciwpozarowe stawiane tego typu obiektom, w tym w zakresie wymogow
klasy odpornosci pozarowej elementéw budynku.

Projektowane roboty budowlane dotyczace remontu (modernizacji) dachu SP Sulikéw nie wymagajg

uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
10. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Na wykonanie robo6t budowlanych objetych niniejszym opracowaniem projektowym zgodnie z art. 29.

ust. 4 Prawa Budowlanego wymagane jest zgtoszenie rob6t budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe.

Projektowane rozwigzania nie ingerujg oraz nie zmieniajg warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu,
a takze nie zmieniajg sposobu odprowadzenia wod opadowych z budynku.

Projektowane rozwigzania rowniez nie ingerujg w konstrukcyjne elementy budynku oraz nie majg
wptywu na uktad konstrukcji obiektu.

11. GOSPODARKA ODPADAMI

Zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597,1688, 1852,
2029, z 2024 r. poz. 1834, 1911, 1914) elementy i materiaty z demontazu (rozbiérkowe) sg odpadami.

W zwigzku z tym nalezy prowadzi¢ gospodarke odpadami, w tym elementami i materiatami
porozbidrkowymi zgodnie z zapisami ustawy oraz zwigzanymi z nig rozporzadzeniami. Gospodarka
w zakresie odpaddw, w tym transport odpadow, utylizacja odpaddw i wszelkie inne konieczne czynnosci
w tym zakresie sg do wykonania po stronie Wykonawcy.

12. UWAGI KONCOWE|

Zaprojektowane rozwigzania projektowe dotyczg rob6t modernizacyjnych, gdzie czes¢ rozwigzan oparto

o archiwalng dokumentacje powykonawczg i dotyczg one rob6t czesciowo zanikowych. Na etapie prac
projektowych nie wykonano odkrywek modernizowanych elementéw dachu z oczywistych wzgledow.
Dlatego wszelkie niescistosci i sytuacje watpliwe wystepujace w trakcie realizacji rob6t, na biezaco
zgtaszac Projektantowi i Inwestorowi celem niezwlocznego rozwigzania problemu. Zgtoszone kwestie
rozstrzyga¢ w terenie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami sztuki budowlane;.

W razie koniecznosci wykona¢ dodatkowe rysunki wykonawcze lub powykonawcze, ktdre nalezy
dotaczy¢ do dokumentacji budowy.

Wszelkie zmiany i uszczegdfowienia rozwigzan projektowych wymagajg zgody i/lub akceptacii

projektanta zadania.
Projekt



Uproszczony Projekt Budowlany
Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia Szkoty Podstawowej Im. Jana Pawfa Il w Sulikowie

PODPIS PROJEKTANTA- OPIS TECHNICZNY

Projektant . mgr inz. Robert Drabko
Branza konstrukcyjno-budowlana: specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
nr upr. 195/D0S/12

Data opracowania: 15.05.2025 .
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V. CZESC RYSUNKOWA

Uwaga: Cze$¢ rysunkowa rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym. Rysunki nr 02 + 06 opracowano

na podktadach powykonawczych rysunkéw archiwalnych, udostepnionych przez Zamawiajgcego, ktore
stanowig element dokumentacji budynku szkoty. Podkfady archiwalne przedstawiajg rozwigzania
materiatowe, ktére przy realizacji przedmiotowych rob6t sg nieaktualne. Wymagania materiatowe

zostaty przedstawione w punkcie 7 i punkcie 8 opisu technicznego.

SPIS RYSUNKOW
L.P. |NRRYS. | NAZWA RYSUNKU NR STR.
1. 01 PLAN SYTUACYJNY 21
2. 02 RZUT DACHU- PRACE MODERNIZACYJNE 22
3. 03 DETALE | 23
4. 04 DETALE Il 24
5. 05 DETALE Ill 25
6. 06 DETALE IV 26

RProjekt
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ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWLA Il W SULIKOWIE

OBSZAR DACHU PODLEGAJACY REMONTOWI,
SZCZEGOLOWY ZAKRES REMONTU WG RYS. NR 02

KIERUNEK POLNOC

BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWEA || W SULIKOWIE

INWESTOR

GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5

59-975 SULIKOW

59-975 SULIKOW
UL. ZGORZELECKA 28
DZ. NR 671/4, 668, 670, 671/2, 672/2, 671/1, 672/3,
675/7, 675/8, 675/5, 675/7, 675/8, 675/5, 675/9
(OBR. 022505_2.0011 SULIKOW;
JEDN. EWID. 022505_2 SULIKOW, AM-2)
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L WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH E1T F I'""“' T r 5 l'[ T I ‘r
' WYKONANIE DYLATAGJI STYK POKRYCIA DACHU | KOLOWYCH
' : I SWIETLIKOW, REJONY SZCZEGOLNEJ
f UWAGI- MIEJSCA NIESZCZELNOSCI
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- DEMONTAZ CALEGO PRZEKROJU POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY ZGRZEWALNEJ WRAZ

/’ MECHANICZNIE, W TYM:
i \ Z DOCIEPLENIEM DO STROPU ZELBETOWEGO STROPODACHU;

t
I

156

- ZAGRUNTOWANIE PODLOZA BETONOWEGO STROPODACHU;
- MONTAZ PAROIZOLACJ!I SAMOPRZYLEPNEJ;

i Ty

{ ; ZGRZEWALNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM W SYSTEMIE WARSTW MOCOWANYCH
! |

I |
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- MONTAZ SYSTEMOWYCH KOMINKOW WENTYLACYJNYCH W ILOSCI 1 KOMINEK NA 40-80
M2 POKRYCIA PAPOWEGO;

- OBROBKA PAPOWA WSZYSTKICH ELEMENTOW POSIADAJACYCH TAKA OBROBKE,
PRZENIKAJACYCH PRZEZ PRZEKROJ STROPODACHU NA POWIERZCHNIE STROPODACHU,
ZE SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM TRZECH NASWIETLI KOLOWYCH;
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PRZY NA$WIETLU et - OBROBKA BLACHARSKA WSZYSTKICH ELEMENTOW POSIADAJACYCH TAKA OBROBKE,

200 235

1107

750

PRZENIKAJACYCH PRZEZ PRZEKROJ STROPODACHU NA POWIERZCHNIE STROPODACHU;
- ULOZENIE PLYT TWARDYCH Z WELNY MINERALNEJ GR. 18 CM;

- ULOZENIE PLYT TWARDYCH SPADKOWYCH 2% Z WELNY MINERALNEJ GR. 4-8 CM,
ODTWORZYC ISTNIEJACY UKLAD SPADKOW Z KONIECZNYMI NIEWIELKIMI KOREKTAMI;

- ULOZENIE PAPY ZGRZEWALNEJ PODKLADOWEJ POLIURETANOWEJ | POLACZENIE PAPY

bl Z WELNA MINERALNA ZA POMOCA DEDYKOWANYCH LACZNIKOW W ODPOWIEDNIM
- “@ ROZSTAWIE NA ZAKLADKACH PAPY PODKLADOWEJ, NASTEPNIE ZGRZANIE PAPY

€1+—-~F—~M¢Mﬁ&

J .
1 ! I &

|

I

WYMIANA OBROBEK §
BLACHARSKICH g :
fura spustowa B10cm |

10086

—

PODKLADOWEJ NA SZEROKOSCI ZAKLADKI;

- WYKONANIE W MIEJSCACH DYLATACJI OBIEKTU ODPOWIEDNIEGO POKRYCIA Z
ZASTOSOWANIEM PAPY ZGRZEWALNEJ DYLATACYJNEJ ZGODNIE Z ROZWIAZANIAMI
SYSTEMOWYMI;

- ULOZENIE PAPY ZGRZEWALNEJ WIERZCHNIEJ NA OSNOWIE POLIURETANOWE |
ZGRZANIE DO PAPY PODKLADOWEJ NA CALEJ POWIERZCHNI.
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WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
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'STREFA WEWN;ATRZ BUDYNKU (HOL
LACZNIKOWY)- WYKONANIE ODCINKOWEJ

ia 21 0cm MODERNIZACJI TYNKOW GIPSOWYCH $CIAN

i = = —.— Z MALOWANIEM _ _ _
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MODERNIZACJA (NAPRAWA BIEZACA) POKRYCIA DACHOWEGO Z PAPY

mia @10ecm . ZGRZEWALNEJ, W TYM:
S OBROBEK BLACHARSKICH

£h - USUNIECIE WSZELKICH NIEROWNOSCI, ZGRUBIEN | PECHERZY;
0 - OBROBKA PAPOWA WSZYSTKICH ELEMENTOW PRZENIKAJACYCH PRZEZ PRZEKROJ
& STROPODACHU NA POWIERZCHNIE STROPODACHU, ZE SZCZEGOLNYM
ok UWZGLEDNIENIEM PRZEWODOW KOMINOWYCH MUROWANYCH | STALOWYCH KANALOW
WENTYLACYJNYCH ORAZ KOMINKOW WENTYLACYJNYCH;

= - OBROBKA BLACHARSKA WSZYSTKICH ELEMENTOW POSIADAJACYCH TAKA OBROBKE,
LR ——— PRZENIKAJACYCH PRZEZ PRZEKROJ STROPODACHU NA POWIERZCHNIE STROPODACHU,
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PODDASZA)- WYKONANIE ODCINKOWEJ 5
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N\ USTALENIA NA OBIEKCIE ’
W TYM NASWIETLA POLIWEGLANOWEGO,;

- WYKONANIE GORNEGO OPIERZENIA KANALU WENTYLACYJNEGO Z BLACHY

TYTANOWO-CYNKOWEJ GR. 0,7 MM, NA STELAZU WYROWNAWCZYM Z SYSTEMOWYCH
v PROFILI DO SUCHEJ ZABUDOWY POSZYTYCH PLYTA OSB NIEZAPALNA O GR. 18 MM;
ﬂ - KONIECZNE UZUPELNIENIE IZOLACJI TERMICZNEJ PRZY ELEMENTACH PRZENIKAJACYCH

rura spustowa @10cm m;-au Spustowa 5100:1\—/ a} 3:4 ﬁ

STREFA WE WNATRZ % ) 2% _.,2%.:,. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH

PO OBWODZIE NASWIETLA Z POLI}NEGLANU

BUDYNKU (HOL PODDASZA)-
WYKONANIE ODCINKOWEJ _/ —/
MODERNIZACJI POSZYCIA =
rura spusiowa &7,5cm fura spusiowa &7.5em rura spustowa @7,5em 8
SUFITU Z PLYT G-K Z ) @‘“\J-
MALOWANIEM 0.5%..

95

NA ZEWNATRZ STROPODACH;
- UZUPELNIENIE KONIECZNYCH MIEJSC DWIEMA WARSTWAMI PAPY ZGRZEWALNEJ

@ fura spustowa @7, 5cm PODKLADOWE;
3 X - ZAGRUNTOWANIE CAtEJ MODERNIZOWANEJ POWIERZCHNI BITUMICZNYM ROZTWOREM

GRUNTUJACYM SLUZACYM DO POLEPSZENIA PRZYCZEPNOSCI PAP BITUMICZNYCH;
- ULOZENIE PAPY TERMOZGRZEWALNEJ WIERZCHNIEJ NA OSNOWIE POLIURETANOWEJ |
ZGRZANIE DO PAPY PODKLADOWEJ NA CALEJ POWIERZCHNI.

= _® f I ! MODERNIZACJA OBROBEK BLACHARSKICH
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Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ GR. 0,7 MM, W TYM:
ONTAZ ISTNIEJACYCH OBROBEK BLACHARSKICH;

- UZUPELNIENIE ELEMENTOW OBROBKI BLACHARSKIEJ W KONIECZNE ELEMENTY DETALU

ki
WYMIANA OPIERZENIA KANALU .
TJ.: WELNE MINERALNA O ODPOWIEDNIEJ GRUBOSCI, PAPE ZGRZEWALNA;

WENTYLACYJNEGO Z BLACHY

495
4500

430

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH

TYTANOWO-CYNKOWEJ GR. 0,[7 mm

" PODKLADOWA, DYLATACYJNA, WIERZCHNIA, KRAWEDZIAKI O ODPOWIEDNIM PRZEKROJU,

ORAZ PLYTY OSB NIEZAPALNE O ODPOWIEDNIEJ GRUBOSCI 12-22 MM;
- DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ PLYT ELEWACYJNYCH WEOKNO-CEMENTOWYCH PRZY

@ STREFA WEWNATRZ BUDYNKU
(TRYBUNY SALI GIMNASTYCZNEJ)-
WYKONANIE ODCINKOWEJ
MODERNIZACJI TYNKOW GIPSOWYCH

== |SUFITU I SCIAN Z MALOWANIEM v

WYKONANIU OBROBEK BLACHARSKICH NA STYKU $CIANA ZEWNETRZNA-STROPODACH,

W PRZYPADKU USZKODZENIA PLYT PRZY ROBOTACH NALEZY WBUDOWAC NOWE

ELEMENTY; PO WYKONANIU ROBOT DEMONTAZOWYCH MOZE WYSTAPIC KONIECZNOSC

UZUPELNIENIA ODCINKOWEGO PRZEKROJU SCIANY ZEWNETRZNEJ W MEMBRANE

WIATROIZOLACYJNA,

§1 - MONTAZ NOWYCH OBROBEK BLACHARSKICH JEDNO ELEMENTOWYCH Z ZAGIECIEM |

DWUELEMENTOWYCH Z ZAGIECIEM, W RAZIE KONIECZNOSCI W NIEKTORYCH MIEJSCACH
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1. RYSUNEK OPRACOWANO NA PODKLADZIE ARCHIWALNYM, POWYKONAWCZYM RYSUNKU- @
RZUT DACHU, UDOSTEPINIONYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, STANOWIACEGO ELEMENT

DOKUMENTACJI UZYTKOWANEGO OBIEKTU. o
2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC | KONFRONTOWAC Z OPISEM TECHNICZNYM. g
3. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC | KONFRONTOWAC Z RYSUNKAMI NR: 03,04,05,06, KTORE

PRZEDSTAWIAJA ROZWIAZANIA DETALI Z PROJEKTU BUDOWLANEGO PIERWOTNEGO NA
PODSTAWIE KTOREGO, ZREALIZOWANO OBIEKT SP SULIKOW. @- L o

|

|

\‘ OBSZAR DACHU SZCZEGOLNEJ UWAGI -
4. RYSUNKI NR: 03,04,05,06, NALEZY KONFRONTOWAC Z RZECZYWISTYMI ROZWIAZANIAMI NA e E

MIEJSCE NIESZCZELNOSCI STOSOWAC OBROBKE TROJELEMENTOWA Z ZAGIECIEM, NA BITUMICZNEJ MASIE

KLEJACO-USZCZELNIAJACEJ DEDYKOWANEJ DO TEGO TYPU ELEMENTOW, PODKLADOWE

OBROBKI BLACHARSKIE £ACZYC NA KLEJ BITUMICZNY LUB/I KOLKI LUB/I PASY MOCUJACE

DEDYKOWANE TO TEGO RODZAJU POLACZEN, WIERZCHNIE OBROBKI BLACHARSKIE

LACZYC NA FELC (PROFILOWANIE NA RABEK) | KLEJ BITUMICZNY, MIEJSCE LACZENIA

DODATKOWO ZABEZPIECZYC MASA USZCZELNIAJACA LUB KLEJEM BADZ TASMA

USZCZELNIAJACA DEDYKOWANYMI DO TEGO TYPU POLACZEN, W CELU

ﬂ WYPROFILOWANIA PODLOZA | ODPOWIEDNIEGO MONTAZU NALEZY STOSOWAC

KRAWEDZIAKI DREWNIANE ORAZ PLYTE OSB NIEZAPALNA ODPOWIEDNI DOBRANEJ

. GRUBOSCI; ZAMIENNIE ZAMIAST POLACZEN NA RABEK MOZNA ZASTOSOWAC
POLACZENIA LUTOWANE.

MODERNIZACJA WYLAZU DACHOWEGO, W TYM:

34 - DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OKNA POLACIOWEGO UCHYLNO-OBROTOWEGO;
2 - KOMPLETNY MONTAZ NOWEGO SYSTEMOWEGO OKNA POLACIOWEGO UCHYLNEGO,
OTWIERANEGO NA PRAWA STRONE PATRZAC OD WEWNATRZ ZA POMOCA KLAMKI;

MONTAZ OKNA LACZNIE Z KOLNIERZEM USZCZELNIAJACYM DO POKRYC DACHOWYCH
Z BLACHY NA RABEK; WYMIARY OKNA 94 X 140 CM

AT FAReie i e e, = L L MODERNIZACJA ELEMENTOW ORYNNOWANIA | RUR SPUSTOWYCH, W TYM:

- DEMONTAZ ODCINKA RYNNY | ODCINKOW RUR SPUSTOWYCH
L - ‘@ - MONTAZ NOWYCH ODCINKA RYNNY | ODCINKOW RUR SPUSTOWYCH

—Z

lewnia @10cm

710

DEMONTAZ ISTNIEJACEGO
WPUSTU ODWADNIAJACEGO

LT

OBIEKCIE. W PRZYPADKU BRAKU ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH NA PRZEDMIOTOWYCH
RYSUNKACH LUB INNEGO ROZWIAZANIA RZECZYWISTEGO, PO WYKONANIU ZAKRESU PRAC g
DEMONTAZOWYCH ZOSTANA OPRACOWANE DODATKOWE USZCZEGOLOWIONE ROZWIAZANIA |
TECHNICZNE DETALI, W TYM ODPOWIEDNIE, SZKICE, RYSUNKI | OPISY TECHNICZNE.
DODATKOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZOSTANA OPRACOWANE PO USTALENIACH POMIEDZY
WYKONAWCA, ZAMAWIAJACYM | PROJEKTANTEM. @” i
5. WSZYSTKIE MATERIALY ZASTOSOWANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTOWEJ MODERNIZACJI
DACHU PRZEZ WYKONAWCE WYMAGAJA ZATWIERDZENIA ZAMAWIAJACEGO.

6. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NA ZADANIU NALEZY WYKONAC NA PODSTAWIE

INSTRUKCJI, WYTYCZNYCH, KART MATERIALOWYCH, DEKLARACJI ORAZ WARUNKOW f
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GWARANCJI ZASTOSOWANYCH NA ZADANIU MATERIALOW | PRODUKTOW DANEGO
PRODUCENTA LUB/I DOSTAWCY MATERIALU/OW. ®_ _
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SZKOtA PODSTAWOWA
IM. JANA PAWELA 1| W SULIKOWIE

INWESTOR GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5

59-975 SULIKOW
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ADRES 59-975 SULIKOW
UL. ZGORZELECKA 28
DZ. NR 671/4, 668, 670, 671/2, 672/2, 671/1, 672/3,
675/7, 675/8, 675/5, 675/7, 675/8, 675/5, 675/9
(OBR. 022505 _2.0011 SULIKOW;
JEDN. EWID. 022505 _2 SULIKOW,; AM-2)

i LEGENDA:
' = Do STREFY DO MODERNIZACJI WEWNATRZ

BUDYNKU; WYKONANIE ODCINKOWEJ
MODERNIZACJI POSZYCIA SUFITU Z PLYT

WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH

G-K Z MALOWANIEM; WYKONANIE SPEC
ODCINKOWEJ MODERNIZACJI TYNKOW FUNKCJA IMIE | NAZWISKO : DATA | PODPIS

NR UPR.

0.5%. ug@
2

R Projektr

ﬁffg‘yvv:'i:;urnuwcmnz PROJEKTANT | MGR INZ. KONSTR. -8UD. | 15.05.
ROBERT DRABKO 19500812 | 2025

TYTUL RZUT DACHU- SKALA| NRRYS.
RYSUNKU ROBOTY REMONTOWE 1:200 02




bariera sniegowa firmy RHEINZINK

ztgcze krokwiowe BMF 07620.00 mocowane obustronnie

siatka przeciw owadom firmy RHEINZINK

element mocujacy - plaskownik ocynkowany 30/1,5 mm co 50 cm

rynna z blachy RHEINZING tytanowo-cynkowej patynowanej firmy RHEINZINK
gr. 0,7 mm -15/9 cm w spadku 0,5 %

stropodach D2

papa BAUDER FLEX PV4E modyfikowana SBS 0,4cm

papa poktadowa G20054

weina mineralna twarda DACHROCK SP (w spadku 2 %) 6-8cm
weina mineralna twarda MONROCK MAX 18cm

papa paroizolacyjna BAUDER VA4 z wkiadka aluminiowa

piyta zelbetowa FILIGRAN 20cm

——ee | i

UWAGI:

1. RYSUNEK OPRACOWANO NA PODKLADZIE ARCHIWALNYM Z DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ, UDOSTEPINIONYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, STANOWIACEGO
ELEMENT DOKUMENTACJI UZYTKOWANEGO OBIEKTU.

2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC | KONFRONTOWAC Z OPISEM TECHNICZNYM.

3. PODKLAD ARCHIWALYNY ZAMIESZCZONY NA RYSUNKU PRZEDSTAWIA ROZWIAZANIA MATERIALOWE KONKRETNYCH PRODUCENTOW, KTORE PRZY REALIZACJI
PRZEDMIOTOWYCH ROBOT SA NIEAKTUALNE. WYMAGANIA MATERIALOWE ZOSTALY PRZEDSTAWIONE W PUNCKIE 7 | PUNKCIE 8 OPISU TECHNICZNEGO.

4. RYSUNEK NALEZY KONFRONTOWAC Z RZECZYWISTYMI ROZWIAZANIAMI NA OBIEKCIE. W PRZYPADKU BRAKU ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH NA PRZEDMIOTOWYM
RYSUNKU LUB INNEGO ROZWIAZANIA RZECZYWISTEGO, PO WYKONANIU ZAKRESU PRAC DEMONTAZOWYCH ZOSTANA OPRACOWANE DODATKOWE
USZCZEGOLOWIONE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DETALI, W TYM ODPOWIEDNIE, SZKICE, RYSUNKI | OPISY TECHNICZNE. DODATKOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
ZOSTANA OPRACOWANE PO USTALENIACH POMIEDZY WYKONAWCA, ZAMAWIAJACYM | PROJEKTANTEM.

5. WSZYSTKIE MATERIALY ZASTOSOWANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTOWEJ MODERNIZACJI DACHU PRZEZ WYKONAWCE WYMAGAJA ZATWIERDZENIA
ZAMAWIAJACEGO.

6. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NA ZADANIU NALEZY WYKONAC NA PODSTAWIE INSTRUKCJI, WYTYCZNYCH, KART MATERIALOWYCH, DEKLARACJI ORAZ
WARUNKOW GWARANCJI ZASTOSOWANYCH NA ZADANIU MATERIALOW | PRODUKTOW DANEGOPRODUCENTA LUB/I DOSTAWCY MATERIALU/OW.

deska okapowa 3/16 cm +7 20
= deska okapowa 3/24,5 cm 2
Ei Z obrobka blacharska - blacha RHEINZINK tytanowo-cynkowa 0,7 mm :
|'7,1 O ire PP g |
~ 7. Tay =93 ) ]
v | 1 i g welna mineralna twarda 4cm — - —
4 A : : nadlewka betonowa 7,0 cm
1 = murtata 14/14 cm
O O >
o e sruba fajkowa @16 mm co 200 cm
6,90 =)
W - : attyka zelbetowa
| - ] papa BAUDER FLEX PV4E modyfikowana SBS 0,4cm
psadzka poddasza P6 i e papa podkiadowa BAUDER G200S4 47
= { | o wetna mineraina MONROCK MAX na kleju i kotkach 10cm i 355
ta zelbetowa filigran 20 cm ™~ D
S : papa paroizolacyjna BAUDER VA4 z wikiadka aluminiowa {15 15
o i o5 : 155  podciag zelbetowy 25/50cm 1 S aS
tynk wewnetrzny gipsowy 1¢m
F6,58 [ ! ! T .. - I
B |
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ta G|K. 1,25 cm na konstrukcji stalowej | ; I +6,30
keciwspadek z welny minerainej i ___________ S BN e b : h 4
Fa zbiorcza systemu GEBERIT PLUVIA @ 7,5 o @ '
| | b t
bust dachowy pojedynczy GEBERIT PLUVIA | o |
odgrzewaczem - " ou |
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przeciwspadek z wetny mineralnej
obrébka blacharska - blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm
krawedziak 6/6 cm

+6,60

attyka zelbetowa S5

farba silikatowa STOSIL

tynk mineralny STO THERMINERAL WDVS KK 2 mm - 0,5 cm
weina mineralna FASROCK na kleju i kotkach 5 cm

attyka zelbetowa 15 cm

papa paroizolacyjna BAUDER VA4 z wkiadkg aluminiowg
weina mineralna PANELROCK na kleju i kotkach 10 cm

papa podktadowa BAUDER G200S4

papa BAUDER FLEX PV4E modyfikowana SBS 0,4 cm

Sciana zewnetrzna budynku szkoty S2

farba silikatowa STCSIL

tynk mineralny STO THERMINERAL KK 2mm na siatce 0,5cm
wetna mineralna FASROCK na kleju | kotkach 10cm

bloczki silikatowe 6NFD 25cm

tynk wewnetrzny gipsowy 1cm

R Projekt

OBIEKT SZKOtA PODSTAWOWA

IM. JANA PAWELA || W SULIKOWIE

GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5

59-975 SULIKOW

INWESTOR

59-975 SULIKOW
UL. ZGORZELECKA 28
DZ. NR 671/4, 668, 670, 671/2, 672/2, 671/1, 672/3,
675/7, 675/8, 675/5, 675/7, 675/8, 675/5, 675/9
(OBR. 022505_2.0011 SULIKOW;
JEDN. EWID. 022505_2 SULIKOW; AM-2)

ADRES

SPEC.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR. DATA | PODPIS
PROJEKTANT | MGR INZ. KONSTR. -8UD.| 15.05.
ROBERT DRABKO 19500812 | 2025
TYTUL SKALA | NRRYS.
RYSUNKU DETALE I 110 03




stropoaacn vZ 42.5
papa BAUDER FLEX PV4E modyfikowana SBS 0,4cm - e

kRl el Lk
papa pokladowa G200S4 4 n przeciwspadek z wetny minerainej
wetna mineralna twarda DACHROCK SP (w spadku 2 %) 6-8cm A3 6 49 krawedziak 6/6 cm
s rnm;ralna e RS S element mocujacy plaskownik stalowy 30/1.5mm ocynkowany ¢o 50cm
DA parowoteapslon RINDER Ked z_wklaqu oty obrébka blacharska - blacha RHEINZINK tytanowo-cynkowa gr. 0.7mm
plyta zelbetowa wylewana na budowie 20cm

tynk wewnetrzny - gipsowy 1 cm +7r20

attyka zelbetowa S5

farba silikatowa STOSIL

tynk mineralny STO THERMINERAL WDVS KK 2 mm - 0,5 ¢m
weina mineraina FASROCK na kleju i kolkach 10 cm

attyka zelbetowa 15 cm

papa paroizolacyjna BAUDER VA4 z wkladkg aluminiowg
wetna mineralna FASROCK na Kleju | kolkach 10 cm

papa podktadowa BAUDER G200S4

papa BAUDER FLEX PV4E modyfikowana SBS 0,4 ¢cm

+6,99

=4 0.3

swietlik dachowy MERCOR MCR-ULTRALIGHT R17
podstawa prosta typu R z poliestru

izolacja termiczna 1,8 cm

olnierz podstawy swietlika

|
|
przeciwspadek z weiny mineraine) ‘

UWAGI:

1. RYSUNEK OPRACOWANO NA PODKLADZIE ARCHIWALNYM Z DOKUMENTACJI
POWYKONAWCZEJ, UDOSTEPINIONYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, STANOWIACEGO ELEMENT
DOKUMENTACJI UZYTKOWANEGO OBIEKTU.

2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC | KONFRONTOWAC Z OPISEM TECHNICZNYM.

3. PODKLAD ARCHIWALYNY ZAMIESZCZONY NA RYSUNKU PRZEDSTAWIA ROZWIAZANIA
MATERIALOWE KONKRETNYCH PRODUCENTOW, KTORE PRZY REALIZACJI PRZEDMIOTOWYCH

ROBOT SA NIEAKTUALNE. WYMAGANIA MATERIALOWE ZOSTALY PRZEDSTAWIONE W PUNCKIE 7 OBIEKT
| PUNKCIE 8 OPISU TECHNICZNEGO. M Jiiﬁ%:&a[)fxgﬁmgm £
4. RYSUNEK NALEZY KONFRONTOWAC Z RZECZYWISTYMI ROZWIAZANIAMI NA OBIEKCIE. W : -

INWESTOR GMINA SULIKOW

PRZYPADKU BRAKU ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH NA PRZEDMIOTOWYM RYSUNKU LUB INNEGO

. UL. DWORCOWA 5
ROZWIAZANIA RZECZYWISTEGO, PO WYKONANIU ZAKRESU PRAC DEMONTAZOWYCH ZOSTANA

59-975 SULIKOW

OPRACOWANE DODATKOWE USZCZEGOLOWIONE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DETALI, W TYM
ODPOWIEDNIE, SZKICE, RYSUNKI 1 OPISY TECHNICZNE. DODATKOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
ZOSTANA OPRACOWANE PO USTALENIACH POMIEDZY WYKONAWCA, ZAMAWIAJACYM |
PROJEKTANTEM.

5. WSZYSTKIE MATERIALY ZASTOSOWANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTOWEJ MODERNIZACJI

ADRES 59-975 SULIKOW
UL. ZGORZELECKA 28
DZ. NR 671/4, 668, 670, 671/2, 672/2, 671/1, 672/3,
675/7, 675/8, 675/5, 675/7, 675/8, 675/5, 675/9
(OBR. 022505_2.0011 SULIKOW;
JEDN. EWID. 022505_2 SULIKOW; AM-2)

DACHU PRZEZ WYKONAWCE WYMAGAJA ZATWIERDZENIA ZAMAWIAJACEGO.

R Projekt

6. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NA ZADANIU NALEZY WYKONAC NA PODSTAWIE FUNKCJA IMIE | NAZWISKO Nf?” 5,5}'?_ DATA | PODPIS
INSTRUKCJI, WYTYCZNYCH, KART MATERIALOWYCH, DEKLARACJI ORAZ WARUNKOW PROJEKTANT | MGRINZ. o | 15.05.
GWARANCJI ZASTOSOWANYCH NA ZADANIU MATERIALOW | PRODUKTOW DANEGOPRODUCENTA ROBERT DRABKO 100812 | 2025

A TYTUL SKALA | NRRYS.
LUB/I DOSTAWCY MATERIALU/OW. A DETALE Il o i




t farba silikatowa STOSIL
.H tynk mineralny STOTHERMINERAL WDVS KK 2mm na siatce 0,5 cm
° ‘t welna mineralna FASTROCK na kleju i kotkach 10 cm
. ‘ podciag zelbetowy 25/107 cm wg proj.wykon. konstrukcji
. ~ i tynk wewnetrzny gipsowy 1,0 cm
- ! kotew HILTI HRD-UGS M8x140/10U
: ztgcze tulejowe de drewna
g krawedziak 4/10 cm
| akryl
I wkret 5/50 mm na podkladce gumowej co 50 cm [5]katownik stalowy 50/50/4 mm
’ ‘ wyciecie w tynku na glebokosc 1,5 cm rynna z blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm, 3/7 cm w spadku 0,5 %
f o obroka blacharska - blacha RHEINZINK tytanowo-cynkowa 0,7 mm element mocujacy - plaskownik ocynkowany 1,5/8 mm co 55 cm
S ~ profil aluminiowy zamykajacy profil aluminiowy zamykajacy
<+ et o wkret 3/35 z podkiadka grzybkowa co 27 cm whkret 3/35 z podkiadka grzybkowa co 28 cm
o ; [2]ksztaltownik stalowy kwadratowy zamkniety 60/40/3 mm [4]ksztaltownik stalowy kwadratowy zamkniety 40/40/3 mm
ll > plyta poliweglanowa "MARLON" gr. 16 mm firmy POLICARB [3]ksztaltownik stalowy kwadratowy zamkniety 50/30/3 mm
(! ¥ % spaw ciagly /i3
| Fo ) . — T : e e R R B
T | a = i = G e , —_—
| 0 | {
I : =
i © £ =g S P e e s e e e o Cee e SSizens == S =name e e ’ !
| h | UWAGI: ¢
il | 5 ) i} 1. RYSUNEK OPRACOWANO NA PODKLADZIE ARCHIWALNYM Z DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ, UDOSTEPINIONYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, STANOWIACEGO
' 7 q‘-‘ﬁ sl2e c.|ag|y 3 REbs ELEMENT DOKUMENTACJI UZYTKOWANEGO OBIEKTU.
X | LLIISTOHVT:E:Id::;,eOAWI\::j/GO e 2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAG | KONFRONTOWAC Z OPISEM TECHNICZNYM.
‘ | element mocujacy nr 1 3. PODKLAD ARCHIWALYNY ZAMIESZCZONY NA RYSUNKU PRZEDSTAWIA ROZWIAZANIA MATERIALOWE KONKRETNYCH PRODUCENT()W, KTORE PRZY REALIZACJI
‘;: kotew HILTI HSC-A M8/50 PRZEDMIOTOWYCH ROBOT SA NIEAKTUALNE. WYMAGANIA MATERIALOWE ZOSTALY PRZEDSTAWIONE W PUNCKIE 7 | PUNKCIE 8 OPISU TECHNICZNEGO.
l 4. RYSUNEK NALEZY KONFRONTOWAC Z RZECZYWISTYMI ROZWIAZANIAMI NA OBIEKCIE. W PRZYPADKU BRAKU ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH NA PRZEDMIOTOWYM
!" RYSUNKU LUB INNEGO ROZWIAZANIA RZECZYWISTEGO, PO WYKONANIU ZAKRESU PRAC DEMONTAZOWYCH ZOSTANA OPRACOWANE DODATKOWE
‘| USZCZEGOLOWIONE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DETALI, W TYM ODPOWIEDNIE, SZKICE, RYSUNKI | OPISY TECHNICZNE. DODATKOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
| U ZOSTANA OPRACOWANE PO USTALENIACH POMIEDZY WYKONAWCA, ZAMAWIAJACYM | PROJEKTANTEM.
ik g SthpOdBCh D2 5. WSZYSTKIE MATERIALY ZASTOSOWANE DO REALIZACJI PRZEDMIOTOWEJ MODERNIZACJI DACHU PRZEZ WYKONAWCE WYMAGAJA ZATWIERDZENIA

papa BAUDER FLEX PV4E modyfikowana SBS 0,4 cm

papa podkladowa BAUDER G200S4

welna mineralna twarda DACHROCK SP (w spadku 2 %) 4-8 cm
wetna mineralna twarda MONROCK MAX 18 ¢cm

folia paroizolacyjna BAUDER VA4 z wkiadkg aluminiowa

plyta zelbetowa FILIGRAN 20 em
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ZAMAWIAJACEGO.
6. WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NA ZADANIU NALEZY WYKONAC NA PODSTAWIE INSTRUKCJI, WYTYCZNYCH, KART MATERIALOWYCH, DEKLARACJI ORAZ
WARUNKOW GWARANCJI ZASTOSOWANYCH NA ZADANIU MATERIALOW | PRODUKTOW DANEGOPRODUCENTA LUB/I DOSTAWCY MATERIALU/OW.

przeciwspadek z weiny mineraine)

krawedziak 6/6 cm
element mocujacy plaskownik stalowy 30/1.5mm ocynkowany co 50cm
obrobka blacharska blacha tytanowo-cynkowa gr. 0.7mm

+6,62

—— g — o —_ ="

attyka zelbetowa S5/5

farba silikatowa STOSIL

tynk mineralny STO THERMINERAL WDVS KK 2 mm - 0,5 cm OBIEKT

wetna mineraina FASROCK na kleju i kotkach 10 cm
attyka zelbetowa 15 cm

SZKOtA PODSTAWOWA
IM. JANA PAWELA 1| W SULIKOWIE

papa paroizolacyjna BAUDER VA4 z wkiadka aluminiowa
weina mineralna PANELROCK na kleju i kotkach 10 cm
papa podktadowa BAUDER G200S4

papa BAUDER FLEX PV4E modyfikowana SBS 0,4 cm

INWESTOR

GMINA SULIKOW
UL. DWORCOWA 5

59-975 SULIKOW

ADRES
farba slikatowa STOSIL

tynk mineralny STO THERMINERAL WDVS KK 2mm - 0,5 cm
7+6,02 weina mineralna FASROCK na kleju i kotkach 10 cm
podciag zelbetowy 25/30 cm wg proj.wykon.konstrukgji

59-975 SULIKOW
UL. ZGORZELECKA 28
DZ. NR 671/4, 668, 670, 671/2, 672/2, 671/1, 672/3,
675/7, 675/8, 675/5, 675/7, 675/8, 675/5, 675/9
(OBR. 022505_2.0011 SULIKOW;
JEDN. EWID. 022505_2 SULIKOW; AM-2)

R Projektrt

tynk wewnetrzny gipsowy 1,0 cm | == || L*_j IMIE | NAZWISKO SPEC.
tynk wewnetrzny gipsowy 1,5 cm | ] — krawedziak 5/6 cm (taty poziome co 60 cm) mocowane wkretami do drewna FUNKCJA E NR UPR. DATA | PODPIS
akryl : | krawedziak 3,5/3,5 cm (faty pionowe co 185 cm) PROJEKTANT | MGR INZ. KONSTR.-BuD.| 15.05.
pianka poliuretanowa podkiadka PCV ROBERT DRABKO 19900812 2025
listwa startowa STO TYTUL DETALE III SKALA | NRRYS.
- = RYSUNKU 1:5/1:10 05




|
g

krawedziak 3/6 cm
obrébka blacharska - blacha tytanowo-cynkowa 0,7 mm

krokiew drewniana 6/12 cm

element mocujacy ptaskownik stalowy 30/1,5mm ocynkowany co 25cm

silikon

obrébka blacharska - blacha RHEINZINK tytanowo-cynkowa 0,7 mm

plyta wirowa KRONOPOL 1.2 cm

wetna mineralna 10 em
gwietlik dachowy REYNEARS CWS0

krokiew drewniana 8/22 cm +7
v k k : za attyk o] kon. konstrukcji

wieniec zelbetowy 25/25 cm wg. proj. wykon. konstrukcji pnstuRabiaWapOToZR: Aty KIME, PIALWYKON. KON TR

attyka S5/2

farba slikatowa STOSIL
e : tynk minerainy STO THERMINERAL WDVS KK 2mm na siatce - 0,5cm
$ciana zewnetrzna budynkéw szkoty S3 plyta wirowa KRONOPOL 1.2 cm
farba dyspersyjna STO COLOR TOP wetna mineralna PANELRQCK 15 cm (krawedziaki 5/15 cm pionowo co 60 cm)
elewacyine plyty MINERIT HD 0,8 cm przykrecane wkretami systemowymi folia paroizolacyjna

B

pustka powietrzna (faty pionowe 4/6 cm co 60 cm) plyta G.K.F. 1,25 cm
membrana wiatroizolacyjna TYVEK-DUPONT 2
weina mineralna PANELROCK na kleju 1 kotkach + |
(taty poziome 5/10 cm co 120 cm) 10 cm v .
bloczki sylikatowe BNFD 25 cm srl|k.0n z 3 £
tynk wewnetrzny gipsowy 1,0 cm obrobka blacharska - blacha RHEINZINK tytanowo-cynkowa 0,7 mm

wetna mineraina FASROCK na kleju i kotkach 10 em
farba silikatowa STO COLOR TOP
elewacyjne plyty MINERIT HD 0,8 cm '
przykrecane wkretami systemowymi +(

pustka powietrzna - krawedziak 4/6 cm (taty pionowe ¢o 60 cm)
membrana wiatroizolacyjna TYVEK-DUPONT

weina mineralna PANELROCK 10cm

kotew HILT!I HRD-UGS M8x140/10U

katownik systemowy MINERIT

krawedziak 5/10 cm (faty poziome co 120 cm)

farba slikatowa STOSIL
tynk mineralny STO THERMINERAL WDVS KK 2mm - 0,5 cm

1O

T ey ‘ A weina mineraina FASROCK na kleju i kotkach 10 cm [
[ F i B ‘ +‘ podciag zelbetowy 25/110 cm wg proj.wykon.konstrukcjl |
i dr:}_ tynk wewnetrzny gipsowy 1,0 cm ‘
L_fen
siatka przeciw owadom firmy REINZINK “
elewacyine plyty MINERIT HD 0,8 cm fyors
przykrecane wkretami systemowymi WJE
- stolarka okienna z drewna klejonego DJE8
UWAGI: listwa startowa STO
1. RYSUNEK OPRACOWANO NA PODKLADZIE ARCHIWALNYM POWYKONAWCZYM RZUCIE DACHU
UDOSTEPINIONYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO, STANOWIACEGO ELEMENT DOKUMENTACJI
UZYTKOWANEGO OBIEKTU.
2. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC | KONFRONTOWAC Z OPISEM TECHNICZNYM.
3. PODKLAD ARCHIWALYNY ZAMIESZCZONY NA RYSUNKU PRZEDSTAWIA ROZWIAZANIA
MATERIALOWE KONKRETNYCH PRODUCENTOW, KTORE PRZY REALIZACJI PRZEDMIOTOWYCH
ROBOT SA NIEAKTUALNE. WYMAGANIA MATERIALOWE ZOSTALY PRZEDSTAWIONE W PUNCKIE 7 OBIEKT SZKOtA PODSTAWOWA
| PUNKCIE 8 OPISU TECHNICZNEGO.
4. RYSUNEK NALEZY KONFRONTOWAC Z RZECZYWISTYMI ROZWIAZANIAMI NA OBIEKCIE. W W M. JANA PAWEA II W SULIKOWIE
o stolarka okienna z drewna klejonego DJ68 3 * INWESTOR GMINA SULIKOW
PRZYPADKU BRAKU ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH NA PRZEDMIOTOWYM RYSUNKU LUB INNEGO UL. DWORCOWA 5
i ROZWIAZANIA RZECZYWISTEGO, PO WYKONANIU ZAKRESU PRAC DEMONTAZOWYCH ZOSTANA | () 59-975 SULIKOW
krawedziak 2,5/6 om OPRACOWANE DODATKOWE USZCZEGOLOWIONE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DETALI, W TYM " [40res 59-975 SULIKOW
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