59-900 Zgorzelec
ul. lwaszkiewicza 7a/3

I tel. 602 139 807
P TO J e kt e-mail: robert.drabko@onet.eu

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

NAZWA ZADANIA:

MODERNIZACJA DACHU WRAZ Z SYSTEMEM ODWODNIENIA
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWLA Il W SULIKOWIE

OBIEKT BUDOWLANY: BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWLA Il W SULIKOWIE

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: X

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: 59-975 SULIKOW

UL. ZGORZELECKA 28

DZ. NR 671/4, 668, 670, 671/2, 672/2, 671/1, 672/3, 675/7,
675/8, 675/5, 675/7, 675/8, 675/5, 675/9

OBR. 022505_2.0011 SULIKOW;

JEDN. EWID. 022505_2 SULIKOW;

AM-2
INWESTOR: GMINA SULIKOW

UL. DWORCOWA 5

59-975 SULIKOW
PROJEKTANT: MGR INZ. ROBERT DRABKO

SPECJALNOSC KONSTR.-BUD.
NR UPR. 195/D0S/12

DATA OPRACOWANIA: 15.05.2025 r.



Informacja Dotyczgca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

[SPIS ZAWARTOSCI INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia

budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow................cccccvvvvvvvvnnne.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.............coooiiii

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu,

ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lUdzi..................cccccceeiiiiiiinn,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas

realizacji robdt budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.....

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych............coovveeinnne.

6. Wykaz $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen..............ccceeeeeeieiiiiiiiiiiiiieee e

Projekt



Informacja Dotyczgca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow

W ramach zadania nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres prac modernizacyjnych dachu w przedstawionej
ponizej kolejnosci:

= roboty przygotowawcze, w tym:

e wydzielenie i wygrodzenie terenu budowy,

e wydzielenie i oznakowanie droég komunikacyjnych budowy,

e wygrodzenie stref niebezpiecznych,

e wydzielenie stref skladowania odpadéw,

e wydzielenie stref sktadowania materiatow budowlanych,

e montaz rusztowan,

e montaz rur i koszy zsypowych,

e montaz urzadzen transportu pionowego materiatéw budowlanych,

= roboty rozbidrkowe, w tym:

e demontaz istniejgcej uszkodzonej suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych,

e skucie powierzchni z uszkodzonym tynkiem,

e demontaz wszystkich instalacji przebiegajacych po potaci dachowej wchodzacej w zakres prac
modernizacyjnych, w tym instalacji odgromowej, instalacji teletechnicznej i instalacji elektrycznej
kablowej z modutéw fotowoltaicznych zainstalowanych na pofaciach stromych dachu,

e demontaz istniejacych obrébek blacharskich,

e demontaz odcinka rynny i odcinkow rur spustowych,

e demontaz uszkodzonych pakietow szklanych naswietli,

e demontaz catego przekroju pokrycia dachowego z papy zgrzewalnej wraz z dociepleniem do
stropu zelbetowego stropodachu,

e demontowa¢ dwoch systemowych wpustéow deszczowych,

e demontaz okna potaciowego uchylno-obrotowego,

= modernizacje catego przekroju pokrycia dachowego z papy zgrzewalnej wraz z dociepleniem
w systemie warstw mocowanych mechanicznie z montazem dwéch systemowych wpustow
deszczowych,

= modernizacje (naprawe biezaca) pokrycia dachowego z papy zgrzewalne;j,

= modernizacja obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej,

= montaz nowych elementéw orynnowania i rur spustowych odprowadzajacych wody opadowe z
potaci dachu stromego,

= montaz nowego wytazu dachowego,
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= ponowny poprawny montaz wszystkich instalacji przebiegajacych po potaci dachowej wchodzacej w
zakres prac modernizacyjnych, w tym instalacji odgromowej, instalacji teletechnicznej i instalacji
elektrycznej kablowej z modutow fotowoltaicznych zainstalowanych na potaciach stromych dachu,

= wykonanie odcinkowo nowego poszycia sufitu w holu z ptyt gipsowo-kartonowych w strefach
uszkodzen spowodowanych nieszczelno$ciami stropodachu,

= wykonanie odcinkowo i punktowo nowych wypraw tynkarskich gipsowych na Scianach i sufitach
w strefach uszkodzen spowodowanych nieszczelno$ciami stropodachu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dz. nr 671/4, 668, 670, 671/2, 672/2, 671/1, 672/3, 675/7, 675/8, 675/5, 675/7, 675/8, 675/5, 675/9

Zlokalizowany jest budynek Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulkowie wraz z konieczng

infrastrukturg towarzyszaca.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przy zastosowaniu odpowiednich Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacych z zakresu robot budowlanych do wykonania na przedmiotowym

zadaniu, nie wystgpig elementy zagospodarowania terenu, kitére moga stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, skala i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

= Montaz i demontaz rusztowania- mozliwos¢ upadku z wysokosci, spadajace elementy rusztowania-

zgon pracownika, urazy uktadu szkieletowo-mig$niowego, ztamania konczyn, rany powierzchni ciata,

= Roboty rozbidrkowe - mozliwo$¢ upadku z wysokos$ci, spadajace elementy dachu z rozbidrki- zgon

pracownika, urazy uktadu szkieletowo-migéniowego, ztamania konczyn, rany powierzchni ciata,

zapylenie drog oddechowych, zaprészenie oczu, podraznienia skory.

= Rozladunek materiatbw budowlanych- mozliwos¢ uderzenia roziadowywanymi materiatami

i elementami - urazy uktadu szkieletowo-mig$niowego, ztamania kofczyn, rany powierzchni ciata,

= Roboty modernizacyjne - mozliwo$¢ upadku z wysokosci, spadajace materiaty budowlane przy

montazu- zgon pracownika, urazy uktadu szkieletowo-migSniowego, zlamania korczyn, rany

powierzchni ciata, zapylenie drég oddechowych, zaprészenie oczu, podraznienia skory.

= Najechanie sprzetem budowlanym (samochdd skrzyniowy, samochdd dostawczy HDS)- mozliwo$¢

uszkodzen mechanicznych ciata- zgon pracownika, urazy uktadu szkieletowo-miesniowego, ztamania

konczyn, rany powierzchni ciata, zmiazdzenie konczyn,

= Porazenie pradem elekirycznym przy pracy elektronarzedziami- uszkodzenia uktadu nerwowego,

uszkodzenia powierzchni ciata.

Projekt



Informacja Dotyczgca Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

= Prace z materiatami budowlanymi, w szczegdlno$ci z tzw. chemig budowlang (kleje, roztwory
gruntujgce itd.)- mozliwoS¢ niewtasciwego zabezpieczenia pracownika w srodki ochrony osobistej-
urazy oczu, omdlenia i zatrucia, uszkodzenia skory.

= Prace zwigzane z czyszczeniem konstrukcji stalowej, obrobkami blacharskimi i wykonczeniowe-

mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym- uszkodzenia uktadu nerwowego, poparzenia.

IUWAGA: Opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) dotyczacego

lprzedmiotowego zamierzenia budowlanego jest obowiazkowe,

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych
szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi.
Tematem szkolen powinny by¢ zagadnienia zwigzane m.in. z bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych, udzielaniem | pomocy medycznej, postepowaniem w wypadku wystgpienia pozaru lub
innego zagrozenia.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowg inwestycjq
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
= Okre$leniu sposobu i metod bezpiecznego wykonywania prac dla catego zamierzenia
budowlanego;
= Szczegbtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas realizacii
robot;
= Przedstawieniu sposobdéw i metod postepowania w przypadku wystapienia bezposredniego
zagrozenia zycia lub zdrowia.
6. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia lub ich
sasiedztwie, w tym zapewniajaca bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
Podstawowe $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
= Zorganizowanie zaplecza socjalnego, ktore powinno posiadac:
o Apteczke medyczng;
e Aparat tacznoéci, np. telefon komérkowy;
e Instrukcje udzielania | pomocy medycznej;
o \Wykaz telefondw alarmowych.
= Zorganizowanie na placu budowy badZz w jego rejonie punktu pierwszej pomocy wyposazonego w
przeno$ng apteczke;
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= Umieszczenie tablicy informacyjnej budowy;
= Oznakowanie drdg ewakuacyjnych na placu budowy;
= Stosowanie tablic i znakow ostrzegawczych;
= Srodki ochrony indywidualnej, w tym:
e Odziez ochronna;
e Hetmy ochronne;
e Srodki ochronny koficzyn dolnych;
« Srodki ochrony koficzyn gérnych:
o Srodki ochrony stuchu;
o Srodki ochrony wzroku;
e Pasy i linki zabezpieczajace przed upadkiem z wysokosci.
= Stosowanie narzedzi, maszyn i urzadzen o przeznaczeniu do wykonywanych robot, ktére powinny
posiada¢ odpowiednio: deklaracje zgodno$ci, instrukcje obstugi oraz powinny spetnia¢é wymagania
minimalne wg przepisow szczegoétowych;
= Wykonanie wtasciwej organizacji budowy,
= Prowadzenie robot modernizacyjnych przez uprawniong osobe posiadajacg m.in. odpowiednie
uprawnienia budowlane, odpowiednie szkolenia w zakresie bhp i udzielania | pomocy medycznej,
= Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
= Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonywania robot (IBWR).

IPODPIS PROJEKTANTA
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