Fundusze Europejskie Dofinansowane przez » ’ ‘
dla Opolskiego Unie Europejska at o Po LS KI E
-_—

AG.272.6.2025

Zatgcznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamédwienia jest zakup i dostawa pojazdu typu bus do przewozu do 9

0s6b, dostosowanego do przewozu oséb niepetnosprawnych lub z

niepetnosprawnosciami w zwigzku z realizacjg projektu pn. ,Blizej rodziny i dziecka —

wsparcie rodzin przezywajgcych problemy opiekunczo — wychowawcze oraz

wsparcie pieczy zastepczej — etap II”.

Parametry techniczne:

Parametry wymagane / wartosci graniczne parametrow

1.
2.
3.
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Samochdd fabrycznie nowy
Rok produkcji 2024 lub 2025
Nadwozie typu osobowego, mozliwos¢ przewozu do 9 osob (8 pasazeréw i 1

kierowca), minimum 8 oséb (7 pasazerdéw i 1 kierowca)

. Dopuszczalna masa catkowita pojazdu umozliwiajgca prowadzenie pojazdu na

podstawie uprawnien prawa jazdy kategorii ,B”

. Rozstaw osi samochodu powyzej 2900 mm

. Silnik o0 pojemnosci: od 1600 cm3 do 2500 cm3
. Moc silnika nie mniejsza niz 150 KM

. Silnik spetniajgcy norme emisji spalin: EURO 6

. Zbiornik paliwa: minimum 50 litrow

. Wyposazenie wraz z wyglagdem wewnetrznym i zewnetrznym pojazdu:
. Fotel kierowcy minimum z regulacjg wysokosci, podparciem odcinka ledzwiowego

i podtokietnikami. Obok kierowcy pojedynczy fotel dla pasazera z podtokietnikami

/ podwojne siedzenie pasazerskie z przodu;

2. Autoalarm: fabryczny;

3. Centralny zamek z pilotem - Min. 2 kluczyki wyposazone w sterowniki centralnego

zamka;

. Wspomaganie uktadu kierowniczego;
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5. Uktad hamulcowy chronigcy pojazd przed blokowaniem sie kot podczas
gwattownego hamowania;

6. System kontroli pojazdu: system bezpieczenstwa (system przeciwposlizgowy),
ktory utatwia ptynne ruszanie na sliskim albo grzgskim podtozu;

7. System kontroli pojazdu: system bezpieczenstwa, ktérego gtbwnym zadaniem jest
niedopuszczanie do nadmiernego poslizgu két pojazdu w czasie przyspieszania
pojazdu;

8. System kontroli pojazdu: system zapobiegajgcy blokowaniu két i ich przyczepnosci
podczas hamowania silnikiem;

9. Naped na kota przednie lub tylne;

10. Czujniki parkowania znajdujgce sie z przodu i z tylu samochodu lub kamera
cofania - zamontowane fabrycznie;

11. Aktywna blokada drzwi przesuwnych;

12. Lusterka: boczne lusterka regulowane elektrycznie;

13. Skrzynia biegéw: manualna lub automatyczna, minimum 6-cio biegowa (w tym
bieg wsteczny);

14. Klimatyzacja dwustrefowa obejmujgca sekcje ,przdd i tyt’;

15. Poduszki powietrzne minimum: przednia kierowcy i pasazera obok kierowcy;

16. Pasy bezpieczenstwa: wszystkie 3-punktowe bezwtadnosciowe dla wszystkich
pasazerow;

17. Pasy bezpieczenstwa z napinaczami dla kierowcy i pasazerow obok kierowcy;

18. Regulacja kolumny kierownicy w dwéch ptaszczyznach;

19. Wycieraczki szyby przedniej z minimum dwustopniowg regulacjg predkosci;

20. Przesuwne tylne-boczne drzwi min. prawe boczne;

21. Tylne drzwi z szybg ogrzewang, wycieraczkg i spryskiwaczem;

22. Oswietlenie kabiny oraz przedziatu pasazerskiego;

23. Wentylacja kabiny z recyrkulacjg wraz z filtrem przeciwpytowym;

24. System ogrzewania z osobng regulacjg i nawiewami na przedziat pasazerski i
kierowcy;

25. Reflektory do jazdy dziennej;

26. Reflektory przeciwmgielne z przodu pojazdu;

27. Reflektory przednie LED wraz z regulacjg ich zasiegu;

28. Minimum jeden reflektor przeciwmgielny z tytu pojazdu;
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29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Petna tapicerka przedziatu pasazerskiego, petne tapicerowanie bokéw pojazdu;
Zamontowane uchwyty utatwiajgce wsiadanie i wysiadanie z przedziatu
pasazerskiego;

Radio: zamontowane fabrycznie; radio FM z funkcjg RDS oraz z wejSciami
minimum: USB/AUX, z zestawem gtoSnomodwigcym;

Pojazd z petnowymiarowym kotem zapasowym z felgg stalowg (zamontowane w
miejscu przewidzianym przez producenta)lub koto dojazdowe; z podnosnikiem i
zestawem narzedzi fabrycznych;

Pojazd wyposazony w minimum: trojkat ostrzegawczy, gasnice, apteczke,
komplet dywanikéw podtogowych (gumowe);

Podtoga - Wyktadzina tatwo zmywalna, antyposlizgowa na catej dtugosci
samochodu, w czesci przeznaczonej do montazu jednego wdzka inwalidzkiego
dopuszczany jest inny rodzaj trwatej antyposlizgowej powierzchni;
Antyposlizgowe progi przy stopniach wejsciowych z oznaczeniem progéw
kolorami kontrastowymi;

Przew6z 0sob niepetnosprawnych umieszczony z tytu pojazdu - Atestowane
mocowanie do jednego wozka inwalidzkiego (listwy podtogowe, pasy mocujgce
wozek, biodrowy pas bezpieczenstwa dla osoby na wozku inwalidzkim) - zgodne
z normg ISO 10542-2;

Mechaniczne urzgdzenie dzwigowe (winda) do transportu pionowego oséb z

niepetnosprawnych i z niepetnosprawnosciami.

Samochdéd musi spetnia¢ wymagania techniczne okreslone przez obowigzujgce w

Polsce przepisy dla pojazdéw poruszajgcych sie po drogach publicznych, w tym

warunki techniczne wynikajgce z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

drogowym ( t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1251) oraz rozporzgdzen wykonawczych do tej

ustawy, w tym posiadaé¢ homologacje, o ktérej mowa w art. 72e i 72i ustawy Prawo o

ruchu drogowym.
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