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ZALACZNIK NR 4

OPIS PRZEDMOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

dla zamowienia pn.:

Czesé nr 1

Aparat USG wszechstronny
w ramach projektu pod nazwa
»Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”

L.p. Parametr Charakt.erys_ty_ka
/ wymagania minimalne
1. 2. 3.
1.|Aparat fabrycznie nowy — rok produkcji co najmniej 2024 Tak
2.|Aparat wykonany w technologii catkowicie cyfrowej Tak
o . . min.
3.|llo$¢ niezaleznych kanatdow procesowych 5000 000
4 Zakres pze§t9tllw030| pracy potwierdzony za!(resem min. 1,5 — 22 MHz
czestotliwosci sond mozliwych do podtgczenia do aparatu
Niezalezne rownowazne gniazda gtowic obrazowych .
5. : min. 5
przetgczane elektroniczne
Dotykowy wyswietlacz do sterowania wybranymi funkcjami
aparatu o przekatnej min. 12 cali, z mozliwoscig obstugi jak
6. . . o : Tak
na tablecie, konfigurowania i zdublowania obrazu
diagnostycznego
Kolorowy monitor bez przeplotu o przekgtnej min. 21 cali,
7.|z regulacja potozenia (obrot, pochylenie, wysokos¢ Tak
niezaleznie od pulpitu).
Ptynna regulacja wysokosci i obrotu panelu sterowania
8. Tak
wzgledem korpusu aparatu
9.|Mozliwo$¢ wyboru wersji oprogramowania w jezyku polskim Tak
10.|Oprogramowanie antywirusowe Tak
11 Poréwnywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, Tak
'IXR) z obrazem USG na zywo
Archiwizacja obrazow na dysku twardym wbudowanym w
12.|aparat oraz na pamieciach USB w formatach Tak
kompatybilnych z systemem Windows
Whbudowany cyfrowy rejestrator wideo do ciggtego zapisu
13.|wykonywanego badania na dysku twardym i nastepnie Tak
zgrania na nosniki przenosne
14.|Pojemnos¢ dysku twardego min. 500 GB
15.|Porty USB min. 5
Zapis obrazoéw i petli w formacie raw data na dysku
16. Tak
twardym aparatu
Mozliwosé regulacji podstawowych parametréw na
zatrzymanym obrazie. min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D,
17.|tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szaro$ci, Tak
mapy koloru, linia bazowa, odwrdcenie spektrum i koloru
(invert)
18.|Mozliwos¢ tworzenia wtasnych ustawien (tzw. presetéw) Tak
Mozliwos¢ tworzenia wiasnych protokotéw
19. ; Tak
standaryzujacych przeptyw pracy (prowadzacych przez
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poszczegolne kroki: tryby obrazowania, pomiary

Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazéw /tzw. cine

20.|loop prezentaciji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Tak
Dopplera spektralnego
21.|llos¢ klatek pamieci CINE powyzej 28 000
22.|Biato-czarna drukarka termiczna Tak
Minimalny (wymagany) okres gwarancji wynosi 36
miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru.
23. o . . - TAK
Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji na
dostarczony przedmiot zaméwienia
TRYBY OBRAZOWANIA
1. 2. 3.
24.|Tryb 2D (B-Mode) Tak
25.|Zakres ustawienia gtebokosci penetracji min. 40 cm
Bezstratne powiekszanie obrazu rzeczywistego i
26. . . o Tak
zamrozonego (tzw. zoom) a takze obrazu z pamieci CINE
Mozliwos$¢ powiekszenia obrazu diagnostycznego na petny
27. ekran Tak
28.|Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyswietlany na ekranie min. 260 dB
Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych
29. ; : o ) - Tak
glowicach z wykorzystaniem przesuniecia lub inwersji faz
30 Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych gtebokosciach min. 8 stref
"|(TGC) dostepne na panelu dotykowym. ’
3. Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) dostepne min. 6 stref
na panelu dotykowym
Technologia redukcji szuméw i plamek oraz wyostrzenia
32. - o Tak
krawedzi i wzmocnienia kontrastu tkanek
Przestrzenne skfadanie obrazéw (obrazowanie
33.|wielokierunkowe pod kilkoma katami w czasie Tak
rzeczywistym)
Ogniskowanie wigzki wysytanej (nadawczej) na poziomie
34|72 : at . Tak
pikseli na catej gteboko$ci obrazowania
Oprogramowanie stuzgce do szczegétowego obrazowania
drobnych obiektéw (w niewielkim stopniu réznigcych sie
echogenicznoscig od otaczajgcych tkanek), umozliwiajgce
35. . e ) A Tak
doktadng wizualizacje struktur anatomicznych i zmian
patologicznych, znacznie poprawiajgce rozdzielczos¢
uzyskanych obrazéw.
36.|Predko$¢ odswiezania w trybie 2D min. 800 obr./sek.
37.|Tryb M Tak
38.|Wybér predkosci przesuwu zapisu trybu M min. 5
39.|Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 linii prostych Tak
40.|Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) Tak
41, Maksy[_nalna mierzona predkos¢ przeptywu przy kacie min. 7,0 m/s
korekgciji 0°
42.|Regulacja wielkosci bramki dopplerowskiej min. 0,5mm - 30 mm
43.|Kat korekcji bramki dopplerowskiej min+/- 80
44.|Szybka zmiana kata korekcji -60/0/60 stopni Tak
45.|Tryb spektralny Doppler Ciagty (CWD) Tak
46. Maksyr_r)alna mierzona predkos¢ przeptywu przy kacie min. 35,0 m/s
korekciji 0°
47.|Tryb Doppler Kolorowy (CD) Tak
48, Maksymalna predkos$¢ od$wiezania obrazu dla Dopplera min. 300 obr/sek.
kolorowgo
49.|Regulacja uchylnosci pola Dopplera Kolorowego min. +/-30 stopni
50.|Tryb angiologiczny /Power Doppler/ Tak
51.|Tryb Power Doppler kierunkowy Tak
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Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej
52.|rozdzielczosci i czutosci do dokladnego obrazowania Tak
przeptywéw szczegélnie w matych naczyniach
53 Wizualizacja z efektem 3D przeptywow uzyskiwanych w Tak
‘|trybie 2D/Kolor lub Power Doppler
54.|Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy Tak
55.|Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ Tak
56.|Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ Tak
Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocg jednego
57 przycisku w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego. Tak
"|Automatyczna optymalizacja wzmocnienia Dopplera a
kolorowego.
Automatyczne podagzanie pola Dopplera kolorowego i
58 bramki Dopplera PW za naczyniem w dopplerowskich Tak
‘|badaniach naczyniowych z automatycznym ustawieniem a
kata ugiecia oraz wielkosci i kgta korekcji bramki PW
59.|Obrazowanie panoramiczne Tak
Obrazowanie sztywnosci tkanek — elastografia typu strain z
mozliwoscig obrazowania na dwdch pétobrazach obrazu 2D
60.|i 2D z elastogramem na zywo oraz mozliwoscig pomiarow Tak
strain ratio dostgpna na gtowicach liniowych i
endocavitarnych
61 Obrazowanie z uzyciem ultrasonograficznego srodka T
. . ak
kontrastujgcego
62.|Obrazowanie 3D z tzw. wolnej reki (,freehand”) Tak
GLOWICE
1. 2. 3.
Glowica convex wieloczestotliwosciowa,
63. Tak
szerokopasmowa.
64. |Zakres czestotliwosci pracy przetwornika min. 1,5 - 6,0 MHz
65. |Centralne czestotliwosci pracy do wyboru dla B-mode min. 3
66. Czestot!iwoéci pracy do wyboru dla obrazowania min. 3
harmonicznego
67. |Czestotliwosci pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 5
68. |llos¢ fizycznych elementéw (krysztatow) min. 128
69. |Kat pola obrazowego gtowicy min. 70 stopni
70. |Gteboko$¢ obrazowania min. 40 cm
71 Glowica liniowa wieloczestotliwosciowa, T
. ak
szerokopasmowa.
72. |Zakres czestotliwosci pracy przetwornika min. 3,0 — 13,0 MHz
73. |Centralne czestotliwosci pracy do wyboru dla B-mode min. 3
74. Czestot!iwoéci pracy do wyboru dla obrazowania min. 5
harmonicznego
75. |Czestotliwosci pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 5
76. |llos¢ fizycznych elementéw (krysztatdéw) min. 192
77. |Dlugos¢ pola obrazowego gtowicy min. 38 mm
78. |Obrazowanie trapezowe Tak
79. |Gtebokos¢ obrazowania min. 30 cm
80 Gtlowica kardiologiczna, szerokopasmowa, T
e L2 ak
wieloczestotliwosciowa
81. |Zakres czestotliwosci pracy przetwornika min. 1,5-4,5 MHz
82. |Centralne czestotliwosci pracy do wyboru dla B-mode min. 3
83. Czestot!iwoéci pracy do wyboru dla obrazowania min. 3
harmonicznego
84. |Czestotliwosci pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 5
85. |llos¢ fizycznych elementéw (krysztatow) min. 64
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86. |Kat pola obrazowego gtowicy min. 90 stopni
87. |Gtebokos$é obrazowania min. 35 cm
Gtowica microconvex wieloczestotliwosciowa,
88. Tak
szerokopasmowa.
89. |Zakres czestotliwosci pracy przetwornika min. 3,5 - 11,5 MHz
90. |Centralne czestotliwosci pracy do wyboru dla B-mode min. 3
91. Czestot!iwoéci pracy do wyboru dla obrazowania min. 3
harmonicznego
92. |Czestotliwosci pracy do wyboru dla trybu Doppler min. 5
93. |llos¢ fizycznych elementéw (krysztatow) min. 128
94. |[Kat pola obrazowego gtowicy min. 175 stopni
95. |Gtebokos¢ obrazowania min. 25 cm
OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE
1. 2. 3.
Pakiet obliczen automatycznych dla Dopplera —
automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem
96.|podstawowych parametréw przeptywu (min. PI, Rl i inne) Tak
zaréwno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie
zamrozonym
Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/:
97 j.brzuszna, ginekologia, potoznictwo, IVF, pediatria, mate i T
) ) . : ; o ak
powierzchowne narzady, naczynia, urologia, kardiologia i
inne
98.|Automatyczny pomiar NT Tak
99 Automatyczny pomiar podstawowych parametréw biometrii Tak
‘|ptodu (min. BPD, HC, ACi FL)
100 Automatyczny pomiar katéw bioderek w badaniach T
. ; ak
pediatrycznych
101 Automatyczny pomiar pecherzykoéw w jajniku z T
. . : . ; ak
oznaczeniem poszczegolnych pecherzykoéw na obrazie.
102.|Automatyczny pomiar objetosci pecherza Tak
103.|Automatyczny pomiar IMT w wybranym obszarze. Tak
Oprogramowanie do automatycznej detekcji i pomiaru
104.kompleksu Intima — Media w czasie rzeczywistym bazujgce Tak
na danych RF, z wykorzystaniem czestotliwo$ci radiowych
105 Protokét automatycznego skanowania i analiza tarczycy z Tak
‘|klasyfikacjg TI-RADS
106 Protokét automatycznego skanowania i analiza piersi z Tak
‘|klasyfikacjg BI-RADS
Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania
watroby i kory nerek, automatycznego obliczania
107.|wspétczynnika jasnosci watroby i kory nerkowej na Tak
podstawie obrazu 2D oraz okre$lenia indeksu watrobowo-
nerkowego dla oceny stluszczenia watroby
Analiza kurczliwosci migsnia sercowego Strain i Strain Rate
108.|realizowana w trybie 2D (funkcja $ledzenia plamki lub Tak
podobne)
109 Raporty z kazdego rodzaju badan z mozliwoscig dotgczania Tak
‘|obrazoéw i eksportu w plikach min. PDF i RTF
OPCJE ROZBUDOWY
1. 2. 3.
Mozliwos¢ rozbudowy o obrazowanie 3D w czasie
110 rzeczywistym (4D) z gtowic wolumetrycznych Tak
"|(objetosciowych) convex i endovaginalnej z maksymalng a
predkoscig obrazowania min. 70 objetosci/sek.
111 Mozliwosé rozbudowy o gtowice objetoSciowe convex i Tak

‘lendovaginalna pracujgce w trybie 4D
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112.

Mozliwos¢ rozbudowy o modut EKG

Tak

113.

Mozliwos¢ rozbudowy o analize kurczliwosci miesnia
sercowego Strain i Strain Rate z uzyciem kolorowego
Dopplera tkakowego

Tak

114.

Mozliwos¢ rozbudowy o oprogramowanie Stress Echo —
wysitek fizyczny oraz préba farmakologiczna. Mozliwos¢
tworzenia wiasnych protokotéw

Tak

115.

Mozliwos$é rozbudowy o automatyczny pomiar frakciji
wyrzutowej EF

Tak

116.

Mozliwo$¢ rozbudowy o dedykowany do aparatu
podgrzewacz zelu

Tak

117.

Mozliwos¢ rozbudowy o wbudowany akumulator
pozwalajgcy na przetgczenie aparatu w stan uspienia,
odtgczenie od zasilania, przewiezienie i ponowne
uruchomienie oraz prace do min. 60 minut dla akumulatora
w petni natadowanego.

Tak




