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I. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie Spotecznej Inicjatywy
Mieszkaniowej KZN GRYF Sp. z 0.0. z siedzibg, przy ul. Wojska Polskiego 71, 72-315
Resko.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo - wodnych na dz. nr 36/4 w m. Wegorzyno, obreb 0001, gm. Wegorzyno.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych w miejscach ustalonych ze zleceniodawcg wykonano

11 otwordéw badawczych do gtebokosci 4,0 m p.p.t. Lacznie odwiercono 44,0 mb.

Lokalizacje oraz gtebokos$¢ otwordw ustalono ze zleceniodawca.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie za pomocg urzgdzenia GPS
na podstawie wspotrzednych odczytanych z mapy zasadniczej w uktadzie 2000 strefa 5.
Rzedne powierzchni terenu w miejscach wykonanych otworéw badawczych zostaty
pomierzone w systemie GPS w uktadzie wysokosciowym 2000 Amsterdam.

W ramach prac kameralnych wykonano:

mape orientacyjng w skali 1:10 000 z zaznaczonym przyblizonym rejonem badan

(zat. nr 1),

- mape dokumentacyjng w skali 1:1000 na ktoérej zaznaczono miejsca i numery
wykonanych otworédw badawczych oraz linie przekrojow geotechnicznych
(zat. nr 2),

— przekroje geotechniczne w skali 1:100/500 na kt6rych przedstawiono przestrzenny
uktad gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne, stany gruntéw oraz poziom wody
gruntowej (zat. nr 3.1 — 3.5),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zat. nr 4),

— czes$c¢ tekstowa, ktdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac i badan, dane

z literatury oraz aktualne wytyczne i rozporzadzenia.

Ill. LOKALIZACJA | MORFOLOGIA TERENU BADAN
Obszar badan znajduje sie na dz. nr 36/4 w m. Wegorzyno, obreb 0001,

gm. Wegorzyno. Badany teren obniza sie w kierunku pétnocnym, a rzedne
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wysokosciowe w miejscach wykonanych otworéw badawczych mieszczg sie w zakresie
86,0 - 92,5 m n.p.m.

Wg. ksigzki: "Regionalna geografia fizyczna Polski" praca zbiorowa pod redakcja
A. Richlinga, J. Solona, A. Maciasa, J. Balona, J. Borzyszkowskiego, M. Kistowskiego.
Bogucki Wyd. Naukowe, Poznan 2021 r., rejon badan potozony jest w obrebie
mezoregionu: Pojezierza Inskiego, a makroregionu: Pojezierza Zachodniopomorskiego.

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to morena denna zlodowacenia
battyckiego

Lokalizacje  terenu badan  przedstawiono na  mapie  orientacyjnej
w skali 1:10 000 (zat. nr 1) i mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000 (zat. nr 2).

1V. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

4.1 Budowa geologiczna

W  wyniku przeprowadzonych badan w podtozu do zbadanej gtebokosci
stwierdzono  wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego
i plejstocenskiego.

Holocen od gory reprezentowany jest przez glebe lokalnie z domieszkami piaskéw
prochnicznych o migzszosci 0,3 — 0,6 m.

Plejstocen wyksztatcony jest w postaci utworéw akumulacji lodowcowe;j
reprezentowanych przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste oraz utworéw akumulacji
wodnolodowcowej reprezentowanych przez piaski drobne, piaski srednie i piaski grube.
W otworach nr 2 — 5, 8 i 10 piaski drobne i Srednie wystepujg bezposrednio ponizej gleby
do gtebokosci 0,8 1,6 m. W pozostatych otworach stwierdzono je na zmiennych
gtebokosciach w obrebie kompleks gliniastego. Ich migzszos¢ wynosi 0,2 — 1,1 m.

Doktadny obraz budowy geologicznej podano na zatgcznikach graficznych
(zat. nr 3.1 — 3.5).

4.2 Warunki wodne

W miejscach wykonanych otworéw badawczych do zbadanej gtebokosci wody
gruntowej nie nawiercono. Stwierdzono wytgcznie wystepowanie jej stabych sgczen
znajdujgcych sie w utworach spoistych, w strefie gtebokosci 3,0 — 3,1 m p.p.t.

Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen tj. 11.2024 r. i moze
ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci od ilosci opadéw atmosferycznych

i pory roku. Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia sgczen wody gruntowej oraz wzrost
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ich intensywnosci w obrebie utwordéw spoistych w okresach wzmozonych opadoéw
atmosferycznych.

Doktadny obraz warunkéw wodnych podano na zatgcznikach graficznych
(zat. nr 3.1 — 3.5).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 6 warstw geotechnicznych.

Do  poszczegélnych  warstw  zaliczono  grunty o  zblizonych  cechach

fizyko - mechanicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono glebe.

Warstwa geotechniczna la obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie srednio

zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto w wysokosci
Io"™ = 0,50.

Warstwa geotechniczna Ib obejmuje piaski drobne wystepujgce w stanie

zageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczania przyjeto w wysokosSci
o™ = 0,70.

Warstwa geotechniczna Ic obejmuje piaski $rednie i piaski grube wystepujagce

w stanie Srednio zageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczania
przyjeto w wysokosci Io™ = 0,55.

Warstwa geotechniczna lla obejmuje gliny piaszczyste i piaski gliniaste

wystepujgce w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci

przyjeto w wysokosci IV = 0,45.

Warstwa _geotechniczna Ilb obejmuje piaski gliniaste i gliny piaszczyste

wystepujgce w stanie plastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci

przyjeto w wysokosci IL'™ = 0,35.

Warstwa geotechniczna IlIb obejmuje piaski gliniaste i gliny piaszczyste

wystepujgce w stanie twardoplastycznym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci IL'™ = 0,20.
Grunty warstw: lla - llc nalezg do grupy B wg PN-81/B—03020.
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Orientacyjny wspétczynnik wodoprzepuszczalnosci k-wg Z. Pazdro! wynosi:

dla piasku grubego i piasku sredniego

dla piasku drobnego
dla piasku gliniastego

dla gliny piaszczystej

dla itdw i skat nieprzepuszczalnych

Charakterystyczne wartosci

k=10%103m/s
k=10%-10%m/s
k=10%-10°m/s
k=10%-10%m/s

k<108m/s

parametré4w geotechnicznych ustalono metodg

,B” Wg w/w normy i podano w ponizszej tabeli.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg ,B”
wg. PN-81/B—03020
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[%] | [g/em®] | P] | [kPa]| [MPa] | [MPa]
la Piasek drobny srednio 050 | — || 16 | 1,75 |30,4| — | 46,0 | 61,9 | 1%0,1
zageszczony
Ib Piasek drobny zageszczony 0,70| - || 14 1,85 |31,4| - | 65,8 | 88,6 | 10,1
. . . Srednio
Ic Piasek sredni zageszczony 055 - || 14 1,85 |33,3| - | 87,0 [103,2]| 1£0,1
Glina piaszczysta
lla i piasek gliniasty plastyczny 045(B| 17 2,10 (13,623,2| 16,2 | 21,3 | 1x0,1
Piasek gliniasty i gli
llp | OSe INASYTGINa) ) astyczny — |o3s|B| 16 | 210 [155|26,3| 19,9 | 26,2 | 120,1
piaszczysta
Piasek gliniasty i glina
llg | aseR gImasy tgina - rdoplastyczny | — | 0,20 | B| 13 | 215 |183|31,5| 28,0 | 36,9 | 120.1
piaszczysta

Wartosci obliczeniowe x poszczegélnych

oblicza¢ wg wzoru:

gdzie:

XN = Xm)[ym

parametrow geotechnicznych nalezy

x( — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego

ym — wspodtczynnik materiatowy

! Zdzistaw Pazdro, Bohdan Kozerski, Hydrogeologia ogdina, Warszawa, Wydawnictwa Geologiczne, 1990, ISBN

8322003579
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Zgodnie z punktem 3.2 powyzszej normy wartos¢ wspéiczynnika materiatowego

dla poszczegbélnych parametrow geotechnicznych gruntéw mineralnych, nalezy

przyjmowac¢ w wysokosci ym = 1+0,1.

VI. WNIOSKI

1.

Wystepujace w podiozu grunty warstw: la, Ib, Ic, llb i lic sg nosne, natomiast
gleba jest stabonosna. Grunty warstwy lla posiadajg obnizone parametry
geotechniczne, a o ich przydatnosci do bezposredniego posadowienia
zadecyduje projektant.

Zgodnie z rozporzgdzeniem nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) Wg pkt. 2 §4
w miejscach wykonanych otworédw badawczych wystepujg proste warunki
gruntowe.

Z uwagi na duze odlegtosci pomiedzy otworami oraz ich niewielkg ilo$¢ w niniejszej
dokumentacji opisano jedynie warunki gruntowo - wodne panujgce w miejscach ich
wykonania. W celu uscislenia warunkéw gruntowo - wodnych na etapie
projektowania zaleca sie wykonanie dodatkowych wiercen po obrysie
projektowanych obiektéw. Przebieg poszczegdlnych warstw pomiedzy otworami
stanowi interpretacje, moze sie on miejscami zmienia¢ i odbiega¢ od ukazanego na
przekroju (zat. nr 3)

Na przedmiotowej dzialce wystepuja korzystne warunki gruntowo — wodne do
posadowienie obiektéw budowlanych.

Prace ziemne, nalezy prowadzi¢ w okresie suchym, gdyz wystepujgce w podtozu
grunty, tj. gliny piaszczyste i piaski gliniaste, moga ulec szybkiemu uplastycznieniu
na skutek gromadzenia sie¢ wody w dnie wykopu. Rozmoczone/rozrobione partie
gruntéw sugeruje sie usungc¢ z podioza i zastgpi¢ chudym betonem lub podsypka
piaszczysto - zwirowg wykonang na stabilizacji, a w przypadku piaskéw drobnych,
piaskdw grubych i piaskéw $rednich sugeruje sie je dogeszczenie. Wykopy, nalezy
chroni¢ przed zalaniem wodg i przemarzaniem.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-81/B-03020.

G E O G

mgr Ma leia Tyszecka
Upr. Ministral StadowisRa nr VII-1340



Zat. nr 1
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Mapa zasadnicza

Skala 1:500

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Powiat: tobeski

Jednostka ewid.: 321805_5 - Wegorzyno - obszar wiejski
Obreb: 0008 - Polchowo

Jednostka ewid.: 321805_4 - Wegorzyno - miasto
Obreb: 0001 - Wegorzyno miasto
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lokalizacja i numer otworu badawczego wykonanego w 11.2024 r.

linia przekroju geotechnicznego
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Zat. nr 3.1

nr otworu

rzedna
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nr otworu
rzgdna
wysokoSciowa

W m n.p.m.

W m n.p.m.

;

3

88.0
87.0
86.0
839.0
84.0
83.0
82.0

odlegfos¢ [m]
gfebokose [m]

4,0

~ 46,5 -

4,0

- 40,5 -

] I

4,0

- 42,0 -

88.0
87.0
86.0
83.0
84.0
83.0
82.0

4,0

0,0 - gteboko$¢ w m p.p.t.

FLAIIA T ESSEROERId BSIUI Jan -
222SAT b DI LB O¥EL-IIA BYSIMOPOIS “Uipy Jdn :(B)pzomesds
_o :s1dpod B)00zsA) eusjepbeyy 6w

» O A O

- nysjebewoq uioieyy “zui ibw :(e)femooridp
1yc0ccl ‘eleg
yoAupom - omojurub moxuniem sjueuzodzoi suddism - )
0uAzI0B3p) "Wb ‘1000 GAIQO ‘4/9€ U Zp ‘OuAzioB3) Jews ]

00S/00L- | VIVMS
INZOINHOFLOFO rodM3z4d

¥8E-12€-809 'I81 L L MOXIeMElg "IN ‘Ul[BZS0Y €8-G/ eysiourod }l

2
ex0925/1 BUS/EPOEN INZOIDOTOTD IDNFSN sw%éﬁ

nr otworu
rzedna

wysoko$ciowa
W m n.p.m.

nr otworu
rzedna
wysokosciowa

21.0

o 9 9 <9 9 9 <9 9 °
o (O o8] M~ D N < ™M J
()] 0 08 08 08 08 00)] 00)] 00)]

_ _ _ _

odlegfos¢ [m]
gfebokos¢ [m]

4,0

- 30,0 -

4,0

- 37,0 -

4,0

- 34,0 -

4,0




Zat. nr 3.2

nr otworu nr otworu
rzgdna 86,9 88,7 92,5 rzgdna
wysokosciowa wysokosciowa
W m n.p.m. w m n.p.m.
93.0 93.0
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21.0 21.0
90.0 90.0
89.0 89.0
88.0 88.0
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82.0 82.0
- 35,0 - - 38,5 - odlegfos¢ [m]
4,0 4,0 4,0 gfgbokose [m]
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nr otworu 1
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Zat. nr 3.3
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Zat. nr 3.5
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OBJASNIENIA SYMBOLI UZYTYCH W OPRACOWANIU:

PODZIAL GRUNTOW BUDOWLANYCH WG. NORMY PN-86/B-02480

1/SD1

nr otworu / nr badania sondg

1,50

Y

S
=

P

T

{te]

rzedna wysokosciowa wlotu otworu [m n.p.m.]

SYMBOL | RODZAJ GRUNTU:

nasyp budowlany

nasyp niekontrolowany (antropogeniczny)

beton

cegta

gleba, humus
drewno

torf

namut

namut ilasty
namut pylasty
namut piaszczysty
kreda

kamien

Zwir

posétka

piasek gruby
piasek $redni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek préchniczny
zwir gliniasty
pospdtka gliniasta

piasek gliniasty

@)
o

1

=
e

()
e

Gliz

glina piaszczysta
glina

glina piaszczysta zwiezta
glina zwiezta

pyt piaszczysty

pyt

glina pylasta

glina pylasta zwiezta
it piaszczysty

it

it pylasty

it buroweglowy

pa
z
m
O
N
pa
>
Q
N
m
<
>

—_
+
—

=

S

T
=l S -
[&7]
[$,]

T
o
[$4]
o

domieszka

interpratacja granicy zalegania
warstwy gruntu

przewarstwienie

z pogranicza gruntu

piezometryczny poziom wody gruntowej

gtebokos¢ w m p.p.t.
stopien plastycznosci

stopien zageszczenia

%)
<
<
@
o
—
o)
—
>
z
9)
53]
c
z
—
c

luzny

ﬁ

$rednio zageszczony

QF
n g
«Q N
«Q

zageszczony

miekkoplastyczny

4] [1]
BiE

plastyczny

twardoplastyczny

o]

|
=

g

potzwarty

o]
]
©
H

zwarty

N
B

WILGOTNOSC:

suchy
mw mato wilgotny
wilgotny

nw nawodniony

OPROBOWANIE:

i

WARUNKI WODNE:

M stabe saczenie wody gruntowej
1,0 rzedna silnego saczenia wody gruntowej
10 . rzedna swobodnego zwierciadta wody gruntowej
warstwy mokre
_2L8 rzedna ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej
—1%| rzedna napietego zwierciadta wody gruntowej
’ 1
| .
! warstwy nawodnione
.
1
| G

miejsce i gtebokos$¢ poboru prébki
do badan laboratorynych
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