Zagan 31.05.2022

Dotyczy: Przebudowa istniejacej sieci gazowej Sredniego ciSnienia PE 63mm i PE 160mm w

ramach zadania pn. ,,Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego, Ksiecia Henryka Wiernego, Ferenca

Liszta i

Biskupa Wilhelma Pluty oraz czesci ul. Jana Dlugosza w m. Zagan”.

NOTATKA SLUZBOWA

Gazownia Zagan uzgadnia pozytywnie rozwigzania techniczne przebudowy sieci gazowej

$redniego cisnienia DN63 PE i DN160PE.

Uwagi:
1.

Odcinek G1 - G3

W pkt. G1 1 G3 nalezy wykona¢ i1 uruchomi¢ dwa krotkie obejscia PE dn 40. Obejscia
nalezy wlaczy¢é do czynnego gazociggu elektrooporowymi trojnikami siodtowymi
zintegrowanymi z zaworami 1 przed uruchomieniem podda¢ 1 godzinnej probie
szczelno$ci. Obustronne wilaczenia gazociagu ksztaltkami PE nalezy wykonaé po
uruchomieniu obej$¢ i montazu zaciskow. Czynny istniejacy gazociag obustronnie
nalezy za$lepi¢ zaslepkami PE. W punkcie G 3 nalezy wczesniej zamontowac trojnik
siodlowy z zintegrowanym zaworem do odpowietrzenia 1 napelnienia paliwem
gazowym nowego gazociggu. Trojnik postuzy takze do wykonania proby szczelnosci
nowego gazociagu. Bezzwlocznie nalezy przepig¢ istniejace przylacze do nowego
gazociagu stosujac elektrooporowy trojnik siodtowy zintegrowany z zaworem po
pisemnym uzgodnieniu terminu przerwy w dostawie gazu z odbiorcg gazu. Nalezy
przewidzie¢ wykonanie 1 godzinnej proby szczelnos$ci przytacza przed napetnieniem
paliwem gazowym. Nastepnie nalezy usung¢ obejscia poprzez zamknigcie zaworow
zintegrowanych z trdjnikami siodlowymi na czynnym gazociagu i zabezpieczy¢ ich
koncoéwki poprzez montaz zaslepek PE. Po zaciskach zamontowac¢ opaski naprawcze
PE na docelowo czynnej sieci gazowej. Usung¢ gaz z wylgczonej sieci gazowej poprzez
przedmuchanie azotem i wykona¢ jej demontaz.

Odcinek G4 — G8

W pkt. G4 1 G8 nalezy wykona¢ i uruchomi¢ poza sezonem grzewczym dwa krotkie

obejscia PE dn 63 o tacznej dtugosci max. do 10mb ( w sezonie grzewczym dwa krotkie



obejscia PE dn 90 o tacznej dlugosci max. do 10mb ). Obejscia przed uruchomieniem
podda¢ 1 godzinnej probie szczelnosci. Obejscia nalezy wilaczy¢ do czynnego
gazociagu elektrooporowymi trdjnikami siodtowymi z zintegrowanymi z zaworami ( w
przypadku obejscia PE dn 90 zastosowac odgatezienia siodlowe i zasuwy kotnierzowe).
Wiaczenia gazociggu ksztattkami PE nalezy wykona¢ po uruchomieniu obejs¢ i
montazu zaciskow. Czynny istniejacy gazociag obustronnie nalezy zaslepi¢ zaslepkami
PE. W punkcie G 8 nalezy wcze$niej zamontowac trojnik siodtowy z zintegrowanym
zaworem do odpowietrzenia i napelnienia paliwem gazowym nowego gazociggu.
Trojnik  postuzy  takze do  wykonania  proby  szczelno$ci  nowego
gazociggu. Bezzwlocznie nalezy przepiaé istniejace przylacza do nowego gazociagu
stosujac elektrooporowe trojniki siodtowe zintegrowane z zaworami po pisemnym
uzgodnieniu terminu przerwy w dostawie gazu z odbiorcami gazu. Nalezy przewidzie¢
wykonanie 1 godzinnej proby szczelnosci przylaczy przed napetnieniem paliwem
gazowym. Nastepnie nalezy usungé obejScia poprzez zamknigcie zaworéw
zintegrowanych z trdjnikami siodtowymi na czynnym gazociagu i zabezpieczy¢ ich
koncowki poprzez montaz zaslepek PE. Po zaciskach zamontowa¢ opaski naprawcze
PE na docelowo czynnej sieci gazowej. Usuna¢ gaz z wyltaczonej sieci gazowej poprzez
przedmuchanie azotem 1 wykonac jej demontaz.

Odcinek G9 — G17

Istniejacy gazociag PE dn 63 z przylaczami jest zakonczony zespotem zaporowo-
upustowym /ZZU/ 1 jest zasilany jednostronnie. W punkcie G 9 nalezy wcze$niej
zamontowac trojnik siodtowy z zintegrowanym zaworem, ktory postuzy do wykonania
proby szczelnosci nowego gazociggu. W pkt. G17 nalezy wlaczy¢ nowy gazociag PE
dn 63 ksztattkag PE po wczesniejszym wykonaniu i uruchomieniu krotkiego obejscia z
PE dn 40 tego punktu oraz wykonaniu zaciskdéw na czynnym gazociggu. Obejscie
nalezy wlaczy¢ do czynnego gazociagu elektrooporowymi tréjnikami siodlowymi z
zintegrowanymi z zaworami i przed uruchomieniem podda¢ 1 godzinnej probie
szczelno$ci. Czynny istniejacy gazociag od strony przylaczy nalezy zaslepi¢ zaslepka
PE. Zasilanie odbiorcoOw gazu zostanie utrzymane obej$ciem. Jednoczesnie w pkt. G9
nalezy wlaczy¢ drugostronnie nowy gazociag ksztaltka PE po wczesniejszym
zaci$nigciu 1 montazu zaslepki PE na czynnym gazociggu. ZZU postuzy do
odpowietrzenia 1 napetnienia paliwem gazowym nowego
gazociggu. Bezzwlocznie nalezy przepia¢ istniejace przylacza do nowego gazociagu

stosujac elektrooporowe trojniki siodtowe zintegrowane z zaworami po pisemnym



uzgodnieniu terminu przerwy w dostawie gazu z odbiorcami gazu. Nalezy przewidzie¢
wykonanie 1 godzinnej proby szczelno$ci przytaczy przed napetlieniem paliwem
gazowym. Nastepnie nalezy usungé obejScie poprzez zamknigcie zaworow
zintegrowanych z trojnikami siodlowymi na czynnym gazociggu i zabezpieczy¢ ich
koncowki poprzez montaz zaslepek PE. Po zaciskach zamontowa¢ opaski naprawcze
PE na docelowo czynnej sieci gazowej. Usung¢ gaz z wylgczonej sieCi gazowej poprzez
przedmuchanie azotem i wykonac jej demontaz.

Wiaczenia obejs¢ nalezy wykona¢ majac na uwadze pozostawienie miejsca na
wykonanie zaciskow, montaz zaslepek 1 wtaczen nowych odcinkow gazociagow.
Wszystkie lokalizacje zaworow doziemnych w skrzynkach ulicznych na przytaczach
gazowych nalezy oznakowac tabliczkami lokalizacyjnymi.

Przebudowe gazociggu wraz z przygotowaniem do prac przepigciowych wykonuje
Inwestor.

Materiaty niezb¢dne do wykonania zadania zapewnia Inwestor.

Roboty przepieciowe wykona Gazownia w Zaganiu po otrzymaniu zlecenia od

Inwestora i dostarczeniu kompletu dokumentacji odbiorowej.

Elektronicznie
RO b e rt .W podpisany przez
Robert.Winczaruk

i nczaru k Data: 2022.06.01

10:04:51 +02'00'



		2022-06-01T10:04:51+0200
	Robert.Winczaruk




