
L.p.
Podstawa 

opisu

Kod 

Specyfikacji 

Technicznej

Opis J.m.              Obmiar

1. D-03.02.01

1.1 D-03.02.01
Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

przy liniowych robotach ziemnych
km 0,04

2. D-03.02.01

2.1 D-03.02.01 Wykonanie kanalizacji z rur litych PP SN8 o śr. 200 mm m 45,05

2.2 D-03.02.01
Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem H=1,0m, 

z syfonem i z wpustem typu jezdniowego klasy D400
szt. 12,00

2.3 D-03.02.01 Regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacyjnych szt. 15,00

2.4 D-03.02.01 Regulacja wysokościowa istniejącej armatury wodociągowej szt. 12,00

2.5 D-03.02.01 Regulacja wysokościowa istniejącej armatury gazowej szt. 6,00

2.6 D-03.02.01 Demontaż istn. odcinków kanalizacji deszczowej wraz z utylizacją m 50,00

2.7 D-03.02.01 Demontaż istn. studzienek ściekowych wraz z utylizacją szt. 12,00

3.

3.1 - - Obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, kamerowanie kpl. 1,00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE         KOD CPV 45111200-0

KANALIZACJA DESZCZOWA    KOD CPV 45231300-8   

OBSŁUGA GEODEZYJNA, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 
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