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SZKIC ORIENTACYJNY 1:50000" .

Mapa do celéw projektowych
skala 1 : 500

y jedn. ewid.: 081002_1, miasto Zagan,

/ obreb: 081002_1.0001, dziatki nr 1355/6, 1355/9, 1355/77, 1929/17
, ul.Jana Diugosza, ul.Ferenca Liszta, ul.Ksiecia Henryka Wiernego,
/ / ul.Kazimierza Wielkiego, ul.Biskupa Wilhelma Pluty, wg. zakresu

/ ark. mapy 1(2)

777777 Mape do celbw projektowych sporzadzono na podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500,

oraz poréwnania mapy z terenem wykonanego w dniu 23.02.2022r. Mapa wykonana w uktadzie ,2000/15’,

poziom odniesienia ,Amsterdam", ark mapy zasadniczej nr 5.160.23.19.3.1, 5.160.23.19.3.3, 5.160.23.19.3.4

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen podziemnych,

ktére nie byly zgtoszone do inwentaryzacji powykonawczej. W granicach projektowanej inwestycji brak

jest stuzebnosci gruntowych majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw. Mape uzupetniono o projektowane
sieci uzgodnione w ZUDP. Mapa wykonana przez firme AZYMUT BUGIK Marcin Skrzypek, geodeta uprawniony
mgr inz. Marcin Skrzypek upr. nr 18857. Zakres aktualizacji oznaczono na mapie linig przerywana.

ID : G.6640.248.2022
Sporzadzif dnia 24.02.2022r.

QOéwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
techniczny, ktdry uzyskat pozytywngq weryfikocje. Jednoczesnie
informuje, ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej ze ztozenia
folszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia p-rac geodezyjnych ($.6640.248.2022

Organ stuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat
zgtoszenie

t1 . AZYMUT BUGIK
Wykonawca prac geodezyjnych Marcin Skrzypek

Protokét Nr G.6640.248.2022_11080
z dnia 24.02.2022r

Starosta Zaganski

Nr oraz data sporzqdzenio dokumentu
zawierajqcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

LEGENDA:

Kraweznik betonowy uliczny 30x15cm
Kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm
Obrzeze betonowe 8x30cm

Granica dziatek

1355/77 Numery dziatek objetych inwestycjg
w / 1%} Projektowany wpust deszczowy/Istniejgcy wpust deszczowy (studzienka) do likwidacji
—O—— Projektowana kanalizacja deszczowa

Zasilanie oswietlenia ulicznego NAYY-J 4x35mm? na catej trasie w rurze ostonowej @50,
na skrzyzowaniach z jezdnig w rurze ostonowej grubosciennej @110

Oprawa oswietlenia ulicznego LED, moc 35W, barwa swiatta 4000K, IP66, oprawa

na stupie stalowym ocynkowanym h=7m z wysiggnikiem W=1m, kat nachylenia 5°

Oprawa dedykowana do oswietlenia przejs¢ dla pieszych LED, moc 23W, barwa Swiatta
5700K, 1P66, na stupie stalowym ocynkowanym h=5m z wysiggnikiem W=1,5m,
kat nachylenia 0°

Istniejgcy stup oswietlenia ulicznego pozostaje bez zmian

Istniejacy stup oswietlenia ulicznego przewidziany do demontazu

Istniejgcy kabel oswietlenia ulicznego pozostaje bez zmian

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA
TN-C-S

"TMG" Tomasz Grzeskowiak
ul.Geodetow 43/7, 65-339 Zielona Gora
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Obiekt: Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego, Ksiecia Henryka Wiernego,
Ferenca Liszta i Biskupa Wilhelma Pluty oraz czeéci ul. Jana Diugosza | Skala |Nrrys.
w Zaganiu 1:500 E_1
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY
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