PRZEDMIAR ROBOT
BUDOWA ULICY KAZIMIERZA WIELKIEGO,
KSIECIA HENRYKA WIERNEGO,
FERENCA LISZTA I BISKUPA WILHELMA PLUTY
ORAZ CZESCI UL. JANA DEUGOSZA W ZAGANIU
ODCINEK NR 4 - UL. JANA DLUGOSZA

KOD Wyszczegélnienie elementéw Jedn. Ilos¢
L Og6lnej rozliczeniowych
P- Specyfikacji
Technicznej
1 2 3 4 5
GRUPA 1. ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM TERENU BUDOWY- 45100000-8
x [D.01.00.00. RODZAJ ROBOT: x x
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV 45100000-8
1 (D.01.01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie ptaskim
wraz z dokumentacja powykonawcza km 0,25
2 |D.01.02.01. |Mechaniczne $cinanie drzew i krzakéw wraz z karczowaniem pni oraz
wywiezieniem dluzyc, gatezi i karpiny z terenu budowy wraz z utylizacja
- $rednica drzewa do 15c¢cm szt. 25,00
- krzewy ha 0,0002
3 [D.01.02.02. |[Rozebranie istniejacego oznakowania wraz z zatadunkiem i roztadunkiem
oraz wywiezieniem materiatu z rozbiérki z terenu budowy na odlegtosé
do 5km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego
- tarcze znakow szt. 2,00
- stupki znakow szt. 2,00
4 [D.01.02.02. |Zdjgcie darniny i warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. warstwy
$rednio 15 cm z zaladunkiem i wywiezieniem materiatu z terenu budowy
wraz z utylizacja m2 188291
5 |D.01.02.04. |Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z zatadunkiem
i wywiezieniem materiatu z rozbidrki z terenu budowy wraz z utylizacja m 53,50
6 |D.01.02.04. |Rozebranie konstrukcji zjazdu oraz dojscia do posesji o nawierzchni
z kostki granitowej z zatadunkiem i wywiezieniem materiatu z rozbidrki
z terenu budowy wraz z utylizacja m2 6,40
7 |D.01.02.04. |Rozebranie konstrukcji jezdni o nawierzchni z kostki betonowe;j
z zatadunkiem i wywiezieniem materiatu z rozbiérki z terenu budowy wraz
z utylizacja m?2 54,04
8 |D.01.02.04. |Rozebranie nawierzchni oraz konstrukcji chodnikéw o nawierzchni
z kostki betonowej (wraz z obrzezem betonowym) z zatadunkiem
i wywiezieniem materiatu z rozbidrki z terenu budowy wraz z utylizacja m2 101,67
x | D.03.00.00. RODZAJ ROBOT: X X
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK
URZADZEN PODZIEMNYCH
Kod CPV 45230000-8
9 | D.03.02.01. |Regulacja studni telekomunikacyjnych (regulacje studni kanalizacyjnych,
zawor6w wodociggowych i gazowych uwzgledniono w branzy sanitarnej) | gzt. 3,00
GRUPA 2.WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI,
INZYNIERIA LADOWA 45200000-9
x (D.04.00.00. RODZAJ ROBOT: PODBUDOWA X X
Kod CPV 45233000-9
10 [D.04.01.01. |Koryto na catej powierzchni jezdni wykonane mechanicznie wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza, gtebokos¢ srednio 40cm (grunt
z wykopu wraz z zatadunkiem i wywiezieniem z terenu budowy
do utylizacji) m2 1515,86
11 |D.04.01.01. |Koryto na calej powierzchni zjazdéw, wykonane mechanicznie wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza, glgbokos¢ srednio 40cm (grunt
z wykopu wraz z zatadunkiem i wywiezieniem z terenu budowy
do utylizacji) m2 242,26
12 |D.04.01.01. |Koryto na calej powierzchni chodnikéw wykonane mechanicznie wraz
z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza, glebokos¢ Srednio 30cm
(grunt z wykopu wraz z zatadunkiem i wywiezieniem z terenu budowy
do utylizacji) m2 969,30




13 [D.04.04.02. [Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechnicznie grub. 20 cm, na calej powierzchni jezdni m?2 1318,14
14 |D.04.04.02. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechnicznie grub. 20 cm, na calej powierzchni zjazdéw m2 230,72
15 [D.04.04.02. [Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechnicznie grub. 15 cm, na calej powierzchni chodnikéw m?2 969,30
16 [D.04.05.01. |Wykonanie podbudowy z warstwy gruntu stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, pielegnacja podbudowy przez posypanie
piaskiem i polewanie wodg, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15 cm
na calej powierzchni jezdni m2 1515,86
17 |D.04.05.01. |Wykonanie podbudowy z warstwy gruntu stabilizowanego cementem
o wytrzymato$ci Rm=2,5 MPa, pielggnacja podbudowy przez posypanie
piaskiem i polewanie woda, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
na calej powierzchni zjazdéw m2 242,26
18 Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku $rednioziarnistego gr.15 cm,
) na calej powierzchni chodnikéw m?2 969,30
x (D.05.00.00. RODZAJ ROBOT: NAWIERZCHNIE X X
Kod CPV 45233000-9
19 |D.05.03.23. [Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm koloru szarego
na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm na catej powierzchni jezdni m2 1294,14
20 |D.05.03.23. [Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm koloru grafitowego
na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm na przej$ciach dla pieszych m2 24,00
21 |D.05.03.23. [Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm koloru czerwonego
na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm na zjazdach m?2 230,72
22 |D.05.03.23. |PrzetoZenie istniejacej nawierzchni z kostki betonowej na skrzyzowaniu
z ul. Stromg m2 202,03
23 |D.05.03.23. |[Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm koloru szarego
na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm na projektowanych
chodnikach m2 962,90
24 |D.05.03.23. |Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (kostka z guzami) gr.8 cm
koloru czerwonego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3 cm
na projektowanych chodnikach m2 6,40
x (D.06.00.00 RODZAJ ROBOT: ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
Kod CPV 45100000-8
25 |D.06.01.01. [Humusowanie w-wa grub. 15 cm z dowozem ziemi urodzajnej
z odlegtosci 15km wraz z ulozeniem trawy z rolki m2 969,28
x [D.07.00.00 RODZAJ ROBOT: x X
URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV 45233280-5
x [D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe: X X
26 |D.07.02.01. |Ustawienie stupéw z rur stalowych $red. 60,3 mm dla znakéw drogowych,
wraz z wkopaniem, wbetonowaniem i zasypaniem dotéw
z ubiciem warstwami
- projektowanych szt. 12,00
- malowanie stupkéw znakéw D-6 SZt. 4,00
27 |D.07.02.01. [Montaz tarcz znakéw drogowych srednich typu A, wykonanych z blachy
ocynkowanej, krawedzie podwdjnie giete, folia odblaskowa
II generacji SZt. 5,00
28 |D.07.02.01. |Montaz tarcz znakéw drogowych matych typu D, wykonanych z blachy
ocynkowanej, krawedzie podwdjnie gigte, folia odblaskowa II generacji szt. 7,00
29 |D.07.02.01. [Montaz tarcz znakéw drogowych matych typu D na tablicy koloru
fluorescencyjnego, wykonanych z blachy ocynkowanej, krawedzie
podwdjnie gigte, folia odblaskowa II generacji szt. 4,00
x | D.08.00.00 RODZAJ ROBOT: ELEMENTY ULIC X X
Kod CPV 45233000-0
30 |D.08.01.01. |Ustawienie kraweznikéw betonowych 30x15 cm na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 m 402,02
31 [D.08.01.01. [Ustawienie kraw¢znikéw betonowych najazdowych o wymiarach 22x15cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 m 155,89
32 |D.08.03.01. [Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na fawie betonowe;j
z oporem z betonu C12/15 m 531,61




