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PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTYCJA: DOCIEPLENIE OBIEKTU - tACZNIKA OBIEKTU A-B-C-D Z OBIEKTEM 1-2, WYKONANIE
PODJAZDU | DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ORAZ
MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W FILII KRAJOWEJ SZKOtY SKARBOWOSCI W
OTWOCKU
ul. Kolorowa 13, 05-402 Otwock, dziatka nr 2/5-8, obr. 103

W ZAKRESIE: REMONT ELEWACII

INWESTOR: KRAJOWA SZKOtA SKARBOWOSCI
UL. OKRZEI 4, 03-710 WARSZAWA

JEDNOSTKA DABROWSKI ARCHITEKCI DABROWSKI MACIEJ,
PROJEKTOWA: UL. INOWROCLAWSKA 54/17, 53-648 WROCLAW
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. MACIEJ DABROWSKI, NR UPR. 04/07/DOIA
GLOWNY:

FAZA: PROJEKT ROBOT BUDOWLANYCH

KAT. OBIEKTU: XVI

oswiadczenie: Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. , poz. 1333 z pdiniejszymi zmianami) oswiadczam, ze
projekt robét budowlanych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

CZESC — ARCHITEKTURA

MGR INZ. ARCH. Uprawnienia budowlane nr 04/07/DOIA w
PROJEKTOWAL MACIE) DABROWSKI specjalnosci archtteké;t:;c;;:i ;Io projektowania bez

MGR INZ. ARCH. Uprawnienia budowlane nr MA/019/03 w
PROJEKTOWAL MIROSLAWA PUCZYNSKA specjalnosci archttek(t)‘r;r:;c;;i go projektowania bez

Wroctaw, 15.11.2021
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[7ZRA ARCHITIFKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. DOIA /372/12007 Wroctaw, dnia 28.06.2007 r.
sygnatura akt: OKK/7131/04/07

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pbzn. zm.)
oraz art.104 | 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
stwierdza, ze
Pan mgr inz. arch. Maciej Barttomiej DABROWSKI
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 04/07/DOIA

Decyzja niniejsza uwzglednia w cafo$ci zadanie strony i nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIA, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK . .\ [l Q{/%f%{iﬂ{ a

/s
Leszek Link - v-ce przewodniczacy OKK \\ \\{” —
Krzysztof Czerkas - czlonek OKK ‘\-\U / /4/ > & Q/ 2
H‘""u_
Piotr Kociolek - czionek OKK [' f‘ !
Jan Matkowski - czlonek OKK //4
v V'~ S /
Otrzymuja;

1.Pan Maciej Bartlomiej Dabrowski, ul. Inowroctawska 54/17, 53-648 Wroctaw
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow

4. Ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Maciej Bartlomiej Dabrowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 04,/07 /DOIA,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1144,

Cztonek czynny od: 18-09-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-01-2021 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest waZne do dnia: 31-12-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1144-EB26-43EY-5EAE-D16C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEY

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Nr ewid. uprawnien: MA/019/03 Warszawa, dnia 3 czerwca 2003 roku

DECYZJA Nr KK/026/03

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z dalszymi zmianami) oraz art. 24 ust.1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 roku o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5,
poz. 42, z dalszymi zmianami) oraz §9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r, Nr 8, poz. 38, z dalszymi
zmianami) oraz art. 104 | 107 §1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postgpowania Administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1071, z dalszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku i na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, jak tez na podstawie pozytywnej cceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja egzaminacyjna, i zgodnie z Uchwatg nr 23 z dnia 3 czerwca 2003 roku
Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow

NADAJE
magistrowi inzynierowi architektowi

MIROSLAWIE PUCZYNSKIEJ

ur. 23 marca 1974 roku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z §4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri stanowig réwniez podstawe do sprawdzania projektow
budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami, sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu,
pelnienia nadzoru autorskiego oraz sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przed Komisjg Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow, posiadania przez
Panig Mirostawe Puczyhska wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowsej konieczne] do uzyskania
uprawnien budowlanych do projektowania w specjainosci architektonicznej oraz po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu — orzeczono jak w sentenci.

0Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektow w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckie] Okrggowej Izby Architektow.

Z upowaznienia Komisji Kwaliftkacyjnej
Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow
~ Przewodn;‘c‘zf'qcy Komisji
/
/

: { /

s ¥

mgr inz. arch. Antoni Beill
Oftrzymuja:

1. Pani mgr inz. arch. Miroslawa Puczynska

2. Rada Mazowieckie] Okregowej lzby Architektdw
Gléwny Inspekior Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa

4 ala
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mirostawa PUCZYNSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr MA/019/03,

jest wpisana na liste czlonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-1866.

Czilonek czynny od: 06-03-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-1866-6E52-D7Y2-97F6-3FC1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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1. Dane ogdlne

1.1. Nazwa inwestycji
Projekt remontu elewac;ji budynku
Filii Krajowej Szkoty Skarbowosci przy

ul. Kolorowej 13 w Otwocku.

1.2.  Adres inwestycji
Krajowa Szkota Skarbowosci
ul. Kolorowa 13

05-400 Otwock

1.3. Inwestor

Krajowa Szkota Skarbowosci
Ul. Okrzei 4
03-710 Warszawa

1.4. Jednostka projektowa

Dabrowski Architekci Dgbrowski Maciej
50-214 Wroctaw,

ul. Kaszubska 8/6;
tel.+48(71)345-93-60

e-mail: biuro@d-arch.pl

1.5. Podstawa opracowania

* Umowa z inwestorem

e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich — Dz.U.nr 75 poz. 690 ze zmianami

e Aktualne normy i przepisy

e Mapa zasadnicza

*  Wizje lokalne
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Czesc 1

2. PZT -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.Czes¢ opisowa PZT
1) przedmiot zamierzenia budowlanego,

Inwestycja polega na remoncie elewacji budynku Krajowej Szkoty Skarbowosci przy ul. Kolorowej 13
w Otwocku.

2) Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbidrki;

Zagospodarowanie terenu nie zmieni sie. llos¢ uzytkownikow, ilos¢ pomieszczen jak rowniez ilosc
miejsc parkingowych nie zmieni sie. Nie ma obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.
Nie ma obiektéw budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,
- bez zmian

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw,
- bez zmian

c¢) uktad komunikacyjny,
- bez zmian

d) sposdb dostepu do drogi publicznej,
- bez zmian

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
- bez zmian

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;
- bez zmian

4) zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy
czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz

10
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balkony,
- bez zmian

b) powierzchni drdég, parkingéw, placéw i chodnikow,
- bez zmian

¢) powierzchni biologicznie czynnej,
- bez zmian

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej Ilub inwestycji
towarzyszacych;

- nie dotyczy

5) informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane, towarzyszacych;

- nie dotyczy

b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg, Dziennik Ustaw — 5 —
Poz. 1609

- nie dotyczy

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego,

- nie dotyczy

e) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

- nie dotyczy

6) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi;

- bez zmian

7) inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

11
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obiektu budowlanego lub robét budowlanych;
- nie dotyczy

8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu
- bez zmian. Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na Srodowisko.

12
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Czesc 2

3. PA -PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

3.1. Cze$c¢ opisowa PA-Projektu Architektoniczno-Budowlanego

3.1.1. Rodzajikategoria obiektu budowlanego
Inwestycja dotyczy kompleksu 6 budynkow ( A,B,C,D, 1,2). Osobne opracowanie
uwzglednia modernizacje tgcznika.

Kategoria obiektéw budowlanych:

IX- budynki nauki i o$wiaty

XIl - budynki administracji publicznej,

XIV - budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego

XV - budynki sportu i rekreacji,

Sposdb uzytkowania

Bez zmian.

3.1.2. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Planowana inwestycja przewiduje remont elewacji budynku. Uktad przestrzenny i forma nie zmienig
sie. Elewacja zostanie oczyszczona, ubytki tynku zostang uzupetnione, powierzchnie zostang
pomalowane.
W wejsciu gtéwnym zostanie zamontowana platforma pionowa dla oséb niepetnosprawnych.

3.1.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Obecnie obiekt sktada sie z dwdch zespotdw budynkéw potgczonych tacznikiem. Pierwszy zespot

budynkéw posiada 4 obiekty (A,B,C,D) kondygnacje naziemnych, drugi 3 kondygnacje naziemne.

Wysokos¢ budynku nie zmieni sie.

13
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* Zestawienie powierzchni

Bez zmian
e wysokos¢, dtugosé, szerokosé
Bez zmian.
¢ liczba kondygnacji,
Bez zmian.
* inne dane niz wskazane w lit. a—d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;
Bez zmian.
e opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;
Bez zmian.
e liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych;
Bez zmian.

e opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby

niepetnosprawne

W wejsciu gtéwnym zostanie zamontowana pionowa platforma dla niepetnosprawnych.

e parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na $rodowisko

Bez zmian.

Obecnie przyjete rozwigzania w uktadzie sieci zewnetrznych nie majg wptywu na srodowisko.
W zwigzku z zachowaniem podstawowych wielkosci obiektu, funkcji i technologii,
zasadniczych rozwigzan instalacyjnych wptyw planowanej inwestycji na sSrodowisko nie
istnieje.

Projektowana inwestycja, przy spetnieniu okreslonych warunkéw ochrony srodowiska, nie
bedzie powodowac przekroczenia wymaganych standardéw jakosci srodowiska.

Przyjete rozwigzania gospodarki wodami deszczowymi nie wptyng na warunki wodne w
otoczeniu. Projektowany obiekty nie wptynie na poziom zanieczyszczenia powietrza okolicy.
Dotrzymane bedg dopuszczalne wartosci stezenn wszystkich substancji zanieczyszczajgcych

odprowadzanych do atmosfery z terenu dziatki projektowanej inwestycji.
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Obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na warunki akustyczne w srodowisku zaréwno
w porze dziennej jak i w porze nocnej.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé¢ na srodowisko wymienionych w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko

(Dz. U.Z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)

* Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;
Dach
Bez zmian.
Usuniecie liniowych zadaszen wraz z podkonstrukcjg w czesci. Remont kominéw, malowanie (kolor

grafitowy, antracyt RAL 7039). Wymiana opierzen i obrdbek blacharskich.

Sciany

Konstrukcja i uktad $cian — bez zmian

Kolorystyka elewacji- zgodna z projektem.
Montaz paneli elewacyjnych wraz z podswietleniem LED.

Montaz profili styropianowych.

Prace remontowe:
-dezynfekcja powierzchni scian zakazonych mikrobiologicznie; nanoszenie preparatu pedz-
lem, gabka lub natryskiem; umycie podtoza po 5 + 10 minutach; W miejscach zaawansowa-
nego zakazenia zabieg nalezy powtdrzy¢ kilka razy dla petnego oczyszczenia
- w czesci balkondw (np. na ostatnich kondygnacjach) wystepujg zawilgocenia $cian przy

ptycie balkonowej, nalezy wykonaé cokdt wysokosc 15 cm z ptytek gresowych grafitowych

- usuniecie odspojonych i odpadajgcych tynkéw

- czyszczenie powierzchni $cian, mycie elewacji (detergenty, woda pod cisnieniem)

- usuniecie z elewacji zabrudzen powstatych w warunkach atmosferycznych; nasgczenie
powierzchni Scian preparatem czyszczacym (lub aparatem natryskowym z dozownikiem)
rozcienczonym z wodg; po min. 1 h zmycie zanieczyszczen w kierunku od dotu do gory
strumieniem wody (zimng lub gorgcg) pod ciesnieniem. Po oczyszczeniu powierzchnie

ostatecznie sptukac czystg woda.
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-po usunieciu zdegradowanych fragmentdéw tynkdw, oczyszczeniu i wyschnieciu powierzchni,
gruntowanie srodkiem krzemianowym

- montaz paneli elewacyjnych, wraz z instalacjg oswietlenia LED

-montaz profili styropianowych

- malowanie elewacji

Uzupetnienia:

-wzmocnienie strukturalne zapraw klejowych w miejscach pekniec:

preparat gruntujgcy, gruntowanie po usunieciu fragmentéw zdegradowanych warstw w obrebie
peknie¢ tynkdw, po oczyszczeniu i wyschnieciu podfoza

- uzupetnienie ubytkow tynku na elewacjach

uzupetnienie gtebokich ubytkdw tynku wapienng zaprawa tynkarskg na bazie piasku, wapna
(naturalne, biate wapno wysoko hydrauliczne) oraz dodatkdw hydraulicznych, a takze poprawiajgcych
urabialnos¢ i wigzanie.

- uzupetnienie ubytkdéw tynku w pasie cokotfowym

uzupetnienie ubytkéw tynku i spekan w pasie cokotowym , zabezpieczenie przed wilgocig i woda

opadowa i gruntowa;

Warstwy wykorczeniowe:
krzemianowa, gruboziarnista farba podktadowa o dziataniu szlamujgcym mikro spekania i zarysowania,
wzmocniona wtoknami;

wierzchnia warstwa malarska; wysoce specjalistyczna, elewacyjna farba zolowo-krzemianowa o dzia-
taniu fotokatalitycznym, na bazie kombinacji spoiw zolu krzemionkowego i szkta wodnego potasowe-

g0,

Dodatkowe prace remontowe
- wymiana parapetéw i obrébek blacharskich gzymséw (kolor grafitowy, antracyt RAL 7039)

- wymiana rynien i rur deszczowych (kolor grafitowy, antracyt RAL 7039)

- Remont schoddéw zewnetrznych:

e Schody SCH1 ( wejscie gtéwne)

-demontaz fragmentu balustrady ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,

- montaz podnosnika (platforma pionowa),
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-wymiana blachy zadaszenia

- wymiana podsufitki

-wymiana oswietlenia zadaszenia

- wstawienie systemowej wycieraczki gumowej,( wyciecie istniejgcych ptyt
kamiennych)

- wycieraczka o wymiarach 200 x200 x2 cm; ze szczotkami, obrébka krawedzi
katownikiem systemowym,

-tasmy antyposlizgowe, gruboziarniste do naklejenia

Schody SCH2

(elewacja frontowa, po lewej stronie od wejscia gtéwnego)

- rozbidrka catych schoddéw

- wykonaé nowe schody odtworzeniowo, w tym samym ksztatcie
- w konstrukcji zelbetowej

- balustrady stalowe analogiczne z balustradami przy schodach SCH1

Schody SCH3

(wyjscie ewakuacyjne z Sali gimnastyczno / konferencyjnej)

- remont catych schodow

- uzupetnianie ubytkéw, malowanie

- wymiana balustrady na nowg, stalowg (analogiczne z balustradami przy

schodach SCH1)

Schody SCH4

(zejscie z tarasu przy sali konferencyjnej, od str. potudniowej)

- remont catych schodéw: uzupetnianie ubytkdw, malowanie

- wymiana ptytek catych schoddéw i tarasu na ptytki antyposlizgowe,
mrozoodporne, szare (RAL 7035) i odporne na $cieranie

- remont tarasu: uzupetnianie ubytkdow, czyszczenie

- wymiana balustrady na nowg, stalowg (analogiczne z balustradami przy

schodach SCH1)

Schody SCH5

(zejscie z tarasu przy sali konferencyjnej, od str. zachodniej)
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- konstrukcja stalowa do czyszczenia i odmalowania

- na istniejaca krate wema zamontowac nowa blache ryflowang ze stali
nierdzewnej, analogicznie jak schody SCH7

-przyklei¢ tasmy antyposlizgowe, gruboziarniste na stopnicach

- montaz balustrady stalowej (analogiczne z balustradami przy schodach
SCH1)

- remont tarasu, uzupetnianie ubytkow, czyszczenie

- wymiana ptytek catych schoddéw i tarasu na ptytki antyposlizgowe,

mrozoodporne, szare (RAL 7035) i odporne na $cieranie

Schody SCH6

(wyjscie boczne, od str. zachodniej)

- remont schodéw

- uzupetnianie ubytkéw, malowanie

- wymiana balustrady na nowg, stalowg (analogiczne z balustradami przy

schodach SCH1)

Schody SCH7 — bez zmian
Schody SCH8 — bez zmian

Schody SCH9 (budynek nr 1)
- remont schoddéw: uzupetnianie ubytkéw, malowanie

- wymiana balustrady na nowag, szklang

Schody SCH10 (budynek nr 1)
- remont schoddéw: uzupetnianie ubytkéw, malowanie
- wymiana balustrady na nowg, stalowg (analogiczne z balustradami przy

schodach SCH1)

Schody SCH11 (budynek nr 2)
- remont schoddéw: uzupetnianie ubytkéw, malowanie
- wymiana balustrady na nowg, stalowg (analogiczne z balustradami przy

schodach SCH1)
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- wymiana balustrad z elementami drewnianymi na stalowe lub stalowo szklane

- wymiana balustrad w Budynku 1 elewacja pofudniowa na szklane z poreczg stalowg
- w miare mozliwosci instalacje piorunochronng poprowadzi¢ podtynkowo

- uporzgdkowaé instalacje prowadzone po elewacji (wiszace kable elektryczne i
teletechniczne) poprowadzi¢ podtynkowo

- malowanie farbami elewacji zgodnie z projektem

- usungc¢ daszki na elewacji

- usungc¢ fragment balustrady pod montowang platforme pionowg

- montaz platformy pionowej.

- mocowanie profili aluminiowych (podkonstrukcja)

- montaz paneli elewacyjnych

- remont balkondw ( budynek 1,2, elewacja zachodnia) , wymiana balustrady na stalowg
(analogiczne z balustradami przy schodach SCH1)

- remont balkondw ( budynek A), wykonanie cokotéw z ptytek gresowych

-remont taraséw, wymiana ptytek gresowych, wykonanie cokotéw przysciennych

Posadzki

Bez zmian.

Okna i drzwi
Okna bez zmian.

Wejscie gtéwne- drzwi do wymiany (wymiana drzwi jest w zakresie projektu remontu wnetrza).

Oswietlenie
Oswietlenie elewacji za pomocg paskéw LED.

Oswietlenie wejscia gtdwnego za pomocg opraw oswietleniowych sufitowych podtuznych.

Elementy wyposazenia wewnetrzne

Bez zmian.

Elementy zewnetrzne
Istniejgce daszki nalezy zdemontowac i zutylizowad.
Wymiana daszku nad wejsciem gtdwnym wg projektu.
Oswietlenie Scian elewacji za pomocg wodoszczelnych paskéw LED.

Demontaz balustrad przy schodach. Wymiana na nowe stalowe.
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Montaz platformy pionowej ( wedtug odrebnego opracowania).

¢ Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek zaliczony jest do grupy budynkow sredniowysokich (SW).

Przyjete rozwigzania projektowe sg zgodne z wymaganiami dla budynkéw uzytecznosci publicznej.
Klasa odpornosci pozarowej budynku — ZL Ill.

W obrebie klatki schodowej, stanowigcej droge ewakuacyjng z pomieszczen przewiduje sie pobyt

powyzej 50 osdb.
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4. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)

Nazwa inwestycji
Projekt budowlany remontu elewacji budynku
Filii Krajowej Szkoty Skarbowosci

ul. Kolorowej 13 w Otwocku.

Adres inwestycji
Krajowa Szkota Skarbowosci
ul. Kolorowa 13

05-400 Otwock

Inwestor
Krajowa Szkota Skarbowosci
ul. Okrzei 4
03-710 Warszawa

Jednostka projektowa

Dabrowski Architekci Dgbrowski Maciej
ul. Kaszubska 8/6
50-214 Wroctaw

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres inwestycji obejmuje:

- prace przygotowawcze terenu budowy, oznaczenie terenu, tablica informacyjna
- zabezpieczenie wyznaczonych roslin i drzew istniejgcych

- ustawienie rusztowan

- oczyszczenia elewacji

- usuniecie odspojonych i odpadajgcych tynkéw

- demontaz daszkéw

- naprawy i uzupetnienie tynkéw i betonéw, wzmocnienie struktury i przyczepnosci
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- tynkowanie, malowanie

- czyszczenie, mycie elewacji (detergenty, woda pod cisnieniem)

- uzupetnienie ubytkéw tynku

- czyszczenie, impregnacja, malowanie stalowych balustrad

- wymiana balustrad z elementami drewna na nowe

- wymiana rynien i rur spustowych, obrébek blacharskich, parapetéw zewnetrznych
- demontaz balustrad, wymiana na nowe

- malowanie farbami elewacji zgodnie z projektem

- montaz profili styropianowych

- montaz paneli elewacyjnych na podkonstrukcji aluminiowej

- montaz nowej okfadziny z blachy i oswietlenia daszku nad wejsciem gtéwnym
- montaz platformy pionowe;j

- montaz oswietlenia

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie placu budowy:

Projekt nie przewiduje wzniesienie rusztowania wokét budynku.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot

budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjsc i przejsc dla pieszych,

) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia Sciekdw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

4.7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

22



Krajowa Szkota Skarbowosci ul. Kolorowa 13 Otwock

realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich

wystgpienia.

4.7.1. Roboty rozbiérkowe

e nalezy bezwzglednie przestrzega¢ technologicznej kolejnosci wykonania

poszczegdlnych zakresdw prac rozbidrkowych

e miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢é wyraznie oznaczone i

zabezpieczone;

e nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen;

e nalezy scisle przestrzegaé zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw
dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg;

e teren, na ktérym sg prowadzone roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy

ogrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

e UWAGA: obiektu nie mozna odtgczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektrycznej,

teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

e wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje
Zrédto zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadaé przedmioty lub

materiaty jednak nie mniej niz 6,0 m.
* na placu rozbidrki nalezy wyznaczyé miejsca sktadowe materiatow;

e W miejscu rozbiérki nalezy rozmiesci¢ punkty swietlne tak, aby zapewniaty mozliwos¢

odczytania tablic i znakdéw ostrzegawczych;

e maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a s3
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich

eksploatacji;

e przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych nalezy pracownikéw zapoznaé z

programem rozbidrki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

* przy cieciu elementéw stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uzywanie
wytacznie butli do gazéw technicznych posiadajgcych nazwe i ceche organu dozoru

technicznego;
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e w czasie wykonywania robét rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi

wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng;

4.7.2. Roboty murarskie i tynkarskie

Stanowisko pracy winno by¢ zorganizowane w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ upadku,
potkniec¢ i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode ruchéw pracownikow w

czasie pracy.

Na terenie nalezy ustawi¢ kontener zaplecza budowy umozliwiajgcy prawidtowy
nadzor nad robotami oraz zapewniajacy potrzeby socjalne pracownikow. W
bezposrednim sgsiedztwie miejsca pracy bedzie odbywato sie mieszanie zapraw

budowlanych przy pomocy elektronarzedszi.

4.7.3. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

- pochwycenie koniczyny gérnej lub korczyny dolnej przez naped (brak petnej
ostony napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- upadek z wysokosci

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wdweczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace

dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje
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techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkdéw i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie
posiadajg kabin, powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym

4.7.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji prac elewacyjnych w/w budynku pracownicy winni
by¢ przeszkoleni i posiada¢ odpowiednie uprawnienia:

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wy-
znaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

uprawnienia do pracy na wysokosciach

przed wejsciem na roboty pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu bhp na in-
dywidualnym stanowisku przez kierownika budowy

pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu ochrony srodowiska i utylizacji od-
padow powstajgcych przy realizacji.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

4.7.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
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teren budowy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac w widoczny sposéb

ztacze kablowe winno znajdowaé sie na terenie budowy i posiadaé wytacznik umozli-
wiajacy awaryjne wytgczenie doptywu energii elektrycznej

na terenie budowy drogi ewakuacyjne winny by¢ oznakowane i nie powinny kolidowac
z urzgdzeniami stuzgcymi do obstugi budowy (mieszadta, betoniarki, sktadowiska mate-
riatu itp.)

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higie-
ny pracy,

dbac o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z prze-
znaczeniem,

organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pra-
cownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznacze-
niem,

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w S$rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce,
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa

uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikbw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowanie:

Mirostawa Puczyriska

Uprawnienia: MA/019/03
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5. Dokumentacja zdjeciowa
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6. Czesc rysunkowa PA

STAN ISTNIEJACY | WYBURZENIA

A-ELE-IN-1 -Elewacja frontowa, budynek 1, stan istniejacy
A-ELE -IN-2 -Elewacja frontowa, budynek 1, stan istniejgcy
A-ELE -IN-3 -Elewacja pdtnocna, budynek 1,2, stan istniejgcy
A-ELE -IN-4 -Elewacja pdétnocna, budynek 3,4, stan istniejgcy
A-ELE -IN-5 -Elewacja zachodnia, budynek 1,4, stan istniejgcy
A-ELE -IN-6 -Elewacja potudniowa, budynek 3,4, stan istniejacy
A-ELE -IN-7 -Elewacja potudniowa, budynek 2, stan istniejacy
A-ELE -IN-8 -Elewacja potudniowa, budynek A, stan istniejgcy
A-ELE -IN-9 -Elewacja zachodnia, budynek A,B, stan istniejgcy
A-ELE -IN-10 -Elewacja wschodnia, budynek A,B, stan istniejgcy
A-ELE -IN-11 -Elewacja pétnocna, budynek B, stan istniejgcy
A-ELE -IN-12 -Elewacja pétnocna, budynek A, stan istniejacy
A-ELE -IN-13 -Elewacja potudniowa, budynek B, stan istniejgcy

STAN PROJEKTOWANY

A-ELE-PR-1 -Elewacja frontowa, budynek A,B, stan projektowany

A-ELE-PR-2 -Elewacja frontowa, budynek A,B,D, stan projektowany
A-ELE-PR-2A -Rzut wejscia gtéwnego, budynek A, stan istniejgcy i wyburzenia
A-ELE-PR-2B -Rzut wejscia gtdwnego, budynek A, stan projektowany
A-ELE-PR-2C -Rzut wejscia gtdwnego, budynek A, projekt oswietlenia
A-ELE-PR-3 -Elewacja wschodnia, budynek C,D, stan projektowany

A-ELE-PR -4 -Elewacja wschodnia, budynek B,A, stan projektowany
A-ELE-PR-5 -Elewacja wschodnia, budynek C,D, stan projektowany
A-ELE-PR-5A - Elewacja wschodnia, budynek C,D, stan istniejgcy i wyburzenia
A-ELE-PR-5B -Elewacja wschodnia, budynek C,D, stan projektowany
A-ELE-PR-6 -Elewacja wschodnia, budynek A,C, stan projektowany
A-ELE-PR-7 -Elewacja wschodnia, budynek A,B, stan projektowany
A-ELE-PR-8- Elewacja wschodnia, budynek A, stan projektowany

A-ELE-PR-9- Elewacja potudniowa, budynek 2, stan projektowany
A-ELE-PR-10- Elewacja zachodnia, budynek 2,1, stan projektowany
A-ELE-PR-11- Elewacja wschodnia, budynek 1,2, stan projektowany

A-ELE-PR-12- Elewacja pdétnocna, budynek 1, stan projektowany
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A-ELE-PR-13- Elewacja pétnocna, budynek 2, stan projektowany

A-ELE-PR-14- Elewacja potudniowa, budynek 1, stan projektowany

KOLORYSTYKA

A-ELE -K-1 -Kolorystyka elewacji, budynek A, B, C, D
A-ELE -K-2 -Kolorystyka elewacji, budynek A, B, C, D
A-ELE -K-3 -Kolorystyka elewacji, budynek 1,2
A-ELE -K-4 -Kolorystyka elewacji, budynek 1,2
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