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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest:Inwestycja polega na remoncie elewacji budynku Krajowej Szkoty Skarbowosci przy ul. Kolorowej 13 w Otwocku.
Budynek D.

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 6290



UWAGA:

przedmiar/kosztorys sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych. Przedmiar robét stanowi funkcje pomocnicza. Wykonawca powinien po szczegétowej analizie dokumentacji projektowej uwzgledni¢ w cenie
oferty wszelkie koszty i roboty niezbedne do kompletnej realizacji zaméwienia. llosci przedmiarowe sg iloSciami przyblizonymi i usrednionymi oraz moga,
rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych i przyjetych przez Wykonawce rozwigzan technicznych i technologicznych wykonania
poszczegdlnych robét. Przed zamdwieniem materiatéw ilosci nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ bezposrednio na budowie.
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SPIS DZIALOW KOSZTORYSU / PRZEDMIARU

Lp. | Nazwa dzialu 0d Do
KOSZTORYS:

1 | ELEWACJA_BUD_D 1 28
1.1 | Roboty przygotowawcze 1 3
1.2 | Roboty rozbiorkowe 4 8
1.3 | Remont kominéw 9 9
1.4 | Obrobki blacharskie 10 12
1.5 | Remont elewacji 13 25
1.6 | Rusztowania 26 28

Norma EXPERT Wersja: 5.15.300.17 Nr seryjny: 6290




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji [ Opis i wyliczenia [ jm. | llogé | Razem
PRZEDMIAR:
1 ELEWACJA _BUD_D
11 Roboty przygotowawcze
1 Uporzadkowanie instalacji prowadzonej po elewacji (wiszace kable elektryczne i kpl.
d.1.1]  analizaindywidualna | teletechniczne)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Demontaz i ponowny montaz urzadzen, reklam, tablic itd. znajdujacych sig na kpl.
d.1.1]  analiza indywidualna | elewacjach
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
Zabezpieczenie czynnych instalacji (odgromowa itp.) prowadzonych po elewacji kpl.
d1.1 analiza indywidualna ewentualne ukrycie instalacji pod ociepleniem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Roboty rozbiérkowe
4 KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d1.2
poz.10 m 35,000
RAZEM 35,000
5 KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku m
d1.2
poz.11 m 80,000
RAZEM 80,000
6 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. | m2
d.1.2 z blachy nie nadajacej sie do uzytku
poz.12 m2 70,000
RAZEM 70,000
7 Usunigcie liniowych zadaszen wraz z podkonstrukcja, m2
d.1.2]  analiza indywidualna
1,7(20,84 +11,82) m2 55,522
RAZEM 55,522
8 KNR 4-04 1107-03 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.2 1107-04 mechanicznym na odlegto$¢ 5 km
poz.4 * 0,001 t 0,035
poz.5 * 0,002 t 0,160
poz.6 * 0,004 t 0,280
poz.7*0,12 t 6,663
RAZEM 7,138
1.3 Remont kominéw
9 Remont komindw (uzupetnienia, czyszczenie, malowanie w kolorze RAL 7096) kpl.
d.1.3 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Obrébki blacharskie
10]  KNR-W 2-02 0522-02 Rynny dachowe potokragte - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej m
d.14 powlekanej - przyjeto 35 m
35 m 35,000
RAZEM 35,000
1| KNR-W 2-02 0529-01 Rury spustowe okragte - montaz z gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanej m
d.14 - przyjeto 80 m
80 m 80,000
RAZEM 80,000
12] NNRNKB 202 0541-02 | Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm /obrébki m2
d.14 blacharskie i parapety/ - przyjeto 70 m2
70 m2 70,000
RAZEM 70,000
1.5 Remont elewaciji
13] KNRAT-26 0101-01 Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw - przyjeto 15 % powierzchni tynkéw | m2
d1.5 analogia na $cianach
poz.23 * 15% m2 140,557
RAZEM 140,557
14 KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie materiatow pochodzacych z rozbiorki spryzmowanego samochodami m3
d15 0108-12 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
poz.13*0,01 m3 1,406
RAZEM 1,406
15 Utylizacja odpadow niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3
d.1.5  analiza indywidualna
poz.14 m3 1,406
RAZEM 1,406
16 KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby m2
d.1.5
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. ll0§¢ Razem
poz.23 - poz.13 m2 796,489
RAZEM 796,489
17 KNR 0-17 2608-03 Przygotowanie podioza - gruntowanie jednokrotnie preparatem krzemianowym m2
d.1.5 analogia
poz.13 m2 140,557
RAZEM 140,557
18 KNR 4-01 0711-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d1.5
poz.13 m2 140,557
RAZEM 140,557
19 KNR 0-23 2611-01 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie detergentem m2
d.1.5
poz.23 m2 937,046
RAZEM 937,046
20 KNR 9-21 0302-03 Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyzej 10 m2 metoda | m2
d.1.5 natrysku
poz.23 m2 937,046
RAZEM 937,046
21l KNRAT-26 0102-01 Gruntowanie reczne - wzmocnienie struktury tynkéw gruntem m2
d.1.5
poz.23 m2 937,046
RAZEM 937,046
22|  KNRAT-310601-02 Malowanie elewacji farbg podktadowa - parametry wg projektu m2
d.1.5 analogia
poz.23 m2 937,046
RAZEM 937,046
23|  KNRAT-310601-01 Malowanie elewacji farbg nawierzchniowa - parametry wg projektu m2
d.1.5 analogia
(16,19 *2 +27,45*2) * 13,97 m2 1219,302
minus bud. C 22,78 7,82 m2 -178,140
A (Suma cze$ciowa) m2 TMGZ
minus otwory / przyjeto | -A* 10% m2 -104,116
procentowo do pow.
elewacji
RAZEM 937,046
24 Dostawa i montaz pod$wietlenia elewacji LED kpl.
d.1.5 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
25 Dostawa i montaz profili styropianowych kpl.
d.1.5 kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Rusztowania
26| KNR-W 2-02 1603-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.6
(16,19*2+27,45*2) * 13,97 m2 1219,302
minus bud. C -22,78*7,82 m2 -178,140
RAZEM 1041,162
27]  KNRAT-05 1663-04 Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 | m2
d.1.6 m
poz.26 m2 1041,162
RAZEM 1041,162
28] KNR2-02r.16 z.sz.5.15 | Czas pracy rusztowan m-g
d.1.6 (pozycije: 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25)
0 m-g 0,000
RAZEM 222,294
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	Dział:Roboty przygotowawcze
	Pozycja: Uporządkowanie instalacji prowadzonej po elewacji (wiszące kable elektryczne i teletechniczne)
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż i ponowny montaż urządzeń, reklam, tablic itd. znajdujących się na elewacjach
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie czynnych instalacji (odgromowa itp.) prowadzonych po elewacji ewentualne ukrycie instalacji pod ociepleniem
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit>poz.11</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
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	Obmiar: <edit>poz.5 * 0,002</edit>
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	Dział:Remont kominów
	Pozycja: Remont kominów (uzupełnienia, czyszczenie, malowanie w kolorze RAL 7096)
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Obróbki blacharskie
	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej - przyjęto 35 m
	Obmiar: <edit>35</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej - przyjęto 80 m
	Obmiar: <edit>80</edit>

	Pozycja: Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm /obróbki blacharskie i parapety/ - przyjęto 70 m2
	Obmiar: <edit>70</edit>


	Dział:Remont elewacji
	Pozycja: Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - przyjęto 15 % powierzchni tynków na ścianach
	Obmiar: <edit>poz.23 * 15%</edit>

	Pozycja: Wywiezienie materiałów pochodzących z rozbiórki spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km
	Obmiar: <edit>poz.13 * 0,01</edit>

	Pozycja: Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu
	Obmiar: <edit>poz.14</edit>

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby
	Obmiar: <edit>poz.23 - poz.13</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża - gruntowanie jednokrotnie preparatem krzemianowym
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie tynków zwykłych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Przygotowanie starego podłoża  - oczyszczenie mechaniczne i zmycie detergentem
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Dezynfekcja powierzchni betonowych, murowych, kamiennych powyżej 10 m2 metodą natrysku
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne - wzmocnienie struktury tynków gruntem
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji farbą podkładową - parametry wg projektu
	Obmiar: <edit>poz.23</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji farbą nawierzchniową - parametry wg projektu
	Obmiar: <edit>(16,19 * 2 + 27,45 * 2) * 13,97</edit>
	Obmiar: <edit>-22,78 * 7,82</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit>-A * 10%</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż podświetlenia elewacji LED
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż profili styropianowych
	Obmiar: <edit>1</edit>


	Dział:Rusztowania
	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m
	Obmiar: <edit>(16,19 * 2 + 27,45 * 2) * 13,97</edit>
	Obmiar: <edit>-22,78 * 7,82</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
	Obmiar: <edit>poz.26</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25)
	Obmiar: <edit>0</edit>





