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Przedmiar PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Demontaz i ponowny montaz elementéw mocowanych do dachu, na czas prowajkpl.
kalk. wtasna |dzonych prac ociepleniowych w tym demontaz wywietrzakéw wentylacji mecha-
nicznej i zaslepienie otworéw pod nowe pokrycie dachowe
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsg m?2
0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(6,30+0,40+15,57*2+27,44)*0,80 <attyki> m2 52,224
(27,44-6,30)*0,20*2<pas pod i nadrynnowy> m?2 8,456
50,00<kominy> m?2 50,000
RAZEM 110,680
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
27,44-6,30 m 21,140
RAZEM 21,140
4/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
0519-06
427,00 m?2 427,000
RAZEM 427,000
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - przyjet m?2
0519-07 7 warstw fgcznie
Krotnos¢ = 6
427,00 m?2 427,000
RAZEM 427,000
6|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego - odttuszczenie powierzchni m?2
0601-01
427,00 m?2 427,000
RAZEM 427,000
7|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego - uzupetnienie ubytku w podtoza m?2
0601-07
427,00 m?2 427,000
RAZEM 427,000
8|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza cementowego; szpachlowanie m?2
0601-08
427,00 m?2 427,000
RAZEM 427,000
9/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - wyréwnanie podtoza m?2
0923-04
analogia
(6,30+0,40+15,57*2+27,44)*0,80 <attyki> m?2 52,224
RAZEM 52,224
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zinm?
0602-01 no z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - pod obrébki blacharskie
analogia
(6,30+0,40+15,57*2+27,44)*0,80 <attyki> m?2 52,224
RAZEM 52,224
11|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j - przy m?2
0506-02 keljenie catopowierzchniowo klejem bitumicznym
(6,30+0,40+15,57*2+27,44)*0,80 <attyki> m2 52,224
(27,44-6,30)*0,20*2<pas pod i nadrynnowy> m?2 8,456
RAZEM 60,680
12|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
0212-04
15,44 m?2 15,440
RAZEM 15,440
13|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
0101-02
43,22 m?2 43,220
RAZEM 43,220
14|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m?2
0101-07
43,22 m?2 43,220
RAZEM 43,220
15|ZKNR C-2 Zatopienie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach m?2
0105-08
43,22 m?2 43,220
RAZEM 43,220
16|ZKNR C-2 Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m?2
0109-01
43,22 m?2 43,220
RAZEM 43,220
17|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych mineralnych na gotowym podt m?2
0109-03 zu. Tynk mineralny faktura "kamyczek"; $ciany ptaskie i powierzchnie poziome;
ziarno 1,5 mm
43,22 m?2 43,220
RAZEM 43,220
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18|ZKNR C-2 Malowanie elewac;ji farba silikonowg dwukrotnie; tynk fakturowy m?2
0119-06
43,22 m?2 43,220
RAZEM 43,220
19|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej czapek kominowych m
0201-10
73,15 m 73,150
RAZEM 73,150
20|KNR 4-01 Listwy dla zachowania bruzd w betonie m
0201-12
73,15 m 73,150
RAZEM 73,150
21|KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego - objetog m?2
0203-13 z.sz.|elementu w jednym miejscu do 0.5 m3
2.6. 9905-01
15,44 m?2 15,440
RAZEM 15,440
22|KNR 9-14 Obrébki dekarskie dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej po- |m?2
0302-03 wierzchni wykonane papg - kominy
15,44 m?2 15,440
RAZEM 15,440
23|KNR 2-02 Krawedzie czapek komninowych z blachy ocynkowanej m?2
0506-03
analogia
73,14*0,10 m?2 7,314
RAZEM 7,314
24|KNR 9-14 Pokrycia dachow renowacyjne w uktadach dwuwarstwowych z wykorzystaniem gm?
0102-05 py podktadowej oraz pap wierzchniego krycia - grubo$¢ uktadu 9,2 mm (gwarancja
30 lat) - z wywinieciem pokrycia dachowego na $ciany komindéw i attyki (na wierzch
attyki)
poz.8*1,15 m?2 491,050
RAZEM 491,050
25|NNRNKB (z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm fgczone na|m
202 0547-01 |klej - montaz rynien
27,44-6,30 m 21,140
RAZEM 21,140
26|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm fgczone na |szt.
202 0547-02 |klej - montaz lejéow spustowych
3,00 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 170 mm fgczone na |szt.
202 0547-04 |klej - montaz denek rynnowych
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28 Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbiérek w tym papy m3
poz.4*0,03 m?3 12,810
RAZEM 12,810
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