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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki balustrad szt.
0354-14
12,00 szt. 12,000
RAZEM 12,000
2|KNR 4-01 Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i $wie|szt.
1306-01 likdw stalowych przec.
30,00 szt. 30,000
przec.
RAZEM 30,000
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny m
0545-03
analogia
6,28 m 6,280
RAZEM 6,280
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej m
0545-06
analogia
1,76 m 1,760
RAZEM 1,760
5/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
0504-03
34,40 m?2 34,400
RAZEM 34,400
6/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podi¢m?2
0211-03 gach - usuniecie warstw posadzkowych
analogia
34,40 m?2 34,400
RAZEM 34,400
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachjm?
0545-08 nie nadajgcej sie do uzytku
6,28+0,98*0,30*2 m?2 6,868
RAZEM 6,868
8/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 30 |m
0702-03 cm - demontaz ociepleniea ze scian w pasie ok 30 cm nad posadzkg celem wyko-
analogia nania wywiniecia izolacji na $ciany
18,20-1,46*2 m 15,280
RAZEM 15,280
9|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m?2
0301-01
poz.5+poz.8*0,35 m?2 39,748
RAZEM 39,748
10|ZKNR C-2 Przygotowanie podfoza pod izolacje bitumiczne; uzupetnienie reczne ubytkéw o |m?2
0301-03 gtebokosci do 5 mm na 10-30% powierzchni
poz.5+poz.8*0,35 m?2 39,748
RAZEM 39,748
11|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu - warstwa k¢m?
0604-01 taktowa
poz.5+poz.8*0,35 m?2 39,748
RAZEM 39,748
12|ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu o gr. 10 mm m?2
0604-02 wyréwnanie podtoza
poz.5+poz.8*0,35 m?2 39,748
RAZEM 39,748
13|ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza przy uzyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie pozigm?2
0302-02 me nie nasigkliwe
poz.5 m?2 34,400
RAZEM 34,400
14|ZKNR C-2 Gruntowanie podfoza przy uzyciu emulsji bitumicznej CP 41 - powierzchnie pion¢m?
0302-05 we nie nasigkliwe
poz.8*0,35 m?2 5,348
RAZEM 5,348
15|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez cisnienia na powierzchni poziomej przy |m?
0305-02 uzyciu masy bitumicznej CP 48 xpress
poz.5 m?2 34,400
RAZEM 34,400
16|ZKNR C-2 Wykonanie izolacji przeciw wodzie bez cisnienia na powierzchni pionowej przy |m?
0305-05 uzyciu masy bitumicznej CP 48 xpress
poz.8*0,35 m2 5,348
RAZEM 5,348
17|ZKNR C-2 Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni poziomej przy uzyciu masy km?
0305-07 tumicznej CP 48 xpress
poz.5 m?2 34,400
RAZEM 34,400
18|ZKNR C-2 Wklejenie siatki z wiokna szklanego na powierzchni pionowej przy uzyciu masy hm?
0305-08 tumicznej CP 48 xpress
poz.8*0,35 m2 5,348
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RAZEM 5,348
19 Doszczelnienie styku potaczenia izolacji z o$ciezem drzwi balkonowych m?2
kalk. wtasna
(0,35*4+1,46*2)*0,20 m?2 0,864
RAZEM 0,864
20{ZKNR C-2 Wykonywanie jastrychéw cementowych na przygotowanym podfozu o gr. 45 mm m?2
0604-05
poz.5 m?2 34,400
RAZEM 34,400
21|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstwm?2
2601-01 siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana
poz.8*0,30 m?2 4,584
RAZEM 4,584
22|ZKNR C-2 Posadzka epoksydowa Ceresit CF 37 rozlewno-szpachlowa wykonywana na przjm?2
0611-05 gotowanym podtozu - podstawowa gr. 3,0 mm
poz.5+poz.8*0,30 m?2 38,984
RAZEM 38,984
23|ZKNR C-2 Posadzka epoksydowa Ceresit CF 37 rozlewno-szpachlowa wykonywana na przjm?2
0611-06 gotowanym podtozu - wykonanie posypki
poz.5+poz.8*0,30 m?2 38,984
RAZEM 38,984
24|ZKNR C-2 Posadzka epoksydowa Ceresit CF 37 rozlewno-szpachlowa wykonywana na przjm?2
0611-07 gotowanym podtozu - wykonanie warstwy zamykajgcej
poz.5+poz.8*0,30 m? 38,984
RAZEM 38,984
25|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
0506-02
poz.7 m? 6,868
RAZEM 6,868
26|NNRNKB (z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm fgczone na|m
202 0546-01 |klej - montaz rynien
poz.3 m 6,280
RAZEM 6,280
27|NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm fgczone na |szt.
202 0546-02 |klej - montaz lejéow spustowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|NNRNKB (z.VIll) Rynny dachowe pétokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm igczone na |szt.
202 0546-04 |klej - montaz denek rynnowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
202 0550-03
poz.4 m 1,760
RAZEM 1,760
30| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na scianach, filarach, pilagm?2
0701-03 trach o powierzchni odbicia do 5 m2 - usuniecie tynku na fragmencie uszkodzonej
analogia Sciany
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
31|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
0101-02
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
32|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - dwukrotne gruntowanie m?2
0101-08
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
33|KNR 2-02 Docieplenie scian petnych z otworami z przyklejeniem styropianu i jednej warstw]m?2
2601-01 siatki - powierzchnie betonowe, tynki, mozaika szklana - uszkodzona $ciana
3,00 m?2 3,000
RAZEM 3,000
34|ZKNR C-2 Malowanie elewac;ji farba silikonowg CT 48 dwukrotnie; tynk gtadki m?2
0119-04
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
35|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkdw $rubami |m
1207-01 lub spawane - wykonanie balustrady ze stali kwasoodpornej z montazem doczoto-
analogia wym
(6,28+0,20+0,98+2,70)*1,10 m 11,176
RAZEM 11,176
36 Przerobienie schodéw wejsciowych z zastosowaniem blachy ryflowanej m?2
kalk. wtasna
0,50*1,50*9 m?2 6,750
RAZEM 6,750
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37|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci konstru| m?2
0101-01 cji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
38|KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji petnosciennych m?2
0105-01
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
39|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukgji pef m2
0204-01 nosciennych
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
40 KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukciji petnosciennych |m?2
0213-01
15,00 m?2 15,000
RAZEM 15,000
41/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ d¢m?3
0108-09 1km
34,40*0,10 m3 3,440
RAZEM 3,440
42|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy na- |m3
0108-10 stepny 1 km - tacznie 10 km
Krotnos¢ = 9
34,40*0,10 m?3 3,440
RAZEM 3,440
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