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Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia przekazanej oferentowi (projekt budowlany,
techniczny, wykonawczy, przedmiar, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych) wystapia
nazwy materiatéw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegétowe dane, Zamawiajacy dopuszcza uzycie
innych materiatldéw, o co najmniej rownowaznych ze wskazanymi parametrach.



1. Czes¢ ogolna

1.1.  Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Remont dachu budynku ,D” w filii KSS w Otwocku.

1.2.  Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie prac budowlano-montazowych obejmujacych remont dachu budynku ,D” w filii KSS w
Otwocku, zlokalizowanej przy ul. Kolorowej 13 (dz. nr ew 2/7 i 2/8, obreb nr 103).

Zakres prac objetych inwestycja:

—  Demontaz elementéw wyposazenia dachu na czas prowadzenia robét i ponowny montaz po ich zakonczeniu

—  Demontaz obrobek blacharskich na kominach i attykach

—  Demontaz rynny

—  Demontaz obrobek krawedzi dachu

— Demontaz istniejacego pokrycia z papy

—  Wyréwnanie powierzchni pod nowe pokrycie na dachu i attykach oraz wywiniecia na kominy

—  Gruntowanie powierzchni $cian, attyk, kominéw pod wykonanie nowego pokrycia dachowego

—  Wykonanie warstwy podktadowej na catej powierzchni dachu wraz z wywinigciami na attyki (wraz z wierzchem attyki) oraz
na kominy

—  Wykonanie ocieplenia komindw styropianem gr 5 cm

—  Wykonanie nowych obrobek blacharskich na attykach i krawedziach dachu

—  Wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia dachowego z wywinieciem na $ciany attyk i komindw

—  Remont czapek kominowych

—  Wykonanie obrébek krawedzi czapek kominowych

—  Wykonanie pokrycia z papy na czapkach kominowych

—  Montaz rynien

—  Uprzatniecie miejsca wykonywania rob6t wraz z wywiezieniem odpadéw po budowlanych oraz utylizacjg materiatow
niebezpiecznych (papy)

1.3.  Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace towarzyszace:

e utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,

o wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

e transportowanie w poziomie na potrzebng odlegtos¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow i elementéw
i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robét,

e zniesienie lub wyniesienie poza obreb budynku materiatéw, osprzetu oraz gruzu uzyskanego z rozbieranych
elementow i ztoZzenie w ustalone migjsce,

e  segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobdw i wyrobdw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w
sktadowisku przy obiektowym,

e  obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

o  sprawdzanie prawidtowosci wykonania robét,

e przygotowanie zapraw oraz mieszanek,

e usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstalych w trakcie wykonywanych robét, a zawinionych
przez bezposrednich wykonawcow,

e oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

o wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw informacyjno
— ostrzegawczych wokdt strefy zagrozenia,

e zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami urzadzen stanowigcych wyposazenie budynku,

e przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostajacego wyposazenia lokali, mebli, urzadzen itp.,

e wywoz na sktadowisko gruzu powstatego na skutek robot remontowych i rozbidrkowych.




Roboty tymczasowe:
e zaopatrzenie zaplecza budowy w sanitariaty oraz kontenery,
e ochrona terenu budowy,

1.4. Informacje o terenie budowy

Teren budowy dla przedmiotowego zamdwienia stanowi budynek i teren przylegty w obrebie, ktérego beda prowadzone prace
zewnetrzne. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacje projektowg stanowigcq opis
przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie Srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody uzytkownikéw budynku biurowego
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.

Organizacja robo6t budowlanych

Zamawiajacy okresli zasady wejécia pracownikéw i wjazdu pojazdow, sprzetu Wykonawcy na ten teren budowy oraz okresli
miejsca przytaczy do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzania $ciekéw na potrzeby budowy. Roboty nalezy
prowadzi¢ w sposdb zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojéw, pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie
obowigzujacymi normami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowe] i samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie do wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez stanowig zatacznik do umowy, a wymagania wyszczegéinione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznos$ci wymieniona
w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bfedéw lub opuszczen w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zaméwienia, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkoSci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa stanowigca opis przedmiotu
zamowienia i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt bedg uwazane za
warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budynku, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest zobowigzany do oznaczenia
i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robot
budowlanych.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwtocznie powiadomi oraz wiascicieli instalacji i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

Ze wzgledu na specyficzng lokalizacje Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania 0sob przebywajacych w budynku
0 utrudnieniach zwigzanych z pracami remontowymi i o ewentualnych przerwach w dostawie mediow.

Ciagi komunikacyjne i pomieszczenia ogoinodostepne powinny by¢ utrzymywane we wiasciwym stanie technicznym, nie wolno
na nich, poza miejscami wyznaczonymi, uzgodnionymi z Zamawiajacym sktadowa¢ materiatow ani sprzetu.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt budowlanych wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania i wykonywania robt Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki
majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu robét oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla 0s6b lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. W okresie trwania i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokdt terenu robdt oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigZliwosci dla oséb lub wiasnoSci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do
tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na zanieczyszczenia powietrza pytami oraz mozliwo$¢ powstania
pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Przy pracach majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych
w szczegolnosci dotyczace prac szczegdlnie niebezpiecznych na wysoko$ci powyzej 2 m od otaczajgcego poziomu terenu.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbidrkowych wszystkie przejécia i inne niebezpieczne miejsca powinno sie
zabezpieczy¢. Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojsciach do stanowisk pracy. Pracownikow
zatrudnionych przy robotach rozbiérkowych i montazowych powinno sie zaopatrzy¢ w $rodki ochrony indywidualnej chronigce
przed upadkiem z wysokoSci np. szelki bezpieczefistwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw
konstrukcji lub wykonanie tymczasowych zabezpieczen w formie balustrad sktadajacych sie z poreczy ochronnych
umieszczonych na wysoko$ci co najmniej 1,1 m ikraweznikow o wysoko$ci co najmniej 0,15 m. Pomiedzy porecza
i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona w potowie wysokoSci poprzeczka lub przestrzen ta powinna byé wypetiona
w sposéb uniemozliwiajacy wypadniecie oséb. Dodatkowo kazdy pracownik powinien by¢ wyposazony w hetm ochronny
przeznaczony do prac na wysokosci, odziez robocza, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia nalezy stale utrzymywaé
w dobrym stanie.

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaC obowigzujacych przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Pracownicy wykonujacy roboty demontazowe powinni by¢ zapoznani z programem robét, sposobami demontazu, a takze
powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku
stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkéw ochrony osobiste;.

Srodki ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenistwa i powinny byé oznaczone tym znakiem.
Do $rodkéw ochrony osobistej naleza: $Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z wysoko$ci np. szelki
bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw konstrukcji, kaski ochronne przeznaczone do
prac na wysokosciach, rekawice ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie przestrzegaé
przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiajacym, majac na uwadze bezpieczernstwo uzytkownikow.
Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty i transport w sposéb nie powodujacy niedogodnosci dla uzytkownikéw obiektu, jak
réwniez dla uzytkownikéw terenéw nie przylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia rob6t. W przypadku zajscia
konieczno$ci ograniczenia dostepnosci dla uzytkownikow pomieszczen budynku i innych do miejsc ogéinodostepnych, ciggéw
komunikacyjnych itp. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposéb dostepno$ci do przedmiotowych miejsc.

Ogrodzenie

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi cze$¢ terenu przylegtego w celu sktadowania tam materiatow budowlanych, gruzu
i odpadéw w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej czesci magazynowej i zapewnienia bezpieczenstwa (poprzez
wygrodzenie terenu) przy usuwaniu gruzu.

1.5.  Nazwy i kody robdt budowlanych wediug Wspdinego Stownika Zamowien (grupy, klasy, kategorie robot
w zaleznosci od ich zakresu)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspolnego Stownika Zamowien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na
potrzeby zaméwien publicznych. Wspélny Stownik Zamoéwien sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego.
Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze
dwie cyfry okre$lajg dzialy, pierwsze trzy cyfry okre$lajg grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla
kategorie. Ostatnia dziewiata cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowos$ci poprzednich cyfr.

Kody CPV przedmiotu zaméwienia

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45261000-4 Pokrycia dachowe i obrdbki

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262520-2 Roboty murarskie

45321000-3 Izolacja cieplna

45410000-4 Roboty tynkarskie

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Bezspoinowe systemy ocieplania

1.6.  Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych — opracowanie zawierajace w szczegoInosci
zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych robot,

SSTWIORB - szczegdlowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — opracowanie zawierajace
w szczegoInosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych
robot,



Dokumentacja projektowa stanowiaca opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane — dokumentacja sktadajgca
sie z przedmiaru rob6t, STWIORB, oraz projektu budowlanego dla robét, dla ktérych jest wymagane uzyskanie decyzii
0 pozwoleniu na budowe,

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezacej konserwacii.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatno$¢ do
stosowania w budownictwie.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,.

Ksiagzka obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ - ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.

Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczna.

Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okre$lone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug technologicznej
kolejno$ci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach
technicznych,

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatno$¢ danego wyrobu do okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera
ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodnos$é z kryteriami
okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego
materiatu lub wyrobu.



Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacy (certyfikujaca), stwierdzajacy zgodnosé
z kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
badanego materiatu lub wyrobu.

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacjg. Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujace grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,
kucie bruzd i wnek,
- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaz uchwytdw do rur i przewoddw,
montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodéw,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.

Czesé dostepna - przewodzaca cze$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze
stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalezé bez korzystania
ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy nie jest pod napieciem, jednak moze
sie pod nim znalez¢é w momencie zakfdcenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,
parametrow, charakterystyk lub uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolaciji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub urzadzen, do ktérego dostep posiadajg
jedynie osoby upowaznione.

Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych
fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikow:

— zaprawy klejacej i tacznikdw mechanicznych systemu,

- materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.

Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

- rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

- spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

- rodzaj warstwy wykoniczeniowej — tynk cienkowarstwowy (minerainy, polimerowy, krzemianowy, silikonowy, oktadziny
kamienne lub ceramiczne),

- stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzeniajace.

Podtoze — powierzchnia nowej lub istniejacej $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym,
organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji)
nasigkliwo$ci lub zwiekszenia przyczepnosci.

Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie piyt
na $cianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na przyktad kotki rozporowe
i profile.



Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplne;j.
Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na wlasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych widkien szklanych w obu
kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okre$lone materialy systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwiekszenia jej wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykoriczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnia,
warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkow
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace — listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki narozne (ochronne),
profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt budowlanych przedmiotu zaméwienia powinny spetnia¢ wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje
zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéw zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881). Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamoéwienia muszq
spetnia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). Materialy budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia
wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i musza posiada¢ informacje od producenta zawierajaca;
o okre$lenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb budowlany;
e identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek
i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego;
o numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodno$ci;
e inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
o nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu
budowlanego.
Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze wbudowane
materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Szczegdtowe wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych w odniesieniu do rodzajéw poszczegolnych robot
budowlanych zostaly oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWIORB.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, programie zapewnienia jako$ci
lub projekcie organizacji robét. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet uzyty w trakcie realizacji robét objetych specyfikacjq powinien spetniac wymagania
obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetniac wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby



obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp
na budowie.

Szczegdtowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn w odniesieniu do rodzajéw poszczegoinych robdt budowlanych zostaty
oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWEJ” niniejszej STWIORB.

4, Wymagania dotyczace sSrodkéw transportu

Materialy powinny by¢ przewozone $rodkami transportu w sposob zapewniajacy unikniecia uszkodzen. Srodki transportu
powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatw.
Szczegbtowe wymagania dotyczace Srodkéw transportu w odniesieniu do rodzajow poszczegdinych robdt budowlanych
zostaly oméwione w ,CZESCI SZCZEGOLOWE’ niniejszej STWIORB .

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg stanowiaca opis przedmiotu zamdwienia na
roboty budowlane, w oparciu 0 obowigzujace przepisy i normy wykonania i odbioru robét jak rowniez wytyczne projektantéw
opisane w dokumentacji projektowe;j:
> Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018r. poz. 1202, 1276, 1496 z pézn. zm.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach ( Dz. U. 2013 Nr 0 poz. 21)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. 2008 Nr 25 poz. 150)
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. 2003 Nr 162 poz. 1568)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)
> Polskimi normami, normami branzowymi oraz innymi przepisami, dotyczacymi prowadzonych robét,
> Instrukcjami  montazu, Instrukcjami  producentbw  materiatbw i urzadzen. Wszelkie zmiany
i odstepstwa nie moga powodowaC obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a takze trwaloSci eksploatacyjnej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wykonywaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu uwzgledni¢ wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzadzen opracowanymi przez producentow i
zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacie.

YVVVYVYYVYYVY
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6. Kontrola jakosci, odbior wyrobow i robot budowlanych
6.1. Kontrola jakosci robot
6.1.1.  Zasady wykonania kontroli robét
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Kontrola odbywa sie w obecnosci

przedstawicieli Inwestora i musi uzyska¢ pozytywng akceptacie.
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6.1.2.  Etapy robét poddawane kontroli

Kontrola jakos$ci wykonania prac budowlanych polega na sprawdzeniu:
«  Prace rozbiérkowe,
«  Przygotowanie podtoza
«  Prace montazowe
«  Prace betonowe i zbrojarskie
»  Prace izolacyjne — uktadanie izolacji
«  Prace izolacyjne — utoZenie kolejnych warstw papy
«  Prace wykonczeniowe.

6.1.3.  Ocena wynikow badan

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonanych robét lub negatywnego wyniku badan, Wykonawca wymieni lub poprawi
wadliwe elementy i ponownie zglosi cato$¢ lub zakwestionowang cze$¢ wykonanych robét do odbioru.

1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar i obmiar robét nalezy przeprowadza¢ wediug zatozen przyjetych w przedmiarze i kosztorysie ofertowym lub innych
zatozen ustalonych z Zamawiajgcym.

Jedli podczas wykonywania rob6t zmianie ulegnie ilo$¢ jednostek obmiarowych, rozliczenie nastapi na podstawie kosztorysu
sporzadzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robot i ceny poszczegdinych robét z kosztorysu oferfowego
Wykonawcy.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Powyzsze roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

" odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
" odbior czeSciowy,

] odbior koricowy,

" odbiér po okresie rekojmi,

" odbior ostateczny.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru, lub gotowo$¢ do odbioru ostatecznego zgtasza Wykonawca do Zamawiajgcego na
pismie. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zaméwienia.
Podstawowym dokumentem bedzie protokét odbioru robét sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Inwestora.
Odbior robot bedzie dokonany komisyjnie, z uwzglednieniem nastepujacych elementéw:
o protokotéw odbioréw czesciowych,
o terminowosci wykonania robét,
e przepiséw obowigzujacego prawa budowlanego,
e przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
o certyfikatow, atestow, Swiadectw, itp. na materialy i urzadzenia,
o protokotow z pomiarow i badan,
o wykonanie robét zgodnie ze sztukq budowlana, przedmiarem robot, kosztorysem ofertowym,  wymaganiami
niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakoficzeniu danego etapu robot majacych wplyw na wykonanie dalszych
prac.
Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:
«  przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddw, tacznikéw, gniazd, opraw os$wietleniowych, urzadzen
i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,
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+ instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie, gdy prace
innych branz wymagajq zakonczenia robét instalacii elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.0dbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajacych oraz elementéw urzadzen, ktére ulegajq zakryciu
(np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem
wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.3.0dbior koncowy

Odbior korncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci.
Gotowos$¢ do odbioru koricowego stwierdza Wykonawca dokonujgc odpowiedniego wpisu w Dziennik Budowy oraz informujac
o0 tym Inspektora Nadzoru.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, STWIOR, uzgodnieniami w toku
realizacji robét oraz PN.

Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét

e protokoty odbiordw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaroéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

e  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wascicielom urzadzen,

Wszelkie prace odbiorowe przeprowadza komisja w sktadzie:

inspektor nadzoru inwestorskiego powotany przez Inwestora - obowigzkowo
kierownik budowy - obowigzkowo

wykonawca - obowigzkowo

przedstawiciel inwestora nie bedacy inspektorem nadzoru - nieobowigzkowo

Wszelkie czynnosci odbiorowe i przebieg robot nalezy opisywaé w dzienniku budowy prowadzonym zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, z poznigjszymi
Zmianami.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie niezbedne koszty robot tymczasowych i prac towarzyszacych winny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie za
realizacjq przedmiotowego zaméwienia.

Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak réwniez
inne czynnosci, badania i wymagania.

Podstawg ptatno$ci jest umowa z inwestorem.
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10.

1)
2)
3)
4)

Dokumenty odniesienia

Przedmiar robdt,

Normy, instrukcje i poradniki wskazane w STWIORB | SSTWIORB,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z p6zn. zm..),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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11.  Czes$é szczegblowa
SSTWIORB - roboty zwigzane z robotami budowlanymi

1.  Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie prac budowlano-montazowych obejmujacych remont dachu budynku ,D” w filii
KSS w Otwocku, zlokalizowanej przy ul. Kolorowej 13 (dz. nr ew 2/7 i 2/8, obreb nr 103).

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacia

Przedmiotem inwestyciji jest wykonanie prac budowlano-montazowych obejmujgcych remont dachu budynku ,D” w filii KSS w
Otwocku, zlokalizowanej przy ul. Kolorowej 13 (dz. nr ew 2/7 i 2/8, obreb nr 103).

Zakres prac objetych inwestycja:

— Demontaz elementéw wyposazenia dachu na czas prowadzenia robét i ponowny montaz po ich zakofczeniu

—  Demontaz obrobek blacharskich na kominach i attykach

—  Demontaz rynny

—  Demontaz obrobek krawedzi dachu

— Demontaz istniejgcego pokrycia z papy

—  Wyréwnanie powierzchni pod nowe pokrycie na dachu i attykach oraz wywiniecia na kominy

—  Gruntowanie powierzchni cian, attyk, kominéw pod wykonanie nowego pokrycia dachowego

—  Wykonanie warstwy podktadowej na catej powierzchni dachu wraz z wywinigciami na attyki (wraz z wierzchem attyki) oraz
na kominy

—  Wykonanie ocieplenia komindw styropianem gr 5 cm

—  Wykonanie nowych obrébek blacharskich na attykach i krawedziach dachu

—  Wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia dachowego z wywinigciem na $ciany attyk i kominow

— Remont czapek kominowych

—  Wykonanie obrobek krawedzi czapek kominowych

—  Wykonanie pokrycia z papy na czapkach kominowych

—  Montaz rynien

—  Uprzatniecie miejsca wykonywania rob6t wraz z wywiezieniem odpadéw po budowlanych oraz utylizacjg materiatow
niebezpiecznych (papy)
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Fot. 1 Widok dachu z géry (Zrédlo: https://mapy.geoportal.gov.pl)

Fot. 2 Widok dachu (zrédlo: fotografia wlasna)
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https://mapy.geoportal.gov.pl/

Fot. 3 Widok dachu (r()lo: fotoraﬁ wlasna

2.  Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢é wymagania
odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje
zgodnosci wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéow.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskq
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,
dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badZ uznano za ,regionalny wyréb
budowlany",

termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom jako$ciowym w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci lub oznakowanie CE zgodnie z Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z p6zniejszymi zmianami).

Wyroby nie podlegajace obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mie¢ udokumentowang dobrg jakos¢ i spetnia¢
wymagania bezpieczenstwa pracy oraz by¢ wiasciwe z punktu widzenia celu, ktéremu majq stuzyé.
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Wyroby, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowa¢ zgodnie z Aprobatg Techniczng Producenta
wyrobu. (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U . z 2004 r. Nr 249 poz. 2497).

Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zaméwienia musza spetiaé wymogi art. 10 ustawy Prawo
Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.
2041).

Materiaty budowlane musza by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od producenta zawierajaca;

o okre$lenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyréb budowlany;

o identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca; nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klase wedtug
Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg potwierdzono zgodno$¢ wyrobu
budowlanego;

e numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

e inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

o nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodno$ci wyrobu
budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze wbudowane
materialy sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

W odniesieniu do wszystkich materiatéw palnych nalezy stosowaé materiaty niewydzielajace toksycznych produktéw
spalania.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

UWAGA:
W wypadku braku ustalenia koloru materiatbw w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej nalezy ustali¢
kolorystyke w trakcie wykonywania robét z Inspektorem Nadzoru.

Ptyty styropianowe na kominy

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe o gr. 5 ¢cm spetniajace wymagania normy PN-EN
13163:2004 oznaczone kodem EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S1-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 Age = max
0,038 W/m2K.

Tkanina zbrojaca (siatka zbrojaca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowa¢ modyfikowana siatke z wtokna szklanego o gramaturze 165 g/m2, o szerokosci 1,0
m, alkaliodporna, przeznaczona do wykonania warstwy zbrojonej podstawowej (bazowej) spetniajacg wymagania Aprobaty
Technicznej AT-15-3514/2005

Kleje i masy klejace

Do przyklejania plyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej do ptyt styropianowych nalezy
zastosowac zaprawe klejowg przeznaczong do zatapiania siatki i przyklejania ptyt styropianowych.
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Masy tynkarskie

Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian, nalezy zastosowaé tynk barwiony w masie, silikatowy o granulacji
1,5 mm i fakturze baranka.

Katowniki aluminiowe.

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej grubosci
0,5 mm i posiadac siatke z wtokna szklanego

Srodek do pokrycia dachu

grunt bitumiczny - zalecany dla przyjetego rozwigzania pokrycia dachowego;

papa podktadowa - gr. min. 4,2 mm spetniajaca norme EN13707:2004 + A2:2009

papa wierzchniego krycia - gr. min. 5,0 mm spetniajagca norme EN13707:2004 + A2:2009 oraz EN13969:2004 w klasie
odporno$ci pozarowej Brooftt

Blacha stalowa pfaska do obrébek blacharskich

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy
powinna wynosi¢ od 0,5 do 0,55 mm, ponadto blacha powinna by¢ obustronnie ocynkowana metodg ogniowg, rowng warstwa
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majacq dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace. Obrobki z blachy
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normach wyrobéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-
02361:1999

Uwaga:
Oferent winien zataczy¢ niezbedne dane techniczne proponowanych materiatéw oraz powotaé si¢ na Polskie i Europejskie
Normy, aktualne Aprobaty Techniczne lub certyfikaty zgodnoci.

3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
e 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
o sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
e spetniajqg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatdéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych - wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
4,  Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne d o robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiadciwos¢ do rob6t i byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm.

Kable i przewody nalezy przechowywa¢ na bebnach lub w krazkach, korce przewoddw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt,
przekroj). Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a
kregi utozone poziomo.
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Centrale nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, o temperaturze od +5°C do +40° C przy wilgotnosci
wzglednej od 40 % do 70 %, wolnych od oparéw i gazéw zracych.

Pozostate materiaty nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegéinie
nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

W czasie przechowywania urzadzenia nie powinny by¢ narazone na bezposrednie promieniowanie stoneczne lub elementéw
ogrzewajacych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno byé suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowac i transportowa¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport" lub réwnowazna.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robét objetych specyfikacjg powinien spetniac wymagania obowigzujace w budownictwie,
powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujace sprzet powinny byé¢
odpowiednio przeszkolone. Sprzet powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

6. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego — samochodem skrzyniowym, wywrotkg i samochodem
dostawczym w sposéb zapewniajacy uniknigcia uszkodzen.

Srodki transportu powinny by¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Materiaty i urzadzenia nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych przy zachowaniu
wymagan okreslonych przez producentéw. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob
wykluczajacy uszkodzenie opakowan.

Materiaty i urzadzenia w opakowaniach jednostkowych powinny by¢ umieszczone w pojemnikach uniemozliwiajacych ich

swobodne przemieszczanie sie oraz zabezpieczone przed oddziatywaniem gwattownych wstrzaséw i skrajnych temperatur
otoczenia.
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W przypadku duzych iloci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzer mechanicznych.

Do transportu materiatbw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddéw
zamknietych. Do przewozu materiatow w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

7.  Sposéb zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

Celem zapewnienia dostepno$ci osobom niepetnosprawnym oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania tarasu,
posadzka tarasu zostanie wykonana jako antyposlizgowa

8. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401).

9.  Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t
okre$lonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjq techniczna, przedmiarem robét i projektem technicznym w oparciu o
obowigzujace przepisy oraz normy wykonania i odbioru robét, miedzy innymi:

o  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony — Dz. U. z dnia 21 listopada 2003 r. nr 207, poz.
2016) , Ustawa z dnia 16 kwietnia 200 4 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881) oraz ustawa z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2004 Nr 93 poz. 888).

o  Polskie normy, normy branzowe oraz inne przepisy dotyczace prowadzonych robét.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

o Instrukcje montazu.

o Instrukcje producentéw materiatow i urzadzen.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania instalacji, umiejetno$¢ czytania
dokumentaciji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Wszelkie zmiany i odstepstwa nie mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a takze
trwatosci eksploatacyjnej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang (jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badahn naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

Poza warunkami okreslonymi w zatozeniach roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z warunkami wynikajacymi z
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Wykonawca ma obowigzek zapozna¢ sie z instrukcjami montazu materiatéw i urzadzen opracowanymi przez
producentdw i zgodnie z nimi przeprowadzi¢ ich montaz i instalacje.

9.1. Wykonanie robdt
Prace rozbidrkowe poprzedzajace realizacje prac na elewacji budynku

Przed przystqp|en|em do prac termomodernizacyjnych nalezy przeprowadzié rozbiorki nastepujacych elementow:
Demontaz elementéw wyposazenia dachu na czas prowadzenia robét i ponowny montaz po ich zakoriczeniu
—  Demontaz obrdbek blacharskich na kominach i attykach
—  Demontaz rynny
—  Demontaz obrébek krawedzi dachu
—  Demontaz istniejacego pokrycia z papy

Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie kominéw

W ramach prowadzonych prac termomodernizacyjnych przewiduje sie wykonanie nowego pokrycia dachowego na dachu nad
pietrem 4-tym.Prace obejmujg swym zakresem nastepujace czynnosci:

—  zabezpieczenie terenu budowy,

— demontaz instalacji odgromowej na czas prowadzenia robét,

— demontaz istniejgcego pokrycia dachowego z papy

— demontaz obrdbek blacharskich,

— demontaz rynien i rur spustowych,

— demontaz czapek kominowych,

—  wyréwnanie podioza attyk ptyta OSB impregnowang przeciwwilgociowa,

— montaz izoklinéw w narozach wewnetrznych

—  gruntowanie podioza pod pokrycia papa,

— wykonanie warstwy podktadowej nad dachu z wywinigciami na $ciany attyk, komindw i na wierzch attyki z papy
podktadowej gr. 4,2 mm,

— ocieplenie kominéw styropianem gr 5 cm dla wyréwnania podtoza,

—  wykonanie warstwy zbrojacej z siatki z widkna szklanego o gramaturze minimum 165 g/m2,

—  gruntowanie podtoza pod natozenie tynku,

—  wykonanie nowych czapek kominowych wysunietych poza obrys komin na minimum 5 cm,

—  wykonanie barwionego tynku silikatowego lub silikonowego o gr. max 1,5 mm z nadaniem mu faktury baranka,

— wykonanie obrobek komindw z papy lub montaz izoklindw przy kominach,

—  wykonanie pokrycia dachowego z papy wierzchniego krycia,

— montaz obrébek blacharskich attyk oraz opaski dociskowej na kominach,

— montaz obrébek blacharskich na czotach czapek kominowych,

—  pokrycie papg czapek kominowych,

— montaz obrébek blacharskich krawedzi okapowej dachu

— montaz rynien i rur spustowych

— montaz podkonstrukcji pod system fotowoltaiczny z metali lekkich jak aluminium czy magnelis mocowanych do
dachéw ptaskich pokrytych papami lub membranami za pomoca stdp zgrzewanych z pokryciem,

— montaz instalacji odgromowej z zastosowaniem podktaddw przyklejanych lub zgrzewanych z podtozem

— uprzatniecie migjsca wykonywanych rob6t
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Wymiana wszystkich pozostatych obrébek blacharskich

Prace obejmujg swym zakresem nastepujace czynnosci:
—  zabezpieczenie terenu budowy,
— demontaz istniejacych obrdbek blacharskich (attyk, komindw, itp.),
—  wyréwnanie podtoza,
—  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej za pomocg zapraw szlamowych mineralnych lub mas bitumicznych,
—  przygotowanie nowych obrébek blacharskich,
—  przyklejenie obrébek blacharskich za pomoca kleju bitumicznego cato powierzchniowo na wczesniej przygotowanym
podiozu,
—  uprzatniecie miejsca wykonywanych robét.

Etapy prac zwigzanych z remontem komindéw — wyprawa elewacji komindéw

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu remontu kominéw powinna by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan),
- ztuszczenie stabych tynkdw,

- demontaz czapek kominowych,

- przemurowanie kominéw do odpowiedniej wysokosci,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni, pokrycie preparatem gteboko penetrujgcym,

- wykonanie warstwy ochronnej z masy klejacej, zbrojonej tkaning szklang lub polipropylenowsa,
- wykonanie nowych czapek kominowych,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- malowanie tynkéw

- demontaz rusztowar i uporzadkowanie terenu wokét budynku.

Remont czapek kominowych.

Z uwagi na konieczno$¢ podniesienia czesci komindw o grubo$¢ warstwy dociepleniowej cze$¢ czapek kominowych nalezy
wykona¢ od nowa. Nowe czapki powinny mie¢ grubo$¢ minimum 7 cm, powinny by¢ wykonane ze spadkami na ich gérnej
powierzchni, wystawac poza obrys komina na min. 5 cm. Krawedzie czapki powinny by¢ obrobione blachg a wierzch pokryty
papa zgodnie z opisem jak dla remontu czapki.

Czapki ktore nie podlegajq wymianie nalezy wyremontowac. Remont czapek kominowych wykonujemy poprzez usuniecie
wszystkich luznych, odspojonych fragmentow czapek kominowych, nastepnie nalezy rozku¢ spekania i przeprowadzi¢ petng,
reprofilacje betonu, z ktérego wykonane sg czapki kominowe. Do napraw ubytku w betonie zaleca sie zastosowanie zaprawy
konstrukcyjnej. W dalszej kolejnosci powierzchnie czapek po uptywnie minimum 24 godzin (ale nie mniej niz po czasie wigzania
okreslonym w karcie katalogowej uzytego produktu) nalezy zagruntowaé gruntem bitumicznym zgodnym z zaleceniami
producenta papy ktorg bedzie pokryta czapka kominowa. Nastepnie na krawedzi czapki kominowej montujemy obrobke
blacharska z blachy aluminiowej lub kwasoodpornej (pod obrdbke blacharskg krawedz czapki kominowej nalezy delikatnie
zeszlifowa¢ tak aby nie tworzy¢ na jej pokryciu garbéw wynikajacych z naktadajacych sie kolejnych warstw ich wykonczenia).
Na tak przygotowanej powierzchni uktadamy pokrycie jednowarstwowe z papy papa wierzchniego krycia o gr. min. 5,2 mm.

Wyprawa na $cianach kominowych.

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu ocieplenia $cian kominéw metodg BSO powinna by¢ nastepujaca:

- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdéw, sprzetu i urzadzen, montaz rusztowan),

- demontaz istniejacego wykoriczenia,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni, pokrycie preparatem gteboko penetrujgcym,

- ciecie pitg ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klejacej,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wiercenie otwordw, zatozenie tacznikdw do mocowania styropianu i zalepek styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej, zbrojonej tkaning szklana lub polipropylenowa,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,
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- wymiana obrdbek blacharskich,
- montaz odwodnienia,
- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokdt budynku.

Prace przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do docieplenia budynku nalezy przygotowa¢ materiaty oraz narzedzia i sprzet. Ustawienie rusztowan
oraz wykonanie zabezpieczen (daszki ochronne nad wejsciami do budynku i wzdtuz ciagéw komunikacyjnych). Nastepnie
nalezy zdemontowa¢ podokienniki i odwodnienie obiektu wykonujac odpowiednie zabezpieczenie przed zalaniem elewacii
podczas ewentualnych opadéw deszczu mogacych wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji. Ponadto nalezy zdemontowaé
klimatyzatory oraz wszelkg zbedng instalacje natynkowa,

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przed przystapieniem do przyklejenia ptyt termomodernizacyjnych na stabych podtozach nalezy wykona¢ prébe przyczepnosci
polegajacej na przyklejeniu w réznych miejscach elewacii kilku (8-10) prébek styropianu (0 wym. 8 x 8 cm) i recznego ich
odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podioza jest wystarczajaca wtedy, gdy rozerwanie wystepuje w warstwie styropianu. W
przypadku oderwania sie catej probki z warstwa podtoza, konieczne jest oczyszczenie elewacji z tej warstwy.

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z brudu, kurzu, pytu, tustych zabrudzen i bitumdéw oraz powtok
adhezyjnych a takze wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Warstwy podioza o stabej przyczepno$ci (stabe tynki,
odspojenia powtoki malarskiej) nalezy usuna¢ a podioze doktadnie odpylié.

Nieréwnosci i krzywizny powierzchni nalezy wyréwnac zaprawa klejaca.

W przypadku wystepowania niewielkich (do 3 cm) nieréwnosci i krzywizn powierzchni, nalezy przeprowadzi¢ wcze$niejsze
wyréwnanie nieréwnosci za pomoca zaprawy wyréwnawczo-murarskiej, przy czym jednorazowo mozna naktada¢ zaprawe w
warstwie o grubo$ci nie wiekszej niz 15 mm. Wigksze nieréwnosci (ponad 3 cm) mozna zlikwidowa¢ jedynie poprzez
zwiekszenie grubosci styropianu w tym miejscu duzych ubytkéw tynku. Dopuszcza sie wyrdwnanie powierzchni Scian poprzez
wklejenie dodatkowych ptyt styropianowych. Ptyty powinny by¢ przyklejone cato powierzchniowo. Wyréwnanie $cian poprzez
wklejenie dodatkowych plyt styropianowych nie powinno stanowi¢ wiecej niz 35% powierzchni catej Sciany.

Mycie podtoza.

Powierzchnie elewacji nalezy zmy€ ptynem czyszczacym przeznaczonym do czyszczenia elewacii akrylowych, mineralnych,
silikatowych. Ptyn powinien rozpuszcza¢ i usuwac zanieczyszczenia takie, jak ttuste osady, sadza, pyty itp. Sposob nanoszenia
preparatu czyszczacego okresla karta katalogowa uzytego produktu.

Wzmocnienie warstwy wyprawy tynkarskiej.

Po catkowitym wyschnigeciu oczyszczonej warstwy tynku mozna rozpoczaé jej impregnacje nanoszagc na powierzchnie preparat
gruntujgcy gteboko penetrujacy. Preparat mozna nanosi¢é na wzmacniang powierzchnie przy uzyciu watka lub szczotki
malarskiej, jednowarstwowo. Czas wysychania warstwy wynosi ok. 24h.

W przypadku powstania na elewacji drobnych ubytkdw w fakturze tynkow nalezy je uzupetni¢ materiatem tynkarskim w sposob
zapewniajacy jednorodnos¢ faktury.

Sprawdzenie skuteczno$ci mocowania.

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajacego do podtoza zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 prébkach
sity wyréwnujacej taczniki z podioza przygotowanego do ocieplania wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB
dopuszczajacych dane faczniki do stosowania w budownictwie.

Wykonaé w podtozu otwér o $r. 11 mm wprowadzi¢ tacznik w otwor w sposéb udarowy na gteboko$¢ minimum 50 mm.
Wyrywanie tacznika z podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dowolnego sitomierza i sprawdzi¢ czy sita wyrywania miesci
sie w granicach 75-70 daN.

Przygotowanie masy klejacej.

Zaprawe klejaca przygotowuije sie bezpo$rednio przed uzyciem przez wymieszanie reczne lub mechaniczne suchej mieszanki
z woda w proporcji podanej na opakowaniu.

Przyklejanie plyt styropianowych.
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Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian, zdjeciu obrébek blacharskich, przyklejanie ptyt styropianowych nalezy
rozpocza¢ od dotu Sciany budynku i posuwac sie do gory.

Plyty styropianowe mozna przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej
niz 25 °C.

Do przyklejania ptyt styropianowych zastosowa¢ zaprawe klejaca. Mase klejacg nalezy naktada¢ na ptycie styropianowej na
obrzezach, pasmami o szerokosci 3 + 6 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy ok. 8 cm. Pasma nalezy naktada¢
na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi. Na $rodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ 8 + 10 plackéw, gdy ptyta ma
wymiar 500 mm x 1000 mm.

Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé przez
uderzenie packg drewniang az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie faty
drewnianej. Jezeli masa klejaca wycisnie sie poza obreb piyty trzeba jg usunag.

Niedopuszczone jest dociskanie przeklejonych ptyt po raz drugi, ani uderzanie lub poruszanie ptyt. W przypadku niewta$ciwego
przyklejenia piyty styropianowej nalezy jq oderwaé, natozy¢ nowg mase klejaca na plyte i docisng¢ jg do powierzchni Sciany.
Plyte nalezy przyklejaé w uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Nie
dopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm.

Szczeliny wigksze niz 2 mm nalezy wypetnia¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest istnienie nierdwnosci na powierzchni
styropianu wigkszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych plyt nalezy catg powierzchnig przeszlifowaé
packami o dtugo$ci ok. 40 cm wytozonymi papierem Sciernym.

Nie dopuszcza sie wypetienia szczelin miedzy ptytami oraz wyréwnywania nieréwno$ci na powierzchni styropianu masg
klejowa.

Mocowanie plyt styropianowych za pomocg facznikéw mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie plyt styropianowych za pomoca tacznikébw mechanicznych nalezy wykona¢ zachowujac nastepujace
wymagania.

Przed wprowadzeniem facznika w otwér, wiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z urobku /przez przedmuchanie/. W te
otwory nalezy wprowadzi¢ tacznik przez jego wbicie w otwdr, zwracajac uwage na wiasciwe docisnigcie przyklejonych piyt.
Nastepnie w wewnetrzny otwér tacznika nalezy wbi¢ trzpien rozporowy powodujgc tym samym trwate zamocowanie tgcznika
w podiozu.

Minimalna gteboko$¢ zakotwienia tacznika powinna wynosi¢ 80 mm.

Talerzyk tacznika winien zosta¢ zagtebiony w warstwie izolacyjnej. Po wykonaniu montazu nalezy uzupemni¢ wgtebienie
zatyczka styropianowa.

Przyklejenie tkaniny zbrojacej.

Przyklejenie tkaniny zbrojacej na styropianie mozna rozpoczaé nie wezesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 °C i nie wyzszej niz 25 °C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 °C w ciggu 24 godzin to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej nawet,
jezeli temperatura podczas jest wyzsza niz 5 °C.

Do przyklejania tkaniny nalezy stosowac zaprawe klejowg do zatapiania siatki.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt ciggta warstwe o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajac od géry Sciany pasmami
pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast przyktada¢ tkanine rozwijajac
stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac ja w mase klejaca za pomoca packi stalowej lub drewniane.
Tkanina powinna by¢ napigta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca. Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy
nanie$¢ drugq warstwe masy klejacej o grubosci ok. 1 mm w celu przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg
powierzchnig doktadnie wyréwnac. Grubos$¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosic¢ nie mniej niz 3 mm i
nie wiecej niz 5 mm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywa¢ pofatdowan i winna by¢ rownomiernie napigta. Sasiednie pasy tkaniny powinny byé
przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10 cm w pionie.

Zuzycie masy klejacej przy pojedynczej tkaninie wynosi ok. 4 kg/m2. Szeroko$¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto
mozliwe wyklejenie o$ciezy okiennych i drzwiowych na catej ich glteboko$ci.

Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnienie przez przyklejenie bezposrednio na styropianie
kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 cm x 35 cm.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywina¢ na $ciane sasiedniq
pasem o szerokosci ok. 15 cm. W taki sam sposob nalezy wywingg tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwigkszenia
odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na naroznikach zewnetrznych nalezy przed przyklejeniem
tkaniny wklei¢ perforowane katowniki wzmacniajace.

taczna grubo$¢ warstwy masy klejacej z podwdjng tkaning powinna wynosié¢ nie wiecej niz 8§ mm.
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Wykonanie wypraw elewacyjnych.

Wyprawy elewacyjne mozna wykona¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejania tkaniny zbrojacej na styropianie.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach 10 - 25(C. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0 IC w przeciagu 24 godzin.

Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojacej nalezy usuna¢ wystajace widkna na stykach potaczen paséw tkaniny
przez ich odciecie lub wytopienie za pomocg lut-lampy, dodatkowo nalezy zagruntowaé warstwe zbrojacg preparatem
gruntujgcym przeznaczonym pod tynk silikatowy lub mozaikowy.

Reczne naktadanie masy tynkarskiej prowadzi¢ przy uzyciu pacy stalowej nierdzewnej. Po zebraniu nadmiaru zaprawy
powierzchnig lekko zaciera¢ gtadka pacq z tworzywa uzyskujac zadang fakture. Tynk nakiada¢ w sposéb ciggty na catym
fragmencie Sciany.

Wiasciwe przygotowanie podioza gwarantuje uzyskanie dobrej przyczepnosci do zaprawy klejacej. Nalezy zadba¢ o wiasciwe
przygotowanie podtoza tj. podtoze musi by¢ stabilne, suche, mocne oraz wolne od zanieczyszczen i warstw stabo zwigzanych
z podtozem.

Sposoby ocieplania $cian w miejscach szczegdlnych.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ doktadnie ptytami styropianowymi zwracajac uwage na Sciste przyleganie do siebie piyt i
wiasciwe przyklejenie ich przy krawedziach.

W celu wzmocnienia docieplenie $ciany zewnetrznych na wysokosci parteru budynku wklei¢ podwojnie siatke z wtdkna
szklanego.

Uwagi koncowe.

Ostateczne wymiary zweryfikowac na budowie, wybor materiatow winien by¢ konsultowany z autorem projektu i inwestorem.

Etapy prac przy wymianie obrébek blacharskich

Projektuje sie montaz nowych oraz wymiane wszystkich obrébek blacharskich: podokiennikdw, attyk, komindw. W zwigzku z
konieczno$cig ochrony tynku zewnetrznego wszystkie podokienniki nalezy zabezpieczy¢ obrébka blacharska.

Wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o minimalnej grubosci 0,55 mm powinny wystawac poza
lico §ciany co najmniej 40 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody
opadowej.

Obrobki podokiennikéw wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, nalezy mocowa¢ do kotkéw drewnianych osadzonych w
trakcie przygotowania powierzchni pod obrdbki blacharskie lub przyklejane przy uzyciu kleju bitumicznego naktadanego na
catej powierzchni styku obrébki z murem.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich zwraca sie poza tym szczegoing uwage, ze powinny one by¢ zgodne z normg PN-
61/B-10245. Blachy nie ktas¢ bezpo$rednio na beton lub tynk oraz na materiaty zawierajace siarke.

10. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét opisane zostaly w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.

11.  Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét.

12. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Sposdb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych opisany zostat w ,CZESCI OGOLNEJ” STWIORB.
13. Dokumenty

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213).
e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnoci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci oraz sposobu oznaczenia
wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz. U.2004 nr 195, poz. 2011)

Umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,
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