PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJIl:  Remont garazu szeregowego 4-stanowiskowego
ADRES INWESTYCJI: Lesnictwo Goralice

NAZWA INWESTORA:  Nadles$nictwo My$lib6rz

ADRES INWESTORA: ul. Dworcowa 2
74-300 Mysliborz
SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Michat Kaptan ZAP/0237/WBKb/21

DATA OPRACOWANIA: 15.04.2025
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
15.04.2025

Norma EXPERT Wersja: 5.16.200.16 Nr seryjny: 9731



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 DACH
1.1 Dach - prace rozbiérkowe
11 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 7.5 m m2
d.1.1{ 1604-01/02
11,60 * 2,9 m2 33,640
RAZEM 33,640
2| KNR-W 4-01 [ Rozebranie obrobek murdéw ogniowych, okapéw, kotnierzy,| m2
d.1.1] 0545-08 | gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
11,6*2*0,25+6,65*27*0,25 m2 9,125
RAZEM 9,125
3| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1| 0545-04
11,6 m 11,600
RAZEM 11,600
4| KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m
d.1.1] 0545-06 | uzytku
25%2 m 5,000
RAZEM 5,000
5| KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej m2
d.1.1] 0535-02 | sie do uzytku
11,6 * 6,65 m2 77,140
RAZEM 77,140
6| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - ofacenie dachu | m2
d.1.1f 0403-03
77,14 m2 77,140
RAZEM 77,140
7] KNR 4-04 [ Transport materiatéw rozbidrkowych z terenu rozbidrki m3
d.1.1] 1101-02 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
skrzyniowym na odlegtosé do 1 km
77,14*0,05+3 m3 6,857
RAZEM 6,857
8 Utylizacja innych materiatéw rozbiorkowych m3
d.1.1
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
1.2 Dach - prac montazowe
9] KNR AT-09 | Folie wstepnego krycia uktadane na krokwiach - m2
d.1.2] 0103-02 | membrana o gramaturze min. 200g/m2 - wytrzymatos¢ na
rozcigganie 520/440N / 50mm
11,6 * 6,65 m2 77,140
RAZEM 77,140
10] KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw | m2
d.1.2 0104-03 | krokwi 80 do 100 cm
77,14 m2 77,140
RAZEM 77,140
11 KNR 2-02 | Réwnanie potaci dachowej m2
d.1.2[ 0410-04
analogia
77,14 m2 77,140
RAZEM 77,140
12| KNR 2-02 | Otacenie pofaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.1.2| 0410-04 ponad 24 cm z tarcicy nasycone;j
77,14 m2 77,140
RAZEM 77,140
13| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachdéw blacha trapezowg (ustali¢ z m2
d.1.2[ 0511-01 Zamawiajgcym) - ptyty dachowe. Blacha trapezowa T35
pwlekana. Blacha gr. min. 0,6mm. Kolor uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym. Blachy matowe.
77,14 m2 77,140
RAZEM 77,140
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14| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg - blachy okapowe m
d.1.2[ 0511-03
11,6*2 m 23,200
RAZEM 23,200
15| KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blacha- wiatrownice boczne m
d.1.2 0511-04
6,65 * 2 m 13,300
RAZEM 13,300
16| KNR 2-02 | Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm z blachy m
d.1.2| 0508-04 powlekanej
11,6 m 11,600
RAZEM 11,600
17] KNR 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej szt.
d.1.2[ 0508-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18] KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o sr. 10 cm z blachy powlekanej m
d.1.2[ 0510-02
3*2 m 6,000
RAZEM 6,000
19 NNRNKB | Kolanka o $r. 100 mm szt.
d.1.2[ 202 0550-07
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20 NNRNKB | Montaz denek rynnowych szt.
d.1.2[ 202 0547-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z m2
d.1.2] 0514-02 | blachy stalowej powlekanej <wykonczenie okapéw
11,6*0,25*2+6,65*2%0,25 m2 9,125
RAZEM 9,125
22 Obrébka komina kpl
d.1.2| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 ELEWACJA
23 Wyczyszczenie bram stalowych z rdzy i ponowne kpl
d.2| kalk. wtasna | malowanie
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
24 KNR K-58 | Przygotowanie podtoza - oczyszczenie i mechaniczne m2
d.2[ 0101-07 | zmycie catej powierzchni Scian zewnetrznych
11,6*29-4*25*25+11,6*25+6,65*2,7*2 m2 73,550
RAZEM 73,550
25 KNR K-58 | Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.2| 0101-09
poz.24 m2 73,550
RAZEM 73,550
26| KNR K-58 | Wykonanie warstwy zbrojonej z jednej warstwy siatki na m2
d.2[ 0105-01 Scianach
poz.24 m2 73,550
RAZEM 73,550
27| KNR K-58 | Przygotowanie podtoza - gruntowanie jednokrotne m2
d.2| 0101-09
poz.24 m2 73,550
RAZEM 73,550
28| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany m2
d.2| 0502-03 recznie na scianach
poz.24-11,6*0,3+6,65*2*0,3 m2 74,060
RAZEM 74,060
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29 KNR BC-02 | Tynk mozaikowy do elewacji i wnetrz wykonywany recznie | m2
d.2[ 0605-01 na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie
11,6*0,3*2+6,65*0,3*2-10*0,3 m2 7,950
RAZEM 7,950
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