Zalacznik nr 9.1 do SWZ

Opis techniczny do remontu pokrycia dachu i elewacji wraz z orynnowaniem na
budynku stanicy

1. Podstawa opracowania

e Inwentaryzacja budowlana obiektu

e Uzgodnienia z Inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z
dnia 15.06.2002 r. poz. 690) z pdzniejszymi zmianami

e (Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania

1.1.Przedmiot opracowania

Opis techniczny dotyczy wykonania remontu pokrycia dachu wraz
z orynnowaniem oraz remoncie elewacji na budynku stanicy, zlokalizowanym w Osadzie
le$nej lesnictwa Goralice, adres Swobnica 153, dz. nr 1205/3, 74-110 Banie, gmina Banie,
powiat Gryfinski, wojewodztwo zachodniopomorskie. Obiekt jest budynkiem 1-
kondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, przykryty dachem jednospadowym pokrytym plyta
falistg stalowa.
Charakterystyczne parametry:

Powierzchnia zabudowy: 162,5 m2
Powierzchnia uzytkowa: 150 m2
Kubatura: 750 m3
Rok budowy : 1997

Obiekt wyposazony jest w instalacje:

Instalacja elektryczna

Instalacja wodna

Dojazd do nieruchomosci drogg gminng, dz. nr 1205/4.

W wyniku ogledzin stwierdzono, ze stan techniczny budynku jest sredni. Pokrycie dachowe
wykonane z plyt gontdw, nalezy wymieni¢. Na elewacji widoczne ubytki zaleca si¢
wykonanie nowej impregnacji.

2. Opis robot budowlanych remontu pokrycia dachu wraz z orynnowaniem oraz
naprawy Scian

Ocena techniczna stanu konstrukcji dachu i jego pokrycia:

- konstrukcja drewniana z belek sosnowych, zaimpregnowane

- brak pokrycia potaci dachowej materiatem izolacyjnym w postaci warstwy folii izolacyjnej.
- pokrycie dachowe wykonane z gontow, nalezy wymienié

- widoczne uszkodzenia deskowania potaci dachowy. Nalezy wymieni¢

- rynny dachowe i rury spustowe wykonane z PCV w stanie sredni, zaleca si¢ wykonanie
nowych



Ocena stanu technicznego elewacji:
- konstrukcja $cian z bali drewnianych w §rednim stanie technicznym
- wykona¢ impregnacj¢ elewacji zewnetrznej z uwagi na jej zniszczenie

W ramach prac remontowych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych czynnosci:

- rozebranie pokrycia dachowego z gontow

- rozebranie starego deskowania

- demontaz starych rynien i rur spustowych nie nadajacych si¢ do uzytku

- demontaz starych obrébek blacharskich

- wykonanie odpowiedniej izolacji pokrycia dachowego z folii dachowej uktadanej na krokwi
- wykonanie nowego deskowania z jednoczesnym réwnaniem potaci dachowej

- transport i utylizacja materiatlow inne niz niebezpieczne

- pokrycie dachu papa termozgrzewalng oraz nowymi warstwami

- montaz nowego orynnowania wraz z rurami spustowymi

- montaz nowej blachy okapowej, wiatrownic bocznych, oraz obrobek blacharskich
- remont elewacji poprzez impregnacje¢ bali

- Wymiana izolacji z welny mineralne;j

- wymiana sufitow z ptyt GK wewnatrz pomieszczen.

2.1 Wykonie podkladéw i pokrycia z papy i gontow
W przypadku podtozy z desek powinny by¢ spelnione nastgpujace wymagania szczegotowe:

- deski nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki desek powinny si¢ znajdowac
na krokwiach,

- deski okapowe powinny wystawac poza czoto krokwi 3+5 cm

- w przypadku stosowania rynien, do czét krokwi nalezy przybi¢ deski o grubosci 25+38 mm
w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych. Wierzch deski powinien si¢ pokrywac
z wierzchem laty okapowej,

- deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem Srodkami posiadajacymi aprobaty
techniczne.

- przed przystgpieniem do uktadania papy i gontow powinny by¢ wykonane obrobki
blacharskie na okapach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe

- krycie papa i gontami powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi
w zaleceniach producenta papy i gontoéw, montowac do petnego deskowania

- ocenie wygladu zewngtrznego pokrycia, ktére powinno mie¢ jednolity odcien barwy oraz
nie wykazywac¢ widocznych uszkodzen mechanicznych,

3. Wytyczne wykonania robot

Roboty winny by¢ prowadzone przez Wykonawce 1 odbierane przez Inspektora
Nadzoru zgodnie z aktualnie obowigzujacymi ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano — montazowych”. Wykonawca, ktéremu Inwestor zleci wykonanie
prac powinien legitymowaé si¢ odpowiednim przygotowaniem do prowadzenia prac w
dziedzinie remontu pokry¢ dachowych. Wszystkie prace remontowo - budowlane nalezy
wykona¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami BHP i ppoz.



3.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zgodnego z obowigzujagcymi przepisami BHP
zabezpieczenia  terenu  budowy w  okresie  trwania  realizacji budowy,
az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarcza, instaluje
1 utrzymuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony prowadzonych robot.

3.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w stanie uporzadkowanym,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla mieszkancow budynku. Stosujac si¢ do tych wymagan, musi
mie¢ szczeg6lny wzglad na:

1) Lokalizacje sktadowisk i1 drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwoscig powstania pozaru.

3.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

3.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, beda nalezycie
zabezpieczone. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe oddziatywanie
na Srodowisko o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe i pochodzace z rozbiorki nalezy utylizowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

3.5. Informacja dotyczgca okreSlenia obszaru oddzialywania inwestycji
polegajacej na remoncie dachu wraz z orynnowaniem na budynku garazowym

Adres inwestycji: Swobnica 153, 74-110 Banie ( dziatka nr 1205/3), gmina Banie, powiat
Gryfinski
Wiasnos¢: Nadlesnictwo Mysliborz, ul. Dworcowa 2, 74-300 Mysliborz



Obszar oddzialywania istniejagcego budynku znajduje si¢ w cato$ci na dziatce nr
1205/3. Projektowany remont dachu i elewacji nie wprowadza zadnych zmian majgcych
wplyw na obecny obszar oddziatywania istniejagcego obiektu.



