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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na dachu ganku przy
kottowni le$niczéwki Goralice.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji roboét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg prace
zwigzane z wykonaniem robot budowlanych zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego wraz z
orynnowaniem w tym:
- rozebranie pokrycia dachowego z ptyt falistych azbestowych

- demontaz tat i kontriat,

- demontaz starych rynien i rur spustowych nie nadajacych si¢ do uzytku

- demontaz starych obrobek blacharskich

- wykonanie odpowiedniej izolacji pokrycia dachowego z folii dachowej uktadanej na krokwi

- wykonanie facenia dachu (taty, kontrlaty) z jednoczesnym réwnaniem potaci dachowej

- transport i1 utylizacja materiatéw inne niz niebezpieczne

- pokrycie dachu blachg trapezowa T-35, blacha powlekana gr. Min 0,5 mm, kolor uzgodni¢ z Inwestorem
- montaz nowego orynnowania wraz z rurami spustowymi

- montaz nowej blachy okapowej, wiatrownic bocznych, oraz obrobek blacharskich

1.3. Opis robot do wykonania

Przewiduje si¢ rozebranie wszystkich obrobek blacharskich dachu, demontaz rynien i rur
spustowych, rozebranie pokrycia z ptyt falistych i ich utylizacji. Po rozebraniu wszystkich warstw oczysci¢
nalezy deskowanie i utozy¢ foli¢ paroszczelna. Na foli utozy¢ kontrlaty i taty drewniane standardowe.
Nastepnie przybi¢ nalezy laty poprzeczne 1 utozy¢ pokrycie z blachy trapezowej powlekane]
w kolorze uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajacego. Wykona¢ nowe obrdobki blacharskie dachu z
blachy powlekanej; rynny i rury spustowe — z blachy ocynkowanej. Pokrycie dachu i wszystkie obrobki
wykona¢ z blachy powlekanej o grubosci minimum 0,5 mm.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych
Wszystkie konieczne zabezpieczenia, wykonanie i ustawienia rynien do usunigcia gruzu z zbiorek

oraz wywoz tego gruzu, zabezpieczenie dachu przed deszczem, utrzymanie porzadku na placu budowy
1 uprzatniecie terenu po wykonanych robotach itp. lezy po stronie Wykonawcy.



1.5. Informacje o terenie budowy:

Istniejgca czes¢ budynek funkcjonuje jako kottownia do ogrzewania lesniczowki le$nictwa Goralice

Ze wzgledu na fakt, Ze roboty beda wykonywane na terenie ,,czynnego obiektu” przy organizacji
wykonania robét nalezy uwzglednic:

a. zabezpieczenie interesow 0sob trzecich,

b. ochrong srodowiska,

c. zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy osob pracujacych i tych nie zwigzanych z robotami,

d. zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynku o0sob pracujacych, w budynku obok

e. ogrodzenie terenu budowy,

f. organizacje zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

— Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe. W gestii Wykonawcy bedzie zgloszenie,
w ustawowym terminie wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, przystapienia do
robot budowlanych.

— Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos$¢ z przedmiarem robot,
formularzem kosztorysu ofertowego i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

— Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

— Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w og6lnych warunkach umowy.

— Wykonawca nie moze korzysta¢ z energii elektrycznej i wody

2. NAZWY I KODY WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN:

CPV 45000000-7 -Roboty budowlane.

CPV 45262120-8 -Wznoszenie rusztowan.

CPV 45111220-6 -Roboty w zakresie usuwania gruzu.

CPV 45422000-1 -Roboty ciesielskie.

CPV 45261000-4 -Wykonywanie pokry¢ dachowych i konstrukcji drewnianych oraz podobne roboty
CPV 45261213-0- Ktadzenie dachow metalowych.

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

a) Roboty budowlane muszg by¢ prowadzone z nalezyta staranno$cig, z zachowaniem obowigzujacych
przepisOw i1 norm, przy uzyciu materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie 1 posiadajacych
odpowiednie certyfikaty, oraz z zachowaniem przepiséw BHP podczas wykonywania robot.

b) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
przetargowa, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami, zasadami wiedzy technicznej dotyczacej robot objetych SST i wytycznymi producentéw
zastosowanych materiatow.

¢) Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy,

jeden egzemplarz SST oraz zapewni nadzor inwestorski.

4. ZGODNOSC ROBOT.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez przedstawiciela
inwestora stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie
moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a po ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja przedmiarowa i SST. Wielkosci okreslone
w przedmiarze i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialtdéw musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji okreslonego w odpowiednich normach. W przypadku, gdy materialy nie beda zgodne



z przedmiarem lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ wykonanych robot, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

5. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze itp. W szczegdlnosci
zobowigzuje si¢ Wykonawcg do:
a) wygrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
b) wlasciwego sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,
¢) utrzymywania w czysto$ci drog wewngtrznych przy placu budowy, szczeg6élnie w okresie wywozu
materialow z rozbiorek.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
W Umowna ceng przetargowa.

6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca
bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wlasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy.
Materialy tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy. Podczas realizacji Robét
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i1 sg uwzglgdnione w cenie umowne;.

8. OCHRONA WELASNOSCI I URZADZEN

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego, Inwestora 1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
z wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych.



9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
UWAGA: Zgodnie z Art. 21 A. Prawa budowlanego i § 3.1 Rozporzadzenia BIOZ, kierownik budowy jezeli
zostanie ustanowiony przed rozpoczeciem robdt winien opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
zwany ,,PLANEM BIOZ”.

10. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Zasady odbioréw robot i platnosei za ich wykonanie okresla umowa.
11. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Najwazniejsze z nich to:

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351)

-Ustawa o wprowadzeniu ustawy -Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektérych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. 2001 Nr 100 poz.1085)

-Rozporzadzanie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003. nr. 47, poz.401)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWAN
(Kod CPV 45262100-2)
1.WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowi wymagania dotyczace robot zwigzanych z:
-montazem rusztowania,

-eksploatacja rusztowania,

-demontazem rusztowania.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$é¢ z dokumentacja
techniczng rusztowania (zawierajacg instrukcj¢ montazu i eksploatacji rusztowania, opracowang przez
producenta rusztowania), SST i1 poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego. Osoby zatrudnione przy
montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane uprawnienia.

2. MATERIALY

Materialy uzyte do montazu rusztowan powinny spelniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytworni lub innym umownym warunkom.

3. WYKONANIE ROBOT

1. Rusztowania bedg wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo projektem indywidualnym.

2. Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowg z elementéw
poddanych przez producenta badaniom na zgodnos$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatlowymi,
okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa.

3. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.

4. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.

5. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

-wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska

albo nazwy oraz numeru telefonu;

-dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukeji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

6. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

7. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

-posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzegdzi i niezbednej ilosci materialow;

-posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

-zapewnic¢ bezpieczng komunikacj¢ i swobodny dostep do stanowisk pracy;

-zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku,

-posiada¢ porecz ochronng,

-posiadaé piony komunikacyjne.

8. Odleglos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna
by¢ wigksza niz 20 m, a migdzy pionami nie wigksza niz 40 m.

9. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odpltyw wod opadowych.

10. Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.

11. Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozona lini¢ kotew wigcej niz 3m, a
pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad tg linig.

12. W przypadku odsuni¢cia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaé balustrady od strony tej
Sciany.

13. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé instalacj¢ piorunochronna.
14. Rusztowania powinny posiada¢ co najmniej:

-zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotow z rusztowania;

-zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazow oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

15. Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiadaé¢ daszki ochronne ostong z siatek ochronnych.

16. Stosowanie siatek ochronnych zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

17. Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowaé sa obowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

18. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ stref¢ niebezpieczna.

19. Réwnoczesne wykonywanie robot na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, pod warunkiem
zachowania wymaganych odstgpow migdzy stanowiskami pracy.



20. Odleglosci bezpieczne wynosza w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikaja z zachowania co
najmniej jednego szczelnego pomostu, nie liczge pomostu na ktérym roboty sg wykonywane.

21. Montaz, eksploatacja demontaz rusztowaé oraz ruchomych podestow roboczych, usytuowanych w
sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie znajduja si¢ poza strefa
niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczgciem robot, napiecie w liniach napowietrznych powinno
by¢ wylaczone.

22. Montaz, eksploatacja demontaz rusztowac sg zabronione:

-jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢;

-w czasie gestej mgty, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi;

-w czasie burzy lub wiatru, o predkos$ci przekraczajgcej 10 m/s.

23. Pozostawianie materiatow i wyrobéw na pomostach rusztowania po zakonczeniu pracy jest zabronione.
24. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

25. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez uprawniong osobg, po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow, stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
wykonania prac, i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.
26. Zakres czynnosci objetych sprawdzeniami o ktérym mowa w punkcie 25, okresla instrukcja producenta.
27. W czasie burzy i przy wietrze o pr¢dkosci wigkszej niz 10 m/s prace na ruchomym podeScie roboczym
nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i1 zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem.

28. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i sprz¢t ochronny i roboczy.
29. Sktadowanie materiatow budowlanych i urzadzen powinno by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy
przed mozliwos$cig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsunigcia si¢ sktadowanych materiatow i elementow.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
4.1. Kontrola jako$ci materialéw

Wszystkie materialy do wykonania robot musza odpowiada¢c wymaganiom dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru.

4.2. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jako$ci wykonania robot, polega na zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i poleceniami inspektora nadzoru.
Kontroli podlega:
-liniowo$¢ 1 ustawienie rusztowania;
-stabilno$¢ konstrukcji;
-wykonanie polaczen;

5. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest: - m2 rusztowania
6. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan. Odbioru robdt nalezy dokonac
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-M-479001:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. okre$lenia, podziat i gtéwne parametry
PN-M - 47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur

PN-M —47900-3: 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza

PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojace metalowe robocze Ztacza
PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 Nr 47 poz. 401)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV
CPV 45420000-1 -Roboty ciesielskie.
CPV 45261100-5 -Wykonywanie konstrukcji dachowych
CPV 45261213-0 - ktadzenie dachow metalowych.

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot zwigzanych z wykonaniem remontu dachu na czgsci budynku (kottowni) lesniczowki
Goralice.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot do wykonania

Wykonanie remontu dachu obejmuje wymiang istniejagcego pokrycia z plyty falistej,
w szczegolnosci:

-wygrodzenie stref niebezpiecznych, zawieszenie siatek i sporzadzenie daszkow ochronnych;

-roboty rozbidrkowe rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich

-demontaz starego pokrycia dachowego;

-wymiana cze¢$ci deskowania i naprawa konstrukcji dachowe;;

-utozenie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej na tatach drewnianych;

-montaz rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich;

Do odbioru wykonawca dotaczy aktualne atesty i1 aprobaty techniczne na wbudowane materiaty.
1.4. Opis robo6t do wykonania

- rozebranie pokrycia dachowego z ptyt falistych przez wyspecjalizowang ekip¢ budowlang

- demontaz Iat i kontrlat,

- demontaz starych rynien i rur spustowych nie nadajgcych sie do uzytku

- demontaz starych obrébek blacharskich

- wykonanie odpowiedniej izolacji pokrycia dachowego z folii dachowej uktadanej na krokwi

- wykonanie tacenia dachu (taty, kontrlaty) z jednoczesnym réwnaniem potaci dachowej

- transport 1 utylizacja materiatdéw inne niz niebezpieczne

- pokrycie dachu blachg trapezowa T-35, blacha powlekana gr. Min 0,5 mm, kolor uzgodni¢ z Inwestorem
- montaz nowego orynnowania wraz z rurami spustowymi

- montaz nowej blachy okapowej, wiatrownic bocznych, oraz obrobek blacharskich

1.5. Informacje o terenie budowy
Na terenie budowy znajdujg si¢ nastgpujgce media:

-instalacja wody,
-instalacja energii elektryczne;.



Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren do prowadzenia robot na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie o wykonanie robot, Zamawiajacy nie wyraza zgody na korzystanie z mediow przez
Wykonawce.

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych

Wszystkie konieczne zabezpieczenia, wykonanie i ustawienia rynien do usuni¢cia gruzu z rozbiorek
oraz wywoz tego gruzu, zabezpieczenie dachu przed deszczem, utrzymanie porzadku na placu budowy i
uprzatnigcie terenu po wykonanych robotach itp. lezy po stronie Wykonawcy.

1.7. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

a) organizacja robot budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t remontowych dachu konieczne jest wykonanie zabezpieczenia nizszych
kondygnacji przed opadami atmosferycznymi.

* przewidywany cykl realizacji — zgodnie z umowa

b) zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i mienia raz
zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczajace od odpowiedzialno$ci cywilnej. Za szkody wyrzadzone w mieniu
publicznym jak réwniez wobec osOb trzecich w zwiazku z prowadzonymi robotami ponosi calkowitg
odpowiedzialno$¢ cywilno -prawng.

¢) ochrona $rodowiska

Prowadzone roboty nie moga mie¢ negatywnego wptywu na §rodowisko. Gruz z rozbiérek nalezy wywieze,
po wykonaniu robét teren wokot Swietlicy nalezy uporzadkowac.

d) warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi i branzowymi przepisami BHP. Pracownicy dopuszczani do
robot na dachu powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia dopuszczajace do wykonywania prac na
wysokosciach oraz powinni odby¢ szkolenie ogolne BHP i instruktaz stanowiskowy na stanowisku pracy.
Przed przystgpieniem do poszczegélnych typow robdt nalezy zapoznaé si¢ z treSciami zawartymi na
opakowaniach i metryczkach poszczegélnych wyrobow budowlanych. We wszystkich przypadkach, w
ktérych producent wyrobu zaleca stosowanie srodkéw ochronny (okulary, rekawiczki, filtry do oddychania)
nalezy bezwzglednie je stosowac.

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy

f) warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany prowadzi¢ roboty w sposob nie powodujacy utrudnien w ruchu drogowym w
obrebie budowy. Ciagi komunikacyjne w poblizu budynku powinny by¢é wolne od przeszkod
spowodowanych prowadzonymi robotami lub skladowanymi materiatami.



WYKONANIE KONTR EAT DREWNIANYCH NA DESKOWANIU DACHU ORAZ
WYMIANA USZKODZONEGO DESKOWANIA I NAPRAWA KONSTRUKCJI
DREWNIANEJ DACHU.

-WYKONANIE KONSTRUKCJI DACHOWYCH, CPV 45261100-5
-ROBOTY CIESIELSKIE, CPV 45422000-1

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot

Przedmiotem sa wymagania dotyczace montazu i odbioru tat drewnianych pod pokrycie dachowe
z blachy trapezowej. Okresla si¢ rowniez wymagania w zakresie wymiany uszkodzonego deskowania
i naprawy konstrukcji dachowej oraz zabezpieczenia preparatami ogniochronnymi p/grzybowymi.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot.

1.2. Zakres

Zakres robot obejmuje szereg prac wyszczeg6élnionych w zalgczniku jaki stanowi kosztorysowy
przedmiar robot. W przypadku konieczno$ci wykonania prac nieujetych w przedmiarze a niezbednych
do wykonania remontu, wykonawca musi uja¢ te roboty w swojej ofercie. Wykonawca musi tez zalozyc¢,
ze zakres napraw moze by¢ wigkszy niz w przedmiarze i takie ryzyko uwzgledni¢ w swojej ofercie.

2. MATERIALY

Drewno na taty drewniane powinno posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne. Laty drewniane
powinny by¢ zabezpieczone preparatami ognioochronnymi i przeciw korozji biologicznej zabezpieczenia
drewna. Cate deskowanie nalezy zabezpieczy¢ preparatami ogniochronnymi i przeciw korozji biologiczne;.

3. WYKONANIE ROBOT

Zamocowac taty drewniane pod montaz pokrycia dachowego z blachy trapezowej. Rozmieszczenie
fat drewnianych i mocowanie powinno by¢ zgodnie z zalozeniami kalkulacyjnymi i wymaganiami
technicznymi. Elementy tat stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwa papy lub folii. Deski wykazujace oznaki zbutwienia lub porazenia
przez owady nalezy wymieni¢ na nowe tej samej grubosci.

4. KONTROLA JAKOSCI
4.1. Kontrola wykonania robét ciesielskich

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikacji polega
na kontrolowaniu zgodno$ci ich wykonania z przedmiarem robot i wymaganiami okreslonymi w
specyfikacji. Kontrola jakos$ci robot obejmuje nastepujace czynnosci:
a) kontrola fat drewnianych, deskowania i elementéw konstrukcji dachu przed ich zamontowaniem
b) kontrola gotowej konstrukcji

5. JEDNOSTKA OBMIARU
m3 i m2 elementy drewniane.
6. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje si¢ na podstawie wizji lokalnej, kontroli z Specyfikacja Techniczna i przedmiarem

robot. Roboty uznaje si¢ za wykonane jesli Inwestor nie wniesie uwag co do fachowosci i1 prawidlowego
wykonania robot.



POKRYCIE DACHOW BLACHA TRAPEZOWA

-NAPRAWA DACHOW, CPV 45261910-6
-KEADZENIE DACHOW METALOWYCH, CPV 45261213-0

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robo6t obejmujacych wykonanie
pokrycia dachu blachg trapezowa powlekana. SST jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot.

1.2. Zakres robot

Szczegodtowy zakres robdt wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot. Wykonawca musi zatozyc,
ze zakres robot moze by¢ wigkszy niz w przedmiarze i takie ryzyko uwzgledni¢ w swojej ofercie.

2. MATERALY

Blacha trapezowa powlekana o gr. min. 0,5 mm w kolorze wybranym przez Zamawiajacego
przykrecana wkretami do tat. Membrana dachowa przymocowana kontr tatami do krokwi.

3. WYKONANIE ROBOT

Szczegodlowy zakres i rodzaj robot wg Przedmiaru Robét

-Blachy trapezowe sg mocowane do tacenia dachu za pomoca odpowiednich wkretow samogwintujgcych
z uszczelkami wulkanizujgcymi (tzw. farmerki).

-Srednia ilos¢ wkretow dla blach trapezowych okoto min. 9 szt/m2

-W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania zakladéw poprzecznych (na dlugosci arkusza)
minimalna dlugo$¢ zaktadu winna wynosi¢: 150 mm przy pochyleniu potaci powyzej 15%.

-Podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usung¢ z dachu wszelkie pozostatosci
po cigciu i wkreceniu (opitki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu na butach i
wgniataniu w powtoke, czego skutkiem moze by¢ powstaniem po pewnym czasie w tych miejscach ognisk
korozji.

Zasady ciecia blachy:

-UWAGA! Uzywanie szlifierki katowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie
zabronione, gdyz silne nagrzewanie si¢ blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie si¢ ochronne;j
warstwy cynku, bez ktérej wystawiona jest na niekorzystne dzialanie warunkéw zewnetrznych.
Ponadto snopy iskier i stopniowe czgstki stali uszkadzaja powloke i ochronng warstwe cynku réwniez
w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy. Ciecie blachy dopuszczalne jest jedynie za pomocg
nozyc recznych lub elektrycznych do ciecia blachy. Izolacje nalezy ulozy¢ przed mocowaniem kontr
lat drewnianych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu jako$ci wykonania robot.
4.1. Odbiory materialow

Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwos$ci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych Iub §wiadectw dopuszczajacych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

5. JEDNOSTKA OBMIARU

(m2) pokrycie blachg powlekang



6. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje si¢ na podstawie wizji lokalnej, kontroli z Specyfikacja Techniczng i przedmiarem
robdt. Roboty uznaje si¢ za wykonane jesli Inwestor nie wniesie uwag co do fachowosci i prawidlowego
wykonania robot.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

-ustawy 1 akty wykonawcze do ustaw

» Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022, poz. 1225 z

pozn. zmian)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003. Nr 120
poz. 1126)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213 z p6zn.

Zmian)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu przeptywu informacji
dotyczacych systemu kontroli wyrobow (Dz.U. 2008. Nr. 230 poz.1540)

* Ustawa z 13.06.2013 r o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U.2013. poz. 898)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 249 poz. 2497 z p6zn. zmian)
» Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2010 Nr 138 poz. 935)

» Ustawa z dnia 11.09.2019 r. ,,Prawo zamowien publicznych” (Dz. U. 2021 poz. 1129)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. ““‘w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym” (Dz.U. 2004 Nr. 130 poz. 1389)

* wytyczne i zalecenia do wydawania aprobat oraz normy

* PN-EN 13172:2002 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

* PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne — klasy wytrzymatosci

* PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu — Charakterystyka wyrobow z blachy
stalowej uktadanych na ciaggtym podlozu



