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DRZWI EI30

gres

-1.003
Komunikacja

48.47 m2
gres

-1.013
Komunikacja

17.58 m2

gres 

-1.014
Klatka schodowa 2

34.18 m2

gres

-1.012
Biuro kier. Trzeciego wieku

16.18 m2

gres

-1.011
Pom. Socjalne obsługi

15.84 m2

gres

-1.009
Szatnia ogólna 

17.56 m2
gres

-1.008
Pom. Magazynowe

23.82 m2
gres

-1.007
Warsztat konserwatorów

16.24 m2

gres

-1.015
Siedziba trzeciego wieku

41.61 m2

gres 

-1.001
Klatka schodowa 1

19.69 m2

gres

-1.002
Pom. Pomocnicze

3.97 m2

gres

-1.005
Łazienka obsługi

6.04 m2

gres

-1.004
Pom. Gosp.

6.63 m2

gres

-1.006
Pok. Socjalny konserw.

16.42 m2

gres

-1.010
Szatnia obsługi

7.50 m2

gres

-1.016
Rozdzielacz c.O.

2.08 m2
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Sterowanie:
-wyłączanie wentylacji -
stycznik w rozdzielnicy

 

Monitorowanie:
-zasilacz - awaria sieci
-zasilacz - awaria baterii

Sterowanie:
-zasilanie klap ppoż. 2 szt.
Monitorowanie:
- klapy ppoż. 2 szt.

1x

 

Sterowanie:
-przejście KD 7 szt.

KD

 

Monitorowanie:
-zasilacz - awaria sieci
-zasilacz - awaria baterii
-zasilacz - awaria sieci
-zasilacz - awaria baterii

Sterowanie:
-zasilanie klap ppoż. 1 szt.
Monitorowanie:
- klapy ppoż. 1 szt.

1x
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Centrala systemu sygnalizacji pożaru

Moduł przekaźnikowy - 1 wyjście

Moduł sterujący - 8 wyjść

Moduł monitorujący - 8 wejść

Moduł ster. - monitorujący - 8 wejść/1wyjście

Ręczny ostrzegacz pożarowy

Czujka optyczna dymu z gniazdem

Czujka optyczna dymu z gniazdem i wskaźnikiem zadziałania

Czujka optyczno-termiczna z gniazdem

Zasilacz pożarowy 230V/24VDC

Sygnalizator akustyczny

Klapa wentylacyjna-pożarowa

Kontrola dostępu, sterowanie przez SSP

Czujka zasysająca adresowalna

 

 

Legenda:

CP

CSO

N

Centrala systemu oddymiania

Przycisk alarmowy oddymiania

Przycisk przewietrzania

Napęd do otwierania drzwi/klapy

Czujka pogodowa wiatrowo - deszczowa

1x

1:100

IE-10

Rzut piwnicy - instalacja sygnalizacji pożaru

UWAGA: wszelkie zastosowane w projekcie produkty są
referencyjne i istnieje możliwość ich zamiany na produkty
równorzędne lub o lepszych parametrach technicznych.
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