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Rewersyjna pompa ciepła do
centrali NW1
Napięcie/Liczba
faz/Częstotliwość:400/3/50 V/Ø/Hz
Wydajność:
- chłodzenie: 40,0 kW - grzanie:
45,0 kW
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Chłodnica DX

DX1

NW1

: Linia transmisji

  Size : 0.33mm2(22AWG)

  Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core,twisted pair solid core diameter 0.65mm

  Remarks : LONWORKS® compatible cable

: Linia pilota

  Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG)
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Schemat NW1  - instal. klimat.
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UWAGA!
- PRZEWODY INSTALACJI FREONOWEJ
PROWADZONE  W SUFICIE PODWIESZANYM
- INSTALACJĘ ZAIZOLOWAĆ  PIANKĄ
POLIETYLENOWĄ O WSPÓŁ. λmin = 0,035 W/mK
- WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ
ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH OPRACOWANYMI
PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ
ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.


