
UWAGI:

1. wszystkie łączenia i rozgałęzienia okablowania wykonywać za pomocą certyfikowanych puszek PIP.

PRZEWODY:
2. Przewód linii przycisków RPO i PP: HTKSHekw PH90  4x2x0,8mm²
3. Przewód siłowników klap oddymiających: HDGs 3x1,5mm²
4. Przewód siłowników drzwi napowietrzających: HDGs 3x1,5mm²
5. Przewód zasilania centrali COD: HDGs 3x2,5mm²
6. Przewód czujki pogodowej: OMYżo 3x1mm²

CSO..
Centrala oddymiania

Ręczny Przycisk Oddymiania

Przycisk Przewietrzania

LEGENDA:

Czujka pogodowaCP

Obudowa TITANUS
+

Filtr
+

Moduł czujki

Wyliczenia sporządzone zostały przy założeniu ze szyb nie
przekracza wysokości 15m:

4 otworów (A,B,C,D) o szer:
A: 3,4mm
B: 3,5mm
C: 3,8mm
D: 4,4mm

Otwór D należy nawiercić max 30cm od sufitu szachtu.
Kolejne w proporcjonalnych do siebie odstepach

UWAGA:

1. Na końcu rurkę zakończyć zaślepką producenta
2. W zależności od dokładnego usytuowania czujki, długość
rurki i otwory - należy jeszcze raz przeliczy na etapie instalacji

R
u
r
k
i
 
f
i
 
2
5
m
m
 
z
g
o
d
n
e
 
z
 
n
o
r
m
ą
 
E
N
6
1
3
8
6
-
1

pętla dozorowa LSN

SZYB WINDY,

ZASILACZ

do SSP
- awaria
- zadzałanie

z SSP
-alarm

230VAC
CSO1

dach

PIĘTRO 1

SCHEMAT ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATKI
SCHODOWEJ - CENTRALA CSO1

PARTER

PIWNICA

drzwi napowietrzające

CP

okno oddymiające

okno oddymiające

CP

do SSP
- awaria
- zadzałanie

z SSP
-alarm

230VAC
CSO2

dach

PIĘTRO 1

SCHEMAT ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO KLATKI
SCHODOWEJ - CENTRALA CSO2

PARTER

PIWNICA

drzwi napowietrzające

CP

okno oddymiające

okno oddymiające

CP

PODDASZE

okno napowietrzające
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SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH


