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PRZEBUDOWA BUDYNKU ,,A” UCZELNI PANSTWOWEJ IM. JANA GRODKA W SANOKU

OPIS TECHNICZNY

SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ opisowa

1.
2.
3.

Przedmiot zamierzenia budowlanego
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Projektowane zagospodarowanie terenu

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw,

c¢) uktad komunikacyjny,

d) sposéb dostepu do drogi publicznej,

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowe;j
projektu zagospodarowania dziatki terenu;

4. Zestawienie powierzchni

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z mpzp,
b) o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkdw oraz lokalizacji na obszarze objetym
ochrong konserwatorska,

c) okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego,

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

6. Dane dotyczgce warunkdw ochrony przeciwpozarowej

7. Informacja o obszarze oddziatywania

Projekt zagospodarowania terenu — czes¢ rysunkowa

Lp. Tres¢ rysunku Skala Nr rys.

1. PLAN SYTUACYINY 1:500 Pz.01

Projekt zagospodarowania terenu — zatgczniki

1. Kopia w odpowiedniej specjalnosci projektanta i projektanta sprawdzajgcego

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby projektanta i projektanta sprawdzajgcego
3. Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzgdzeniu projektu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej — na stronie tytutowej
Informacja BIOZ.

Uzgodnienia

Warunki techniczne

MPZP — Uchwata nr NR XIIl/102/15 RADY MIASTA SANOKA z dnia 27 pazdziernika 2015 r.

Nowuk
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -CZESC OPISOWA

1

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa budynku , A” Uczelni Panstwowe] im. Jana
Grodka w Sanoku zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 21 w Sanoku na dziatce nr 62/9, jednostka
ewidencyjna: Sanok-M, Obreb: nr 0001 Srédmiescie.

Przedmiotowa dziatka, wraz z pozostatymi, tj. 62/7 (na ktdrej zlokalizowana jest droga pozarowa),
a takze 62/8, 62/10, 62/11 tworza teren Uczelni Pafistwowej im. Jana Grodka w Sanoku, na ktérym
znajduje sie zespdt nalezgcych do niej budynkdw.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie istniejgcy budynek , A” Uczelni Panistwowej, ktory podlega
przebudowie, natomiast dziatka jest zagospodarowana (tereny utwardzone, chodniki i zieler).
Dziatka ze spadkiem terenu.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Przytagcze do sieci wodociggowej, kanalizacyjnej, cieptowniczej, elektroenergetycznej i
telekomunikacyjnej — istniejgce.
Projekt sieci wewnetrznych wg odrebnego opracowania.

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgce miejsce do gromadzenia odpadodow statych. Rozbudowa
obiektu nie wptynie znaczaco na ilos¢ odpaddéw. Dojscie od najdalszego wejscia do obstugiwanego
budynku wynosi nie wiecej niz 80m.

b) sposdb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw,

- $cieki sanitarne — przytgcze istniejace.

- Scieki deszczowe - poprzez istniejgce przytacze kanalizacji deszczowej

- wody opadowe z dachu zostang odprowadzone do systemu rynnowego grawitacyjnego, a nastepnie
odprowadzone poprzez istniejgce przykanaliki do istniejacej kanalizacji deszczowej na dziatce
Inwestora,

- wody opadowe z terenéw utwardzonych zostang odprowadzonej poprzez istniejgcy system
kanalizacji deszczowej.

c¢) uktad komunikacyjny,

Wijazd na dziatke istniejgcy. Droga pozarowa istniejaca.
llos¢ miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie objetym opracowaniem bez zmian — planowana
rozbudowa nie wigze sie ze zwiekszeniem liczby uzytkownikéw, ale poprawag jakosci nauki.

d) sposéb dostepu do drogi publiczne;j,

Obstuge komunikacyjng inwestycji planuje sie za pomocg istniejgcego zjazdu z ulicy Mickiewicza.

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

Obiekt nie koliduje z zewnetrznymi sieciami na terenie. Istniejgce uzbrojenie terenu jest wystarczajgce
do obstuzenia budynkéw.
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Przedmiotowy obiekt obstugiwany bedzie za pomoca:

Wewnetrznej sieci elektroenergetycznej:

Budynek przytgczony jest do sieci niskiego napiecia PGE Dystrybucja S.A., posiada wspdlny licznik
energii elektrycznej z budynkiem D.

Instalacja wewnetrzna obiektu, wraz z rozdzielnicg gtéwng obiektu, zostanie wymieniona na nowa.

Wewnetrzna kanalizacja kablowa:
Przewiduje sie zachowanie istniejgcej sieci telekomunikacyjnej, do ktérej przytgczony jest budynek.

Wewnetrznej sieci wodociggowej:
Bez zmian.

Wewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej:
Bez zmian.

Wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej:
Podtgczenie rynien bez zmian.

Przytacza cieplnego z istniejgcej sieci cieplnej.
Bez zmian.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Bilans terenu — bez zmian.
Projektuje sie wymiane nawierzchni chodnikéw — kostki granitowej na ptyty betonowe.

Przedmiotowy projekt budowlany jest zgodny z zapisami_miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

5 INFORMACIE | DANE:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych
zmpzp,
Nie dotyczy.
b) o wpisie do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw oraz lokalizacji na obszarze objetym
ochrong konserwatorska.
Budynek ,,A” wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Sanoka (Zarzadzenie nr 26/2014).
c) okreslajgce wptyw eksploatacji gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego,
Przedmiotowe dziatki nie znajdujg sie w granicach obszaru gérniczego.
d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;
Projektowane zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego
uzytkownikow.
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DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Przedmiotowy budynek znajduje sie na terenie kompleksu budynkéw Uczelni Paristwowej im. Jana
Grodka, przy ul. Mickiewicza 21 w Sanoku na dziatce nr 62/9, jednostka ewidencyjna: Sanok-M,
Obreb: nr 0001 Srédmiescie.

Usytuowany jest w odlegtosci 14,7 m od najblizej potozonego budynku od strony zachodnie;j.

Obiekt zostat zaprojektowany jako dwie oddzielne strefy pozarowe o powierzchniach:
- 1789,16 m2 —ZL llI
- 250,72m2 -ZLI

Ponadto wydzielone zostaty 2 klatki schodowe.

Budynek w klasie ,B” odpornosci pozarowe;j.

Sciany zewnetrzne w klasie EI60 na powierzchni powyzej 65% $ciany.

Elementy budynku NRO.

Nie wystepuja strefy i pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Budynek usytuowany w odlegtosci nie mniejszej niz 8m od innych budynkdéw i 4m od granicy dziatki
nienalezacej do Inwestora.

Zapotrzebowanie wodne do celéw gasniczych stanowig dwa hydranty zewnetrzne o wydajnosci po
10dm3/s kazdy przy jednoczesnym poborze dwéch hydrantéw w odlegtosci do 75m od pierwszego
hydrantu, oraz 150m od drugiego hydrantu.

Drogi pozarowe
Droga pozarowa wzdtuz dtuzszego boku budynku — zapewniona poprzez droge istniejgca. Pozostaje bez
zmian.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zgodnie z stanem istniejgcym wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20dm3/s.

llos¢ ta zostanie zapewniona za pomocg hydrantdw zewnetrznych DN80 zlokalizowanych na dziatce
Inwestora:

1 - w odlegtosci do 6m, oraz

2 —w odlegtosci do 70,8m

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Przedmiotowa inwestycja obejmuje dziatke nr geod.: 62/9, jednostka ewidencyjna: Sanok-M, Obreb:
nr 0001 Srédmiescie.

Od strony podtnocnej dziatka sgsiaduje z drogg wewnetrzng kampusu, od strony zachodniej
z budynkiem ,,B” uczelni, od strony wschodniej z ulicg Mickiewicza, od strony potudniowej z ulica
Szopena.

Oddziatywanie obiektu uczelni nie ulega zmianie — funkcja przedmiotowego obiektu nie ulega zmianie.
Nie przewiduje sie takze zwiekszenia liczby uzytkownikéw.

7.1. Analiza oddziatywania kubaturowego:
7.1.1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu
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7.1.2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty

a) przestanianie (§13.1 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie)

Bez zmian.

b) zacienianie (§60, 40 Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie)

Bez zmian.

7.2. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdin.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt
oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

¢ Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1.

Naturalne os$wietlenie — przestanianie

Bez zmian.

¢ Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 189.

Bez zmian.

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1.

Kontenery na odpady zlokalizowano powyzej 3 metréw od granic sgsiednich dziatek.

¢ Rozdziat 6, Studnie § 31.

nie dotyczy

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1.

nie dotyczy

» Rozdziat 8, Zielen i urzgdzenie rekreacyjne, § 40.

nie dotyczy

Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia

* Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

Bez zmian.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

¢ Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, § 271.

Projektowany budynek kwalifikuje sie do stref pozarowych ZL i znajduje sie 4m od granic dziatki. Nie
ogranicza to mozliwosci zabudowy zaliczanej do ZL 4m od granicy na dziatkach sasiednich.

7.3. Wykaz dziatek znajdujacych sie w obszarze oddziatywania
Obszar oddziatywania zawiera sie w granicach objetych opracowaniem.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC RYSUNKOWA




